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tynk mozaikowy

rynna blacha stal. ocynk.
szer 150mm
do demontażu

rura spustowa blacha stal. ocynk.
RS 100mm do demontażu i
montażu po wymianie dachu

obróbka z blachy tytan cynk lub ocynk
gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006

do demontażu

parapet z blachy stal. ocynk lub
tytan.-cynk.

blacha gr. 0,6 mm

tynk mozaikowy

oprawa oświetleniowa
do wymiany lub konserwacji
zamontować na dystansach

do ściany nośnej

daszek nad wejściem
do wymiany na nowy

na podkonstrukcji stalowej
z wypełnieniem z poliwęglanu

rura spustowa blacha stal. ocynk.
RS 100mm demontaż

obróbka z blachy tytan cynk lub ocynk
gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 demontaż

do demontażu
tynk cienkowarstwowy akrylowy

malowany farbą silikonową w kolorze

parapet z blachy stal. ocynk lub
tytan.-cynk.

blacha gr. 0,6 mm tynk mozaikowy

projektowana opaska żwirowa
 na fizelinie,

z obrzeżem betonowym na podbetonie

docieplenie ściany fundamentowej
polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm

rynna blacha stal. ocynk.
szer 150mm

do demontazu i
ponownego montażu po

wymianie dachu

tynk cienkowarstwowy akrylowy
malowany farbą silikonową w kolorze

demontaż okna

rura spustowa blacha stal. ocynk.
RS 100mm demontaż

demontaż okna
zamurowanie otworu

demontaż okna
zamurowanie otworu

demontaż drzwi
wymiana na nowe

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO
JAKO SZABLONU
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY
SPRAWDZIĆ W NATURZE
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO
PROJEKTANTA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

A_3
DATA: SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

ELEWACJE
STAN ISTNIEJĄCY, DEMONTAŻ, ROZBIÓRKI

1:50

NR RYS.

mgr inż. arch. Maciej Lesisz  nr upr. OKK/UpB/36/2011
PROJEKTANT:

10.2021

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek C warsztatowy ul. Forteczna 12 - przebudowa,remont i adaptacja
61-362 Poznań dz. nr 35/8 , 19/6 ark 05 obręb Starołęka

warstwa odpowietrzająca lub rozdzielcza
płyty styropianowe PW 11 EPS 100 038 gr. 20 cm przy szczelnym ułożeniu
izolacji z przewiązaniem spoin i przekryciem paskami folii

paroizolacja -  warstwy papy

deskowanie

krokwie
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ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

warstwa odpowietrzająca lub rozdzielcza
płyty styropianowe PW 11 EPS 100 038 gr. 20 cm przy szczelnym ułożeniu
izolacji z przewiązaniem spoin i przekryciem paskami folii

paroizolacja -  warstwy papy

membrana zgrzewana

deskowanie

krokwie
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SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Marcin Bartz  nr upr. OKK/UpB/24/2006

membrana zgrzewana


