obrébka z blachy tytan cynk lub ocynk

gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 demontaz

rynna blacha stal. ocynk.
szer 150mm

do demontazu i
ponownego montazu po
wymianie dachu

Sciana oddzielenia pozarowego REI 60
do wymiaru 32 cm ponad powierzchnie pokrycia
oraz 30 cm poza obrys Scian bocznych
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parapet z blachy stal. ocynk lub
tytan.-cynk. tynk cienkowarstwowy akrylowy
blacha gr. 0,6 mm malowany farbg silikonowg w kolorze tynk mozaikowy
projektowana opaska zwirowa
na fizelinie,
) z obrzezem betonowym na podbetonie
tynk mozaikowy
docieplenie $ciany fundamentowe;j
polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm
oprawa os$wietleniowa
do wymiany lub konserwacji
zamontowac¢ na dystansach
do $ciany nosnej zadaszenie kompresora zewnetrznego
na wzér istniejgcych daszkéw nad wejsciami.
daszek nad wejsciem @
do wymiany na nowy obrébka z blachy tytan cynk lub ocynk -
na podkonstrukgji stalowej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 1
z wypetnieniem z poliweglanu do demontazu
I
rynna blacha stal. ocynk.
szer 150mm o . ?
\1¢F’ —
demontaz daszku
ponowny montaz po wymianie ocieplenia $ciany na
_ _ spetniajace parametr niepalnosci UWAGA: _ )
IIUI IUI “UI IUI - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
rura spustowa blacha stal. ocynk. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
RS100mmdo ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA_ o
montazu po wymianie dachu % - NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI UZYWAC GO
™ JAKO SZABLONU

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

- W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO
PROJEKTANTA

projekt---architektura
maciej-—--lesisz
maciejlesie

poznai ul. lozowa 8419 — tel. 691 403 607 — n sisz@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek C warsztatowy ul. Forteczna 12 - przebudowa,remont i adaptacjd
61-362 Poznan dz. nr 35/8 , 19/6 ark 05 obregb Staroteka
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mgr inz. arch. Maciej Lesisz nr upr. OKK/UpB/36/2011
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