SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis projektu zagospodarowania dziafki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

4. Zestawienie powierzchni.

5 ,6,7,Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wpisie do rejestru lub
gminnej ewidencji zabytkéw, lokalizacji w obszarze objetym ochrong
konserwatorska, ew. lokalizacje w granicach terenu gérniczego, informacje o
charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozenh dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi oraz dane dotyczace
warunkow ochrony p.poz.

8. Obszar oddziatywania inwestyciji.

Rys. nr Tresé Skala

PLAN SYTUACYJNY



I OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku C warsztatowego na
pomieszczenia badawcze, zlokalizowanego na dziatkach nr 35/8, 19/6, potozonej w
Poznaniu przy ul. Fortecznej 12.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatki stanowigce teren opracowania sg dziatkami zabudowanymi budynkami
laboratoryjnymi, magazynowymi i biurowym na terenie Instytutu Metali Niezelaznych

oddziat w Poznaniu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowana przebudowa budynku C nie pociaggnie za sobg zadnych zmian w

zagospodarowaniu terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowanej dziatki.

Bez zmian

Na przedmiotowych dziatkach obowigzujg parametry zgodne z istniejgcg funkcja
terenu tzn. zabudowa przemystowa.
Budynek obecnie jak i po przebudowie bedzie w zgodzie z ww. wymaganiami.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej, teren na ktérym zlokalizowana jest dziatka nie znajduje sie
w strefie wptywdéw eksploatacji gornicze;.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz. (drogi pozarowe, przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode) :
Budynek ze wzgledu na powierzchnie nie podlega opiniowaniu rzeczoznawcy p.poz.

7.1 informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

e Powierzchnia zabudowy(istn.):  116,5m2

e Kubatura (istn.) 476 m3

e llo$¢ kondygnaciji: 1 nadziemne

e  Wysokos¢ budynku: 4,2m

¢ Rozpietos¢ konstrukcji: ok.8 m

e Spadki potaci dachowych: 8,0 procent

e Sposoéb uzytkowania: produkcyjno — magazynowa



e Powierzchnia uzytkowa(istn.) ok. 100m2

Jest to budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, na planie prostokata.

W budynku przebywac bedzie maksymalnie:

- na parterze — 4 osoby

7.2 informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Przewidywane obcigzenie ogniowe dla strefy pozarowej 1(S.P.1) obejmujgcej budynek
istniejacy jako jedng strefe pozarowa ,do 500 M;

7.3 ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujag strefy zagrozenia wybuchem®. Podczas procesu badawczego
mozliwy jest jedynie mechaniczny rozpad badanej baterii — nie kwalifikowany jak
zjawisko wybuchowe.

*Na podstawie przeprowadzonej ,Oceny zagrozenia wybuchem”

7.4 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek od strony wschodniej styka sie z budynkiem nalezagcym do innego wiasciciela,
Zostata zaprojektowana $ciana oddzielenia pozarowego w budynku C na styku obydwu
budynkéw. W odniesieniu do pozostatych scian budynek stoi w odlegtosciach od granic
dziatki zgodnie z prawem budowlanym. Odlegtos¢ od najblizszego budynku na sasiedniej
dziatce to 10m [na pn-zachod]i 11 m [pd.].

7.5 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s. Powyzszg ilo§¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa z dwoma
hydrantami zewnetrznymi o srednicy 80 mm w ciggu 2 godzin. Zaopatrzenie w wode do
celéw gasniczych na dotychczasowych zasadach.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej cze$¢ ZL i PM.
- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywacé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m.

Droga pozarowg dla budynku jest komunikacja wewnetrzna na terenie zaktadu oraz
droga dojazdowa na zasadach istniejgcych. Dostep jest zapewniony z dwoch stron
budynku.



8. Obszar oddziatywania inwestycji :
Na podstawie §13a. Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ,Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a takze §12,13,57 i 60 oraz §271 i 272 ,Warunkdw technicznych”
okresla sie:
Projektowany remont i przebudowa budynku warsztatowego na budynek badawczy
jest zgodny z funkcjg obiektoéw na tym terenie . Budynek zlokalizowany jest na dwoch
dziatkach i przylega do budynku sasiedniego, nalezgcego do innego wiasciciela.
Sciana miedzy budynkami bedzie petnita funkcje $ciany oddzielenia pozarowego
zgodnie z wymaganiami. Pozostate odlegtosci od granic i budynkéw sg zgodne z
przepisami. Nie powoduje zacieniania  obiektéw, zmniejszenia powierzchni
biologicznie czynnej, emisji hatasu itp. w odniesieniu do dziatek sgsiednich.
Pomieszczenia bedg posiadaty wymagane oswietlenie swiattem dziennym wynikajgce
z §60 ust.1 i 2 warunkow technicznych  (...).
Ze wzgledu na usytuowanie na dwéch dziatkach i zblizenie do budynku na dziatce
sgsiedniej mimo spetnienia powyzszych parametrow kwalifikuje sie jako
oddziatywujacy na dziatke nr 19/5.



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — informacja do planu BIOZ

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantdw.

Oswiadczenie projektantow.

Czes¢ rysunkowa architektoniczno - budowlana

Rys. nr Tresc Skala
A-2 rzut przyziemia — stan istniejgcy, wyburzenia, rozbiorki 1:50
A-3 elewacje — stan istniejgcy, demontaz , rozbiérki 1:50
A-4 rzut przyziemia — stan projektowany 1:50
A-5 przekroj A-A — stan projektowany 1:50
A-6 elewacje — stan projektowany 1:50
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2.1

I OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

- Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Budynek warsztatowo - magazynowy, zbudowany w latach 60. XXw.
- Typ budynku:

budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Nalezy do kategorii budynkdw niskich.

- Dane techniczno - konstrukcyjne:
Konstrukcja tradycyjna
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej. Otynkowane. Grubos$c¢: 28 cm.

Stolarka okienna - PVC, drzwiowa — PVC, aluminiowa
Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Projektowane zmiany dotyczg obiektu - budynku warsztatowo — magazynowego.
W budynku C wykonywane beda badania chemicznych zrédet pradu takie jak:

- test zwarcia zewnetrznego — badanie polega na zwarciu dodatniej i ujiemnej koncowki
biegunowej przy okreslonej rezystancji uktadu zwarcia i okreslonej temperaturze
probki. W budynku bedg znajdowaty sie 2 stanowiska do wykonania takich badan: 1
stanowisko do 1000A, 1 stanowisko powyzej 1000A wraz ze studnig bezpieczenstwa.

- test odpornosci na wibracje i wstrzgsy mechaniczne — badanie wykonywane na
stanowisku wibracyjnym/udarowym polegajgce na narazeniu probki wibracjami i
uderzeniami o odpowiednim profilu. Badania symulujgce warunki transportowe i
podczas uzytkowania baterii.

- test zgniatania i penetracji ogniw szpikulcem — badanie symulujgce zwarcie
wewnetrzne i zgniecenie ogniw. Test przebiega w specjalnie zabezpieczonej komorze
badawczej.

Program funkcjonalny

Po przebudowie w budynku znajda sie nastepujace pomieszczenia:
Pomieszczenie badawcze 1 — 42,08 m2

Pomieszczenie badawcze 2 — 32,65 m2

Pomieszczenie badawcze 3 — 11,68 m2

Pomieszczenie laboratoryjne — 6,57 m2

WC - 3,00 m2

Przedsionek - 2,49 m2

RAZEM : 98.47 m2




3.2

3.3

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma obiektu.

Forma obiektu pozostaje w ogromnej (90%) wiekszosci bez zmian.

Budynek "C” w rzucie ma ksztatt prostokata. Jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Wejscia do budynku usytuowane sg od strony elewacji szczytowych. Budynek
przylega $ciang wschodnig do sgsiedniego budynku biurowego.

Posiada ptaskie elewacje , jest przekryty dachem ptaskim jednospadowym
wykonczonym papg termozgrzewalng na deskowaniu. Budynek zostat docieplony w
roku 2015.

Funkcja obiektu.

Budynek zaprojektowano tak, aby spetni¢ wszelkie warunki uzytkowe wynikajgce z
przeznaczenia, oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa  konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych, zdrowotnych, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;j
przegrod.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Zmiany w formie budynku wpisujg sie w charakter zabudowy znajdujgcej sie na
sgsiednich dziatkach, w ktérej dominujg budynki typu przemystowego z dachami
ptaskimi i skosnymi. Spetnia wszystkie wymagania wynikajgce z istniejgcej funkcji
terenu.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Pow. uzytkowa istniejgca budynku ok. 100 m2
powierzchnia uzytkowa projektowana 98,47 m2
kubatura budynku 508, 0 m3
dtugos¢ / szerokos¢ /wysokosé 14,16/ 8,47 /4,4 m
dach ptaski pulpitowy 8%

ilos¢ kondygnaciji 1

odlegtos¢ od budynkdéw sasiednich w zakresie ochrony p.poz. >8 m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

W trakcie wywiadu, obecnosci projektanta przy pracach ziemnych na tym terenie i wizji
lokalnej nie stwierdzono wysokiego wystepowania wéd gruntowych na tym terenie. W
razie wystgpienia tego zjawiska podczas prac budowlanych — posadowienie zbiornika,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownika budowy i projektanta.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych.



Liczba lokali mieszkalnych / uzytkowych: nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym oséb starszych;

Nie dotyczy

Sposdb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze.

Problem nie dotyczy bezposrednio budynku bedacego przedmiotem opracowania ze
wzgledu na rodzaj pracy oraz dorywczy charakter pracy w nim prowadzonych tzn.
obecnos$¢ oséb tylko podczas doswiadczen i badan. Jednak szerokos¢ wejsé,
przedsionka oraz usytuowanie wej$¢ do budynku bezposrednio z poziomu terenu, nie
stwarza potencjalnych trudnosci w uzytkowaniu obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie: OBIEKT JEST | BEDZIE OGRZEWANY Z ISTNIEJACEJ NA
TERENIE ZAKLADU SIECI CIEPLOWNICZEJ - Z ISTNIEJACEGO W BUDYNKU
PRZYLACZA.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody: Zapotrzebowanie na wode dla catego obiekiu —
1,00 m%/d. Jako$¢ wody zgodna z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Podtaczenie do sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze PE & 32mm wg

odrebnego opracowania. Lokalizacje zestawu wodomierzowego przewiduje sie w
budynku — do potwierdzenia na etapie projektu przytacza. Za zestawem pomiarowym
nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN25.
llos¢, jakosc¢ i sposdb odprowadzania sciekéw: Odprowadzenie sciekéw sanitarnych o
strumieniu 1,00 m%d. Podigczenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zaprojektowane wg odrebnego opracowania przytgcze. Charakterystyka
sciekOw nie powinna przekracza¢ wartosci z tabeli:

'Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna warto$¢
emperatura 350C

Odczyn pH 6,5—-9,5 *
BZTS < 800 mgO2/1
ChZT < 1500 mgO2/1
Zawiesina ogdlna < 500 mg/1
Ogdblny wegiel organiczny (OWO) < 200 mgC/1
Zawiesiny tatwoopadajace < 10 ml/1
Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym < 100 mg/1
Chlorki < 1000 mg/1
Siarczany < 500 mg/1
IAzot amonowy < 100 mg/1
IAzot azotynowy < 10 mg/1
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/1




9.2

9.3

8.4

8.5

10.1

10.2

Fosfor og6lny < 10 mg/1
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/1

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych: na dziatke inwestora poprzez system
rynien i rur spustowych, nie ujmowane w szczelne uktady kanalizacyjne.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, (rodzaj,
ilosci i zasieg rozprzestrzeniania sig):

Emitory zanieczyszczen gazowych zlokalizowane w budynku to:

- wywietrzak dachowy wentylacji grawitacyjnej o strumieniu 30 m3/h — 1 szt.,

- wyrzutnie $cienne wentylacji mechanicznej o strumieniu 250 m3/h — 2 szt.,

- wyrzutnie okapéw kuchennych o strumieniu ~120 m3/h — 2 szt.,

- wywiewki kanalizacji sanitarnej @ 160mm — 3 szt..

Zasieg oddziatywania zawiera sie w granicach dziatki zainwestowania.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:
Sredniorocznie kazdy lokal wytwarzat bedzie ~ 1220 kg/a odpadéw komunalnych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakibécen, (z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie):

Na dachu zlokalizowane zostang dwa zewnetrzne agregaty pompy ciepta, ktére
generujg poziom mocy akustycznej wynoszacy 64,3 dB.

Na Scianie zewnetrznej zlokalizowane czerpnie powietrza ktdre generujg poziom mocy
akustycznej wynoszacy ~32 dB oraz wyrzutnie Scienne powietrza ktére generujg
poziom mocy akustycznej wynoszacy ~38 dB

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
Szacunkowe roczne zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 17 575,12 kWh/a oraz 69,05 kWh/m?%a.
Dostepne nosniki energii:
ekotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek
ekonomiczny jest nie uzasadniony.
e kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: z uwagi nha system
podgrzewania CWU jest mozliwe do zastosowania, do pdzniejszej decyzji Inwestora.
e pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego ukfadu strukturalno — materiatowego budynku.
e spalanie biogazu: brak odpowiednich zrddet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
e energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.
e kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z
tego powodu uktad jest nieekonomiczny.



esystemy fotowoltaiczne: jest mozliwe zastosowanie

Inwestora w pozniejszym okresie uzytkowania.
e elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.
epompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako

wymiennik gruntowy (srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW

na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzgdzen, inwestycja
nieoptacalna.
e pompa ciepta wodna: brak zrodta dolnego.
eecnergia geotermalna: jak wynika z mapy wdd geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co
powoduje nieoptacalnos¢ inwestycji.

instalacji solarnej, decyzja

10.3  Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Nazwa systemu

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

System ogrzewania

TAK, Zrédio 'Pompa ciepta' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elekiryczna o wH=3,00, typu
Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. PI... o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, (Ogrzewanie mieszkaniowe
(wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00,
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Paliwo - biomasa, typu Kotty na
biomase (stoma) wrzutowe z obstugg reczng o
mocy do 100kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,63, Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej o sprawnosci regulacji
1nH,e=0,80, C.o. wodne z zrédtem w budynku,
z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami w pom. ogrzewanych o
sprawnosci przesytu nH,d=0,97, Bufor w
systemie grzewczym o parametrach 55/45 °C
wewnatrz ostony termicznej budynku o
sprawnosci akumulacji nH,s=0,97.

System wentylaciji

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o
strumieniach powietrza Vve1=187,92 m%h,
Vve2=24,81 m*h; wentylacja grawitacgjna o]
strumieniach powietrza Vve1=23,35 m“/h,
Vve2=13,21 m¥h.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna o strumieniach powietrza
Vve1=187,92 m¥h, Vve2=24,81 m*h;
wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vve1=23,35 m%h, Vve2=13,21
m%h.

System cieptej

TAK, Zrédio 'Pompa ciepta' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Paliwo - biomasa, typu Kotty
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o
sprawnos$ci wytwarzania nW,g=0,86,
Miejscowe przygotowanie c.w.u., instalacja

wody cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami bez obiegu cyrkulacyjnego o sprawnosci
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi przesytu n"W,d=1,00, Zasobnik w systemie wg
izolowanymi o sprawnosci przesytu nW,d=0,80, standardu budynku niskoenergetycznego o
Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po | sprawnosci akumulacji nW,s=0,84.
2005 r. o sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

9.4 obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie:

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu grzewczego

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 1184,51 kWh/rok 710,71
5 Sie¢ elektroenerget_yczna 1139,65 KWh/rok 683,79
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 4,12
Abonament Ab zl/m-c 0,00
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Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 1443,94
Khe= 12O + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Pompa ciepta 2,0 18000,00 44280,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 44280,00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 3937,30 kg/rok 2716,73
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 3179,64 kWh/rok 1907,78
Optaty state On, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 10,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 4744,52
Khe= 12O + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Kociot na biomase 2,0 12000,00 29520,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 29520,00

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elekiryczna 66,63 kWh/rok 39,98
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 3467,58 kWh/rok 2080,55
Optaty state On, zt/m-c 412
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 2169,97
Kw,e= 12:0p, + 12-Ab + XB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 zasobnik CWU pompy ciepta 2,0 7000,00 17220,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 17220,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 10317,35 kg/rok 7118,97
2 Sie¢ elektroenergetyczna 6130,69 kWh/rok 3678,41
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systemowa - Energia elektryczna
Optaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 10,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 10917,39
Kw,e= 12:0p, + 12:Ab + XB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Zasobnik do kotta 2,0 6000,00 14760,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 14760,00

9.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 1443,94 4744 52
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -228,58
Koszty inwestycyjne Ky zt 44280,00 29520,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 33,33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m®rok 5,67 18,64
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m? 173,97 115,98
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zi/rok - -3300,58
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédia alternatywne SPBT - 4,47

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 2169,97 10917,39
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -403,11
Koszty inwestycyjne Ky, zt 17220,00 14760,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 14,29
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z/m“rok 8,53 42,89
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 67,66 57,99
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -8747,42
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodia alternatywne SPBT - 0,28

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
Instalacje grzewczg wyposazono w rozdzielacze umieszczone w szafkach na kazdej
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12.

13.

kondygnacji oraz doposazono w termiczne zawory odcinajgce, np. systemu TECE
umozliwiajgce indywidualng regulacje w kazdym pomieszczeniu. Zawory zostang
wyposazone w gtowice termoelektryczne

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

- c.0.

- elektryczng i instalacji odgromowej

- instalacja wod.-kan.

Projektowane pomieszczenie wyposazone bedg w instalacje:

Energia elektryczna - instalacje wew. wg projektu elektrycznego technicznego,

Kanalizacja sanitarna — na istniejagcych warunkach, przedtuzenie podej$¢ do przyboréw
sanitarnych — wg projektu technicznego
Kanalizacia deszczowa — na dotychczasowych warunkach - wpiecie do istniejgcej

kanalizacji deszczowe;.
Instalacja i sie¢ wodna — wg proj. technicznego

Instalacja odgromowa — wg proj. technicznego.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

13.1 charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Charakterystyczne czynniki mogace mie¢ wptyw na wzrost zagrozenia pozarowego w
budynku, zostanie opisane w oddzielnym opracowaniu pt. ,Analiza zagrozenia
wybuchem” dla ww. budynku.

13.2 informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Projektowana przebudowa Budynku warsztatowego (wg klasyfikacji p.poz.):

— kategoria PM.

W budynku bedacym przedmiotem opracowania przebywac¢ bedzie maksymalnie 4
pracownikow.

W budynku przebywaé [niezatrudnionych] bedzie: w zakfadzie nie przewiduje sie
przebywania o0s6b niezatrudnionych

Drzwi na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach stanowigcych przejscie
ewakuacyjne — otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi na zewnatrz —
kierunek otwierania — na zewnatrz.

13.3 informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
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Poszczegdlne elementy budowlane budynku (klasa ,E”) zaprojektowane zostaty w

co najmniej  nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna ($ciany zewnetrzne) - bez wymagan, NRO
- Sciana wewnetrzna - bez wymagan, NRO
- przykrycie dachu - bez wymagan, NRO
- konstrukcja dachu - bez wymagan, NRO

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120,
drzwi w scianach wewnetrznych oprdcz sciany oddzielenia pozarowego kondygnacje
nadziemne]- bez wymagan

13.4 informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
SP1 strefa 1 PM budynek istniejgcy

Wszystkie strefy pozarowe wydzielone sg przegrodami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Wszystkie otwory drzwiowe i przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

13.5 informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Dtugosci przejs¢ <40 m.

Dojscia:

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy zastosowaniu jednego kierunku
nie moze przekracza¢ 30 m, w tym 20 m w na poziomej drodze ewakuacyjne;.

- szerokos$¢ drog ewakuacyjnych = 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 0s6b —
co najmniej 1,20 m).

- szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na korytarz co najmniej 0,90 m (przy dwdch
skrzydtach jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m), z
budynku i prowadzgce z klatki schodowej 1,20 m (dopuszcza sie dwuskrzydtowe
przy czym jedno skrzydto nie blokowane o szerokosci min. 0,90 m).

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku .

Gtéwne wyjscie ewakuacyjne znajduje sie w elewacji poétnocnej, oraz potudniowe;.

13.6 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;.

Oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne nie posiadajgce oswietlenia naturalnego
nalezy wyposazy¢ w Swiatta ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé
co najmniej 2 godziny od zaniku os$wietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi
ewakuacyjne, lokalizacje gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac
zgodnie z PN.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa)

muszg spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda pracowac.
PrzejScia instalacyjne  przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ technologig zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej
przegrody (np.: HILTI, PROMAT ).

Kanaty  wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenie
przeciwpozarowe wymagajg wyposazenia W przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (El) jak oddzielenie przeciwpozarowe . Przewody
wentylacyjne z materiatéw niepalnych.
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Réwniez przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementéw. Obudowa szachtéw instalacyjnych powinna zapewnia¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60. Budynek jest wyposazony w instalacje
odgromowa. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku.

13.7 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze nie sg wymagane. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Oznakowanie -
drogi ewakuacyjne, lokalizacje gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac
zgodnie z PN.

Urzadzenia i instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego - nie ma potrzeby przy tej
powierzchni  obiektu.

Drzwi w granicach stref pozarowych bedg wyposazone w samozamykacze.

13.8 informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazy¢é w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka
gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej czes¢ ZL i PM

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m.

Konstrukcja budynku, system, realizacji — stan projektowany.

Przebudowa budynku w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty silikatowej gr.
24 cm. Uzupetnienie ocieplenia styropianem gr. 15-20 cm.

Sciany dziatowe z cegly silikatowej petnej gr. 12 cm.

Dach ptaski pulpitowy o konstrukcji z blachy trapezowej na dzwigarach stalowych kryty
membrang , ocieplony wetng mineralna.

Istniejgcy budynek ogdlnie jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja budynku jest
bezpieczna, nie zauwazono rys na murach.

Projektowane zmiany:

Projektowana przebudowa budynku wymaga wykonania niezbednych prac takich jak :

- rozbidrka catkowita konstrukcji dachu,

- rozbidrka / wyburzenie $cian wewnetrznych zgodnie z rysunkiem,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie nowej Sciany petnigcej funkcje sciany oddzielenia pozarowego od strony
istniejgcego budynku — sciana na witasnym fundamencie ocieplona powyzej dachu
wetng mineralng. Na scianach prostopadtych w pasie 200 cm zamurowac okno , oraz
wymieni¢ drzwi na p.poz. o parametrach EI60, oraz wymieni¢ ocieplenie na niepalne.

- wykonanie zamurowan ($ciana zewnetrzna), wyciecie otworéw (Sciana zewnetrzna),
rozbiorka fragmentu Sciany zewnetrznej,

- zabezpieczenie pozostatych scian.

- wykonanie wykopow koparka pod zbiorniki zelbetowe awaryjne

- wykonanie podbudowy pod zbiorniki

- montaz zbiornikbw za pomoca dzwigu
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15.
15.1

15.2

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem i pokryciem,

- wykonanie scian wewnetrznych

- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wykonanie posadzek chemoodpornych

- wykonanie nowych nadprozy drzwi zewnetrznych bramowych i wewnetrznych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej PVC, brama stalowa ocieplona

- montaz przyboréw sanitarnych

- wykonczenie scian wewnetrznych — miejscowo ptytki ceramiczne

- montaz sufitdbw podwieszanych typu OWA i opraw oswietleniowych

- demontaz lub przerébka kolidujgcej instalacji elektrycznej i sanitarnej tzn.: demontaz
umywalki oraz za$lepienie podejscia, demontaz starych opraw oswietleniowych

- wykonczenie elewacji po wprowadzonych zmianach poprzez uzupetnienie docieplenia
ze styropianu o grubosci jak istniejgce, otynkowanie fragmentéw oraz pomalowanie
catej elewacji na kolor jak istniejace

- prace instalacyjne urzadzen

- prace wykonczeniowe

- Zaprojektowano tawy fundamentowe posadowione bezposrednia na gtebokosci -0,80
m ponizej zaktadanego poziomu 0,00 budynku na warstwie chudego betonu C8/10
gr. 10cm. UWAGA: fundament Sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ na poziomie
fundamentu budynku sagsiedniego.

- Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by posadowi¢ je
na nosnym rodzimym nienaruszonym gruncie

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia fund.) wystepowanie gruntéw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na
warstwe piasku zageszczonego warstwami do 1s>0,98. W przypadku niejasnosci i
watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto do obliczen, nalezy
zwrocic sie do autora projektu

- Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Wszystkie
fundamenty wykonywane z betonu C20/25 (B25) na warstwie 10 cm podbetonu C8/10
(B10).

- Otulenie pretow zbrojeniowych: 5,0 cm

Projektowane pomieszczenia majg funkcje badawcze i nie sg pomieszczeniami

przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Ze wzgledu na wymogi technologiczne jest

pomieszczeniem ogrzewanym. Projektowane grzejniki. Wentylacja grawitacyjna,

czesciowo mechaniczna zgodnie projektem technicznym. W okresie pozabadawczym

pomieszczenie bedzie nieuzywane.

Wysokos¢ wewnetrzna pomieszczenia bedgcego przedmiotem przebudowy bedzie
wynosi¢ 3,0 m

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe projektowanej przebudowy budynku:
Warunki posadowienia, tawy i stopy fundamentowe.

Patrz projekt konstrukcyjny techniczny

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany fundamentowe: beton. Wg proj. technicznego konstrukji.

Sciany wewnetrzne: zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr.24cm na zaprawie

cem.-wap. spoina max1,5 cm
Sciany wewnetrzne dziatowe : $ciany z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm

15.3 Wience projektowane

Patrz opis konstrukcji
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15.4 Nadproza projektowane
Patrz opis konstrukcji;

15.5 Trzpienie projektowane
Patrz opis konstrukcji.

15.6 Posadzki projektowane
Wszystkie posadzki wykona¢ wg opisu na przekroju i rzucie.

15.7 Dach projektowany ptaski
Konstrukcja dachu stalowa :
Na dzwigarach stalowych, konstrukcyjna blacha trapezowa, ocieplenie z wetny
mineralnej Lambda 0,033 gr. 25 cm, kryty membrang zgrzewang. Patrz przekroj i
projekt konstrukcji. Profile stalowe malowane w kolorze szarym, dach ptaski,
jednospadowy (8,0%),

15.8 Stolarka okienna i drzwiowa projektowana
Okna zewnetrzne: Czesciowo do demontazu, pozostate bez zmian.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: oscieznice i skrzydta drzwiowe stalowe w kolorze
szarym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

Drzwi o izolacyjnosci akustycznej; Ra1=42-46dB KLASA AKUSTYCZNA D,40

Brama zewnetrzna stalowa dwuskrzydtowa rozwierana recznie np. Skrzydto wykonane
z paneli stalowych o grubosci 40 [mm], wypetnione bezfreonowg piankg
poliuretanowg. Brame mozna zamontowaé na zewnagtrz pomieszczenia.

Wspétczynnik przenikania ciepta: U=1,3 [W/m2xK]

Wodoszczelnosé: klasa 2

Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 1

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

- klasa 3 (dla wys. 2940 [mm]),

- klasa 2 (dla wys. 3410 [mm]),

15.9 Drabina dachowa
Istniejgca drabine dachowg wymieni¢ na spetniajgcg warunki zgodnie z §101
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
poz. 690, z pézn. zm.), - drabine wtazowg na dach o konstrukcji aluminiowej lub
stalowej (systemowa).Przyjeta zostanie drabina systemowa — gotowa do montazu.

15.10 Roboty blacharskie, rynny i rury spustowe, prace slusarskie
Wykona¢ obrébki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe i opierzenia dachowe.
Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm. Rynna & 150 mm , rury spustowe
@ 120 mm,
Odtworzy¢ jak w stanie istniejacym.

15.11 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

a) lzolacja na tawach fundamentowych: 1x papa asfaltowa podktadowa,

b) lzolacja pozioma $ciany fundamentowej: 1 x papa asfaltowa podktadowa,

c) lzolacja posadzki na gruncie: folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolaciji
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posadzki na gruncie .

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa $cian w gruncie od fundamentéw do min. 30cm. ponad terenem
potgczona z izolacjg pozioma sciany i fundamentéw — z dwédch warstw masy
bitumicznej.

15.12 Izolacja cieplna
- Sciany zewnetrzne: uzupetnienie ocieplenia po pracach zwigzanych z przebudowa.
Styropian Lambda 0,038 gr. 15-20 cm,
- $cina oddzielenia pozarowego: wetna mineralna gr 15 cm , Lambda 0,038
- dach: wetna mineralna gr. 25 cm Lambda 0,033

15.13 Tynki
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje wykonczenia scian:
wewnatrz miejscowo— ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi tatwozmywalnymi na
calg wysoko$S¢ w kolorze szarym lub biatym potysk na zaprawie klejowej
mrozoodpornej. Czesciowo malowanie farbg olejng w kolorze biatym.
Na zewnatrz — tynk mineralny cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,0-2.0 mm,
pomalowany farbami elewacyjnymi silikonowymi np. Caparol Muresko Premium.

15.14 Posadzki
Polimerowa epoksydowa w kolorze szarym.

15.15 Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy tytan — cynk gr. 0,6mm w kolorze biatym.

15.16 Parapety wewnetrzne
Konglomerat kamienny, kolor szary

Wyposazenie
Przytacza istniejgce. Projektuje sie instalacje elektryczng wg proj. elekirycznego, podejscie
wodne i kanalizacyjne do umywalki w pom. badawczych wg proj. instalacji sanitarne;.

15.17 lzolacje wodochronne.
- Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
a)Posadzka we wszystkich pom. — folia w ptynie z wytozeniem na Sciany
- Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Sciany w pom. zaizolowane folig w ptynie
15.18 Nadproza okienne — typowe L-19 lub strunobetonowe, nad bramg wieniec petnigcy
funkcje nadproza
15.19 Nadproza drzwi - typowe L-19 lub strunobetonowe

15.20 Strop, wience, belki zelbetowe, stupy zelbetowe —
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15.21

Szczegbty patrz opis konstrukciji.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej z profili stalowych z wypetnieniem
panelami typu kaseton 60x60 cm metalowy, perforowany, odporny na dziatanie

chemikaliéw np. typu OWA tecta, mocowany do blachy trapezowej. Nad
pomieszczeniami: POM. LABORATORYJNE, POM. BADAWCZE 1.

Nad PRZEDSIONKIEM i w WC standardowy sufit kasetonowy z konstrukcjg widoczng
typu OWA.

Ogblne wytyczne montazu sufitu podwieszanego:

- wymierzy¢ spdd sufitu tak by docelowo nie pomniejsza¢ wysokosci pomieszczen
oznaczonych na przekrojach

- stosowac ptyty o gr. min.. 12,5 mm

- przy mocowaniu wieszakow do uzywac kotkéw metalowych

Potaczenie ze scianami konstrukcyjnymi i dzialtowymi:

- Sciany dziatowe wyprowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego — rozwigzanie korzystne
akustycznie. Sufit dochodzi do sciany dziatowej , nie za$ mija jg ponad $ciang.

15.14 Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
15.14.1 Cokot

Cokot zaprojektowano wykonczony tynkiem zywicznym na warstwie siatki w kolorze
zblizonym do betonu.

opracowat mgr inz. arch. Maciej Lesisz
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Il INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: Remont i przebudowa budynku warsztatowego

Adres : Poznan , ul. Forteczna 12
dz. nr ewid. 35/8i 19/6

Inwestor: Sie¢ Badawcza tukasiewicz
Instytut Metali Niezelaznych ul Sowinskiego 5,
44-100 Gliwice
Sie¢ Badawcza tukasiewicz
Instytut Metali Niezelaznych oddziat w Poznaniu
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

Projektant: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. proj. nr OKK/U/pB/36/2011

Czes¢ opisowa.

1. Remont i Przebudowa budynku warsztatoweqo nha pomieszczenia

badawcze
realizacja wykonywana na dziatce wiasciciela
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2. na dzialce znajduija sie inne budynki o zblizonej funkcji

3. elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie BIOZ:
prace na wysokosci.

4. Prowadzenie roboét i zagrozenia.

a. Przygotowanie placu budowy:

zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich - ogrodzenie terenu, ustawienie
tablic informacyjnych i ostrzegawczych
wyznaczenie drég komunikacji pieszej i samochodowej przy robotach
zmechanizowanych nalezy okresli¢ strefe ochronng dla zastosowanego sprzetu

przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalaciji

a. Wykonanie $cian, stropow:

nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy poszczegdinych robotach budowlanych,
sprawdzac prawidtowosé wykonania rusztowan i deskowan,

usuwac deskowania po osiggnieciu przez beton projektowanej wytrzymatosci -
usuwanie podpér deskowan przeprowadzac¢ w kolejnosci nie wywotujgcej szkodliwych
naprezen wznoszonej konstrukcji,

czesci wspornikowe stropdw i balkony obcigzaé w ostatniej kolejnosci dopiero po ich
zakotwieniu w stropach,

stosowac stezenia scian do czasu ich przytrzymania stropami,

bruzdy w Scianach nalezy murowac w trakcie wznoszenia $cian.

Nalezy pamieta¢ o niebezpieczenstwie porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy zapewni¢ prawidtowg droge ewakuacji.

Bezwzglednie uzywac¢ hetmu bezpieczenstwa i obuwia roboczego.

b. Wykonanie konstrukcji dachu, prace dekarskie:

kolejnos¢ montazu musi zapewnia¢ mozliwe najszybsze tworzenie samostatecznych
zespotow elementéw konstrukcji oraz tatwos¢ i bezpieczenstwo montazu.
c. Roboty wykonczeniowe:
zaleca sie wykonywanie tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw lub Scian
monolitycznych. Osoby zatrudnione przy montazu i rozbiérce rusztowan muszg byc
przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywac
rusztowan w warunkach ztej widocznosci, opaddw, silnego wiatru i burzy, nalezy
dokona¢ odbioru i okresowych sprawdzen rusztowan przez nadzér techniczny,
rusztowania usytuowane w miejscach przej$¢ lub przejazdéw powinny mie¢ daszki
ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzega¢ zasad BHP

d. Instalacje elekiryczne:
prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen znajdujgcych
sie pod napieciem — mogg je wykonywaé upowaznieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji elektrycznych r V.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu dla pracownikdéw.
a. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone przez przeszkolonych
pracownikéw, pod nadzorem kwalifikowanej kadry techniczne;.
b. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie pozwalajgce
wykonywac prace na wysokosciach.
6. Uwagi koncowe.
a. W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej
eksploatacji wszystkich maszyn i urzgdzen,
b. szczeg6lng uwage zwrdci¢ na stanowiska pracy, na ktérych wykonuje sie ciecie,
giecie i spawanie zbrojenia,
c. stosowac odziez ochronng zabezpieczajgcg przed urazami i szkodliwymi
warunkami pracy,
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d. stanowiska pracy utrzymywac w porzgdku i czystosci,

e. warunki pracy i organizacja poszczegélnych stanowisk obstugi maszyn i
urzgdzen muszg by¢ zgodne z wymogami zasad BHP,

f. dla prowadzenia roboét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt
kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

g. zapewnic¢ nalezy bezpieczng komunikacje na i z placu budowy, oznakowaé¢
droge ewakuacyjng wykorzystywang w razie wypadku i awarii.

h. Przy prowadzeniu robét stosowaé sie do zasad Rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych i rozbiérkowych.

UWAGA! Wszystkie materiaty budowlane zastosowane w obiekcie odpowiadaja
normom i musza posiada¢ wymagane aprobaty.

arch. Maciej Lesisz
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