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Wentylator kanatowy

np. T 160/100 N Sient

fimry Venture Industries

P.el. ~0,029kW/230V/50Hz

—cigzar - 1,4 ke
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>
=
=2
i
@
3
o
ot
o
]
2
u
=
=
17
<
B
=
S
3|

REI 60

P%ZEDS\

7777777777777

o

Y
i

np.: Stanowist
b przebic wra
urzagzeniar)i
oTaszoy H

210

Wywietrzak zintegrowany

np. DAEx -315/DAEXC-160

firmy Uniwersal na podstawie B/IlI
-P.el. -0,12kW/230V/400V
-n=700[n/1]

- uktad sterujgcy FAUST 25x1

- poziom ci$nienia kustycznego
(bez ttumika, odl. 1m) - 51dB(A)
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$ POM. BADAWCZE 2. 32,65 m2

T
L

|\ \n=1080 m3/n
/\ Vw=1080 m3/h

Centrala wentylacyjna typ BD-1 firmy VBW

z wymiennikiem krzyzowym

-Vn=1650m3/h

Vw=1600m3/h

- wentylator nawiewny/wywiewny:
moc znamionowa silnika - 0,75kW/400V
pobdr mocy (nawiew/wywiew) - 0,49/0,46kW

-

Wywietrzak zintegrowany

p. DAEx -400/DAExC-250

irmy Uniwersal na podstawie B/l
P.el. -0,12kW/230/400V
n=700[n/1]

— \—~ uktad sterujgcy FAUST 25x1

- poziom ci$nienia kustycznego
(bez thumika, odl. 1m) - 56dB(A)

-nagrzewnica wodna - 6,75kW, temp. czynnika na wlocie 70°C

- centrala wyposazona w tlumiki hatasu oraz filtry
- poziom ci$nienia akustycznego - 41dB(A)

4xczerpnia $cienna 1250x400mm
z przepustnicg

CJA POLNOCNA

i sitownikiem np. Belimo

i sitownikiem nj

Czerpnia $cienna 300x200mm
/ z przepustnicg
i sitownikiem np. Belimo 24V

4xczerpnia $cienna 1250x400mm
z przepustnicg

. Belimo 24V

Centrala wentylacyjna typ BD-1 firmy VBW
z wymiennikiem krzyzowym
-Vn=1650m3/h
Vw=1600m3/h
- wentylator nawiewny/wywiewny:
moc znamionowa silnika - 0,75kW/400V

pobdr mocy (nawiew/wywiew) - 0,49/0,46kW

LEGENDA:

Kana!l okragly/prostokatny

nawiewny

Kanal okrqgty/prostokqtny

wywiewny

Kratka transferowa

Trumik akustyczny

Zawdr wywiewny

-nagrzewnica wodna - 6,75kW, temp. czynnika na wlocie 70°C

- centrala wyposazona w ttumiki hatasu oraz filtry

- poziom ci$nienia akustycznego - 41dB(A)
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POM. BADAWLZE 3. 11,68 m2

210

POM. BADAWCZE 2. 32,65 m2

Przepustnica regulacyjna

Kratka w drzwiach o
powierzchni min. 200cm?

265

265

Centrala wentylacyjna typ BD-1 firmy VBW

z wymiennikiem krzyzowym

-Vn=1650m3/h

Vw=1600m3/h

- wentylator nawiewny/wywiewny:
moc znamionowa silnika - 0,75kW/400V
pobdér mocy (nawiew/wywiew) - 0,49/0,46kW

- centrala wyposazona w tlumiki hatasu oraz filtry
— - poziom ci$nienia akustycznego - 41dB(A)

-nagrzewnica wodna - 6,75kW, temp. czynnika na wlocie 70°C

i —

SCIANA REI60

Czerpnia $cienna 300x200mm
z przepustnicg
L__i sitownikiem np. Belimo
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