
S_3
DATA: SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA GRZEWCZA

1:100

NR RYS.
mgr inż. Ryszard Kaźmierczak  nr upr. 7131/169/P/2002

PROJEKTANT:

10.2021

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek C warsztatowy ul. Forteczna 12 - przebudowa,remont i adaptacja
61-362 Poznań dz. nr 35/8 , 19/6 ark 13 obręb Starołęka

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Dariusz Zdunek  nr upr. WKP/0169/PWOS/16

POM. BADAWCZE 1. 42,08 m2 

PRZEDSIONEK 2,49 m2 

WC 3,00 m2 

POM. LABORATORYJNE 6,57 m2 

POM. BADAWCZE 3. 11,68 m2 

POM. BADAWCZE 2. 32,65 m2 
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ŚCIANA PROJEKTOWANA REI60

Pole wyłożone
płytkami z

kratką
ściekową.
Spadek 1°

Stanowisko
robocze nr 1

np.: TIRA wraz
z urzadzeniami

polaczonymi

Stanowisko

robocze nr 2

np.: Stanowisko

do przebic wraz

z urzadzeniami

polaczonymi

Stanowisko
robocze nr 3

np.: ...

Zbiornik wody

technologicznej

(opornika)

Pojemność: 2,5m

Lokalizacja:

poziom dna: -1,1metra

Zbiornik przykryty

powierzchniowo kratami

WEMA i deskami

kontener wraz z

awaryjnym podziemnym

zbiornikiem wody

Awaryjny podziemny
szczelny zbiornik wody
o wym.: 300x 200x 295

cm
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Φ=615 W
FK02206 en.
[600 mm]

Φ=217 W
B20-S/390
[750 mm]

Φ=557 W
FK02206 en.
[600 mm]

Φ=571 W
FK02206 en.
[600 mm]

Φ=1169 W
FK02209 en.
[900 mm]

Φ=866 W
FK02209 en.
[700 mm]

Φ=1450W
FK02209 en.
[1100 mm]

Φ=1078 W
FK02209 en.
[800 mm]

3,00

+20 °C
Φwym: 217 W

+20 °C
Φwym: 866 W

+20 °C
Φwym: 2527 W

+20 °C
Φwym: 2298W

+20 °C
Φwym: 210 W

+20 °C
Φwym: 615 W

Φ=210 W
FK01206 en.
[400 mm]
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