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INSTALACJA WENTYLACJI
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NR RYS.
mgr inż. Ryszard Kaźmierczak  nr upr. 7131/169/P/2002

PROJEKTANT:

10.2021

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek C warsztatowy ul. Forteczna 12 - przebudowa,remont i adaptacja
61-362 Poznań dz. nr 35/8 , 19/6 ark 13 obręb Starołęka

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Dariusz Zdunek  nr upr. WKP/0169/PWOS/16

POM. BADAWCZE 1. 42,08 m2 

PRZEDSIONEK 2,49 m2 

WC 3,00 m2 

POM. LABORATORYJNE 6,57 m2 

POM. BADAWCZE 3. 11,68 m2 

POM. BADAWCZE 2. 32,65 m2 
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ŚCIANA PROJEKTOWANA REI60

Pole wyłożone
płytkami z

kratką
ściekową.
Spadek 1°

Stanowisko
robocze nr 1

np.: TIRA wraz
z urzadzeniami

polaczonymi

Stanowisko

robocze nr 2

np.: Stanowisko

do przebic wraz

z urzadzeniami

polaczonymi

Stanowisko
robocze nr 3

np.: ...

Zbiornik wody

technologicznej

(opornika)

Pojemność: 2,5m

Lokalizacja:

poziom dna: -1,1metra

Zbiornik przykryty

powierzchniowo kratami

WEMA i deskami

kontener wraz z

awaryjnym podziemnym

zbiornikiem wody

Awaryjny podziemny
szczelny zbiornik wody

o wym.: 300x 200x 295
cm
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Czerpnia ścienna 300x200mm
z przepustnicą
i siłownikiem np. Belimo 24V

4xczerpnia ścienna 1250x400mm
z przepustnicą
i siłownikiem np. Belimo 24V
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4xczerpnia ścienna 1250x400mm
z przepustnicą

i siłownikiem np. Belimo

Czerpnia ścienna 300x200mm
z przepustnicą
i siłownikiem np. Belimo

Wywietrzak zintegrowany
np. DAEx -315/DAExC-160
firmy Uniwersal na podstawie B/III
-P.el. -0,12kW/230V/400V
-n=700[n/1]
- układ sterujący FAUST 25x1
- poziom ciśnienia kustycznego
(bez tłumika, odl. 1m) - 51dB(A)

Wywietrzak zintegrowany
np. DAEx -400/DAExC-250
firmy Uniwersal na podstawie B/III
-P.el. -0,12kW/230/400V
-n=700[n/1]
- układ sterujący FAUST 25x1
- poziom ciśnienia kustycznego
(bez tłumika, odl. 1m) - 56dB(A)
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Centrala wentylacyjna typ BD-1 firmy VBW
z wymiennikiem krzyżowym
-Vn=1650m3/h
Vw=1600m3/h
- wentylator nawiewny/wywiewny:
     moc znamionowa silnika - 0,75kW/400V
     pobór mocy (nawiew/wywiew) - 0,49/0,46kW
-nagrzewnica wodna - 6,75kW, temp. czynnika na wlocie 70°C
- centrala wyposażona w tłumiki hałasu oraz filtry
- poziom ciśnienia akustycznego - 41dB(A)
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Centrala wentylacyjna typ BD-1 firmy VBW
z wymiennikiem krzyżowym
-Vn=1650m3/h
Vw=1600m3/h
- wentylator nawiewny/wywiewny:
     moc znamionowa silnika - 0,75kW/400V
     pobór mocy (nawiew/wywiew) - 0,49/0,46kW
-nagrzewnica wodna - 6,75kW, temp. czynnika na wlocie 70°C
- centrala wyposażona w tłumiki hałasu oraz filtry
- poziom ciśnienia akustycznego - 41dB(A)

Centrala wentylacyjna typ BD-1 firmy VBW
z wymiennikiem krzyżowym
-Vn=1650m3/h
Vw=1600m3/h
- wentylator nawiewny/wywiewny:
     moc znamionowa silnika - 0,75kW/400V
     pobór mocy (nawiew/wywiew) - 0,49/0,46kW
-nagrzewnica wodna - 6,75kW, temp. czynnika na wlocie 70°C
- centrala wyposażona w tłumiki hałasu oraz filtry
- poziom ciśnienia akustycznego - 41dB(A)

PROJEKT TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
Próg2

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
Próg2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
Próg2

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
Vn=300 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vw=300 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vw=50 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vn=1350 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vw=1300 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vn=210 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vw=210 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vn=1080 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vw=1080 m3/h

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA PÓŁNOCNA

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA POŁUDNIOWA

AutoCAD SHX Text
kratka transferowa  umieszczona 5cm pod sufitem

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
%%C160/150X300

AutoCAD SHX Text
Przepustnica regulacyjna

AutoCAD SHX Text
Kanał okrągły/prostokątny wywiewny

AutoCAD SHX Text
Kratka transferowa

AutoCAD SHX Text
Kratka w drzwiach o powierzchni min. 200cm²

AutoCAD SHX Text
%%C160/150X300

AutoCAD SHX Text
Kanał okrągły/prostokątny nawiewny

AutoCAD SHX Text
Tłumik akustyczny

AutoCAD SHX Text
Zawór wywiewny

AutoCAD SHX Text
Wentylator kanałowy np. TD 160/100 N Silent fimry Venture Industries P.el. -0,029kW/230V/50Hz -ciężar - 1,4 kg -poziom cisnienia akustycznego -24dB(A)   

AutoCAD SHX Text
%%c200

AutoCAD SHX Text
%%c200

AutoCAD SHX Text
Próg2

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
Próg2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
Próg2

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
%%c150

AutoCAD SHX Text
400x150

AutoCAD SHX Text
%%c150

AutoCAD SHX Text
%%c150

AutoCAD SHX Text
%%c150

AutoCAD SHX Text
%%c200

AutoCAD SHX Text
klapa ppoż EIS120

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
400x150

AutoCAD SHX Text
450x200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
450x200

AutoCAD SHX Text
%%c160

AutoCAD SHX Text
%%c200

AutoCAD SHX Text
350x200

AutoCAD SHX Text
%%c200

AutoCAD SHX Text
%%c200

AutoCAD SHX Text
%%c200


	Arkusze i widoki
	Model


