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marzec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny Konstrukcii:

Budynek C warsztatowy - przebudowa, remont i adapta cja
ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna A
dz. nr 35/8 , 19/6 ark 05 obr eb Starot eka

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

mgr in z. Krzysztof G gsior
uprawnienia budowlane

bez ograniczen dg’projektpivania i kierowania
robotami budowlaryfdr %/

w specjalnosci kofistrukcyjno-budowlanej

nr KUP/0026/PWOK/12

Sprawdzaj acy:
mgr in z. Jerzy Prywi nski

uprawnieni %
bez ograni tfowania
w specjalnosd yjno-budowlanej

nr GT.I1.7210/182/77
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGY.JNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0001/12
KUPOIIB/KK-0055-0003/12

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz, 42, z pdén. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2 just. 3 pkt 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz.
16253, z pdZn. zm.) craz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pb#n. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Gasior
magistrowi inzynigrowi © kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 14 sierpnia 1983 r. w Inowroctawiu
UFPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnaj Palskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] KUFOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jgj dorgczenia.

Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn jl.-'

mgr inz. Jacek Kotodzie|
inz. Waiciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Gasior
Gazki 5211
88-140 Gniewkowo
. Okregowa Rada |zby
. Glawny Inspektor T
Nadzoru Budowlanego g S
4 ala Seeesl

Ly RS
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Szezegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 §art 13 ust. 214 ustawy Prawo budowlana w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pkt 11

2 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkej

technicznych w budownictwie Pan Krzysztef Gasior jest uprawniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlangj

do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno — budowlanego w

odniesieniu do konstrukecli obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainosci konstrukcyjno -
budowlang),

— sprawdzania projektow architektoniczne - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiegoe,

- kierowania budowsg lub innymi robetami budowlanymi w cdniesieniu de konstrukeji cbiekiu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli techniczng
wytwarzania tych elementow,

- wykenywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen,

Skiad Orzekajgcy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej /|

mgrinz. Jacek Kolodzie]

inz. Weiciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GI7-CJX-UHF *

Pan Krzysztof Gasior o numerze ewidencyjnym KUP/BQ/0122/12

adres zamieszkania ul. Bonin 35/12, 60-658 Poznan

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5PQ-UEL-VNA *

Pan JERZY PRYWINSKI o0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/2036/01
adres zamieszkania ul. ZBRACHLINSKA 51, 85-569 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora
* Projekt architektoniczny tego budynku, autor mgr arch. Maciej Lesisz
e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

2. Przedmiot i zakres opracowaniai{wg architektury), zakres opracowania: projektdauliny
konstrukcji przebudowy, remontu i adaptacji budymiarsztatowego C

3. Opis obiektu i terenu: (wg architektury)

4. Zalozenia przyjete do obliczer konstrukcji i wymiarowanie:

- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wardowg PN-82/B-02000,

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obania stale wg PN-821B-02001,

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obeniasniegiem wg PN-80/B-02010.

- Obcigzeniesniegiem wg PN-80/B-0201 0/Az1: pdziernik 2006 r. - Il strefa,

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obgnie wiatrem wg PN-77/B-0201/ Az1- | strefa.

- Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveawg PN-
81 /B-03020: umowna ¢ghokas¢ przemarzania hz=0,8 m.

- Konstrukcje betonowezglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN3264.
-Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie licaenia wg PN-B-03002:2007.

-Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne | gktgwanie wg PN-B-03150:2000.

5. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie odkrywki podia gruntowego stwierdzagsize projektowany budynek zalicza slo

| kateqorii geotechnicznej w prostych warunkach grumtowych (wg Rozporzdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej zal@b. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow bmloych Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).
Opis warunkéw gruntowo-wodnych:

Na podstawie wykonanej odkrywki gruntowej, w padigruntowym porsiej powierzchni terenu do
maksymalnej gbokasci 0,3 m p.p.t. zalega warstwa glebowa. Repnawiercono grunty rodzime
wyksztatcone jako piaskiednie o stopniu zggzczeniagd=0,40. Woda gruntowa poi@j poziomu
posadowienia.

Podiaze gruntowe nadajegsto posadowienia bezfredniego. Naptzenia dopuszczalne okiteno na
200kPa.

6. Rozwhzanie budowlane konstrukcyjno-materiatowe:

6.1. Roboty ziemne:

e Przed przysipieniem do robét ziemnych usiénglebe, humus i wszystkie grunty nasypowe
zalegajgce ponkej projektowanych fundamentéw oraz w elie projektowanych posadzek.
Wykopy chroné przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowyclykdpy naley chronit
przed przemarzaniem. Wyréwnanie dna wykopu powotimywa sie recznie i bezpérednio
przed betonowaniem. Podw dnie docelowego wykopu niezwtocznie zabezpiégzyez
utozenie warstwy betonu podktadowego C8/10 o géabd0 cm.

6.2. Ltawy fundamentowe:

e Zaprojektowano poziom posadowienia ngbglkasci -1,00 m poniej zaktadanego poziomu 0,00
budynku na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
Fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym alaajosci 0,90 m poniej rzednej terenu
bezpdrednio przylegajcego do budynku.

*  Przy wykonywaniu taw nalg bezwzgbdnie przestrzega by fundamenty posadogvha ngnym,
rodzimym, nienaruszonym gruncie.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnychw projektowanym poziomie
posadowienia faw i stop fundamentowych) wygpowanie gruntéw niendgnych, to nalezy je
wymieni¢ na piasek zagszczony warstwami do 1s=0,97. W przypadku niejasrsai i
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watpliwo $ci oraz stwierdzenia innych gruntdw ni przyjeto do obliczai, nalezy zwrdcié¢ sie

do autora projektu.

Fundamenty zaprojektowano jakelbetowe wylewane na mokro w gruncie. Wszystkie
fundamenty wykonywane z betonu C20/25 (B25) na twéesl0 cm podbetonu C8/10 (B10).
tawy fundamentowe 50x40 zbrojne pozhie 4 petami #12mm ze stali A-1IIN strzemiona #6
mm co 25 cm ze stali A-1lIN.

Zbrojenie podtane taw fundamentowych naletaczy¢ na zaktad diugai minimum 60 cm.
Otulenie petdw zbrojeniowych: 5 cm.

Projektowan tawe polaczy¢ z istniepca tawg zgodnie z rysunkiem K.01 tj. poprzez wklejenie na
zywicg pretow #16 L=70cm co 50cm, grumieici¢ w potowie wysokéci tawy

6.3.Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkéw betonowylelsyjkC12/15(B15) na zaprawie
cementowej marki M10.

Po wykonaniucian fundamentowych zabezpie¢Zg emulsy asfaltows po uprzednim
zagruntowaniu np. Abizol KL, a naginie wykona izolac termiczry wg projektu
architektonicznego.

Uwaga:

Na scianach fundamentowych wykahpoziony izolaci przeciwwilgociovy z papy
termozgrzewalnej.

6.4.Sciany nasne, nadpraza, rdzenie, widice:

Sciany murowane rime gr. 25cm nafg wykona z pustakow silikatowych klasy min. 15MPa na
zaprawie cienkowarstwowej.

Nadprae nad brampwjazdow zelbetowe monolityczne 32x24cm z betonu C20/25, stal
zbrojeniowa A-IlIN, otulina zbrojenia 2,0cm

Rdzeniezelbetowe monolityczne 24x32cm i 32x32cm z betGR0/25, stal zbrojeniowa A-

I1IN, otulina zbrojenia 2,0cm, pty startowe kotwd w tawach fundamentowych
Wiencezelbetowe monolityczne 32x24cm i 24x24cm z betonQ/22, stal zbrojeniowa A-IIIN,
otulina zbrojenia 2,0cm — wykoaaa wszystkickicianach nénych.

6.5. Konstrukcja dachu i stupéw stalowych:

Konstrukcja dachu stalowa, spadek potaci wynosi {78krycie stanowi papa utona na
warstwie wetny mineralnej. Konstrukcje pokryciarstei blacha trapezowa konstrukcyjna T80
grubasci t=0,70mm, stal S320, ukiad trojgstowy. Blacha stanowi zabezpieczenie belek
IPE300 przed zwichrzeniem (blachhocowa do belek po 2 wkity w kazdg fale,

arkurze blachgczye wzdtuznie miedzy soh).

Konstrukcg dachu stanowidzwigary D.01 z dwuteownika réwnolegitennego IPE300, ze
stali S235JR. bwigary oparte w okapie na wieu W1 32x24cm a w kalenicy na vigu W2
24x24cm. Pajczenie dwigardw z wigicem isciarg za pomog kotew chemicznych M16, kotwy
klasy 5.8 (np. HILTI HIT-V-5.8zywica HILTI HIT-HY 200-A). Pohczenia spawane.
Wymiany i konstrukcja wsporcza centrali wentylagjjRK120x120x5.

6.6. Zmiany konstrukcyjne w istniejgcym budynku:

Zmiany te lgdg polegd na (kolejnd¢ robét)

-zdemontowaniu w cagi konstrukcji dachowej wraz z pokryciem
-wykonaniu szeregu wyburie

-zamontowaniu prefabrykowanych zbiornikéw

-zageszczeniu gruntu pod fundamenty

-wykonaniu tawy fundamentowej

-wykonaniu zamurow@az bloczkéw silikatowych gr. 24cm kl. 15MPa na zagie cienkowarstwowej,
tgcznie z rdzeniami

-zamontowaniu nadp#g prefabrykowanych SBN120/120
-wykonaniu wigicazelbetowego na wszystkigicianach
-wykonaniu projektowanej konstrukcji dachowej
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6.7 Obliczenia:

Zebranie obgizen

L.p. Wyszczegdlnienie warstwy gk yf qd
A OBCIAZENIA STALE kN/m2 [1] kN/m2
1 Membrana 0,050 1,30 0,065
2 Welna mineralna 25cm 0,500 1,20 0,600
3 Folia 0,020 1,20 0,024
4 Blacha trapezowa 0,074 1,20 0,089

RAZEM 0,644 1,21 0,778
B OBCIAZENIE ZM. SNIEGIEM 0,720 1,50 1,080
C Obcigzenie od instalacji 0,250 1,40 0,350
OGOLEM 1,614 | 1,37 2,208

Obliczenia dwigara D.01 blacha trapezowa stanowi zabezpieezaied zwichrzeniem

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pgtow

GRUPA: )
PRET: 1 Pet_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.62L=5.00m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 ULS /3/ 1*1.10 + 2*1.50
MATERIAL:  STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
F
+
PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 300
h=30.0 cm
b=15.0 cm Ay=32.10 cm2 Az=21.30 cm2 Ax=53.80 cm2
tw=0.7 cm ly=8360.00 cm4 1z=604.00 cm4 Ix=20cn4
tf=1.1 cm Wely=557.33 cm3 Welz=80.53 cm3
SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 80.55 kN*m
Mry = 119.83 kN*m
Mry_v =119.83 kN*m Vz =-7.48 kN

KLASA PRZEKROJU =1

Vrz = 265.61 kN

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 80.55/(1.00119.83) = 0.67 < 1.005p)
Vz/Vrz =0.03 < 1.00 (53)

Profil poprawny.

SPRAWDZIt:

7210/

mgr inz. Jerzy Prywinski
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”

mgr inz. Krzysztof Gasior




