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ŚCIANA ISTNIEJĄCA SĄSIEDNIEGO BUDYNKUŚCIANA ISTNIEJĄCA SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

Pole wyłożonePole wyłożone
płytkami zpłytkami z

kratkąkratką
ściekową.ściekową.
Spadek 1°Spadek 1°
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Zbiornik wodyZbiornik wody

technologicznejtechnologicznej

(opornika)(opornika)

Pojemność: 2,5mPojemność: 2,5m

Lokalizacja:Lokalizacja:

poziom dna: -1,1metrapoziom dna: -1,1metra

Zbiornik przykrytyZbiornik przykryty

powierzchniowo kratamipowierzchniowo kratami

WEMA i deskamiWEMA i deskami

kontener wraz zkontener wraz z

awaryjnym podziemnymawaryjnym podziemnym

zbiornikiem wodyzbiornikiem wody

Awaryjny podziemnyAwaryjny podziemny

szczelny zbiornik wodyszczelny zbiornik wody

o wym.: 300x 200x 295o wym.: 300x 200x 295
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Rura kanalizacyjnaRura kanalizacyjna
podposadzkowapodposadzkowa
Rura PCV Ø160Rura PCV Ø160

Rura instalacji wody zimnejRura instalacji wody zimnej
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Główny kabel zasilającyGłówny kabel zasilający
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Wypust 1-faz.: 230VWypust 1-faz.: 230V

1~1~

LENA LIGHTING S. A. 259050 LABO P 48W PLX 4000K 595x595LENA LIGHTING S. A. 259050 LABO P 48W PLX 4000K 595x595

LENA LIGHTING S. A. 389016 TYTAN LED PRO 1150mm 4350lm 840 IP67 (24W)LENA LIGHTING S. A. 389016 TYTAN LED PRO 1150mm 4350lm 840 IP67 (24W)

LENA LIGHTING S. A. 389047 TYTAN LED PRO 1150mm 2500lm 840 IP67 (13W) RCRLENA LIGHTING S. A. 389047 TYTAN LED PRO 1150mm 2500lm 840 IP67 (13W) RCR

LENA LIGHTING S. A. 517464 NECTRA LED PLUS 222mm 2150lm 840 (15W)LENA LIGHTING S. A. 517464 NECTRA LED PLUS 222mm 2150lm 840 (15W)
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+T+T

1111

Czujka ruchuCzujka ruchu

Łącznik schodowy IP20Łącznik schodowy IP20

Łącznik pojedynczy IP20Łącznik pojedynczy IP20

AA Oznaczenie strefy oświetleniowejOznaczenie strefy oświetleniowej

AA

AA

AAAAAA

AA
BB

BBBB

BB

BB

Gniazdo 16A 230V IP20 n - krotneGniazdo 16A 230V IP20 n - krotne

Gniazdo 16A 230V IP44 n - krotne Gniazdo 16A 230V IP44 n - krotne 

nn

Gniazdo RJ45 P/T IP20Gniazdo RJ45 P/T IP20

RLRL
Rozdzielnica lokaluRozdzielnica lokalu

RLRL

Oprawa doświetlająca OWA NEW AREA PLUS AT/CT 1C LED3Oprawa doświetlająca OWA NEW AREA PLUS AT/CT 1C LED3

(kolor RAL), do sufitu podwieszanego(kolor RAL), do sufitu podwieszanego

AA

AA

AA

AA

MSUMSU

33

Gniazdo 32A 400V IP44Gniazdo 32A 400V IP44

Gniazdo 16A 400V IP44Gniazdo 16A 400V IP44
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+T+T

LENA LIGHTING S. A. Dione LED PLUS 2550lm 840 (22W)LENA LIGHTING S. A. Dione LED PLUS 2550lm 840 (22W)
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Legenda CCTV:Legenda CCTV:

22

Główny punkt dystrybucji sygnałów telekomunikacyjnychGłówny punkt dystrybucji sygnałów telekomunikacyjnych

GPDGPD

GPDGPD

Outdoor Wall 1h CGLine IP65 asym (z grzalka doOutdoor Wall 1h CGLine IP65 asym (z grzalka do

baterii do -20°C)baterii do -20°C)

nn
montowane w osobnych puszkachmontowane w osobnych puszkach

montowane w osobnych puszkachmontowane w osobnych puszkach

Legenda:Legenda:

Kamera IP kopułowa wewnętrznaKamera IP kopułowa wewnętrzna

Stacja obsługi systemuStacja obsługi systemu

Gniazdo 16A 230V IP67Gniazdo 16A 230V IP67

IP
67

IP
67

IP67
IP67

Gniazdo DATA 16A 230V IP20Gniazdo DATA 16A 230V IP20

h = 2,2mh = 2,2m

Legenda oświetlenia:Legenda oświetlenia:

33
33
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1 1 00 22
Przełącznik I-0-II służący do regulacji biegu wentylatoraPrzełącznik I-0-II służący do regulacji biegu wentylatora

1~1~

Vn=300 m3/hVn=300 m3/h

Vw=300 m3/hVw=300 m3/h

Vw=50 m3/hVw=50 m3/h

Czerpnia ścienna 300x200mm
z przepustnicąz przepustnicą
i siłownikiem np. Belimo 24V

Vn=1350 m3/hVn=1350 m3/h

Vw=1300 m3/hVw=1300 m3/h

Vn=210 m3/hVn=210 m3/h

Vw=210 m3/hVw=210 m3/h

Vn=1080 m3/hVn=1080 m3/h

Vw=1080 m3/hVw=1080 m3/h
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N.1-1N.1-1

N.1-2N.1-2

4xczerpnia ścienna 1250x400mm
z przepustnicąz przepustnicą
i siłownikiem np. Belimo 24V
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Wywietrzak zintegrowanyWywietrzak zintegrowany
np. DAEx -400/DAExC-250np. DAEx -400/DAExC-250
firmy Uniwersal na podstawie B/IIIfirmy Uniwersal na podstawie B/III
-P.el. -0,12kW/230/400V-P.el. -0,12kW/230/400V
-n=700[n/1]-n=700[n/1]
- układ sterujący FAUST 25x1- układ sterujący FAUST 25x1
- poziom ciśnienia kustycznego- poziom ciśnienia kustycznego
(bez tłumika, odl. 1m) - 56dB(A)(bez tłumika, odl. 1m) - 56dB(A)
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Wentylator kanałowyWentylator kanałowy

np. TD 160/100 N Silentnp. TD 160/100 N Silent

fimry Venture Industriesfimry Venture Industries

P.el. -0,029kW/230V/50HzP.el. -0,029kW/230V/50Hz

-ciężar - 1,4 kg-ciężar - 1,4 kg

-poziom cisnienia akustycznego -24dB(A)-poziom cisnienia akustycznego -24dB(A)
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Wypust 3-fazowy 400VWypust 3-fazowy 400V

3~3~
3~3~

WywWyw

- tablica sterowania wywietrzakami- tablica sterowania wywietrzakami

Oznaczenia:Oznaczenia:

WywWyw

- wentylator kanałowy- wentylator kanałowyWkWk

WkWk

WentylatorWentylator

sterowanysterowany

przezprzez

przełącznikprzełącznik

I-0-III-0-II
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wpust ściekowy ∅110wpust ściekowy ∅110

z syfonemz syfonem

wpust ściekowy ∅110wpust ściekowy ∅110

z syfonemz syfonem

wpust ściekowy ∅110

z syfonemz syfonem

Podgrzewacz elektrycznyPodgrzewacz elektryczny
ciśnieniowy, podumywalkowyciśnieniowy, podumywalkowy

o pojemności 10 l, P.el. 2,0kWo pojemności 10 l, P.el. 2,0kW
230V, masa: 8,3kg230V, masa: 8,3kg
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Zestaw wodomierzowyZestaw wodomierzowy

wg odrębnego opracowaniawg odrębnego opracowania

9
0

9
0

Istniejąca instalacja wody

C.d. zgodnie z PZTC.d. zgodnie z PZT
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∅16∅16

∅16∅16
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∅25∅25

∅32∅32

Instalacja wody prowadzonaInstalacja wody prowadzona

po ścianiepo ścianie
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Instalacja prowadzona

 w przestrzeni sufitu podwieszanego w przestrzeni sufitu podwieszanego
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Φ=615 WΦ=615 W
FK02206 en.FK02206 en.
[600 mm][600 mm]

Φ=217 WΦ=217 W
B20-S/390B20-S/390
[750 mm][750 mm]

Φ=557 WΦ=557 W
FK02206 en.FK02206 en.
[600 mm][600 mm]

Φ=571 WΦ=571 W
FK02206 en.FK02206 en.
[600 mm][600 mm]

Φ=1169 WΦ=1169 W
FK02209 en.FK02209 en.
[900 mm][900 mm]

Φ=866 WΦ=866 W
FK02209 en.FK02209 en.
[700 mm][700 mm]

Φ=1450WΦ=1450W
FK02209 en.FK02209 en.
[1100 mm][1100 mm]

Φ=1078 WΦ=1078 W
FK02209 en.FK02209 en.
[800 mm][800 mm]

3,003,00

+20 °C+20 °C
Φwym: 217 WΦwym: 217 W

+20 °C+20 °C
Φwym: 866 WΦwym: 866 W

+20 °C+20 °C
Φwym: 2527 WΦwym: 2527 W

+20 °C+20 °C
Φwym: 2298WΦwym: 2298W

+20 °C+20 °C
Φwym: 210 WΦwym: 210 W

+20 °C+20 °C
Φwym: 615 WΦwym: 615 W

C.d. zgodnie z PZTC.d. zgodnie z PZT

Instalacja prowadzona po ścianie

Instalacja prowadzona po ścianieInstalacja prowadzona po ścianie

Instalacja prowadzona po ścianieInstalacja prowadzona po ścianie

2x15x1,22x15x1,2

2x15x1,22x15x1,2

2x18x1,22x18x1,2

2x15x1,22x15x1,2

instalację od pionu poprowadzićinstalację od pionu poprowadzić

do grzejnika obokdo grzejnika obok

2x18x1,22x18x1,2

2x15x1,22x15x1,2

2x18x1,22x18x1,2

2x15x1,22x15x1,2

2x18x1,22x18x1,2

2x18x1,22x18x1,2

2x15x1,22x15x1,2

2x18x1,22x18x1,2

Rura preizolowana C.O.

z dwoma rurami przewodowymiz dwoma rurami przewodowymi

2x20/1402x20/140

2x22x152x22x15

2x18x1,22x18x1,2

Φ=210 WΦ=210 W
FK01206 en.FK01206 en.
[400 mm][400 mm]

2x15x1,22x15x1,2

2x15x1,22x15x1,2

MM

MM

TMTM

TMTM

MM

2x18x1,22x18x1,2

Instalacja prowadzona w przestrzeni

sufitu podiweszanegosufitu podiweszanego

STAD_odwSTAD_odw
DN20, 2,10DN20, 2,10

STAD_odwSTAD_odw
DN15, 2,65DN15, 2,65

1~1~

1~1~
PpPp

- podgrzewacz podumywalkowy- podgrzewacz podumywalkowyPpPp

- pompa obiegowa- pompa obiegowaPoPo

- centrala wyposażona w tłumiki hałasu oraz filtry
- poziom ciśnienia akustycznego - 41dB(A)- poziom ciśnienia akustycznego - 41dB(A)

11 22

W.1-26W.1-26

W.1-27W.1-27

W.1-28W.1-28

N.1-57N.1-57

N.1-58N.1-58

N.1-59N.1-59

TCTC
Tablica czerpniTablica czerpni

3~3~
CWCW

montaż na dachumontaż na dachu

- centrala wentylacyjna- centrala wentylacyjnaCWCW

Uwagi:Uwagi:

1) Wykorzystać istniejącą insalację uziemiającą budynku, bednarkę należy doporwadzić do szyny MSU przy rozdzielnicy RG1) Wykorzystać istniejącą insalację uziemiającą budynku, bednarkę należy doporwadzić do szyny MSU przy rozdzielnicy RG

2) Należy wykorzystać istniejącą instalację odgromową, należy jedynie doprowadzić przewód wraz z iglicą odgromową h=2m, zamontowaną w okolicy centrali wentylacyjnej2) Należy wykorzystać istniejącą instalację odgromową, należy jedynie doprowadzić przewód wraz z iglicą odgromową h=2m, zamontowaną w okolicy centrali wentylacyjnej

3~3~
TcTc

- tablica sterowania i zasilania czerpniami- tablica sterowania i zasilania czerpniamiTcTc

3) Wysokości danych zestawów gniazd (od poziomu posadzki):3) Wysokości danych zestawów gniazd (od poziomu posadzki):

- gniazda ogólne, 30cm,- gniazda ogólne, 30cm,

- zestaw gniazd komputerowych, 100cm,- zestaw gniazd komputerowych, 100cm,

- zestaw gniazd roboczych, 120cm,- zestaw gniazd roboczych, 120cm,

- gniazda w toaletach 140cm.- gniazda w toaletach 140cm.

Połączenie skręcane czterośrubowePołączenie skręcane czterośrubowe

Miejsce podłączenia drabiny z instalacją uziemiającąMiejsce podłączenia drabiny z instalacją uziemiającą

MSUMSU

MSUMSU

E_1E_1
DATA:DATA: SKALA:SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIARZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNEINSTALACJE ELEKTRYCZNE

1:501:50

NR RYS.NR RYS.
mgr inż. Piotr Głowacki  nr upr. WKP/0185/POOE/13mgr inż. Piotr Głowacki  nr upr. WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANTPROJEKTANT::

05.202205.2022

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek C warsztatowy ul. Forteczna 12 - przebudowa,remont i adaptacjaBudynek C warsztatowy ul. Forteczna 12 - przebudowa,remont i adaptacja
61-362 Poznań dz. nr 35/8 , 19/6 ark 05 obręb Starołęka61-362 Poznań dz. nr 35/8 , 19/6 ark 05 obręb Starołęka

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Michał Mądrzak  nr upr. 290/85/Pwmgr inż. Michał Mądrzak  nr upr. 290/85/Pw

p r o j e k t --- a r c h i t e k t u r ap r o j e k t --- a r c h i t e k t u r a
m a c i e j --- l e s i s z m a c i e j --- l e s i s z 

poznań ul. łozowa 84/9 poznań ul. łozowa 84/9   tel. 691 403  607  tel. 691 403  607 maciejlesisz@gmail.commaciejlesisz@gmail.com


