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LEGENDA:

1. Zawor kulowy gwintowany 3/4"-5szt.

2. Zawdr trojdrogowy z sifownikiem DN20—1szt.

3. Pompa obiegowa Stratos Pico 15/0,5—-4 Wilo—1szt.
H=2m, Q=0,53m3/h, Pel. 0,05kW/230V

4. Zawdr zwrotny gwintowany 3/4” — 1szt.

5. Filtr siatkowy gwintowany 3/4"— 1szt.

6. Odpowietrznik pdtautomatyczny— 2szt.

TM. Termomanometr z kréécem 1/2"
Srednica tarczy @ 80, zakres 0—6 bar
M. Manometr z kréécem 1/2", $rednica
tarczy ¢ 80, zakres 0—6 bar

LEGENDA:

zasilanie C.0.
———————— powr6t C.0.
oo pion instalacji C.0.
o grzejnik tazienkowy drabinkowy
z zaworem termostatycznym

mmmmm grzejnik z zasilaniem bocznym

UWAGA:

wszystkie bruzdy s$cienne oraz przejscia przez
Sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
szer. 10,0cm, gtebokos¢ 6,0cm

Schemat podfqczenia nagrzewnicy wodnej
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