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1.1 OPIS TECHNICZNY

1.1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna dla projektu ,Przebudowa i remont
pomieszczen warsztatowych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w
budynku C”. Lokalizacja inwestycji: Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu, POZNAN 61-362,
ul. Forteczna 12, dziatki o nr ewid. 35/8,19/6 ark.13 obr Staroteka.

1.1.2 Podstawa opracowania

. projekt architektoniczno-budowlany,
. projekty branzowe,

. opis funkcjonalny,

. uzgodnienia migdzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy.

1.1.3  Zakres opracowania

. instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych,

. instalacja sity technologicznej i potrzeb ogdinych,

. instalacja uziemiajgca i odgromowa,

. zasilanie urzadzen technicznych i technologicznych.

1.14  Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane bedzie za pomoca kabli utozonych w gruncie na
gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku i oznaczonego folig koloru niebieskiego utozong w gruncie 25
cm powyzej kabla. Kabel zasilajacy budynek wprowadzony bedzie bezposrednio do rozdzielnicy lokalu
RL zlokalizowanej w pomieszczeniu badawczym 1, gdzie projektuje sie gtowny punkt podziatu energii
elektrycznej w budynku. Szafka licznikowa jest poza zakresem opracowania.

Charakterystyka elektroenergetyczna:

- napiecie zasilania U =400 V,

- moc przytaczeniowa 30kW

- uktad sieci: TN-C-S

- ochrona od porazen (samoczynne wytaczenie zasilania)

1.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i potgczenia wyréwnawcze

Jako ochrone podstawowa przyjeto izolowanie czesci czynnych. Ochrone dodatkowa przed porazeniem
pradem elektrycznym realizuje sie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przy zastosowaniu
przewodu ochronnego PE oraz wytgcznikow réznicowopradowych 30m.

Jako ochrong przeciwprzepieciowg zaprojektowano ochronniki klasy ,B+C”, zamontowane w rozdzielni,
z ktorej zasilone bedg projektowane odbiory.

Dla projektowanego obiektu zastosowano istniejacq instalacje, do ktorej nalezy podigczy¢é miejscowe
szyny wyrownawcze MSU. Do szyn MSU podtaczy¢ linkg LgYZz025 wszystkie metalowe czesci urzadzen
technologicznych.

1.1.6  Instalacja o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Jako oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniu badawczym bedq zastosowane oprawy natynkowe LED,
przeznaczone do celéw o$wietlenia ogdlnego. Lacznik o$wietlenia nalezy montowaé na wys. 120 cm
nad posadzka.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie drogi ewakuaciji. Oswietlenie to zrealizujg niezalezne oprawy, z
zamontowanymi modutami awaryjnymi, pracujgcymi w trybie ,na ciemno”. Pomieszczenia bedg
wyposazone w oprawy ewakuacyjno-kierunkowe, ktore bedg wskazywac kierunek drogi ewakuacii.



Dodatkowo na zewnatrz przed wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz bedzie zamontowana oprawa
ewakuacyjna z termostatem.

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢ ciggtym (nie wytaczanym przez tacznik oSwietlenia)
napieciem 230V AC z obwodu zasilajgcego oprawy o$wietlenia podstawowego, dotyczacego danego
pomieszczenia. Takie rozwigzanie zasilania w/w opraw umozliwi ich zataczenie w przypadku zaniku
napiecia zasilania opraw o$wietlenia podstawowego w obrebie danego pomieszczenia. Sterowanie
oSwietleniem w pomieszczeniu badawczym odbywac sie bedzie za pomoca tacznika oSwietlenie 1P44,
Zlokalizowanego przy wejsciu do pomieszczenia. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku. W
wiatrotapie sterowanie oswietleniem wykonano za pomocg czujnika ruchu. Instalacja o$wietleniowa
wykonana za pomocg przewodu N2XH 3x1,5mm2,

1.1.7  Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd jednofazowych wtykowych projektuje sie przewodem N2XH 3x2,5mm2 prowadzonych
podtynkowo. Jako gniazda wtyczkowe bedg zastosowane gniazda 230V/16A. Gniazda nalezy
montowac jako n/t. Wszystkie gniazda nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem.

Dla obwoddw gniazdowych komputerowych przewidziano instalacie elektryczng zabezpieczong
wytgcznikami nadpradowymi zintegrowanymi z wytgcznikami roznicowopradowymi 30mA.

1.1.8 Instalacja uziemiajgca

Nalezy wykorzystac istniejacq instalacie uziemiajgca budynku. Do uziomu nalezy podtaczy¢
projektowane stalowe elementy konstrukcyjne oraz drabing dachowa. Wszystkie potaczenia w ziemi
wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy wyprowadzi¢

Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ bednarke, do ktérej powinno sie przytaczy¢ MSU znajdujacq sie
wewnatrz pomieszczenia badawczego. Wewnatrz pomieszczen nalezy uziemi¢ kanaty wentylacyjne
oraz inne instalacje sanitarne.

Do uziomu podigczy¢ pozostate urzadzenia technologiczne, ktdre musza by¢ uziemione.

1.1.9 Instalacja odgromowa

Na budynku przewidziano wykorzystanie istniejacej instalacji odgromowej. Instalacje potaczono z
projektowanym uziomem za pomocg przewodéw odprowadzajacych FeZn fi 8 mm.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i technologiczne wystajace ponad dach chroni¢ iglicami o
wysoko$ci okre$lonej metodg toczacej sie kuli z zachowaniem odstepu izolacyjnego. Projektowang
instalacje potaczy¢ z istniejacq instalacjg odgromowa.

1.1.10 Uwagi koncowe
Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, w szczegdlnosci
z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC-60364 oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.2 INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robédt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:

. rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

. montaz instalacji gniazd oraz o$wietlenia,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystagpienia:



zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowe;j).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem 0s6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylini. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie
ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. OS bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg
dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokoSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w
bezposredniej blisko$ci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je
do odpowiednio wytrzymatych cze$ci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami
dachu lub $wietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjaine rusztowania.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenistwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogq spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty



drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokosS¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny byé wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach
jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
. uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
. Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN — |EC 60 364 i

rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujacymi przepisami.
4, Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,
. materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,
. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

mgr inz. Piotr Glowacki
Nr upr. WKP/0185/POOE/13

13 SPIS RYSUNKOW
Instalacje elektryczne — rzut przyziemia rys. E1
Schemat rozdzielnicy lokalu RL : rys. E2



