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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

nach w budynkach niemieszkalnych

-- Robocizna --

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
1/45330000-9 INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE
1.1{45330000-9 INSTALACJA WODOCI AGOWA
1/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, | m 2.000
d.1.|01 PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o
1/analogia potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2870
-- Materialy --
5604999 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej | m 1.1000
16 mm
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 0.5800
wnetrznej 16 mm
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 1.4300
sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 1 2.000
2|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, | m 20.000
d.1.|01 PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o
1|analogia potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2870
-- Materialy --
5604999 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej | m 1.1000
16 mm
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 0.5800
wnetrznej 16 mm
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 1.4300
sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 2 20.000
3/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otu- | m 20.000
d.1./0101-01 linami z pianki PE - jednowarstwowy-
1 mi gr.6 mm (C)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1553
-- Materialy --
6750120 otuliny z pianki PE gr. 6 mm - nafi20| m 1.1000
6761201 Klej do pianki PE dms3 0.0059
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm szt 0.0030
6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0006
Razem pozycja 3 20.000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $ér. 12-22 mm otu-| m 2.000
d.1./0101-03 linami Thermaflex FRZ - jednowarst-
1 wowymi gr. 9 mm (E)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1553
-- Materialy --
6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 1.1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0.0082
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.0600
6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0009
Razem pozycja 4 2.000
5/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, | m 16.000
d.1.|01 PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o
1|analogia potaczeniach zgrzewanych, na $cia-




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
999 r-g 0.2870
-- Materialy --
5604999 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej | m 1.1000
20 mm
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 0.5800
wnetrznej 20 mm
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 1.4300
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 5 16.000
6/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, | m 12.000
d.1.|02 PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o
1|analogia potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
5604999 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej | m 1.0800
25 mm'
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 0.6600
wnetrznej 20 mm'
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 1.2500
sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 6 12.000
7/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, | m 10.000
d.1.|03 PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o
1|analogia potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450
-- Materialy --
5604999 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej | m 1.0800
32 mm'
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 0.6100
wnetrznej 32 mm'
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 1.1100
sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 7 10.000
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otu- | m 16.000
d.1./0101-01 linami z pianki PE - jednowarstwowy-
1 mi gr.6 mm (C)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1553
-- Materialy --
6750120 otuliny z pianki PE gr. 6 mm - nafi 20| m 1.1000
6761201 Klej do pianki PE dm3 0.0059
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm szt 0.0030
6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0006
Razem pozycja 8 16.000
9/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otu- | m 22.000
d.1.|0101-02 linami z pianki PE - jednowarstwowy-
1 mi gr.6 mm (C)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1725
-- Materialy --
6750120 otuliny z pianki PE gr. 6 mm - nafi 25| m 1.1000
6761201 Klej do pianki PE dm3 0.0075
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm szt 0.0045
6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.00115
Razem pozycja 9 22.000
10|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w m 60.000
d.1.|02 budynkach niemieszkalnych
1 Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0556*2= r-g 0.1112
Razem pozycja 10 60.000
11/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodocig- | m 60.000
d.1.|04 gowych z rur z tworzyw sztucznych -
1 dodatek w budynkach niemieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0745
Razem pozycja 11 60.000
12|KNR 2-15 Kolano nascienne fil6x1/2" szt. 5.000
d.1.|0602-01
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Materialy --
5389999 Kolano nascienne fi16x1/2" szt 1.0000
Razem pozycja 12 5.000
13/KNR 2-15 Kolano nascienne fi20x1/2" szt. 3.000
d.1.|0602-01
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Materiaty --
5389999 Kolano nascienne fi20x1/2" szt 1.0000
Razem pozycja 13 3.000
14/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 3.000
d.1.|08 rurociggach z tworzyw sztucznych do
1 zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek
0 potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materialy --
5629999 tuleje z podwojnym pierscieniem po- | szt 1.0000
lietylenowe '
5629999 tuleje z podwojnym pierscieniem po- | szt 1.0000
lietylenowe ™
5708399 zlgcza elastyczne metalowe szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 14 3.000
15/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 3.000
d.1.|01 rurociggach z tworzyw sztucznych do
1 zawordéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2900
-- Materialy --
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 3.0000
wnetrznej 20 mm'
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 1.0000
wnetrznej 20 mm'
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 1.0000
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 15 3.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
16/ KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 m 16.500
d.1.|0341-03 ceg.w Scianach z cegiet na zaprawie
1 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1.5100
Razem pozycja 16 16.500
17|/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o m 16.500
d.1./0328-03 szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in-
1 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5300
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna" szt 5.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0008
kow "35™
1720299 wapno suchogaszone™" t 0.00043
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3" m-g 0.0100
34312 wycigg"" m-g 0.0300
Razem pozycja 17 16.500
18/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z ce- | szt. 1.000
d.1.|0335-09 giet o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce-
1 mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
Razem pozycja 18 1.000
19|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z ce- | szt. 5.000
d.1.|0335-08 giet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie
1 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
Razem pozycja 19 5.000
20/KNR-W 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o obje- szt. 6.000
d.1.|0328-05 tosci do 0.05 m3 'na petno' w Scia-
1 nach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna" szt 18.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0030
kow "35™
1720299 wapno suchogaszone"" t 0.0016
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3' m-g 0.0200
34312 wycigg' m-g 0.1000
Razem pozycja 20 6.000
21/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.280
d.1./0109-11 samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtosé¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 21 0.280
22|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.280
d.1.|0109-12 samochodami samowytadowczymi
1 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2800
0.02*14=
Razem pozycja 22 0.280
23 Utylizacja gruzu m3 0.420
d.1.|wycena indywi-
1|dualna
Razem pozycja 23 0.420
24|KNNR 2 1503- |Rusztowania wewnetrzne rurowe jed- | m2 5.000
d.1./01 nopomostowe o wysokosci do 5 m do
1 robét wykonywanych na sufitach
-- Robocizna --
999 r-g 0.8840
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0338
2791289 ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.0006
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.00011
kLT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 18.0000
-- Sprzet --
48130 rusztowania rurowe' m-g 0.2630
Razem pozycja 24 5.000
25|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15| szt. 1.000
d.1./01 mm do podtaczenia miski ustgpowej
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materialy --
5700999 zawory wodne czerpalne mosiezne o | szt 1.0000
$r. nominalnej 15 mm do podtgczenia
miski ustepowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 25 1.000
26|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15| szt. 3.000
d.1.|01 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materialy --
5700999 zawory wodne czerpalne mosiezne o | szt 1.0000
$r. nominalnej 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 26 3.000
27|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. no-| szt. 1.000
d.1.|02 minalnej 15 mm - bateria czasowa
1 uruchamiana recznie z mieszaczem
-- Robocizna --
999 r-g 0.9600
-- Materialy --
5711200 baterie umywalkowe stojgce mosiez- | szt 1.0000
ne czasowe z mieszaczem o $r. no-
minalnej 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 27 1.000
28 Pojemnosciowe elektryczne podgrze- | szt. 1.000
d.1.|kalk. wkasna wacze wody uzytkowej, montowane
1 pod przyborem o poj. 10,0 dm3 wraz
z podejsciem i zaworem bezpieczen-
stwa - OW.E5
-- Robocizna --
999 r-g 8.1000
-- Materialy --
6310305 podgrzewacze wody pojemnosciowe | szt 1.0000
0 poj. 10 dm3 - OW-E10
6401201 ksztaltki kielichowe miedziane 15 szt 4.2000
mm’




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
6460702 ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/ | szt 2.1000
6460902 zawor bezpieczenstwa 3/8" (dostaw- | szt 1.0000
ca: HONEYWELL)
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.1800
Razem pozycja 28 1.000
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
29|KNR-W 2-15  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. m 1.000
d.1./0208-01 50 mm na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770
-- Materialy --
5601101 Rura PVC kanalizacji wewnetrznej, m 1.0400
kielichowa typu P, o $rednicy ze-
wnetrznej 50x1,8 mm'
5613901 Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrz- szt 0.3600
nej, srednicy 50 mm'
5601499 rury PCV przepustowe o $r. 50 mm' m 0.1400
6602106 Uchw.poj.st.z wkl.gum.do rur PVC, szt 1.0000
PE,PP 50'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0056
Razem pozycja 29 1.000
30/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. m 6.000
d.1./0208-03 110 mm na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2670
-- Materialy --
5601121 Rura PVC kanalizacji wewnetrznej, m 0.9300
kielichowa typu P, o srednicy ze-
wnetrznej 110x2,2 mm'
5613903 Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrz- szt 0.6000
nej, $rednicy 110 mm"
5601499 rury PCV przepustowe o $r. 110 mm' | m 0.1200
6602111 Uchw.poj.st.z wkl.gum.do rur PVC, szt 0.8000
PE,PP 110'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0172
Razem pozycja 30 6.000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. m 14.000
d.1./0203-03 110 mm w gotowych wykopach, wew-
2 natrz budynkéw o potgczeniach wcis-
kowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2530
-- Materialy --
5601121 Rura PVC kanalizacji wewnetrznej, m 0.9600
kielichowa typu P, o $rednicy ze-
wnetrznej 110x2,2 mm'
5613903 Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrz- szt 0.5200
nej, srednicy 110 mm"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0099
Razem pozycja 31 14.000
32|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. m 14.000
d.1.|0203-04 160 mm w gotowych wykopach, wew-
2 natrz budynkéw o potgczeniach wcis-
kowych
-7 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0.3130
-- Materiaty --
5601132 Rura PVC kanal.wewn.kiel. P 160x4,| m 0.9300
0mm
5613999 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt 0.4500
160 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 32 14.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odpty- | podej 1.000
d.1./0211-01 wowych z PVC o $r. 50 mm o pota- .
2 czeniach wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5610
-- Materialy --
5613901 Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrz- szt 3.1000
nej, $rednicy 50 mm'
6602106 Uchw.poj.st.z wkl.gum.do rur PVC, szt 1.0000
PE,PP 50'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0040
Razem pozycja 33 1.000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odpty- | podej 4.000
d.1./0211-03 wowych z PVC o $r. 110 mm o pota- .
2 czeniach wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.2700
-- Materialy --
5613903 Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrz- szt 3.1000
nej, $rednicy 110 mm"
6602111 Uchw.poj.st.z wkl.gum.do rur PVC, szt 1.0000
PE,PP 110'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0180
Razem pozycja 34 4.000
35/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r.| szt. 1.000
d.1./0222-02 110 mm o potaczeniach wciskowych
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3800
-- Materialy --
5613602 Czyszczak PVC kan.wewnetrznej szt 1.0000
110 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 35 1.000
36|KNR-W 2-15  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu | szt. 1.000
d.1./0213-05 wciskowym o $r. 110 mm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3400
-- Materialy --
6328712 Rura wywiewna PVC 110 mm' szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1)' m-g 0.0300
Razem pozycja 36 1.000
-8-
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jedn.
37|KNR 2-15 Przyciski do sptuczek podtynkowych | kpl. 1.000
d.1.|0105-01
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3500
-- Materialy --
6327599 przyciski do sptuczek podtynkowych' | szt 1.0000
Razem pozycja 37 1.000
38|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne na elemencie kpl. 1.000
d.1./0104-01 montazowym - miska ustepowa wraz
2 z deskg sedesowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400
-- Materialy --
6325199 miski ustepowe porcelanowe zawie- szt 1.0000
szane
deska sedesowa szt. 1.0000
6328110 sedesy szt 1.0000
Razem pozycja 38 1.000
39|KNR 2-15 Elementy montazowe do miski uste- | kpl. 1.000
d.1./0101-05 powej montowane za $ciang licowa
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.2500
-- Materialy --
6323010 Element montazowy do miski ustepo-| szt 1.0000
wej
6323060 wsporniki do elementéw montazo- kpl 1.0000
wych'
Razem pozycja 39 1.000
40/KNR-W 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z | kpl. 1.000
d.1.|0230-02 syfonem
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materialy --
6320299 umywalki porcelanowe 50x41cm szt 1.0000
6328600 wsporniki do umywalek szt 1.0000
5717021 Syfony umywalkowe szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
39511 Samochdd skrzyniowy dostawczy o m-g 0.1400
tadownos$ci do 0.9t (1)
Razem pozycja 40 1.000
41|KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali nierdzewnej o $r. 100 | szt. 3.000
d.1.|0216-02 mm z wyjmowalnym dzwonem i za-
2 mknigciem
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materialy --
6328410 Wopusty ze stali nierdzewnej o $r. 100 | szt 1.0000
mm z wyjmowalnym dzwonem
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy' m-g 0.1000
Razem pozycja 41 3.000
42|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 m 5.000
d.1.|0341-03 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie
2 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1.5100
Razem pozycja 42 5.000
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jedn.
43|KNR-W 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych o m 5.000
d.1./0328-03 szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in-
2 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5300
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna" szt 5.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0008
kow "35™
1720299 wapno suchogaszone™" t 0.00043
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3" m-g 0.0100
34312 wycigg"" m-g 0.0300
Razem pozycja 43 5.000
44/ KNR-W 4-01  |Przebicie otwor6w w $cianach z ce- | szt. 1.000
d.1.|0335-09 giet o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce-
2 mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
Razem pozycja 44 1.000
45/KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ce- | szt. 5.000
d.1.|0335-08 giet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie
2 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
Razem pozycja 45 5.000
46|KNR-W 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o obje- szt. 6.000
d.1.|0328-05 tosci do 0.05 m3 'na petno' w Scia-
2 nach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna" szt 18.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0030
kow "35™
1720299 wapno suchogaszone™" t 0.0016
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3" m-g 0.0200
34312 wycigg"" m-g 0.1000
Razem pozycja 46 6.000
47|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w stropie szt. 1.000
d.1.|0335-21
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700
Razem pozycja 47 1.000
48|KNR-W 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o obje- szt. 1.000
d.1.|0328-05 tosci do 0.05 m3 'na petno' w Scia-
2 nach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna" szt 18.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0030
kow "35™
1720299 wapno suchogaszone™" t 0.0016
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3" m-g 0.0200




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
34312 wycigg"" m-g 0.1000
Razem pozycja 48 1.000
49/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.060
d.1.|0109-11 samochodami samowytadowczymi
2 na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.5000
Razem pozycja 49 0.060
50/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.060
d.1.|0109-12 samochodami samowytadowczymi
2 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.2800
0.02*14=
Razem pozycja 50 0.060
51 Utylizacja gruzu m3 0.090
d.1.|wycena indywi-
2|dualna
Razem pozycja 51 0.090
52|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3 13.440
d.1./0310-02 skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-
2 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.1Il)
-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.3016
Razem pozycja 52 13.440
53/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze m3 6.720
d.1.|0501-01 skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzu-
2 tem na odl.do 3 m
-- Robocizna --
999 1.167*0.955= r-g 1.1145
Razem pozycja 53 6.720
54|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu m3 6.720
d.1./0307-02 taczkami na odlegto$¢ do 10m
2 (kat.gr.IlI)
-- Robocizna --
999 2.48*0.955= r-g 2.3684
Razem pozycja 54 6.720
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 1.680
d.1./0511-01 riatdw sypkich grub. 10 cm
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materialy --
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane" t 2.4400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h’ m-g 0.7700
Razem pozycja 55 1.680
56|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem do- m3 5.040
d.1.|0501-09 wiezionym
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.2000
-- Materialy --
1601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 0.4636
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 56 5.040

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak
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Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn. G

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto §¢

d.l

KNNR 1 0208-
02

39813

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne
4km

Przyjeto w zatozeniach, ze transport
piasku dla zasypki i obsypki odbedzie
sie z odlegtosci nie wiekszej jak 5km
Krotnos¢ = 14

-- Sprzet --
Samochd6d samowytadowczy pow.
10-15t (1)
0.021*14=

m3

m-g

0.2940

6.720

Razem pozycja 57

6.720

58
d.1.

KNNR 1 0208-
02

39813

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ = 14

-- Sprzet --
Samochd6d samowytadowczy pow.
10-15t (1)
0.029*14=

m3

m-g

0.4060

6.720

Razem pozycja 58

6.720

59
d.1.

KNNR 1 0214-
02

999

11333

Zasypanie wykopow .fund.podiuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. llI-IV

-- Robocizna --
-- Sprzet --

spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)'

m3

0.0850

0.0341

5.040

Razem pozycja 59

5.040

60
d.1.

KNR AT-06
0102-01
analogia

999

39811

Reczny zatadunek, wytadunek przez
przechylenie skrzyni materiatow bu-
dowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowytadowcze; katego-
ria tadunku | - wyw6z gruzu oraz nad-
miaru gruntu

-- Robocizna --
-- Sprzet --

samochéd samowytadowczy o tado-
wnoscido 5 t'

r-g

0.5300

0.2100

16.800

Razem pozycja 60

16.800

13

INSTALACJA GRZEWCZA

d.1.

kalk. wtasna

999

5370199

6601999

0000000

Rurociggi o $r. 15x1 mm w instala-
cjach c.o.wykonane z systemowych
ztgczek do zaprasowywania i rur ze
stali niestopowej 1.0308, ocynkowa-
nych na zewnatrz, montowane meto-
da zaciskowa.

-- Robocizna --

-- Materialy --

rury stalowe czarne z zewnetrznie
ocynkowane o $r. fi 15x1 mm
uchwyty do rur

ztgczka zaciskowa fi 15x1mm
Ksztaltka rozgatezna fi 15x1mm
Kolano zaciskowe 900 15x1 mm
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt
szt
szt
szt

0.1680

1.0100

0.8500
0.3000
0.2500
0.5000
1.5000

78.000

Razem pozycja 61

78.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
62 Rurociggi o $r. 18x1 mm w instala- m 74.000
d.1.|kalk. wkasna cjach c.o.wykonane z systemowych
3 zlgczek do zaprasowywania i rur ze
stali niestopowej 1.0308, ocynkowa-
nych na zewnatrz, montowane meto-
da zaciskowa.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1680
-- Materialy --
5370199 rury stalowe czarne z zewnetrznie m 1.0100
ocynkowane o $r. fi 18x1 mm
6601999 uchwyty do rur szt 0.8500
zlgczka zaciskowa fi 18x1mm szt 0.3000
Ksztattka rozgatezna fi 18xImm szt 0.2500
Kolano zaciskowe 900 18x1 mm szt 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 62 74.000
63 Rurociagi o $r. 22x1,5 mm winstala- | m 12.000
d.1.|kalk. wkasna cjach c.o.wykonane z systemowych
3 zlgczek do zaprasowywania i rur ze
stali niestopowej 1.0308, ocynkowa-
nych na zewnatrz, montowane meto-
da zaciskowa.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1680
-- Materialy --
5370199 rury stalowe czarne z zewnetrznie m 1.0100
ocynkowane o $r. fi 22x1,5 mm
6601999 uchwyty do rur™™" szt 0.8500
zlgczka zaciskowa fi 22x1,5mm szt 0.3000
Ksztattka rozgatezna fi 22x1,5mm szt 0.1500
Kolano zaciskowe 900 22x1,5 mm szt 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 63 12.000
64|KNR 0-34 Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0, m 78.000
d.1.|0101-10 035W/m2 o $rednicy wewn 18mm gr
3 20mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1898
-- Materialy --
6750123 Otulina z pianki - Lambda (40C)=0, | m 1.1000
035W/m2 o $rednicy wewn 18mm gr
20mm
6761201 klej Thermaflex 474' dm3 0.0159
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm' m 0.0980
6760010 klipsy montazowe Thermaclips' szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00205
Razem pozycja 64 78.000
65|KNR 0-34 Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0, m 74.000
d.1.|0101-10 035W/m2 o $rednicy wewn 18mm gr
3 20mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1898
-- Materialy --
6750123 Otulina z pianki - Lambda (40C)=0, | m 1.1000
035W/m2 o $rednicy wewn 18mm gr
20mm
6761201 klej Thermaflex 474' dm3 0.0159
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm' m 0.0980
6760010 klipsy montazowe Thermaclips' szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00205
Razem pozycja 65 74.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
66|KNR 0-34 Otulina z pianki - Lambda (40C)=0, | m 12.000
d.1.|0101-10 035W/m2 o $rednicy wewn 22mm gr
3 20mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1898
-- Materialy --
6750123 Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0, m 1.1000
035W/m2 o $rednicy wewn 22mm gr
20mm
6761201 klej Thermaflex 474" dm3 0.0159
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm" m 0.0980
6760010 klipsy montazowe Thermaclips" szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00205
Razem pozycja 66 12.000
67|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys.| szt. 1.000
d.1.|03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -
3 montaz
-- Robocizna --
999 r-g 1.3200
-- Materialy --
6011099 grzejniki stalowe jednoplytowe z kom-| szt 1.0000
pletem zawieszen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 67 1.000
68|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. | szt. 7.000
d.1.|07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -
3 montaz
-- Robocizna --
999 r-g 1.9200
-- Materialy --
6011199 komplet zawieszen szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 68 7.000
69|KNNR 4 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wyso- | szt. 1.000
d.1./01 kosci do 800 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materialy --
6013999 grzejniki stalowe fazienkowe drabin- szt 1.0000
kowe lakierowane (dostawca: KER-
MI)
6081099 uchwyty do grzejnikéw szt 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 69 1.000
70|zakup Grzejniki FKO 1206/400 ocynkowany | szt. 4.000
d.1.
3
-- Materialy --
6011199 Grzejniki FKO 1206/400_oc (dostaw- | szt 1.0000
ca: KERMI)
Razem pozycja 70 4.000
71|zakup Grzejniki FKO 2206 600 ocynkowany | szt. 3.000
d.1.
3
-- Materialy --
6011199 Grzejniki FKO 2206 600 oc. (dostaw- | szt 1.0000
ca: KERMI)
Razem pozycja 71 3.000
72|zakup Grzejniki FKO 2209/700 ocynkowany | szt. 1.000
d.1.
3
-14 -
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-- Materialy --
6011199 Grzejniki FKO 2209/700 oc. (dostaw- | szt 1.0000
ca: KERMI)
Razem pozycja 72 1.000
73|zakup Grzejniki FKO 2209/800 ocynkowany | szt. 1.000
d.1.
3
-- Materialy --
6011199 Grzejniki FKO 2209/800 oc. (dostaw- | szt 1.0000
ca: KERMI)
Razem pozycja 73 1.000
74|zakup Grzejniki FKO 2209/900 ocynkowany | szt. 1.000
d.1.
3
-- Materialy --
6011199 Grzejniki FKO 2209/900 oc. (dostaw- | szt 1.0000
ca: KERMI)
Razem pozycja 74 1.000
75|zakup Grzejniki FKO 2209/1100 ocynkowa- | szt. 1.000
d.1l. ny
3
-- Materialy --
6011199 Grzejniki FKO 2209/1100 oc. (do- szt 1.0000
stawca: KERMI)
Razem pozycja 75 1.000
76| KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie szt. 8.000
d.1./0215-04 nastaw 6-28 st. C z zabezpieczeniem
3 przeciwkradziezowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
5733199 glowice termostatyczne o zakresie szt. 1.0000
nastaw 6-28 st.C
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
Razem pozycja 76 8.000
77|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej | szt. 8.000
d.1.|01 15 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materialy --
5731999 zawory grzejnikowe mosiezne o $r. szt 1.0000
nominalnej 15 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 77 8.000
78|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej | szt. 8.000
d.1./01 15 mm - zawory odcinajgce powrotne
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materialy --
5731999 zawory odcinajgce bez funkcji napel- | szt 1.0000
niania i oprézniania grzejnikowe mo-
siezne kagtowe o $r. nominalnej 15
mm (dostawca: BAUSERVICE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 78 8.000
79/KNR-W 2-15  |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt. 16.000
d.1.|0430-03
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.3820
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-- Materialy --
5106399 dwuztgczka prosta nakretno-wkretna | szt 1.0000
z zeliwa ciggliwego o $r. nominalnej
25 mm (dostawca: ODLEWNIA_ZE-
LIWA)
5104099 zlgczka nakretna rownoprzelotowa z | szt 1.0000
zeliwa ciggliwego o $r. nominalnej 25
mm (dostawca: ODLEWNIA_ZELI-
WA)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0040
Razem pozycja 79 16.000
80|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach nie- m 164.000
d.1.|0128-02 mieszkalnych
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.0556
Razem pozycja 80 164.000
81|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. zrur | m 164.000
d.1.|02 stalowych i miedzianych w budyn-
3 kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1020
-- Materialy --
5040062 Rura stalowa, ze szwem, przewodo- m 0.0200
wa, czarna, o $rednicy 21,3/2,3 mm
5701021 Zawor wodny przelotowy, prosty, ze- | szt 0.0020
liwny ocynkowany M83, o $rednicy 15
mm
5730899 zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 0.0020
$r.15 mm™
5109903 taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 0.0060
$r.15 mm' (dostawca: SANHA)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 81 164.000
82|KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instala-| urz. 8.000
d.1.|01 cji centralnego ogrzewania (na gorg-
3 co)
-- Robocizna --
999 r-g 0.3570
Razem pozycja 82 8.000
83|/KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ce- | szt. 1.000
d.1.|0335-09 giet o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce-
3 mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
Razem pozycja 83 1.000
84/KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ce- | szt. 8.000
d.1.|0335-08 giet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie
3 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
Razem pozycja 84 8.000
85/KNR-W 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o obje- szt. 9.000
d.1.|0328-05 tosci do 0.05 m3 'na petno' w Scia-
3 nach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna™ szt 18.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0030
kow "35""
1720299 wapno suchogaszone' t 0.0016
1602099 piasek do zapraw"" m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3' m-g 0.0200
34312 wycigg' m-g 0.1000
Razem pozycja 85 9.000
86|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 m 28.500
d.1.|0341-01 ceg.w Scianach z cegiet na zaprawie
3 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000
Razem pozycja 86 28.500
87|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o m 28.500
d.1./0328-03 szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in-
3 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5300
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna™ szt 5.0000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0008
kow "35""
1720299 wapno suchogaszone' t 0.00043
1602099 piasek do zapraw"" m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100
34312 wyciag m-g 0.0300
Razem pozycja 87 28.500
88|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.488
d.1.|0109-11 samochodami samowytadowczymi
3 na odlegtosé do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 88 0.488
89 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.488
d.1.|0109-12 samochodami samowytadowczymi
3 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2800
0.02*14=
Razem pozycja 89 0.488
90 Utylizacja gruzu m3 0.732
d.1.|wycena indywi-
3|dualna
Razem pozycja 90 0.732
91/KNNR 2 1503- |Rusztowania wewnetrzne rurowe jed- | m?2 20.000
d.1.|01 nopomostowe o wysokosci do 5 m do
3 robot wykonywanych na sufitach
-- Robocizna --
999 r-g 0.8840
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0338
2791289 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0006
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.00011
kL1r
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 18.0000
-- Sprzet --
48130 rusztowania rurowe' m-g 0.2630
Razem pozycja 91 20.000
92|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 2.000
d.1.|06 ne o ér. 15 mm
3
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
5732499 zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt 1.0000
ne o $r. 15 mm
5104003 zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z szt 1.0000
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
(dostawca: ODLEWNIA_ZELIWA)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 92 2.000
93|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego za- | ukl. 1.000
d.1.|0301-02 worem elektromagnetycznym,prze-
3 pustnicg lub rezystorem dla nagrzew-
nicy centrali wentylacyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 6.3900
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.1000
Razem pozycja 93 1.000
94|KNR 0-35 2-drogowy zawor regulacyjny; Sr. szt. 1.000
d.1./0216-01 nom. 15 mm
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900
-- Materialy --
5732502 2-drogowy zawor regulacyjny; Sr. szt 1.0000
nom. 15 mm
6480204 ksztaltki przejsciowe z brgzu 18x1/2" | szt 3.1000
(dostawca: VIEGA)
6460903 dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 1/ | szt 3.1000
2" (dostawca: VIEGA)
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy™ m-g 0.0100
Razem pozycja 94 1.000
95|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 1.000
d.1.|0216-09 15 mm
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materialy --
5826110 filtr osadnikowy siatkowy mosigzny szt 1.0000
do wody o $r. 15 mm (dostawca:
EFAR)
6460901 dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt 2.1000
15x1/2" (dostawca: VIEGA)
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
Razem pozycja 95 1.000
96|/KNR 0-35 Zawor rownowazacy; $r. nom. 20 mm| szt. 1.000
d.1.|0216-02
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600
-- Materialy --
5732503 zawor rownowazacy o $r. 20 mm szt 1.0000
6460705 ksztaltki przejsciowe mosiezne 18x3/ | m2 1.0500
4"
6460902 dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt 1.0500
18x3/4" (dostawca: VIEGA)
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
Razem pozycja 96 1.000
-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
97|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potg- | szt. 2.000
d.1.|01 czeniach gwintowanych o $r. nomi-
3 nalnej 15 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
-- Materialy --
5730099 zawory przelotowe proste zeliwne szt 1.0000
ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 97 2.000
14 UKEAD POMPOWY
98 Rurociagi o $r. 22x1,5 mm winstala- | m 12.000
d.1.|kalk. wkasna cjach c.o.wykonane z systemowych
4 zlgczek do zaprasowywania i rur ze
stali niestopowej 1.0308, ocynkowa-
nych na zewnatrz, montowane meto-
da zaciskowa.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1680
-- Materialy --
5370199 rury stalowe czarne z zewnetrznie m 1.0100
ocynkowane o $r. fi 22x1,5 mm
6601999 uchwyty do rur™"" szt 0.8500
zlgczka zaciskowa fi 22x1,5mm szt 0.3000
Ksztattka rozgatezna fi 22x1,5mm szt 0.1500
Kolano zaciskowe 900 22x1,5 mm szt 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 98 12.000
99/KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodocig- | m 12.000
d.1.|02 gowych z rur zeliwnych, stalowych i
4 miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurociag o $r. do 150 mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1070
-- Materialy --
5031999 rury stalowe ze szwem gwintowane m 0.1667
ocynkowane $r.15 mm
5701002 zawory przelotowe proste mosiezne szt 0.0167
$r.15 mm
5730899 zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 0.0167
$r.15 mm"
5119999 ksztattki zeliwne ocynkowane™" m2 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 99 12.000
100/KNR 0-34 Otulina z pianki - Lambda (40C) =0, | m 12.000
d.1.|0101-10 035W/m2 o $rednicy wewn 22mm gr
4 20mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1898
-- Materialy --
6750123 Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0, m 1.1000
035W/m2 o $rednicy wewn 22mm gr
20mm
6761201 klej Thermaflex 474" dm3 0.0159
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm" m 0.0980
6760010 klipsy montazowe Thermaclips" szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00205
Razem pozycja 100 12.000
101|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o pota- | szt. 3.000
d.1.|02 czeniach gwintowanych o $r. nomi-
4 nalnej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
5730099 zawory przelotowe proste zeliwne szt 1.0000
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 101 3.000
102|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 1.000
d.1./0216-10 20 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materialy --
5826111 filtr osadnikowy siatkowy mosiezny szt 1.0000
do wody o $r. 20 mm (dostawca:
EFAR)
6460902 dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt 2.1000
22x3/4" (dostawca: VIEGA)
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
Razem pozycja 102 1.000
103|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1.000
d.1.|0208-01 ogrzewania 0 wydajnosci do 4,5 m3/h
4|analogia wraz z podejsciem np. Stratos Pico
15/05-04
-- Robocizna --
999 r-g 2.3800
-- Materialy --
6130115 pompy obiegowe do c.o0. do 4,5 m3/h | szt 1.0000
6401203 ksztaltki kielichowe miedziane 28 mm| szt 2.1000
6460705 ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" | szt. 2.1000
5702404 pétsrubunki z nakretkami mosiezne szt 2.1000
1"x 1 1/2" (dostawca: WAVIN)
6600599 uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | szt 2.0000
ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tworzywa sztucz-
nego
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1100
Razem pozycja 103 1.000
104|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji tem- | kpl. 1.000
d.1.|0307-02 peratury przeptywu wody 3-drogowe z
4 sitownikiem elektrycznym 24 V; $r.
nominalna gniazd zaworéw 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
-- Materialy --
5732207 zawory mieszajgce do wody 3-drogo- | szt 1.0000
we, mosiezne, do 110 st.C z sitowni-
kiem elektrycznym 24 V 20 mm
6401202 ksztattki kielichowe, miedziane 22 szt 3.1000
mm
6480203 ksztaltki przejsciowe z mosiezne szt 3.1000
22x3/4" (dostawca: VIEGA)
6460902 dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt 3.1000
22x3/4" (dostawca: VIEGA)
6600101 uchwyty stalowe z wkiadka elastycz- | kpl 1.0000
ng dwudzielne, skrecane wkretami z
kotkiem rozporowym 22 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.1000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.0300
Razem pozycja 104 1.000
105|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o pota- | szt. 1.000
d.1.|01 czeniach gwintowanych o $r. nomi-
4 nalnej 15 mm ze zigczkg na waz
-20 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
-- Materiaty --
5730099 zawory przelotowe proste mosiezne o| szt 1.0000
$r. nominalnej 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 105 1.000
106/ KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wyko- | szt. 1.000
d.1./0530-04 naniem tulei
4
-- Robocizna --
999 r-g 1.3800
-- Materialy --
6143999 manometry’' szt 1.0000
5856999 kurki manometrowe gwintowane szt 1.0000
6154000 rurki syfonowe' (dostawca: EFAR) szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy"" m-g 0.0200
Razem pozycja 106 1.000
107|KNR 0-35 Termomanometry techniczne; $r. szt. 1.000
d.1./0216-08 nom. 15 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200
-- Materialy --
6140799 termomanometry techniczne 0-100 szt 1.0000
st.C /0-0,6 MPa 15 mm'
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy do 0,9 t" m-g 0.0100
Razem pozycja 107 1.000
108|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 2.000
d.1.|06 ne o $r. 15 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
5732499 zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt 1.0000
ne o $r. 15 mm
5104003 zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z szt 1.0000
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
(dostawca: ODLEWNIA_ZELIWA)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 108 2.000
109|KNNR 2 1503- |Rusztowania wewnetrzne rurowe jed- | m?2 5.000
d.1.|01 nopomostowe o wysokosci do 5 m do
4 robot wykonywanych na sufitach
-- Robocizna --
999 r-g 0.8840
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0338
2791289 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0006
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.00011
kLI
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 18.0000
-- Sprzet --
48130 rusztowania rurowe' m-g 0.2630
Razem pozycja 109 5.000

1.5[45330000-9
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110/KNR 7-24 Centrala wentylacyjna nawiewno-wy- | szt. 1.000
d.1.|0116-01 wiewna typ BD-1 z wymiennikiem
5|wycena indywi- |krzyzowym; Vn=1650m3/h; Vw=
dualna 1600m3/h; Pel=2x 0,75kW/400V; na-
grzewnica wodna Q= 6,75kW, temp.
70/50°C; z filtrem EUS;
z thumikami hatasu; poziom ci$nienia
akustycznego - 41dB(A), wym. 5585x
1441x740mm wraz z automatyka.
-- Robocizna --
999 (34.3+1+156=191.3)*0.955= r-g 182.6915
-- Materialy --
Centrala wentylacyjna NW-2; Vn- szt 1.0000
17000m3/h Vw-17000m3/h Sprez
400Pa; Nagrzewnica wodna 51kW
70/50°C 35% glikolu; pobér pradu
2x7,5kW/400V; waga ~1676kg; wy-
miary:
dt.4082xszer.2085xwys.2236mm.
Automatyka + falownik + akcesoria kpl. 1.0000
6610499 konstrukcja wsporcza ze stali ksztat- | kg 50.0000
towej i blachy"”
6801412 Sruby stalowe zgrubne z gwintem na | kg 2.9200
calem dtugosci M-24'
6834099 wktadki izolacyjne szt 3.0000
1511601 farba olejna do gruntowania przeciw- | dm3 0.0100
rdzewna miniowa 60 %'
1511711 farba olejna nawierzchniowa biata" dm3 0.0400
-- Sprzet --
38121 wozek widtowy spalinowy 0.8 t* m-g 2.0000
39521 samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 1.0500
Razem pozycja 110 1.000
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- | m2 2.000
d.1./0103-03 lowej, prostokatne, typ A/l o obwo-
5 dzie do 1000 mm - udziat ksztalttek
do 65 %
-- Robocizna --
999 2.42*0.955= r-g 2.3111
-- Materialy --
6505699 przewody (prostki) wentylacyjne pros-| m?2 0.5300
tokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
6505899 ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ| m?2 0.5100
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000 mm
6580999 podpory kanatéw (przewodow) wenty-| szt 0.2800
lacyjnych typ A o obwodzie do 1000
mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodéw szt 1.9900
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1000 mm
1570100 podktadki amortyzacyjne z plyty gu- szt. 0.2900
mowej o gr. 5 mm
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.3800
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0900
Razem pozycja 111 2.000
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- | m2 23.000
d.1.|0103-04 lowej, prostokatne, typ A/l o obwo-
5 dzie do 1400 mm - udziat ksztalttek
do 65 %
-- Robocizna --
999 1.84*0.955= r-g 1.7572
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

(e

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto §¢

6505699

6505899

6580999

6582699

1570100

6801405

0000000

39511

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne pros-
tokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm

podpory kanatéw (przewodow) wenty-
lacyjnych typ A o obwodzie do 1400
mm

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1400 mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szes-
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t

m2

m2

Szt.

szt

Szt.

kg

%

m-g

0.5300

0.5100

0.1900

1.2100

0.1900

0.3600

0.5000

0.0600

Razem pozycja 112

23.000

113

KNR 2-17

0103-06

999

6505699

6505899

6580999

6582699

1570100

6801406

0000000

39511

Przewody wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwo-
dzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 65 %

-- Robocizna --
1.1*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne pros-
tokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 4400 mm

podpory kanatéw (przewodow) wenty-
lacyjnych typ A o obwodzie do 4400
mm

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 4400 mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szes-
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M10 o
dlug.do 60 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd dostawczy"

m?2

m2

m2

Szt.

szt

Szt.

kg

%

m-g

1.0505

0.5300

0.5100

0.1300

0.3700

0.1100

0.2700

0.5000

0.0800

10.500

Razem pozycja 113

10.500

114

KNR 2-17
0113-03

999

6506699

6506899

6581199

Przewody wentylacyjne z blachy sta-
lowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 315 mm
- udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.37*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne koto-
we typ B/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o ér.do 315 mm

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o
$r.do 315 mm

podpory kanatéw (przewodoéw) wenty-
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm
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m?2

r-g

m?2

m2

Szt.

-23-

1.3084

0.7400

0.2800

0.2600

3.500
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt 1.2000
tylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
1570100 podktadki amortyzacyjne z plyty gu- szt. 0.2700
mowej o gr. 5 mm
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.3700
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy' m-g 0.1000
Razem pozycja 114 3.500
115/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- | m2 14.500
d.1.|0115-02 lowej, kotowe, typ B/I o $r. do 200
5 mm - udziat ksztattek do 65 %
-- Robocizna --
999 2.25*0.955= r-g 2.1488
-- Materialy --
6506699 przewody (prostki) wentylacyjne koto- | m2 0.5200
we typ B/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. do 200 mm
6506899 ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/l | m2 0.5000
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 200 mm
6581199 podpory kanatéw (przewodow) wenty-| szt 0.4100
lacyjnych typ C o $r. do 200 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt 3.0700
tylacyjnych kotowych o $r. do 200
mm
1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- szt. 0.4300
mowej o gr. 5 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.7200
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800
Razem pozycja 115 14.500
116\ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- | m2 6.500
d.1./0113-01 lowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 100 mm
5 - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
999 2.47*0.955= r-g 2.3589
-- Materialy --
6506699 przewody (prostki) wentylacyjne koto- | m?2 0.7400
we typ B/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 100 mm
6506899 ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l | m2 0.2800
z blachy stalowej ocynkowanej o
$r.do 100 mm
6581199 podpory kanatéw (przewodoéw) wenty-| szt. 0.8300
lacyjnych typ C o $r.do 100 mm'
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 5.7700
tylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm
1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- szt. 0.8700
mowej o gr. 5 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.7600
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy"" m-g 0.0900
Razem pozycja 116 6.500
117|KNR-W 2-16  |Jednowarstwowa izolacja matami z m2 60.000
d.1.|0312-01 wetny mineralnej i waty szklanej o gr.
5|analogia 50 powierzchni ptaskich z folig alumi-
niowg
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4300
-- Materiaty --
6700203 maty z welny mineralnej na welonie m2 1.0500
szklanym, grub. 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.0400
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0400
Razem pozycja 117 60.000
118/KNR-W 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynko- | m?2 7.000
d.1.|0601-12 wanej - powierzchnie ksztattowe o
5|analogia wielkosci ponad 1,07 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materialy --
1120413 blacha stalowa ocynkowana ptaska, kg 7.0000
w arkuszach, grub. 0,70 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy' m- 0.0400
39610 przyczepa skrzyniowa' m-g 0.0400
71330 nozyce gilotynowe mechaniczne elek-| m-g 0.0100
tryczne
Razem pozycja 118 7.000
119|KNR-W 2-16  |Dwuwarstwowa izolacja matami z m2 7.000
d.1.|0312-02 wetny mineralnej i waty szklanej lam-
5|analogia bda = 0,035 [W/K*m] o gr. 50-100 po-
wierzchni ptaskich
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materialy --
6700202 maty z wetny mineralnej na welonie m?2 2.1000
szklanym, grub. 40 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy' m-g 0.0700
39610 przyczepa skrzyniowa' m-g 0.0700
Razem pozycja 119 7.000
120|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe szt. 1.000
d.1./0131-02 stalowe kotowe, typ B do przewodow
5|analogia 0 $r.do 200 mm - fil25mm
-- Robocizna --
999 0.49*0.955*1.1= r-g 0.5147
-- Materialy --
6510499 przepustnice jednoptaszczyznowe szt 1.0000
stalowe kolowe typ B o $r. 125 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 2.0800
tylacyjnych kotowych o $r.do 125 mm'
6801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.3800
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
Razem pozycja 120 1.000
121|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe szt. 4.000
d.1.|0131-02 stalowe kotowe, typ B do przewodéw
5|analogia 0 $r.do 200 mm - fil60mm
-- Robocizna --
999 0.49*0.955*1.1= r-g 0.5147
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
6510499 przepustnice jednoptaszczyznowe szt 1.0000
stalowe kolowe typ B o0 $r. 160 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt 2.0800
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm'
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.3800
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
Razem pozycja 121 4.000
122|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe szt. 8.000
d.1./0131-02 stalowe kotowe, typ B do przewodow
5|analogia 0 $r.do 200 mm - fi200mm
-- Robocizna --
999 0.49*0.955*1.1= r-g 0.5147
-- Materialy --
6510499 przepustnice jednoptaszczyznowe szt 1.0000
stalowe kolowe typ B o $r. 160 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 2.0800
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm'
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.3800
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
Razem pozycja 122 8.000
123|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do szt. 5.000
d.1.|0140-02 280 mm - zawér nawiewny NE 200
5|analogia KKK
-- Robocizna --
999 1.18*0.955= r-g 1.1269
-- Materialy --
6520299 anemostaty kotowe typ D o $r. do szt 1.0000
280 mm (dostawca: IGLOTECH)
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt 1.0400
tylacyjnych kotowych o $r. do 280
mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.3000
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
Razem pozycja 123 5.000
124\KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 | szt. 1.000
d.1.|0140-01 mm - zawor nawiewny NE 160 KKK
5|analogia
-- Robocizna --
999 1.01*0.955= r-g 0.9646
-- Materialy --
6520299 Zawor nawiewny NE z ramka $r. 160 | szt 1.0000
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt 1.0400
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.1900
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
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-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy""™" m-g 0.0100
Razem pozycja 124 1.000
125/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 | szt. 1.000
d.1.|0140-01 mm - zawor wywiewny 125 KKL
5|analogia
-- Robocizna --
999 1.01*0.955= r-g 0.9646
-- Materialy --
6520299 Zawor wywiewny KK z ramka oraz szt 1.0000
przepustnica regulacyjng o $r. 125
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 1.0400
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.1900
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy""™" m-g 0.0100
Razem pozycja 125 1.000
126 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 | szt. 3.000
d.1.|0140-01 mm - zawor wywiewny 160 KKL
5|analogia
-- Robocizna --
999 1.01*0.955= r-g 0.9646
-- Materialy --
6520299 Zawor wywiewny KK z ramka oraz szt 1.0000
przepustnica regulacyjng o $r. 160
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 1.0400
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.1900
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy""™" m-g 0.0100
Razem pozycja 126 3.000
127|\KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do szt. 3.000
d.1.|0140-02 280 mm - zawdr wywiewny 200 KKL
5|analogia
-- Robocizna --
999 1.18*0.955= r-g 1.1269
-- Materialy --
6520299 anemostaty kotowe typ D o $r. do szt 1.0000
280 mm (dostawca: IGLOTECH)
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 1.0400
tylacyjnych kotowych o $r. do 280
mm
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.3000
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
Razem pozycja 127 3.000
128/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o ob- | szt. 1.000
d.1./0138-03 wodzie do 1400 mm - do przewodéw
5|analogia stalowych i aluminiowych z lamelka-
mi - kratki transferowe fi 160mm z za-
konczeniem dwustronnym wraz z od-
cinkiem kanatu
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
999 1.46*0.955= r-g 1.3943
-- Materialy --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie | szt. 1.0000
do 1400 mm - kratki transferowe fi
160mm z zakonczeniem dwustron-
nym
6582699 uszczelki gumowe do przewodoéw szt 1.0400
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1400 mm"
6802734 wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.0020
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t"*"" m-g 0.0400
Razem pozycja 128 1.000
129/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego ukl. 1.000
d.1.|0301-02 wentylatora
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 6.3900
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.1000
Razem pozycja 129 1.000
130|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wywiewny fil00 | szt. 1.000
d.1.|0205-01 ana- |np. TD160-100 Silent wraz z regula-
5|logia + zakup |torem
-- Robocizna --
999 5.71*0.955= r-g 5.4531
-- Materialy --
Wentylator wywiewny kanatowy TD szt 1.0000
160-100 (dostawca: IGLOTECH)
Przepustnica zwrotna 100 (dostawca: | szt 1.0000
IGLOTECH)
Obejma montazowa 100 (dostawca: | szt 1.0000
BUDMECH)
Konsola montazowa 100 szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.8000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.1700
Razem pozycja 130 1.000
131|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego ukl. 2.000
d.1.|0301-02 wentylatora - uklad sterujgcy FAUST
5|analogia dla wentylatoréw Ex
-- Robocizna --
999 r-g 6.3900
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.1000
Razem pozycja 131 2.000
132|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z szt. 1.000
d.1./0208-03 polichlorku winylu o $rednicy otworu
5|analogia ssgcego do 630 mm (masa do 85 kg)
- Wywietrzak fi400mm zintegrowany
z wentylatorem dachowym Ex fi250
np. DAEXx -400/DAEXC-250
-- Robocizna --
999 7.72*0.955= r-g 7.3726
-- Materialy --
1570099 Ptyty gumowe bez przektadek, ogél- | m2 0.4400
nego przeznaczenia
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.4100
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.8000
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-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000
Razem pozycja 132 1.000
133|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe szt. 1.000
d.1./0149-04 typ B/Il o $r. do 400 mm, w uktadach
5 kanatowych - podstawa dachowa ttu-
migca fi400mm
-- Robocizna --
999 7.18*0.955= r-g 6.8569
-- Materialy --
6522899 podstawy dachowe stalowe kotowe szt 1.0000
typ B/l o $r. do 400 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt 2.0600
tylacyjnych kotowych o $r. do 400
mm
6820200 uszczelki gumowe pod ptaszcz pod- szt 1.0200
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1342306 Sruby fundamentowe z gwintem na kg 16.6400
catej diugosci z nakretkami szescio-
katnymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.2900
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2900
Razem pozycja 133 1.000
134|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z szt. 1.000
d.1.|0208-02 polichlorku winylu o $rednicy otworu
5|analogia ssgcego do 315 mm (masa do 42 kg)
- - Wywietrzak fi315mm zintegrowa-
ny z wentylatorem dachowym Ex
fi160 np. DAEX -315/DAEXC-160
-- Robocizna --
999 5.73*0.955= r-g 5.4722
-- Materialy --
1570099 Ptyty gumowe bez przektadek, og6l- | m2 0.2000
nego przeznaczenia
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.3600
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.8000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600
Razem pozycja 134 1.000
135/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe szt. 1.000
d.1./0149-03 typ B/l o $r. do 315 mm, w uktadach
5 kanatowych - podstawa dachowa ttu-
migca $rednica fi 315
-- Robocizna --
999 5.29*0.955= r-g 5.0520
-- Materialy --
6522899 podstawy dachowe stalowe kotowe szt 1.0000
typ B/Il 0 $r. do 315 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 2.0600
tylacyjnych kotowych o $r. do 315
mm
6820200 uszczelki gumowe pod ptaszcz pod- | szt 1.0300
stawy z plyty gumowej o gr. 5 mm
1342306 $ruby fundamentowe z gwintem na kg 12.4800
calej dlugosci z nakretkami szescio-
katnymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
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jedn.
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.2900
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
Razem pozycja 135 1.000
136|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe ko- | szt. 1.000
d.1.|0144-01 towe typ C do przewodéw o $r.do 200
5 mm - wyrzutnia HAN o $rednicy
125mm
-- Robocizna --
999 1.07*0.955*1.1= r-g 1.1240
-- Materialy --
6523399 wyrzutnie dachowe kotowe typ C o szt 1.0000
$r.do 200 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 1.0500
tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 12.5000
1342306 Sciggacze srubowe stalowe ocynko- kg 3.1200
wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym
stalowym ocynkowanym z gwintem
lewym i prawym
1120001 kotwy mocujgce z bednarki ocynko- m 1.2500
wanej
1331200 linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 6.2400
6801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.1900
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.1400
Razem pozycja 136 1.000
137|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe szt. 1.000
d.1./0149-01 typ B/l o0 $r.do 160 mm, w uktadach
5 kanatowych; podstawa TAGF o $red-
nicy 125mm
-- Robocizna --
999 3.44*0.955= r-g 3.2852
-- Materialy --
6522899 podstawy dachowe stalowe kotowe szt 1.0000
typ B/Il 0 $r.do 160 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt 2.0800
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm'
6815010 Uszczelki gumowe plaskie, o sredni- | szt 1.0300
cy 15 mm
1342306 $ruby fundamentowe z gwintem na kg 0.8320
calej diugosci z nakretkami szescio-
katnymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.1900
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.1200
Razem pozycja 137 1.000
138 Taca ociekowa pod kanatem zinte- szt. 2.000
d.1.|wycena indywi- |growanego wywietrzaka
5|dualna
-- Robocizna --
999 5*0.955= r-g 4.7750
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-- Materialy --
taca ociekowa szt 1.0000
-- Sprzet --
38124 Wézek transportowy widtowy z nape- | m-g 2.0000
dem spalinowym o nosnosci 2t (1)
Razem pozycja 138 2.000
139|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne pros- | szt. 4.000
d.1./0146-05 tokatne typ A o obwodzie do 4000
5 mm - czerpnia scienna 1250x400mm
-- Robocizna --
999 4.85*0.955= r-g 4.6318
-- Materialy --
6520799 czerpnie powietrza $cienne prosto- szt 1.0000
katne typ A o obwodzie do 4000 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
Razem pozycja 139 4.000
140/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o| szt. 1.000
d.1./0146-01 obwodzie do 1300 mm - czerpnia
5 300x200mm
-- Robocizna --
999 2.65*0.955= r-g 2.5308
-- Materialy --
6520799 czerpnie powietrza $cienne prosto- szt 1.0000
katne typ A o obwodzie do 1300 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 0.1200
Razem pozycja 140 1.000
141 |KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe szt. 1.000
d.1./0134-01 stalowe prostokatne, typ A i B do
5|analogia przewodéw o obwodzie do 1800 mm
- przepustnica 300x200mm
-- Robocizna --
999 1.34*0.955= r-g 1.2797
-- Materialy --
6510699 przepustnice wieloptaszczyznowe sta-| szt 1.0000
lowe prostokatne typ A o obwodzie
do 1800 mm
6580999 podpory kanatéw (przewodéw) wenty-| szt 1.0100
lacyjnych typ A o obwodzie do 1400
mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt 2.0600
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1400 mm'
1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- szt. 1.0700
mowej o gr. 5 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0.6700
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy"""""" m-g 0.1100
Razem pozycja 141 1.000
142|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe szt. 4.000
d.1./0134-05 stalowe prostokatne, typ A i B do
5|analogia przewodéw o obwodzie do 4000 mm
- przepustnica 1250x400mm
-- Robocizna --
999 3.33*0.955= r-g 3.1802
-- Materialy --
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6510699 przepustnice wieloptaszczyznowe sta-| szt 1.0000
lowe prostokatne typ A o obwodzie
do 4000 mm
6580999 podpory kanatéw (przewodéw) wenty-| szt 1.0100
lacyjnych typ A o obwodzie do 4000
mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt 2.0400
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 4000 mm
1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- szt. 1.0700
mowej o gr. 5 mm
6801406 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 2.6600
ciokgtnym z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami i podktadkami M10 o
dtug. do 60 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2900
Razem pozycja 142 4.000
143|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 5.000
d.1.|0335-11 giet o grubosci 2 ceg. na zaprawie
5 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1.4700
Razem pozycja 143 5.000
144|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 1.000
d.1.|0335-09 giet o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce-
5 mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
Razem pozycja 144 1.000
145/KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 5.000
d.1.|0335-08 giet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie
5 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
Razem pozycja 145 5.000
146/ KNR-W 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o obje- szt. 11.000
d.1./0328-05 tosci do 0.05 m3 'na petno’ w Scia-
5 nach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna” szt 18.0000
1700310 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0030
kow "35"
1720299 wapno suchogaszone™" t 0.0016
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3' m-g 0.0200
34312 wycigg' m-g 0.1000
Razem pozycja 146 11.000
147|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw w stropie szt. 5.000
d.1./0335-21
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700
Razem pozycja 147 5.000
148/ KNR-W 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o obje- szt. 5.000
d.1./0328-05 tosci do 0.05 m3 'na petno’ w Scia-
5 nach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 1.0600
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna” szt 18.0000
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1700310 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0030
kow "35™
1720299 wapno suchogaszone™"" t 0.0016
1602099 piasek do zapraw" m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3™" m-g 0.0200
34312 wycigg" m-g 0.1000
Razem pozycja 148 5.000
149|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.258
d.1.|0109-11 samochodami samowytadowczymi
5 na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 149 0.258
150|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.258
d.1.|0109-12 samochodami samowytadowczymi
5 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2800
0.02*14=
Razem pozycja 150 0.258
151 Utylizacja gruzu m3 0.387
d.1.|wycena indywi-
5|dualna
Razem pozycja 151 0.387
152|KNNR 2 1503- |Rusztowania wewnetrzne rurowe jed- | m?2 40.000
d.1./01 nopomostowe o wysokosci do 5 m do
5 robét wykonywanych na sufitach
-- Robocizna --
999 r-g 0.8840
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0338
2791289 ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.0006
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.00011
kLT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 18.0000
-- Sprzet --
48130 rusztowania rurowe' m-g 0.2630
Razem pozycja 152 40.000
153 Rozruch i regulacja instalacji kpl 4.000
d.1.
5
Razem pozycja 153 4.000
2 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
2.1/45232140-5 Zewnetrzne z rur preizolowanych
154 Montaz rur preizolowanych podwéj- m 2.000
d.2.|wycena indywi- |nych sanitarnych o $rednicy 20+20/
1|dualna 140 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4850
-- Materialy --
6200156 Rura preizolowana podwdjna sanitar- | m 1.0200
na o srednicy 20+22/140 mm (do-
stawca: UPONOR)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0195
Razem pozycja 154 2.000
155 Pierscien gumowy na rure podwdjng | szt 1.000
d.2.|analiza indywi- |P-140
1|dualna
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
6211008 Pierscien gumowy na rure podwojng | szt 1.0000
P-140
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 155 1.000
156 KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizo- |ztacz. 10.000
d.2.|0503-01 lowanych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materialy --
1122100 drut stalowy do spawania miedziowa- | kg 0.0300
ny SPG-1
1540402 tlen techniczny sprezony m3 0.0300
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
83120 sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.0300
przewozna
Razem pozycja 156 10.000
157 Pierscien gumowy - przejscie przez szt 1.000
d.2.|analiza indywi- |posadzke P-140
1|dualna
-- Materialy --
6211008 Pierscien gumowy - przejscie przez szt 1.0000
posadzke P-140
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 157 1.000
158 Zespot zigcza fi 125mm - podigcze- szt 2.000
d.2.|analiza indywi- |nie do istniejgcej instalacji zewnetrz-
1|dualna nej
-- Materialy --
6211008 Ztgcze termokurczliwe fi 125mm NT- | szt 1.0000
20/125
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 158 2.000
159 Ztacze kolanowe termokurczliwe fi szt 1.000
d.2.|analiza indywi- |140mm
1|dualna
-- Materialy --
6211008 Ztacze kolanowe termokurczliwe fi szt 1.0000
140mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 159 1.000
160 Zakonczenie izolacji - rekaw termo- szt 2.000
d.2.|analiza indywi- |kurczliwy fi 140mm
1|dualna
-- Materialy --
6211008 Zakonczenie izolacji - rekaw termo- szt 1.0000
kurczliwy fi 140mm (E-140)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 160 2.000
161|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozo- m 2.000
d.2./0219-01 nego w ziemi tasmg z tworzywa
1 sztucznego
-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075
-- Materialy --
1562999 tasma z polichlorku winylu m 0.3000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0011
Razem pozycja 161 2.000
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162|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe instalacji wodocia-| szt. 2.000
d.2.|02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o
1 $r. nominalnej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3400
-- Materialy --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt 1.0000
nominalnej 20 mm'
5610999 ksztattki PVC cisnieniowe (gwintowa- | szt 2.0000
ne) o sr. nominalnej 20 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 162 2.000
163|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach | szt. 1.000
d.2./0206-02 po zamontowaniu instalacji
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1700305 Cement portl,zwyklty b.dod. CEM | 32,| t 0.0060
5-work
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.0090
1602510 Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm | m3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Razem pozycja 163 1.000
2.2 Prace ziemne - zewn etrzne preizolowane
164/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.002
d.2.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
2 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.3300
dla drog i watow"
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy" m-g 1.5000
Razem pozycja 164 0.002
165|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 | m3 1.539
d.2.|03 m wyk.na odkitad koparkami podsie-
2 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.2870
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3' m-g 0.0503
Razem pozycja 165 1.539
166|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 | m3 0.081
d.2.|04 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
2 pionowych w gruntach suchych kat.
-v
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000
Razem pozycja 166 0.081
167|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 4.000
d.2.|01 wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
2|analogia mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.6750
-- Materialy --
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1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 167 4.000
168|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 0.972
d.2.|01 riatdw sypkich grub. 10 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materialy --
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane™ t 2.4400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna" m-g 0.7700
Razem pozycja 168 0.972
169|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 -0.162
d.2.|01 riatdw sypkich grub. 10 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materialy --
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane™ |t 2.4400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna” m-g 0.7700
Razem pozycja 169 -0.162
170/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | Kkpl. 1.000
d.2./0903-01 ciggow i kanatéw o rozpietosci ele-
2 mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 3.5400
-- Materialy --
6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0.0500
6800909 $ruby stalowe doktadne M-20 I= kg 3.6400
300mm
2641610 krawedziaki iglaste nasycone Kl.11 m3 0.0500
16x16cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy m-g 1.1300
Razem pozycja 170 1.000
171|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl. 1.000
d.2.|06 rociggow i kanatéw; element o rozpie-
2 tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy' m-g 0.8000
Razem pozycja 171 1.000
172|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 1.053
d.2.|04 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
2|analogia m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - przyjeto
wspétczynnik 1.3 z uwagi na spulch-
nienie
Pojazd 5-10 ton
Transport piasku dla zasypki i ob-
sypki
-- Robocizna --
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999 r-g 0.0340
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3" m-g 0.0419
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0273
KM)"
39812 samochéd samowytadowczy 5-10t" | m-g 0.0993
Razem pozycja 172 1.053
173|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3 0.972
d.2.|02 portu ziemi samochodami samowyta-
2 dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2610
0.029*9=
Razem pozycja 173 0.972
174|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3 0.972
d.2.|02 portu ziemi samochodami samowyta-
2 dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2610
0.029*9=
Razem pozycja 174 0.972
175|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach m3 0.972
d.2.|01 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
2 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000
Razem pozycja 175 0.972
176/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 0.972
d.2.|04 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
2 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
Pojazd 5-10 ton
Transport piasku dla zasypki i ob-
sypki
-- Robocizna --
999 r-g 0.0340
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3" m-g 0.0419
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0273
KM)"
39812 samochéd samowytadowczy 5-10t* | m-g 0.0993
Razem pozycja 176 0.972
177|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuz- m3 0.648
d.2.|05 nych,punktowych,rowéw,wykopéw
2 obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.2270
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg" m-g 0.1380
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0144
KM)"
Razem pozycja 177 0.648
178|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypOw z gruntu spo- | m3 1.701
d.2.|02 istego kat.lll ubijakami mechaniczny-
2 mi- zageszczenie gruntu do Jswn=0,
97
-- Robocizna --
999 0.21*1*1.10= r-g 0.2310
-37 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg" m-g 0.1980
0.18*1*1.10=
Razem pozycja 178 1.701
179|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni m2 2.000
d.2.|01 gruntu rodzimego kat.l-I1l
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850
Razem pozycja 179 2.000
2.3 Zestawy pomiarowe
180|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody | szt. 1.000
d.2.|0115-01 zimnej i cieptej o $r. nominalnej kro¢-
3 céw przytgczeniowych 15 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
-- Materialy --
6301500 wodomierze do wody zimnej do 50 szt 1.0000
st.C typ WS-1,5 15 mm
5702801 zawory kulowe przelotowe mosiezne | kpl 1.0000
do wody do 100 st.C 15 mm
6302203 taczniki standardowe mosiezne 15 kpl 1.0500
mm (dostawca: REALBUD)
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
Razem pozycja 180 1.000
181|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o pota- | szt. 3.000
d.2.|03 czeniach gwintowanych o $r. nomi-
3 nalnej 25 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4100
-- Materialy --
5730099 zawory przelotowe proste zeliwne szt 1.0000
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 181 3.000
182|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 1.000
d.2.|0216-11 25 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.6000
-- Materialy --
5826112 filtr osadnikowy siatkowy mosiezny szt 1.0000
do wody o $r. 25 mm (dostawca:
EFAR)
6460903 dwuztgczki przej$ciowe mosiezne szt 2.1000
28x1" (dostawca: VIEGA)
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
Razem pozycja 182 1.000
183|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode szt. 1.000
d.2.|0132-08 przed wtoérnym zanieczyszczeniem,
3 typ GA; $r. nominalna przytgczy 3/4"
-- Robocizna --
999 r-g 1.4700
-- Materialy --
5841814 urzgdzenia zabezpieczajgce wode szt 1.0000
przed wtoérnym zanieczyszczeniem
typu GA t.max. 40 st.C, min. P na do-
ptywie (P otwarcia) 0,1 MPa, max. P
na doptywie 1,6 MPa 3/4" (dostawca:
EFAR)
6460799 ksztattki przejsciowe mosiezne (do- szt 3.1500
stawca: BAUSERVICE)
-38-
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6600599 uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | szt 2.0000
kg elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tworzywa sztucz-
nego
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0600
Razem pozycja 183 1.000
184 Ztaczka z gwintem zewnetrznym fi32 | kpl. 2.000
d.2.|analiza indywi- |/ 1"
3|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600
-- Materialy --
1572499 Ztagczka z gwintem zewnetrznym fi32 | szt 1.0000
/1"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t"**" m-g 0.3000
Razem pozycja 184 2.000
185 konsola montazowa do wodomierza | kpl. 1.000
d.2.|analiza indywi- |WS1,5
3|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600
-- Materialy --
konsola montazowa do wodomierza szt 1.0000
WS1,5
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t"*"*" m-g 0.3000
Razem pozycja 185 1.000
186 Zabezpieczenie przejsc¢ instalacji sa- | szt. 1.000
d.2.\wycena indywi- |nitarnych przez sciany zewnetrzne -
3|dualna przejscie wodo i gazoszczelne
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materialy --
tancuch uszczelniajgcy (dostawca: szt 10.0000
REALBUD)
Razem pozycja 186 1.000
2.4 Prace instalacyjne - kanalizacja sanitarna
187|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na m 12.000
d.2.|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450
-- Materialy --
5601299 Rura kanalizacyjna PCV zewn. typ m 1.0200
ciezki (S) SDR 33 (SN8) 1000mm
$r.160x4,7"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy" m-g 0.0083
Razem pozycja 187 12.000
188|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe | szt 1.000
d.2.|02 tworzywowe $r 315-425 mm - za-
4 mkniecie rurg teleskopowg z wlazem
B125
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200
-- Materialy --
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6333499 kineta studzienki z PP' (dostawca: szt 1.0000
REALBUD)
6333899 uszczelka' szt 2.0000
6333299 trzon studzienki rura karbowana (do- | szt 1.0500
stawca: CETEL)
6333399 rura teleskopowa' szt 1.0000
6330599 wihaz studzienny B125 szt 1.0000
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane' t 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy' m-g 0.0700
Razem pozycja 188 1.000
189|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komér tulejami| szt 1.000
d.2.|02 stalowymi "PS" przy grubosci $ciany
4|analogia 20 cm - wykonanie otworu
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materialy --
6338399 ksztattka tuleja stalowa z trzema pier-| m?2 51.5000
Scieniami oporowymi zewnetrznymi
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t"*" m-g 0.1000
Razem pozycja 189 1.000
2.5 Prace ziemne - kanalizacja sanitarna
190/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.012
d.2.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
5 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.3300
dla drog i watow"
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy" m-g 1.5000
Razem pozycja 190 0.012
191|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m?2 10.800
d.2.|01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
5 moca spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0023
KM)
Razem pozycja 191 10.800
192|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 | m3 9.234
d.2.|03 m wyk.na odkitad koparkami podsie-
5 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.2870
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3' m-g 0.0503
Razem pozycja 192 9.234
193|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 | m3 0.485
d.2.|04 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach
5 pionowych w gruntach suchych kat.
-1v
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000
Razem pozycja 193 0.485
194|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl. 2.000
d.2./0903-01 ciggow i kanatdw o rozpietosci ele-
5 mentu 4.0 m
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-- Robocizna --
999 r-g 3.5400
-- Materiaty --
6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0.0500
6800909 $ruby stalowe doktadne M-20 I= kg 3.6400
300mm
2641610 krawedziaki iglaste nasycone Kl.1I m3 0.0500
16x16cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy m-g 1.1300
Razem pozycja 194 2.000
195|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl. 2.000
d.2.|06 rociggow i kanatéw; element o rozpie-
5 tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy' m-g 0.8000
Razem pozycja 195 2.000
196/ KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 5.807
d.2.|01 riatdw sypkich grub. 10 cm
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materialy --
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane' t 2.4400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna" m-g 0.7700
Razem pozycja 196 5.807
197|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 1.956
d.2.|01 riatdw sypkich grub. 10 cm
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materialy --
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane' t 2.4400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna” m-g 0.7700
Razem pozycja 197 1.956
198/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 10.092
d.2.|04 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
5|analogia m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - przyjeto
wspétczynnik 1.3 z uwagi na spulch-
nienie
Pojazd 5-10 ton
Transport piasku dla zasypki i ob-
sypki
-- Robocizna --
999 r-g 0.0340
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3" m-g 0.0419
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0273
KM)"
39812 samochéd samowytadowczy 5-10t* | m-g 0.0993
Razem pozycja 198 10.092

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

-41 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

Nakiad jedn. G

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto §¢

KNNR 1 0208-
02

39811

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV)-przyjeto w
zalozeniach wywoz gruntu na sktado-
wisko state

Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t*
0.029*9=

m3

m-g

0.2610

10.092

Razem pozycja 199

10.092

200

KNNR 1 0208-
02

39812

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V).

Przyjeto w zatozeniach, ze transport
piasku dla zasypki i obsypki odbedzie
sie z odlegtosci nie wiekszej jak
10km

Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5-10 t"
0.021*9=

m3

m-g

0.1890

5.807

Razem pozycja 200

5.807

20

=y

KNNR 1 0318-
01

999

Zasypywanie wykopow o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il

-- Robocizna --

m3

0.8000

5.807

Razem pozycja 201

5.807

KNNR 1 0206-
04

999

11163
11333

39812

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

Pojazd 5-10 ton

Transport piasku dla zasypki i ob-
sypki

-- Robocizna --

-- Sprzet --

koparka gasienicowa 0.60 m3"
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)"

samochéd samowytadowczy 5-10 t"

m3

0.0340

0.0419
0.0273

0.0993

5.807

Razem pozycja 202

5.807

203

KNNR 1 0214-
05

999

12622
11333

Zasypanie wykopéw .fund.podtuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V

-- Robocizna --

-- Sprzet --

ubijak spalinowy 200 kg"
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)"

0.2270

0.1380
0.0144

3.912

Razem pozycja 203

3.912

204

KNNR 1 0408-
02

999

Zageszczanie nasypow z gruntu spo-
istego kat.lll ubijakami mechaniczny-
mi- zageszczenie gruntu do Jswn=0,

-- Robocizna --
0.21*1*1.10=

-- Sprzet --
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12622 ubijak spalinowy 200 kg" m-g 0.1980
0.18*1*1.10=
Razem pozycja 204 9.719
2.6 Prace towarzysz gce dodatkowe dla robét ziemnych
205/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatéw na stup- | kpl. 2.000
d.2.|0134-02 ku stalowym
6|analogia
-- Robocizna --
999 1.05*0.955= r-g 1.0028
-- Materialy --
5080503 rury stalowe typ S przewodowe og6l- | m 2.7000
nego przeznaczenia,zgrzewane elek-
trycznie,bez sprawdzania
szczelnosci,z koncami gtadkimi,bez
zabezpieczenia przed korozjg ze stali
10BX $r.57.0/3.5 mm
6321900 tabliczki do oznakowania szt 1.0000
2370601 beton zwykly kl. B 10' m3 0.0600
1511800 farba olejno-zywiczna do dm3 0.0400
gruntowania, przeciwrdzewna, cynko-
wa 60 % szara mat.
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dms3 0.0400
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t* m-g 0.2200
Razem pozycja 205 2.000
206 KNNR-W 10 Oznakowania - znaki informacyjne szt. 2.000
d.2.|2103-01 zakazu i nakazu - stupki drewniane
6 do znakdéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.7480
-- Materialy --
2792199 stupki drewniane z krawedziakéw m3 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy m-g 0.0150
39641 przyczepa samowytadowcza m-g 0.0150
Razem pozycja 206 2.000
207/ KNNR-W 10 Oznakowania - znaki informacyjne szt. 2.000
d.2./2103-06 zakazu i nakazu - zdjecie znakéw
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.7700
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy m-g 0.0120
39641 przyczepa samowytadowcza m-g 0.0120
Razem pozycja 207 2.000
208/ KW-1-01-07 Inwentaryzacja geodezyjna powyko- | szt. 1.000
d.2.|kalk. wtasna nawcza
6
-- Materialy --
0000000 Obstuga geodezyjna szt 1.0000
Razem pozycja 208 1.000

Podatek VAT

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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