Przekroj typowy

Konstrukcja nawierzchni jezdni
wzmochienie

JEZDNIA PROJEKTOWANA WJAZD 3 cm - warstwa Scieralna SMA
4 cm - warstwa wigzaca z asfaltobetonu

1 cm - warstwa wzmacniajaca BITUFFOR
2 cm - warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu

11 cm - RAZEM

’,_-H @ Konstrukcja nawierzchni chodnika
"I\ i O 8 cm - warstwa $cieralna kostka betonowa
0

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

o$ drogi

1

41 cm - RAZEM

Konstrukcja nawierzchni wjazdow

JEZDNIA PROJEKTOWANA CHODNIK @

8 cm - warstwa Scieralna kostka betonowa
4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
10 cm - warstwa odcinajgca z piasku

Szczegét "B"
skala 1:20

51 cm - RAZEM

0§ drogi
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Temat :

BRANZA : DATA : |PROJEKTOWAL | NR UPR. PODPIS : P.B.-W. Przebudowa

ul. Oswobodzenia
w Katowicach

1. Drogowa

Tresc :
2. Drogowa PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3. Sprawdzajgcy NUMER UMOWY :

NUMER RYSUNKU :




