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11. rzedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczedqo{owej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociagowej wykonanego w zwigzku z przebudowa odcinkdw
sieci wodociagowych w nastepujacych miejscowoSciach:
- Rawicz ul. Mtynska
- Mastowo ul. Kottataja

12 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna #es‘r stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST:

— wykonanie sieci wodociggowej z rur PE ci$. @110 i 160mm na podsypce piaskowej grub.10 cm

— zakup i montaz hydrantow nadziemnych @ 80 mm oraz zasuw klin. zel. 880, 2100, 2150
mm

— wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15 ,

zamontowanie rur sfalowych lub PEHD ochronnych na sieci wodociggowe;j.
1.4, Okreslenla podstawowe.
Okreslenia podane w nlnlerz% ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST W.00.00.01.
15.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST W.00.00.1. “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST W-
00.00.01 Wyma?ama ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiatami s osowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej s3 :

- rurociag :
= rury do wody PE 100 SDR17 PN10 dz.110, PE 100 SDR17 PN10 dz.160
- elementy uzbrojenia rurociagu :
= hydranty nadziemne zeliwne dn 80 mm ,
= zasuwy zeliwne owalne dn 150, 100 i 80mm
= ksztattki zeliwne wodociggowe ; trojniki , kolana zaslepki, ksztattki potaczeniowe,
zwezki, .
= trojnik zeliwny kotnierzowy dn 300x100x300 mm ,
= trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150x150x150 mm
=  trojnik zeliwny kotnierzowy dn.100x80x100 mm
= trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150x80x150 mm
= ksztattki kotnierzowe ,FF" §r 80mm
= potaczenia kotnierzowe dla rur PE dn100 i dn150
= potaczenia kotnierzowe do rur zeliwnych DN300
= potaczenia do rur AC DN150



ZASUWA KLINOWA KOtNIERZOWA
PN10/16 SZEREG 15 (FIG 002)

Przeznaczenie:
Woda pitna i inne nieagresywne ptyny max 60° C

Dopuszczenia:
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Materiaty i istotne cechy konstrukcyjne:

Kadtub zeliwo szare gaf. 250 gtadki wolny od zagtebien przelot
Pokrywa zeliwo szare gat. 250 zwarta budowa
Nakretka : skuteczne zabezpieczenie trzpienia przed
blokujaca mosiadz gaf. CuZn3dPbZ przemieszczeniem poosiowym
Trzpief stal nierdzewna X20Cr13 kuty z gwintem walcowanym
zeliwo sferoidalne 500-7 z Tf : .
Klin gumowany Elaa\ﬁalkanizowana powtoka z ?‘ajrpcoig'adré';a;gp;gg;ok\’;ﬂ?ay zapewnia minimalne

wydtuzone prowadzenie dla trzpienia,

Tulejka farnamid minimalizacja momentu obrotowego zamykania.

Przytacza kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 Petne zabezpieczenie wewngtrzne i zewngtrzne
przed korozjy farba proszkowo-epoksydowa o grubo$ci min. 250pm i odpornoSci na przebicie

elekfryczne 3 kV. Na indywidualne zamowienie klienta kadtub i pokrywe wykonujemy z zeliwa
sferoidalnego gat. 500-7

Wymagania | badania PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2

Dlugo$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1
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Opis: 1. Trzpien 2. Pokrywa 3. Kadtub 4. Uszczelka zabezpieczajaca z NBR 5. i 6. Oringi z NBR
1. Tulejka 8. Podktadka 9. Nakretka blokujaca 10. Sruba pokrywy 11. Uszczelka pokrywy 12.
Klin gumowany 13. Nakretka

KLUCZE | 0OBUDOWY DO ZASUW



OBUDOWA ZASUWY

1. Obudowa sztywna
2. Obudowa teleskopowa

Przeznaczenie:

Przedtuzenie trzpienia zasuw klinowych oraz nawiertek NWZ i

NWZ/PE.

pis:

Kotek sprezysty
Talerzyk oporowy
Rura

Rura

Rura kw.
Sprezynka

Pret kwadratowy
Pret kwadratowy
Rura kw.

Kubek

Kotek sprezysty
Orzech
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skrzynka do zasuw



TROJNIK KOtNIERZOWY T

Trojniki kotnierzowe i kotnierzowo-bose TKB sg stosowane w budowie
rurociggow wodnych do rozgateziania przewodu rurowego oraz do
zamontowania armatury.

Dopuszczenia:
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Materiat:

Zeliwo szare w gat. GJL-250

KOLANO DWUKOtNIERZOWE ZE STOPKA N

Kolana dwukotnierzowe ze stopka N s3 stosowane w budowie
rurociggdbw wodnych do zmiany kierunku przewodu rurowego o kat 90°,
w celu wyprowadzenia rurociggu na powierzchnie. Kolana przydaftne s3
szczegolnie przy instalowaniu hydrantow.

Dopuszczenia:
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Materiat:

Zeliwo szare w gat. GJL-250

HYDRANT NADZIEMNY
DN80 PN10

Przeznaczenie:
Woda pitna i inne nieagresywne ptyny max 60° C

Dopuszczenia:
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe), Jozefow k/Warszawy

Materiaty i istotne cechy konstrukcyjne:

Gwintowany frzpien (20), ktorego kotnierz osadzony jest miedzy tulejka
dtawika (L{, a podktadka (21) zabezpieczony jest frzed przemieszczeniem
osiowym wkretka (22). Tak zmontowany podzespodt charakteryzuje sie
duzg szczelnoscig oraz matymi wspotczynnikami tarcia. Ruch posuwowy
gumowanego ttoka (13) - wyposazonego w prety prowadzace,
zabezpieczajace przed obrotem - osadzonego w_tulei prowadzacej (14)
zaEe\ynia sprzegnieta z nim rura frzpieniowa (23), k’roreé drugi koniec
zakonczony jest obudowa nakretki (6). Umieszczona w obudowie nakretka
wspotpracuje z trzpieniem (20). W czasie zamykania hydrantu, nastepuje
samoczynne odwodnienie kolumny (11) oraz rury trzpieniowej (23)
S%ngaczem (24). Przytacze kotnierzowe hydrantu wg PN-EN 1092-
Wydajnosc hydrantu zgodna z PN-B 02863:1997
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Opis:
Nr cz. Nazwa czeSci Materiat
1 Sruba pokretta X20Cr13
2 Pokretto hydrantu 250
3 Korek gtowicy gornej 250
b Tulejka dtawika Tarnamid
5 Korpus gorny hydrantu 250
6 Obudowa nakretki 500-7
Eollzrywa nasagy
okrywa nasady z
[ odpowietrz AK11
Nasada
Uszczelka
8 odpowietrzajaca NBR
Uszczelka ttoczna
9 Uszczelka ssawno- NBR
ttoczna
10 tancuszek St3
1 Kolumna Fi101,6x4,0xL G205
Odwodnienie rury
12 trzpienia
Ttok hydrantu )
13 gumowany 500-7,EPDM
14 HJ;EJ: prowadzaca Tarnamid

15 Preft prowadzacy ftok  X20Cr13
16 Komora zaworowa 250
17 Uszczelka O-ring 15x3  NBR
18 Uszczelka O-ring 26x3  NBR
19 Uszczelka O-ring 80x2,5 NBR
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Trzpien X20Cr13

Podktadka Tarnamid
Wkretka *x CuZn39Pb2
Rura trzpieniowa

FiZox 150 G205
Odwadniacz Tarnamid

Uszczelka O-ring 86x3,5 NBR

woH [

C 2450  40,0%

ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA FFR

Zwezki dwukotnierzowe FFR s3 stosowane w budowie rurociggow
wodnych do zmniejszania Srednicy przewodu.

Dopuszczenia:
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Materiat:

Zeliwo szare w gat. GJL-250
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4.2.

4.5.

SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.
Sprzet do robot ziemnych, montazowych, wykonczeniowych musi byc w_petni sprawny i
dostosowany do technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymoi w wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzys’ranla na budowie. Sprzet musi byt "zaakceptowany przez
Inspekfora Nadzoru.
\A)Jrze’r do wykonania sieci wodociggowe;j .

konawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwosScia
korzys’ranla z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzefu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu
OEflnAe wymagania dofyczace transportu podano w OST W-M-00.00.01 ,Wymagania ogodlne’
ransport rur kanatowych
Rury PE moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
rzed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
Brze’raczamem pod ptywem sit bezwtadnoSci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

rzy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszat Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu .
Transport elementow zeliwnych sieci wodouagow[ejj
Elementy zeliwne moga byt transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

'



L1,

4.8.

4.9.

5.2.

5.3.

5.4,

55.

55.1.

Transport mieszanki befonowej . .
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
sBowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw
Kruszywa moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

ransport cementu i jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny byt zgodne z BN-88/6731-08 .

WYKONANIE ROBOT. .
anlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.01.

ykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich” bedzie wykonywana
kanalizacja deszczowa w zakresie:

*Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykonal ze wzgledu na uzbrojenie terenu préobne
przekopy).

*Przygofowanie podtoza.

*Roboty montazowe.

*Roboty wykonczeniowe
Roboty przygotowawcze .
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i frwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzon?/mi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonat jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub ~mechanicznie) powinny byt dostosowane do gtebokoSci wykopu, danych
geofechqigznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. .

zerokoSC wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obusfronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno byt rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
Erojek’rowanej o 0,20 m. ) .

djecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane bezpoSrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. .
W gruntach skalistych dno wykopu powinno byC wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
Brmek’rowanego poziomu dna.

rzygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
godtoiem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

ageszczenie podtoza powinno byt zgodne z okreslonym w SST.

Roboty montazowe 5
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, fo spadki i gtebokoSC posadowienia
rurociggu powinny spetniaC ponizsze warunki :

Spadki nie moga byt jednak mniejsze:

—dla kanatow o Srednicy do 0,4 m - 3 %,

—dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 % (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkoSci przeptywu
(dla’rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
g’febokoéﬁ posadowienia powinna wynosic w zaleznosSci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
o 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznoSc odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Rury kanatowe . .
Rury kanatowe typu PE ciSnieniowe uktada sie zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA
uktadania w gruncie opracowang przez producenfa.
Rury nalezy uktadac w femperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyt
konce utozonego kanatu przed zamuleniem..

taczenie rur z PE i ksztattek moze odbywac sie z wykorzystaniem nastepujacych technik :



= zgrzewanie doczotowe |,

_ " zgrzewanie elekfrooporowe ,
Ogolne wytyczne dofyczace procesu zgrzewania :

« osoba wykonujaca zgrzewania powinna byt przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi
zgrzewarki ,

» nalezy zachowat czysto$t w obrebie zgrzewanych miejsc ,

« nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewnit sie ze zgrzewane odcinki rur sg ustawione

0Siowo .

5.5.1 Montaz rur ochronnych stalowych lub PEHD

W ramach projektowanych inwestycji przewidziano zamonftowanie rur ochronnych stalowych lub
PEHD. Rury ochronne moga byc uktadane bezposSrednio na dnie wykopu ofwarfego .W miare
mozliwosSci  nalezy wunikaC ztaczy rur przewodu w rurach ochronnych. Odcinek przewodu
wodociggowego pod przeszkodga ~nalezy poddac probie na szczelnoSc ztaczy na powierzchni
terenu, przed wprowadzeniem rury ostonowe;j.

5.5.4 Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych. o _ . )
Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych wgmaga spetnienia kilku waznych wymogow, ktore
s3 czesSciowo niedoceniane, a kfore s3 konieczne do zapewnienia dtugofrwatej, bezawaryjnej pracy.

1. Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak ,aby
uniemozliwic przesuniecie w jakimkolwiek kierunku. Uszczelnienie pierScienia pomiedzy
przewodem rurg ostonowa po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie,
ruchom flofacyjnym przewodu.

2. Metody i zabezpieczania przewodow w rurach ostonowych:

= Najbardziej zalecang mefod3 jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej
z zastosowaniem ptdz. NajczeSciej stosuje sie ptozy wykonane z tworzywa
sztucznego. Rozstaw ptéz "uzalezniony jest od ich producenta lub odnoSnych
przepisow. Poprawne podparcie uzyskuje sie przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

" |pnym rozwigzaniem jest utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronne;.
Pomiedzy rurami musi znajdowal sie przektadka z grubej folii z tworzywa
sz’ruczne?o natomiast przestrzen miedzy rurami nalezy wypetnic piaskiem "lub
innym materiatem dla zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem sie.

* Mozliwe jest stosowanie ptdoz z impregnowanego twardego drewna. W sytuacji, de
wystepuje mozliwoSC przesuwania sie rury przewodowej w rurze ochronnej (np.
woda gruntowa), mozna stosowal zamocowania z drewna.

555  Wykonanie przejScia w rurze ostonowej

Wykonanie przejScia w rurze ostonowej wymaga wyposazenia w specjalny sprzet oraz wprawy i
umiejetnosci. Zastosowanie smarowania wewnetrznej powierzchni rury ostonowej i podktadek
utafwia znaczaco przesuwanie. Rura ostonowa i podktadka moga bFXE smarowane preparatami
utatwiajacymi posSlizg np. na bazie ,ptuczki itowej” lub oleju nianego. Produkty naftowe, takie jak
oleje i smary, nie powinng by uzywane do smarowania, gdyz dtuzsze oddziatywanie moze byC
szkodliwe dla rur z PE. Aby nasmarowac rure ostonowa od wewnatrz nalezy na jej brzeg natozyc
warstwe odpowiedniego preparatu. Nastepnie do liny przymocowaC tampon lub okragta szczotke i
przeciggnac go przez rure. Kiedy dtugosc odcinka rury ostonowej jest relatywnie mata, a do
umiejscowienia w niej rurociaggu zastosowano metode wpychania, potaczenie z juz istniejacym
rurociggiem moze byc tatwo zrealizowane , przez konfynuowanie procesu pchania poza rure
ostonowa do specjalnie przygotowanej ztaczki na juz zainstalowanym rurociggu .

5.5.6. Proba szczelnoSci przewoddw ciSnieniowych z PE )

Dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelnoSci ztgcz rur w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy
przeprowadzic probe ciSnieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny byc odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewenfualnych przeciekow. Probe wodng szczelnosSci nalezy wykonywac dla
poszczegodlnych odcinkow jednakze na Zzadanie Inspektora nadzoru probe szczelno$ci mozna
przeprowadzic dla catego

rzewodu .

iezaleznie od wymagan okreslonych w normie , przed przystapieniem do proby szczelnoSci nalezy
zachowac nastepujace warunki :

« ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z probg powinny byC SciSle okreSlone w

projekcie ,



zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny byt zgodne z obowigzujgcymi normami
wszystkie ztacza powinny byt odkryte oraz w petni widoczne i dostepne |,

odcinek przewodu na catej dtugoSci powinien byt zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami ,

doktadnie wykonana osypka i zamocowane ztacza ,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byt zamknigte ,

profil przewodu powinien byt wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwial jego
odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w
najwyzszych punkftach badanego odcinka ,

odcinek poddany probie moze miet dtugost ok. 600 m - dla wykopow nieumocnionych ze
skarpami ,

proba moze sie odbyt najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki .

Podczas wykonywania wodnej proby szczelnoSci nalezy przestrzegal nastepujacych zasad:

Proba

wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta ,
odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowal sie w jego najwyzszych punktach , a podczas
napetniania powinny by¢ otwarte ,

badany odcinek przewodu nalezy wypetnic wodg od najnizszego punktu ,

predkoS¢ napetnienia powinna wynosic 7 godzin/km rurociggu , niezaleznie od jego $rednicy
temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20 st. C,

przewod nie powinien byC nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spasc ponizej +1st.C.

probe ciSnienia nalezy przeprowadzat co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociagu.
szczelnoSci powinna byt przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami .Wymagana

procedura badania szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraullczne# stanowi

czest

projektu. Celem utatwienia praktycznego wykonania zadania , z uwzglednieniem wtaSciwosci

lekkosprezystych rurociaggow wykonanych z tworzyw termoplastycznych °, nalezy kierowat sie
wskazowkami podanymi przez Producenfa.
Przebieg proby hydraulicznej ciSnienia :

W

VOLAUT~WN =

vl
vl
~J

ustala sie wartoSc ciSnienia probnego PP rowng ciSnieniu nominalnemu PN. CiSnienie takie
nalezy utrzymywac przez okres dwoch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w

granicach 0 , bar) nalezy rekompensowat poprzez dopompowanie wody

yszczegolnlenle robot:

. Doniesienie materiatow i spuszczenie na dno wykopu.

. Wykonanie opordw i rozpart.
. Zaslepienie koncowek badanego odcinka.
. Napetnienie przewoddw wod3 z istniejagcego wodociagu.

Wmontowanie pompy.
Uzyskanie wymaganego ciSnienia.

. Kontrola ztaczy.
. Demontaz pompy, opordw i rozparc.
. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po probie.

. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami gruboSci 20 cm. Materiat zasyEkow
powinien by rownomiernie uktadany i zageszczangl po obu stronach przewodu. Wskazni
zageszczenia powinien byt zgodny z okreSlonym w

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodm z Inzynierem
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT. .

Ogolne zasady kontroli jakosSci robof )

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
ontrola, pomiary i badania

. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania materiatow do betonu i
zapraw i ustalic recepte.

. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Frowadzonych robot w
zakresie i z czestofliwoScig okreslong w OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci konftrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokoSciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego ,

— badanie odchylenia osi rurociagu
— sprawdzenie zgodnosSci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow |,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow oraz elementow uzbrojenia sieci
wodociggowej,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczat 3 cm,
— odchylenie szerokoSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot )

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00.1 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wodociagu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek, a mianowicie:

elementy uzbrojenia sieci wodociggowej - w kompletach,

roboty ziemne, roboty befoniarskie - w m3

ksztattki zeliwne - szt

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST W-00.00.01 ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty monfazowe wykonania sieci wodociggowej ,

— elementy uzbrojenia rurociggu

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop. ) ' o ' '
Odbior robot zanikajacych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

Boprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
tugosc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.01 ,Wymagania ogolne”

pkt. 9.
9.2. (ena jednostki obmiarowe;
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociaggowej obejmuje:

— oznakowanie robdft,

— dostawe materiatdw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— utozenie przewoddw wodociggowych, elementow wuzbrojenia wraz
ksztattkami zeliwnymi

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Szczego’(owy zakres robot objgtych ptatnoscia :

— zgodnie z zataczonym przedmiarem robot

10.  PRZEPISY ZWIAZANE.
- Wg OST 00.00.01 ,Wymagania ogolne " pkt. 10

z

niezbednymi
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