BIURO PROJEKTOWE Firma KOWALEWSKI ul.Wojska Polskiego 26 , 63-900 Rawicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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inwestroski mastowo.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1[/45232150-8 |SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
Stafe global- |catos¢=7,4+345,7=353.1
ne:
(cato$¢)/1000 km 0.35
RAZEM 0.35
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1/0126-01 spycharek
1*(12+2+8.8) m?2 22.80
RAZEM 22.80
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m2 22.80
RAZEM 22.80
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
State global- |wykop=345.7
ne: hydranty=2,2+1,4+3,8=7.4
(wykop)*0.5%(0.5+0.7)*1.4 m3 290.39
hydranty*0.5*(0.5+0.7)*1.4 m3 6.22
-poz.5 m3 -46.20
RAZEM 250.41
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1{0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
(21+22+12)*0.5*(0.5+0.7)*1.4 m3 46.20
RAZEM 46.20
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
( Dot.: Wywéz nadmiaru gruntu )
Stafe global- |catos¢=7,4+345,7=353.1
ne:
<obj. mas podsypkowych>(cato$¢-12)*0.5*0.35 m3 59.69
148.31 <<objetos¢ czesciowej wymiany gruntu>poz.9> m3 148.31
RAZEM 208.00
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
State global- |wykop=345.7
ne: hydranty=2,2+1,4+3,8=7.4
(wykop)*2*1.8+hydranty*2*1.8 m2 1271.16
RAZEM 1271.16
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.1.1{0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
88.61 <p0z.4+p0z.5-p0oz.6> m3 88.61
RAZEM 88.61
9/KNR 2-18 Czesciowa wymiana gruntu przy zasypywaniu wykopéw 50% m3
d.1.1/0501-04
analogia
148.31 <(250.41+46.2)*0.5> m3 148.31
RAZEM 148.31
10|KNR 2-01 Zageszczenie zaypki wykopu zageszczarkami 1s=0,97; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.1.1/0236-03
poz.8+poz.9+poz.11 m3 241.48
RAZEM 241.48
11/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.1/0229-02 kat. Ill-humus
poz.2*0.2 m3 4.56
RAZEM 4.56
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW  |m2
d.1.1/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. Il
poz.2 m?2 22.80
RAZEM 22.80
1.2 Roboty instalacyjne
1.21 Roboty demonta zowe
13|/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 80-100 mm w|m
d.1.2/0119-02 wykopie
1|z.0.2.9.
analogia
State global- |cato$¢=7,4+345,7=353.1
ne:
catos¢ m 353.10
RAZEM 353.10
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14/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.1.2/0129-04
A
11+3 szt. 14.00
RAZEM 14.00
15/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0129-05
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-02 Demontaz skrzynki zeliwnej chodnikowej szt.
d.1.2/0130-06
A
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
17|KNR 4-02 Demontaz hydrantu o $r. 80-100 mm szt.
d.1.2/0130-02
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.2 Roboty monta zowe
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2/0501-01
2
State global- |wykop=345.7
ne: hydranty=2,2+1,4+3,8=7.4
(wykop-12)*0.5 m2 166.85
hydranty*0.5 m2 3.70
RAZEM 170.55
19/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.2/0801-03 jacych rurociggéw o $r. 160 mm
.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9907
Stafe global- |catos¢=7,4+345,7=353.1
ne:
calosé m 353.10
RAZEM 353.10
21|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2/1209-01 ochronnych
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 2-18 Obsypka rurociggu o grubosci 25 cm m2
d.1.2/0501-04
2
Stafe global- |catos¢=7,4+345,7=353.1
ne:
(cato$¢-12)*0.5 m2 170.55
RAZEM 170.55
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.1.2/0122-04 weisk o $r. zewn. 160 mm
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 160 mm  |szt.
d.1.2/0114-04
.2|analogia
4+3+5 szt. 12.00
RAZEM 12.00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.1.2/0114-03 trojnik zel. fi 1210mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.2/0114-02 zwezka dwukotnierzowa
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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27|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0315-03
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z na- kpl.
d.1.2/0205-03 suwka
2
2+7 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
29/KNR-W 2-18 |Umocnienie skrzynek ulicznych ptytami betonowymi kpl
d.1.2/0530-01
.2|analogia
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/0708-02 Oom
2
State global- |cato$¢=7,4+345,7=353.1
ne:
(catos¢)/200 odc.20 1.77
Om
RAZEM 1.77
31|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2/0707-02 Oom
2
State global- |cato$¢=7,4+345,7=353.1
ne:
(catos¢)/200 odc.20 1.77
Om
RAZEM 1.77
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2
State global- |cato$¢=7,4+345,7=353.1
ne:
(catos¢)/200 200m - 1.77
1 préb.
RAZEM 1.77
33|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.2|0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
12*0.2 m3 2.40
RAZEM 2.40
1.3|45233252-0 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
34/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z trylinki cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.3/0719-08 wej
(300-(33.05+37.64+16.93+45.62+25.43)+4+2.5+11)*1 m?2 158.83
RAZEM 158.83
35|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3/0813-01
(300-(33.05+37.64+16.93+45.62+25.43)+6*1) m 147.33
RAZEM 147.33
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.3/0403-01 wej
(300-(33.05+37.64+16.93+45.62+25.43)+6*1) m 147.33
RAZEM 147.33
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1103-05
poz.34*0.06 m3 9.53
RAZEM 9.53
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 6
poz.34*0.06 m3 9.53
RAZEM 9.53
39|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wyspisku ( za 1m3 gruzu) m3
d.1.3|Wiasna
poz.37 m3 9.53
RAZEM 9.53
40|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach na chodnikach, wjazdach, placach z trylinki gr 14 m2
d.1.3/0720-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.34 m2 158.83
RAZEM 158.83
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41|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
1+1+33.05+37.64+16.93+45.62+25.43 m 160.67
RAZEM 160.67
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.3/0803-03 grub. 3cm
(33.05+37.64+16.93+45.62+25.43)*1 m?2 158.67
RAZEM 158.67
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.3/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
44|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.3/0802-07 (Grubos$¢ docelowa - 20 cm)
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.3/0802-08 grub.
Krotnosé = 5
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05
poz.42*0.24 m3 38.08
RAZEM 38.08
47|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km, (odlegto$¢ razem 6,5) Mienice PSZO
Krotnos¢ = 5.5
poz.42*0.24 m3 38.08
RAZEM 38.08
48|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wyspisku ( za 1m3 gruzu) m3
d.1.3|Wiasna
poz.46 m3 38.08
RAZEM 38.08
49|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1.3/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.3/0114-05 (Grubos$¢ docelowa - 12cm)
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3/0114-07
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
52|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
54|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.3/1004-06
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
55/KNNR 6 Analogia - wigzanie miedzywarstwowe z emulsji kationowej szybkorozpadowej |m2
d.1.3/1005-07 w ilosci 0,3 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na potgczeniu podbu-
dowy zasadniczej z warstwag wigzaca
Krotnos¢ = 0.6
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (Grubos$¢ docelowa - 5 cm)
poz.42 m2 158.67
RAZEM 158.67
57|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 2 cm grub.po zageszcz.
p0z.42*2 m2 317.34
RAZEM 317.34
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58/KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. |t
d.1.3/1502-01 0.5 km $r.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 48
0.15*p0z.42 t 23.80
RAZEM 23.80
1.4/45100000-8 |Pozostate koszty
59 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl.
d.1.4/kalk. wtasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60 Koszt - ustalenia wspotczynnika zgeszczenia gruntu kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie |kpl.
d.1.4/kalk. wtasna |projektu, optaty administracyjne za zajecie pasa drogi , 0znakowanie )
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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