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OSwiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1332, z pdZn. zm.) zgodnie z
art. 20 ust. & te) ustawy oSwiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
obowigzujacymi przepisami i normami.
nie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

funkcja imie i nazwisko specjalnost numer podpis
uprawnien
PROJEKTANT . .
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk ||nstalacje sanitarne | 1514/91/Lo
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inz. Franciszek Koztowski Instalacje sanitarne | 1009/87/Lo
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Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Potwiejska 20

Folwark, 23.04.2019

DT/4040-147/19

Biuro Projektowe Firma ,Kowalewski”
Ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE NR 77/04/2019

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

1. Budowa sieci wodociggowej w Szymanowie w ul. Pogodnej (dz. nr 1036/3, 1037, 1022) oraz w Rawiczu wzdtuz
toréw kolejowych (dz. nr 2919, 2860) w kierunku ul. Radosnej w Szymanowie (dz. nr 1120/14) — ca 970 m.
Budowa sieci wodociggowej w Debnie Polskim w ul. Mietowej (dz. nr 1094) — ca 180 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Debnie Polskim w ul. Mietowej oraz w ul. Rawickiej i Manewrowej (dz. nr 1094
oraz 1087/3, 1089, 63/1) —ca 180 m + ca 280 m.

Budowa sieci wodociggowej w Rawiczu w ul. Wiatracznej (dz. nr 2107, 2128) -ca 170 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Warzywniczej (dz. nr 133/74) — ca 290 m.

Budowa sieci wodociggowej w Sierakowie w ul. Poznanskiej — ca 750 m.

Budowa sieci wodociggowej w Rawiczu w ul. Sarnowskiej i Kamienistej —ca 1500 m.

Budowa sieci wodociggowej w Zotednicy (zasilanie blokéw) — ca 350 m.

Przebudowa sieci wodociggowej z przytagczami w Mastowie w ul. H. Kottataja (od skrzyzowania z ul. Witkacego i
Jasminowa w kierunku miejscowosci Warszewo) — ca 350 m.

10. Przebudowa sieci wodociggowej z przytagczami w Rawiczu w ul. Miynskiej—ca 170 m.
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1. Sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i przylgcza nalezy zaprojektowaé od istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej utozonych w drogach w/w miejscowosci i uwzglednia¢ dalsza ich
rozbudowe.

2. Sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i przytacza nalezy zaprojektowaé z rur PVC i PE.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Tel. (65) 546 10 59

’ 48 ’ Nr KRS: 0000664718 - . _—
w Rawiczu sp. z 0.0. Sad Relotiowy Bomnait e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl
Folwark ul. Potwiejska 20 qc.nejonowy Fo www.zwikrawicz.pl

Nowe Miasto i Wilda
IX Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat Zaktadowy: 10 750 000 PLN

63-900 Rawicz
NIP 699 195 85 51
Regon 365551409



Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o0.0.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Potwiejska 20

3. Miejsce wlgczenia projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej — istniejace sieci w drogach w/w
miejscowosciach.

4. Miejsce wiaczenia projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej — istniejgce studnie na sieci PVC
w drogach w w/w miejscowosci.

5. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt budowlany na budowg sieci, ktory nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w ZWiK w Rawiczu. Roboty nalezy prowadzi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt powinien zawierac:

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

e opis techniczny

e niezbedne szkice i rysunki

o wszystkie niezbedne uzgodnienia.

6. Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem INWESTORA przez uprawnione przedsigbiorstwo lub
zaktad.

7.  Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci przez uprawnione Biuro Geodezyjne.

8. Wecinke do sieci wodociggowej moze wykona¢ tylko ZWiK w Rawiczu .

9. Warunki techniczne wazne sg 24 miesigce od daty wystawienia.

K IAaaN GCNIK
Robert Garczurisic

Przyg R.G
Otrzymuje:

1. adresat
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IX Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 699 195 85 51
Kapitat Zaktadowy: 10 750 000 PLN

Regon 365551409
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7VV-UDI-THT *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowiariska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5KN-228-WFX *

Pan Franciszek Koztowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2415/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 22b, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

w Lesznie * \
Wydzial Gospodarki Przestrzenuej

Nr ewid.1514/91/1o

ECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
ia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. ,

Na podstawie §2 ustel pktel i §13 ust.?
pkte4d lite. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Uchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

W spraw1e samodzielnych fuﬂkPJl technicznych w budow=
ﬂleWlG /DZ.UNT 8 pozZe46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z

1988r./ oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
8trzennej i Budownictwa z dnia 18 lipea 91 e EZmie
niajgcego rozporzgdzenie w sprawie sam0J2ielnyun *unkcdi
teghnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwier—
dzea sig,ze Pan

Z ¥ GMU N MANIACZYK

magister inZynier inZynierii Srodowiszka

urodzony dnis 23 marca 1958r. w Lesznie posiada przygoto-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych

funkciji

p-E e ekfban g

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieed 1 instalacji sanisarnych,

Pan ZYGMUNT M ANI ACZ YK jJest upowagniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci sanitarnych - wodociggo-

wych,kennlizacyjnych,gazonych i cieplnych uzbrojenia
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie inwestora,

-przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (DzU. z
15.06.2002 r. nr 5 z pozn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usyftuowanie,

-normy i normatywy techniczne projektowania,

-warunki techniczne ZWiK nr ##/04/2019,

-Mapa sytuacyjna 1:500

-Wizja lokalna w terenie

2.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej dtugosci
345,70m zlokalizowanej w Mastowie w ul. Kottataja. Przebudowe sieci wodociggowej
zaprojektowano po istniejacej trasie fj. po dziatkach nr 633/3, 392

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (Dz.U.2013. poz. 1409 z pdzn. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktorych
jest projektowana inwestycja.

3._0PIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Miejsce wtaczenia sieci wodociggowej -istniejagca sieC wodociggowa DN150 utozona w
ul. Kottataj dz. nr 392. Podtaczenie do istniejacej sieci projekfuje sie do istniejgcej zasuwy
kotnierzowej za pomocy potaczenia kotnierzowego dla rur PE DN150/dz.160 dalej wodociag
projektuje sie z rur PE 100 SDR17# PN10 dz.160 t3czonych za pomocg zgrzewania czotowego.
Schemat wtaczenia sieci wg rys 3 - wezet W-1.

Na przebudowywanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano trzy hydranty nadziemne
DN80 oraz zasuwy kotnierzowe odcinajace zlokalizowane przed kazdym hydrantem. Zasuwy
wyposazyc nalezy w klucz jego teleskopowa obudowe i zeliwng skrzynke uliczng. Skrzynke
nalezy posadowit na betonowej podstawie z Beftonu (C20/25. W celu tatwego otwarcia
zasuwy odcinajgcej hydrant odlegto$¢ miedzy trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem
hydrantu nie powinna byt mniejsza niz 0,8 m.

Zasuwy nalezy oznaczyC przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczonej w poblizu zasuwy
na ogrodzeniu lub stupku stalowym.

Roboty ziemne:

Roboty nalezy rozpoczat od wytyczenia trasy wodociggu. W miejscu wtaczenia do
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istniejacej sieci wodociggowej prace nalezy wykonywac mechanicznie i recznie lokalizujac
istniejacq siet w celu uniknigcia uszkodzenia rurociagu.

Wykonujac przebudowe sieci wodociggowej w drodze gminnej nalezy stosowal sig do
wytycznych zawartych w decyzji zarzadcy drogi. (zat.2)

Wykopy pod wodociag wykonat nalezy sposobem mechanicznym oraz czeSciowo recznym
(skrzyzowania z uzbrojeniem terenu, rozkopy weztdw potaczeniowych, pogtebianie wykopu
dla fundamentowania rur). Projekfuje sie wykopy szerokoprzestrzenne oraz
waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem Scian wykopu. GtebokoS¢ wykonania wykopu jak
pokazano na profilu (rys. nr 2). GtebokoS¢ posadowienia rurociggu wynika z uksztattowania
drogi oraz posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Ziemie z wykopow sktadowac w odlegtosci
1,0m od wykopu. Dno wykopu nalezy wyrdownac i pogtebic nadajac mu krzywizne rury. W
poblizu prawdopodobnego przebiequ istniejacego uzbrojenia praca wykonywat ,z
rozpoznaniem”, odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyt stosujac konstrukcje podfrzymujace.
Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodociggowej z rur PE powinny byt prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury
o Srednicy do 315 mm winna wynosic 0,85-115 m. W strefie wysokich wod gruntowych
wykopy nalezy wykonaC jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i
rozparte. éciany wykopow pionowych powinny byt zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi,
za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci
50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych
i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdw obudowy systemowej typu
segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnic statecznosSt Scian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewnic mozliwoSt wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu
rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza Scian wykopu. Nalezy wiec
zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkdw do zabezpieczania gruntu
rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie - zwtaszcza w gornej czesci umocnienia.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypka oraz obsypka do wysokosci 25 c¢cm ponad wierzch
rury) nalezy wykonat z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by zageszczona w procencie co najmniej rownym
zageszczeniu zasypki wtasciwej (nigdy nie mniejszym). Nalezy zwracac szczegolng uwage na
to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych ciezkich
przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzic rury. Na obszarze gdzie poziom wod gruntowych na
to pozwala przewiduje sie wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowga
szczelng w strefie kanatowej.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypat rure warstwa piasku
gruboSci 10 cm. Pozostatg czeSt wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac
jego wtasSciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonat po dokonaniu prob ciSnieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej.
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Odwodnienie wykopow

W tym przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych przewiduje sie odwodnienie
wykopow za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0
m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania
moze nastapic dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztow
odwodnienia musi uwzglednic mozliwoS¢ podniesionego poziomu wod grunfowych w stosunku
do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznoSci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wymagane odlegtosci przy prowadzeniu sieci wodociggowej

Odlegto$c skrajni przewodow sieci wodociggowych od urzadzen podziemnych i naziemnych
powinna wynosic:

- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0.70 m (w miejscu skrzyzowan na
kabel natozyt rure ochronna)

- od przewodow kanalizacyjnych 1,4 m

- od pasa drzew 2.0 m

- od stupdow oSwiefleniowych, telekomunikacyjnych 2,0 m

- od podziemnych i naziemnych znakdéw geodezyjnych 2,0 m

- od ogrodzen 15 m

- od gazociggow Sredniego ciSnienia 1,5 m

Rury ochronne

Rury ochronne wykonat z rur PE100 SDR1 lub rur stalowych. Rura ochronna
stalowa powinna byt fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otfuling z
materiatow antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg
na odcinku 30 cm i zabezpieczyt gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa).

Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, trojnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien byt
tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwoSci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a
gruntem rodzimym zalac betonem klasy C12/15przygotowanym na miejscu. Odlegtos$c miedzy
blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna byc nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalat betonem klasy C12/15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywat
dowolng metoda, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebic
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recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg PN-81/9192-04 Wykop w migjscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)od strony przewodu
wodociggowego.

Oznakowanie wodociagu

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowal lokalizacyjng tasma ostrzegawcza
montowang 40 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna byc
oznakowana za pomocq jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN -B-09700 montowanych
w widocznych miejscach.

Proby

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzic po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem. Proby ciSnieniowe nalezy wykonac na ciSnienie 1,0 MPa. Wodociag uwaza
sie za szczelny jezeli ciSnienie probne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy
wykonat w obecnoSci dostawcy wody tj. ZWiK sp. z o. 0. w Rawiczu. Przed oddaniem do
eksploatacji sie¢ powinna by¢ poddana ptukaniu i dezynfekcji. Rurocigg przed oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i przeprowadzic dezynfekcje. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajacego co najmniej 50 mg Cl/l przy
czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukat, a wodg poddac
analizie bakteriologicznej.

Odbiory wodociagu

Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot
zanikajacych i z odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badah powinny byt wpisane do dziennika
budowy, ktory z protokotami odbiordw czeSciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru kofcowego na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonana
sieC.

Skrzyzowania z uzbrojeniem ferenu:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem ferenu
pokazanym na mapie projektowej i profilu sieci (rys. nr 11 2).

Przy skrzyzowaniach projektowanego rurociqgu z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzic
nalezy recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyc na kable zatozyc rury
ochronne dwudzielne.

Przy robotach ziemnych nalezy zachowat szczegdlng ostroznoS¢, prace nalezy prowadzic
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tak aby uniknac uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.

Lokalizacje uzbrojenia w terenie nalezy ustalic przy pomocy wiadomosci uzyskanych od
wtasciciela uzbrojenia oraz probnych przekopow wykonywanych recznie ze szczegolng
starannoscig i pod nadzorem wtasciwych stuzb.

Uktadajac siec w drodze gminnej nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w decyzji
zarzadcy drogi. (zat. 2)

UWAGI KONCOWE

Przy realizacji robot nalezy uwzglednic warunki zawarte w decyzjach zezwalajacych
na lokalizacje infrastruktury technicznej w poszczegolnych dziatkach.
W przypadku natrafienia w czasie robdot budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie
lub wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalic dalszy tok
postepowania. Wykopy oznakowat i zabezpieczyt zgodnie z przepisami bhp.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych
na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace z tego ewentualne
komplikacje i uszkodzenia.
Nalezy uzyskac zgody wtascicieli dziatek na budowe sieci wodociggowej na ich terenie.
Roboty nalezy prowadzic zgodnie 2z przepisami z zakresu wykonawstwa robot
instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych producentow.
Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle przestrzegat warunkow i przepisow BHP.
Przystapienie do robdt ziemnych nalezy zgtosic wtascicielom drog i uzbrojenia terenu.
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowat
odlegtosci normatywne.
Po wykonaniu sieci nalezy dokonac inwentaryzacji .
Mapki inwentaryzacyjne nalezy dostarczyc do Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu
sp. z 0. 0. oraz Powiatowego OSrodka Geodezji i Kartografii.
Na realizacje robot w drogach nalezy uzyskat zgody na zajecie pasa drogowego w
odpowiednich instytucjach.
Przed przystapieniem do robot nalezy dokonat zgtoszenia robot w Wydziale Architektury i
Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
CatoSc robot nalezy wykonac i odebrat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75 z pozn. zm.).

Wptyw inwestycji na ochrone Srodowiska

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w mysl przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dn.09.11.2010.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdozn. zm.) nie jest zaliczany do zadnej grupy przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem §3.ust.l. pkt. 68 ww. rozporzadzenia do przedsiewziet mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko zalicza sie: ,rurociggi wodociggowe
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magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych
z wytgczeniem ich przebudowy metod3 bezwykopowg”. Projektowana sieC wodociggowa nie
zalicza sie do ww. obiektow, poniewaz bedzie siecig rozdzielcza.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Inwestor:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.
Folwark ul. Potwiejska 20
63-900 Rawicz

Zakres robbot :

Realizacja obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociggowej w ul. Kottataja w Mastowie
Siet projektowana jest rur PE100 SDR17 PN10 dz.160mm ktorg nalezy potaczyc z istniejacq
siecig wodociggowa DN150 zlokalizowang w ul. Kottataja.

-Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w drogach i na gruncie wprowadzenie zmian w
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych

- Wykopy probne i odkrywki uzbrojenia terenu

- wytyczenie przebiegu sieci wodociggowe;j

- roboty ziemne do gtebokosSci 2,5m

- montaz w wykopie sieci wodociggowej wraz z armatura

- proba szczelnoSci rurociagu

- zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu

- badanie wody

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych:

Wystepuja obiekty budowlane w obszarze inwestycji: budynki mieszkalne oraz
towarzyszace, uzbrojenie terenu: kable energetyczne NN, telekomunikacyjne, sieci: gazowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przytacza: wodociggowe, gazowe, kanalizacji
sanitarnej, elektryczne, telekomunikacyjne

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczehAstwa i

zdrowia ludzi.
Wedtug rozpoznania terenu inwestycyjnego, fechnicznego uzbrojenia terenu oraz trasy
projektowanego rurociggu powyzszych elementow nie ma.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
Realizacja robdt budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu w wodocigg wymaga wykonania:
prac ziemnych, podtaczenia do wodociggu ,sieciowego” i robot montazowych na wodociagu.
Przewidywane zagrozenie moze wystapic w pracach ziemnych, podczas wycinki drzew
znajdujacych sie na frasie projekfowanego wodociggu oraz robotach przy podtaczaniu
projektowanej z istniejacg siecig wodociagowa

Przy zachowaniu wymogow BHP, wykonywaniu robot wedtug norm branzowych i instrukcji
montazu wystapienie zagrozenia jest bardzo mate, a jego skala jest niewielka. Nalezy
jednak zaznaczy¢, ze prowadzac roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normami) mozna
spowodowac obsuniecia i oberwania gruntu, spowodowat uszkodzenie uzbrojenia terenu.
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Przy robotach monfazowych obejmujacych potaczenie z istniejgcymi, czynnym wodociggiem
moze wystapit zagrozenie sanitarne.

Miejsce wystapienia zagrozen lokalizuje mapa projektowa.

Czas wystapienia zagrozenia - termin realizacji robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegdlni
niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac przypomnienie podstawowych wymogow BHP, w szczegolnoSci
przy wykonywaniu:

-Wykonania podtaczenia do istniejgcego wodociggu

-Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie sposobu
wykonania umocnienia $cian wykopu oraz jego rozbiorki, prowadzenie prawidtowego wykopu,
sktadowania gruntu z wykopu na odktadzie, zasypanie wykopu oraz obstuga sprzefu
zageszczarek.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwu wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja robot w powyzej wymienionych strefach lub w ich sasiedztwie wymaga
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonywania ich wedtug norm branzowych i obowigzujacych instrukcji montazu.

Konieczne jest:

Uzgodnienie ze stuzbami eksploatacyjnymi wodociag terminu wykonania podtaczenia
Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: wykop skarpowy, umocnienie $cian
wykopow z rozporami, wejScie i wyjScie z wykopu drabinami, sktadowanie gruntu z wykopu ,
min. 1,0m od wykopu, lokalizacja uzbrojenia terenu przekopami probnymi

Lokalizacja zasuwy odcinajacych nitke wodociggu oraz sprawdzenie ich dziatania przed
przystapieniem prac na sieci, ustalenie sposobu odwodnienia sieci, czasowe wstrzymanie
dostawy wody, montaz scalonych weztow potaczeniowych

Wykonywanie robot przygotowawczych na zewnatrz wykopu

Uwagi kohcowe:

-Podczas realizacji robot nalezy zachowat wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy

-Przyjac wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy

-Z uwagi na maty zakres i stopien trudnosci robot, opis ich realizacji w projekcie oraz
wskazane w niniejszej informacji aspekty bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie przedstawia
sie planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia

-/Zgodnie z wymogami Usfawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWAL:
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