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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1  Zlecenie Inwestora
1.2  Ustalenia z Inwestorem
1.3 Podktady architektoniczno-budowlane
1.4 Uzgodnienia branzowe
1.5 Normy, wytyczne projektowe

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie stref czystych wraz z zapewnieniem
parametréw klimatycznych dla tematu ,,Budowa nowego budynku laboratoryjno-
naukowego A6 na terenie centrum kliniczno - dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251

Niniejsze opracowanie obejmuje branze wentylacji/klimatyzacji.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje wykonanie:

- nowej instalacji wentylacji mechanicznej/klimatyzacji dla pomieszczen czystych
zlokalizowanych w budynku A 6 na parterze oraz na pietrze.

4.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane instalacje wentylacyjne i grzewcze dobrano dla:

- temperatury zewnetrznej w zimie -20st.C, wilg. 100% (Il strefa klimatyczna),
- temperatury zewnetrznej w lecie 30st.C, wilg. 45% (11 strefa klimatyczna),

- temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach czystych 21(£2%)st.C, wilg. 50%
(x10%).




PROJEKT BUDOWALNY — WENTYLACJA/KLIMATYZACJA

4.1 INSTALACJA WENTYLACJII/KLIMATYZACJI
4.1.1 UKLAD N9/W9

Ukfad ten obstuguje pomieszczenia w projektowanym CLEAN ROOM-ie na parterze:

Nr Nazwa pom.

01|SluzaB

02| SluzaC

03 | Laboratorium C
04| Sluza B

05 | Laboratorium A/B
06 | Laboratorium B

Dla pomieszczen strefy czystej zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z
chtodzeniem (osuszaniem) powietrza w lecie i nawilzaniem w zimie.

Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg anemostatéw
sufitowych z filtrami HEPA H13;

Usuwanie powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za pomoca kratek
wentylacyjnych wywiewnych zlokalizowanych 30cm nad podtogq

Zrédiem obrébki powietrza dla uktadu N9/W9 bedzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna 0 nastepujacym wyposazeniu:

a)
b)

©)
d)

e)
f
9
h)
D)

a)
b)

©)
d)

na nawiewie w:
sekcje filtra wstepnego F7
wymiennik krzyzowy
komore mieszania (max 50% udziatu powietrza swiezego)
sekcje nagrzewnicy glikolowej (30% roztwor glikolu etylenowego) 52 kW, dla
Tz/Tp=75/55 st.C
sekcje chtodnicy glikolowej (35% roztwor glikolu etylenowego) z odkraplaczem
85,kW, dla Tz/Tp=5/10 st.C
sekcje nagrzewnicy glikolowej wtérnej dla lata (30% roztwoér glikolu etylenowego)
31 kW, dla Tz/Tp=75/55 st.C
sekcje wentylatora
wydajnos¢ VN=8200m3/h
sprez dyspozycyjny Ap =1000Pa
sekcje nawilzania parowego —80kg pary/h,
sekcje filtra wtérnego F9,

na wywiewie w:

sekcje filtra F5

sekcje komory mieszania

wymiennik krzyzowy

sekcje wentylatora

wydajnos¢ VN=8200m3/h
sprez dyspozycyjny Ap =600Pa

Centrale dobrano z 10% rezerwg w stosunku do obliczonego bilansu powietrza.
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Centrala zlokalizowana zostanie na dachu budynku.

Ukfad ma za zadanie utrzymywac okreslone warunki w wentylowanych pomieszczeniach
tj. temperature, wilgotnos¢ oraz odpowiedni uktad nadci$nien. Centrala zapewnia
skuteczny rozdziat powietrza zaczerpywanego i wywiewanego.

W celu utrzymania wymaganej temperatury w centrali zamontowana zostata nagrzewnica
glikolowa wstepna dla zimy i wtérna dla lata (praca w funkcji osuszania). Wilgotnos¢ w
okresie letnim regulowana bedzie za pomocga chtodnicy i nagrzewnicy w centrali, zas w
okresie zimowym za pomocg nawilzacza parowego. W przypadku spadku ktéregos z
parametréw iloS¢ powietrza swiezego bedzie zmniejszana za pomocg komory mieszania
az do momentu uzyskania odpowiednich parametrow. Regulacja nadci$nien bedzie
realizowana za pomocg regulatoréw zmiennego wydatku VAV na instalacji wyciggowej,
ktére beda sterowane czujnikami réznicy cisnien. Na nawiewnie przewidziano regulatory
statego wydatku CAV. Dla kazdego pomieszczenia Cleanroom przewidziano 1 pare
regulatorow CAV + VAV.

Automatyka uktadu ma za zadanie utrzymywac statg temperature, wilgotnos¢ oraz
nadcisnienie. W przypadku spadku temperatury lub wilgotnosci ponizej zadanej,
automatyka ograniczy ilo$¢ Swiezego powietrza tak aby utrzymac parametr. W sytuacji
gdy dany parametr zostanie osiggniety ilos¢ powietrza Swiezego zostanie automatycznie
zwiekszona.

Utrzymanie parametrow powietrza bedzie sie odbywato w odniesieniu do pomieszczenia
wiodacego — Pomieszczenie czyste nr 0.6

Parametry w pozostatych pomieszczeniach bedg wynikowe zblizone do przyjetych w
zatozeniach.

4.1.2. UKLAD N10/W10

Ukfad ten obstuguje pomieszczenia w projektowanym CLEAN ROOM-ie na pietrze:

Nr Nazwa pom.

1.5 | Laboratorium ISO 7
1.5a | Sluza BR
1.5b | Sluza 1SO8

Dla pomieszczen strefy czystej zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z
chtodzeniem (osuszaniem) powietrza w lecie i nawilzaniem w zimie.

Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg anemostatéw
sufitowych z filtrami HEPA H13;

Usuwanie powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za pomoca kratek
wentylacyjnych wywiewnych zlokalizowanych 30cm nad podtogq

Zrédiem obrébki powietrza dla uktadu N10/W10 bedzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna 0 nastepujacym wyposazeniu:
e na nawiewie w:
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a) sekcje filtra wstepnego F7
b) wymiennik glikolowego odzysku ciepta 35 kW
¢) sekcje nagrzewnicy glikolowej (30% roztwor glikolu etylenowego) 34kW, dla
Tz/Tp=75/55 st.C
d) sekcje chiodnicy glikolowej (35% roztwér glikolu etylenowego) z odkraplaczem
41,kw, dla Tz/Tp=5/10 st.C
e) sekcje nagrzewnicy glikolowej wtdrnej dla lata (30% roztwor glikolu etylenowego)
18 kW, dla Tz/Tp=75/55 st.C
f) sekcje wentylatora
wydajnos¢ VN=3500m3/h
sprez dyspozycyjny Ap =1000Pa
g) sekcje nawilzania parowego —36kg pary/h,
h) sekcje filtra wtérnego F9,

e na wywiewie w:

a) sekcje filtra F5

b) wymiennik glikolowego odzysku ciepta

¢) sekcje wentylatora
wydajnos¢ VN=3500m3/h
sprez dyspozycyjny Ap =500Pa

Centrale dobrano z 10% rezerwg w stosunku do obliczonego bilansu powietrza.

Centrala zlokalizowana zostanie na dachu budynku.

Ukfad ma za zadanie utrzymywac okreslone warunki w wentylowanych pomieszczeniach
tj. temperature, wilgotnos¢ oraz odpowiedni uktad nadci$nien. Centrala zapewnia
skuteczny rozdziat powietrza zaczerpywanego i wywiewanego.

W celu utrzymania wymaganej temperatury w centrali zamontowana zostata nagrzewnica
glikolowa wstepna dla zimy i wtérna dla lata (praca w funkcji osuszania). Wilgotnos¢ w
okresie letnim regulowana bedzie za pomocga chtodnicy i nagrzewnicy w centrali, zas w
okresie zimowym za pomocg nawilzacza parowego. W przypadku spadku ktéregos z
parametréw iloS¢ powietrza Swiezego bedzie zmniejszana za pomocg komory mieszania
az do momentu uzyskania odpowiednich parametréow. Regulacja nadci$nien bedzie
realizowana za pomocg regulatoréw zmiennego wydatku VAV na instalacji wyciggowej,
ktére beda sterowane czujnikami réznicy cisnien. Na nawiewnie przewidziano regulatory
statego wydatku CAV. Dla kazdego pomieszczenia Cleanroom przewidziano 1 pare
regulatorow CAV + VAV.

Automatyka uktadu ma za zadanie utrzymywac statq temperature, wilgotnos¢ oraz
nadcisnienie. W przypadku spadku temperatury Ilub wilgotnosci ponizej zadanej,
automatyka ograniczy ilos¢ swiezego powietrza tak aby utrzymac parametr. W sytuacji
gdy dany parametr zostanie osiggniety ilos¢ powietrza Swiezego zostanie automatycznie
zwiekszona

Utrzymanie parametrow powietrza bedzie sie odbywato w odniesieniu do pomieszczenia
wiodacego — Pomieszczenie czyste nr 1.5

Parametry w pozostatych pomieszczeniach bedg wynikowe zblizone do przyjetych w
zatozeniach.
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Uwagi dotyczgce wykonawstwa instalacji kanafowych

Instalacje kanatowe wykonac z kanatéw i ksztaltek kotowych typu Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej fqczonych bezkotnierzowo w systemie nypel-mufa przy wykorzystaniu
silikonu neutralnego oraz kanatéw i ksztaltek prostokatnych typu A/l ftaczonych ze sobg
poprzez zastosowanie profili kotnierzowo-nasuwkowych, za pomocg potaczen srubowych
oraz klamer zaciskowych.

Uszczelnienie narozy kanatéw silikonem neutralnym. Uszczelnienie potaczen kotnierzowo-
nasuwkowych silikonem neutralnym.

Uwagi dotyczgce wykonawstwa izolacji kanatéw wentylacyjnych

Nalezy wykonac izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych po dachu
budynku matami z wetny mineralnej o grubosci 100 mm w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej na kolor RAL w tonacji pokrycia dachu.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej min. gr. 40mm.

Indywidualne uktady wywiewne przewiduje sie jako nieizolowane.

Montaz izolacji wykonac zgodnie z wiasciwymi instrukcjami montazowymi producentéw.

Uwagi dotyczgce regulacji i uruchomienia instalacji wentylacyjnej

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiardw i regulacji instalacji
wentylacyjnej obejmujacej wydajnosc i temperature powietrza wentylacyjnego dla
wszystkich uktadéw.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

4.1.3. INSTALACJA SCHLADZANIA POWIETRZA

Chtodnice central wentylacyjnych zasilane bedg z agregatu wody lodowej (wg odrebnego
opracowania) zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku.

Skropliny
Odprowadzenie skroplin z chtodnicy wykonac z rur PP prowadzonych ze spadkiem 2% w

kierunku odptywu. Skropliny sprowadzi¢ na poszycie dachu.

5.0 WYTYCZNE BRANZOWE
51 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

- Wykona¢ otwory w sufitach i Sciankach czystych pod nawiewniki i kratki wentylacyjne,
- Wykona¢ otwory w dachu dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych, cokoty
podtrzymujace podstawy dachowe oraz obrobi¢ pokrycie dachowe,

- Wykona¢ konstrukcje stalowg na dachu pod centrale wentylacyjne
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5.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

- Doprowadzi¢ energie elektryczng do szafy automatyki wentylacji do zasilenia:
* falownikéw central wentylacyjnych,
* nawilzaczy parowych,

4.2. BRANZA WOD-KAN

- Doprowadzi¢ instalacje wody zimnej wodociggowej do nawilzaczy parowych. Zalecane
parametry wody dla prawidlowej pracy nawilzaczy:

* twardos¢ w przedziale od 160 do 450 mg/l CaCOs,

* przewodnos$¢ od 250 do 1300 pS/cm.
- Przewidzie¢ odptyw wody z nawilzaczy parowych.

6. BHP PRZY WYKONANIU ROBOT

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP ogtoszonymi w
rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U.nr 13 z 10.04.1972.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, aktualnymi normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.




