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Dotyczy: Pompa glebinowa. Studnia Nr 4, Ujecie Wody Czerniewice /k. Torunia. Projekt.

Czg$¢ techniczna ninigjszef Oferly zostala przygotowana tylko | wylacznie w oparciu o dane przekazane przez Adresata
niniejszej Oferty. Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za bfedy w doborze, wynikajace z rozbieznosci pomiedzy
stanem fakiycznym a danymi przekazanymi do doboru.

Studnia Nr 4

Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia: AH = 25 muzo
Wydajnosé: Q =40 m’/h

Na podstawie przestanego Zapytania Ofertowego proponujemy:

GBC.4.A3.1.1120.4 + Silnik SMS.6- 5,5 kW / 400 V / 50Hz
Oferowane parametry: Q = 40 m’/h; AH = 29 muzo
Silnik przezwajalny. Drut w izolacji z PVC. Pompa z korpusem ttocznym z przylagczem gwintowanym G3”.
Przewdd zasilajgey o dlugosci: 2,50 m.
Wykonanie materialowe pompy: korpusy: zeliwo 250 i wirniki: mosigdz , wal i sprzeglo: stal nierdzewna.

Cena katalogowa netto agregaty pompowsgo: 7.627,00 PLN + VAT / 1 szt.
Poniewaz predkosé optywu silnika w St.Nr 4 wynosi v = 0,143 m/s < 0,2 m/s nalezy zastosowaé plaszcz przyspieszajgcy w celu
optymalizacji warunkéw chiodzenia silnika.

Cena plaszcz przyspieszajacego: 524,00 PLN + VAT / 1 szt.

Studnia Nr 1a
Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia: AH = 30 Myzo
Wydajnosé: Q =30 m/h

Na podstawie przestanego Zapytania Ofertowego proponujemy:

GBC.3.03.2.1120.4 + Silnik SMS.6- 4,0 kW / 400 V / 50Hz
Oferowane parametry: Q = 26 m*/h; AH = 30 Muso
Silnik przezwajalny. Drut w izolacji z PVC. Pompa z korpusem ttocznym z przytgczem gwintowanym G3”.

Produkujemy:

Pompy glebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajgee, przepompownie i tlocznie, sciekéw, systenty do podnoszenia cisnienia,
pompy pionowe, pompy odsrodkowe, pompy prézniowe i dmuchawy, pompy przemystowe,

urzqdzenia zabezpieczajgeo-sterijgee pracg pomp i uktadéw pompowych.

Prezes Zarzgdu - Wojciech Grabowski, Wiceprezes Zarzqdu - Barbara Miller, Czlonek Zarzgdu - Alicja Starombyriska
Kapital Zakladowy 2.265.631,65 zi., KRS nr 0000026737 - w Sgdzie Rejonowym w Toruniu. VII Wydzial Gospodarczy KRS.



Przewdd zasilajgcy o diugosci: 2,50 m.
Wvykonanie materiatowe pompy: korpusy: zeliwo 250 i wirniki: mosigdz , wal i sprzegto: stal nierdzewna.

Cena katalogowa netto agregaty pompowego: 4.808,00 PLN + VAT / 1 szt.

Studnia Nr 2
Obliczeniowa wysokosé podnoszenia: AH = 28 mygo
Wydajnosé: Q= 26+27 m/h

Na podstawie przestanego Zapytania Ofertowego proponujemy:

GBC.3.03.2.1120.4 + Silnik SMS.6- 4,0 kW / 400 V / 50Hz
Oferowane parametry: Q = 27 m/h; AH = 28 Mzo
Silnik przezwajalny. Drut w izolacji z PVC. Pompa z korpusem tlocznym z przytgczem gwintowanym G3”.
Przewdd zasilajgey o dlugosci: 2,50 m.
Wykonanie materialowe pompy: korpusy: zeliwo 250 i wirniki: mosigdz , wat i sprzeglo: stal nierdzewna.

Cena katalogowa netto agregaty pompowego: 4.808,00 PLN + VAT /1 szt.
Poniewaz predkosé optywu silnika w St.Nr 2 wynosi v = 0,144 m/s < 0,2 m/s nalezy zastosowac ptaszcz przyspieszajacy w celu
optymalizacji warunkdow chlodzenia silnika.

Cena plaszcz przyspieszajacego: 524,00 PLN + VAT / 1 szt.

Dobdr przeprowadzono przy zatozeniach:
o  Praca rownolegta wszystkich trzech pomp w Ujeciu,
s Przyjeto $rednice rurociggdw magistralnych podanych na przestanym schemacie.

Sposab platnosci: do uzgodnienia.

Termin dostawy: do 4 tygodnia od chwili zloZzenia zaméwienia. Szacowany termin realizacji wskazywany jest kazdorazowo w
potwierdzeniu zamdwienia sporzadzonym przez Hydro-Vacuum S.A.

Gwarancja: 24 miesigce od daty sprzedazy.

Transport: odbior wlasny lub firma spedycyjna na koszt zamawiajgcego.
Termin waznosci oferty: 30.09.2017.

Oferta moze by¢ przyjeta jedynie bez zastrzezen. Oferta techniczna zostata opracowana na podstawie informacji przekazanych przez
zamawiajgcego. Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w doborze wynikajgce z rozbieznosci pomigdzy stanem
faktycznym, a przekazanymi do doboru danymi lub ich brakiem.

W przypadku korespondenciji lub zaméwienia, prosze powolaé sie na numer oferty:

MW/0/07/1961/2017/B

Dzial Doradztwa Technicznego

mgr inz. Jakub Franczak
j-franczak@hv.pl
tel. (056) 45-07-527; 601 155 269
fax. (056) 45-07-338

Produkujemy:

Pompy glebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajgee, przepompownie i tlocznie, sciekdw, systemy do podnoszenia cisnienia,
pompy pionowe, pompy odsrodkowe, pompy prozniowe i dmuchawy, pompy przemystowe,

urzgdzenia zabezpieczajgeo-sterujgee pracg pomp i ukladéw pompowych.

Prezes Zarzgdu - Wojciech Grabowski, Wiceprezes Zarzgdu - Barbara Miller, Czlonek Zarzqdu - Alicja Staromlynska
Kapital Zakladowy 2,265.631,65 zl., KRS nr 0000026737 - w Sgdzie Rejonowynt w Torunin. VII Wydzial Gospodarczy KRS,
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Produkujemy:

FPompy glebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajgee, przepompownie i tlocznie, Sciekdw, systemy do podnoszenia cisnienia,
pompy pionowe, pompy odsrodkowe, pompy prdzniowe i dmuchawy, pompy przemysiowe,

urzqdzenia zabezpieczajgco-sterujgce pracg pomp i uktaddw pompowych.

Prezes Zarzgdu - Wojciech Grabowski, Wiceprezes Zarzgdu - Barbara Miller, Czlonek Zarzgdu - Alicja Staromiyriska
Kapital Zakladowy 2.265.631,65 zI., KRS nr 0000026737 - w Sqdzie Rejonowym w Torunin. VII Wydzial Gospodarczy KRS.



Gabaryty agregatu
GBC.3.03 + SMS.6

_9148

1274

Typ + SMS.6
Moc silnkkar 4,0 kW
Masa oagregatu: 69,0 kg |

630

Produkujemy:

Pompy glgbinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i tlocznie, Sciekdw, systemy do podnoszenia cisnienia,
pompy pionowe, pompy odsrodkowe, pompy prézniowe i dmuchawy, pompy przemystowe,

urzgdzenia zabezpieczajgco-sterujgee pracg pomp i ukladdw pompowych.

Prezes Zarzgdu - Wojciech Grabowski, Wiceprezes Zarzqdu - Barbara Miller, Czlonek Zarzgdu - Alicja Staromtyniska
Kapital Zakladewy 2.265.631,65 zI., KRS nr 0000026737 - w Sqdzie Rejonowym w Torunin. VI Wydzial Gospodarczy KRS.



