Do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu z pompami cie-
pta i kottami na paliwo state.

Przystosowany do nastepujgcych instalacji:
= Temperatura wody na zasilaniu wodg grzewczg do 110°C
m Cisnienie robocze do 3 bar (0,3 MPa)

Typ SVPA
Pojemnos$¢ podgrzewacza 400
Wymiary
Dlugo$c ()
- Z izolacjg cieplng mm 859
— Bez izolacji cieplinej mm 650
Szerokose mm 885
— Bez izolacji ciepinej mm 862
Wysokose
— Zizolacjg cieplng mm 1617
— Bez izolacji cieplnej mm 1506
Wymiar przechylenia bez izolacji cieplnej i nozek regulacyjnych mm 1550
Masa
— Z izolacjg cieplng- kg 122
— Bez izolacji cieplnej kg 105
Przytgcza (gwint zewnetrzny)
Zasilanie wodg grzewcza | powrot wody grzewczej R 1%
llos¢ ciepta dyzurnego wg normy EN 12897:2006 Qgy przy roznicy temp. 45 K kWh/24 h 1,8
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Vitocell 100-E, typ SVPA, 400 |
E  Spust TH Uchwyt czujnika temperatury lub uchwyt dodatkowego czujnika
EL Krociec odpowietrzajgey (uchwyt zaciskowy)
HR Powrot wody grzewczej TR Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury wody w podgrze-
HV Zasilanie wodg grzewczg waczu/regulatora temperatury (srednica wewnetrzna 16 mm)
Tabela wymiaréw Vitocell 100-E, typ SVPA, 400 |
Pojemnos$¢ podgrzewacza | 400
Diugosc () a mm 859
Szeroko$c b mm 885
Wysokose c mm 1617
d mm 1458
e mm 1206
i mm 911
g mm 806
h mm 351
k mm 107
| mm 455
() bez izolacji cieplnej m mm ) 650
n mm 120
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