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I. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Modernizacja stacji wodociagowej w Czerniewicach

Lp. Pow. L. uwagi
Pl N KW Wiasciciel Adres i
dzialki (ha) (wladajacy)
Obreb 0076 Torun
1 514 | 0,0559 |TO1T/00018419/9wtasciciel: 87-100 Torun, Waty Gen. |Dec. lokal
2 | 515 [0,0818 [TO1T/00018419/9|Gmina Miasta Torun Sikorskiego 8 Dec. lokal
uzytkowanie wieczyste:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.87-100 Torun, ul. Rybaki
31-35
3 499 | 0,1857 |TO1T/00035221/9miasciciel: 87-100 Torun, Waly Gen. [Dec. lokal
4 | 500 |0,1904 |TO1T/00035221/9/Gmina Miasta Torun Sikorskiego 8 Dec. lokal
5 | 498 |0,1178 [TO1T/00035221/9U2vthowanie wieczyste: 87-100 Toruh Dec. lokal
6 | 497 |0,0494 [TOIT/00035223/3 "1 ciski Zarzad Drog ul- Grudzigdzkal 59, Dec. lokal
7 512 |0,4618 | TO1T/00024800/2|Gmina Miasta Torun 87-100 Torun, Waty Gen. |Dec. lokal
Sikorskiego 8
8 220 | 0,0402 [TO1T/00018419/9wlasciciel: 87-100 Torun, Waty Gen. |Plan
9 | 218 [0,0401 [TO1T/00018419/9|Gmina Miasta Torun Sikorskiego 8 Plan
uzytkowanie wieczyste:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.87-100 Torun, ul. Rybaki
31-35
10 | 219/3 | 0,1195 [TO1T/00053855/4 wiasciciel: Skarb Panstwa Plan
11 | 173/2 [ 0,0724 |[TO1T/00053855/4w zarzqdzie Panstwowe Plan
12 173/1 0’ 1085 [TO1T/00053855/4 Gospodarstwo Lesne Lasy 88-140 Gniewkowo ul. Plan

Panstwowe Nadle$nictwo

Gniewkowo

IDworcowa 10




II1. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej stuzacej rowniez zrzutom awaryjnym ze
zbiornikow wody pitnej

e wymiana rurociaggow zasilajacych zbiorniki w budynku stacji

e modernizacja instalacji energetycznej w stacji (montaz nowego agregatu
pradotworczego)

e modernizacja uktadu grzewczego (pompa ciepta)

e remont pomieszczen

e wymiana wodomierzy na przeptywomierze w studniach la i 2

1.2 Inwestor

Inwestorem sg Torunskie Wodociagi sp. z 0.0. w Toruniu, ul. Rybaki 31/35.

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych
materialow 1 opracowan:
= pomiar syt.-wys. w skali 1: 500
= warunki techniczne do projektowania uzyskane od Inwestora
* uzgodnienia z Inwestorem, organami administracji panstwowej, instytucjami,

= literatura i przepisy branzowe.

3. Zalozenia projektowe

Modernizacja stacji ma na celu wyremontowanie stacji 1 przystosowanie jej do
pracy przy zwigkszonej planowanej produkcji wody. W wyniku modernizacji zwigkszy
si¢ mozliwo$¢ sterowania, przesytania danych. Nastagpi wymiana instalacji
elektroenergetycznej. Wymienione zostang okna 1 wyremontowane pomieszczenia.
Zastosowana zostanie technologia blizsza $rodowisku do ogrzewania pomieszczen

wykorzystujaca ciepto uzyskane z wydobywanej wody - pompa ciepta.

4. Zagospodarowanie terenu
Zadanie bedzie wykonane na obszarze:

e objetym decyzja lokalizacyjng nr WAiB.6733.11.32.37.2017 AM KZ



a) Przylacze kanalizacji deszczowej DN300 do istniejacego ciggu kanalizacji
deszczowej

b) Przylacze energetyczne

c) Instalacja energetyczna w stacji

d) Kanalizacja $wiatlowodowa

e) Wymiana lamp o$wietleniowych na stacji UW Czerniewice

f) Wyremontowane pomieszczenia stacji

g) Zwigkszona $rednica rurociggdw zasilajacych zbiorniki

5. Przylacze kanalizacji deszczowej

Wilaczenie nastagpi do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Wiloctawskiej.

Srednica przytacza wyniesie DN300. Rurociag zostanie wykonanych z rur litych PVC
SNS.
Zestawienie materiatu:

Rura PVC 300- SN8 Lita L=21m

Studnia DN 1200 szt. 1, h=3,0m z monolitycznym dnem

Studnia DN 1000 szt. 1, h=2,46m z monolitycznym dnem

Rura PVC 200 lita SN8 L=2m

Studnia PVC 600 szt.1, z wyj$ciami 2x300 i 1x200 h= 1,67 z ptyta odcigzajaca

Odejscie rurociggu z hali stacji, zestawienie materiatu:

Rura PVC 200 SN8 Lita L=11,5m

Studnia PVC 600 szt. 1, h=1.4m

Studnia DN 1000 szt.1, h= 2,10m z monolitycznym dnem, zamontowang klapa
zwrotna

Klapa zwrotna DN200 szt. 1,

Instalacje, rurociagi na stacji.

Wszystkie rurociggi musza by¢ zgodne z dokumentem ,,Podstawowe wymagania

techniczne rur 1 armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom

wodociggowym” —Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. — marzec 2012.

W najwyzszym miejscu instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik —Jafar7050

Dn50 na kotnierzu stalowym z zaworem kulowym 2”. Odpowietrznik taki zostal

zamontowany rdwniez wczesniej na istniejacej armaturze.

W budynku stacji za odcinkiem potaczeniowym rurociggoéw wody surowej ze

studni la, 2, 4 oraz 3 zaplanowano wymiang¢ rurociggu na DN200 z wmontowanym

wodomierzem DN125.

Wodomierz z nadajnikiem impulséw przystosowany do nadajnika kontaktowego i

optoelektronicznego.

Strumien ptynacy przez pomiar wynosi¢ bedzie maksymalnie okoto 139m’/h.



Dobrano wodomierz DN125 o przeplywie cigglego strumienia 250m’/h zgodnie z zasada
Q3(250m/h) *0.6=150m’/h — w przyblizeniu odpowiada to warto$¢ przeptywu ktory
bedzie mierzony na stacji. Do rurociggu wody surowej bedzie podlaczony chlorator, ktéry
na podstawie impulséw z wodomierza begdzie dawkowal chlor do rurociggu w momencie
zaistnialej potrzeby.
Zestawienie materiatu:

e Wodomierz DN 125 szt.1

e Zasuwa Dnl25 krétka szt.1

e Zasuwa Dn200 kroétka szt. 1

e Zwezka Dn 125/200 szt.2

e Rura ochronna L = 179cm Dn406,4/16

e Rura DN200

e Rura Dnl25

o Ksztaltka montazowa Dnl125 szt.1

e Ksztaltka montazowa Dn200 szt.1

e Ksztattki Dn200

o Ksztaltka przejscie DN200/PE225 szt.1

7. Dobor pompy i czujnika przeplywomierza
Dobor pompy glebinowej w studni nr 4 i analiza hydrauliczna uktadu w pracy ze studnia
nr 2 i la. Depresje dla poszczegdlnych studni przyj¢to z opracowania ,,Dodatek nr 2 do
dokumentacji zasobéw eksploatacyjnych ujecia wody podziemnej z utwordow
czwartorz¢gdowych Czerniewice” str. 24.
Depresje przy pompowaniu:

a) Studnia nr la— S=4,5m

b) Studnia nr 2 — S=3,5m

¢) Studnia nr 4 — S=4,2m



Dane techniczne wydajnosci studni
e Studnianr 2 (pompa GBC.3.03)
Qeksp=28m3/ h (5,7Vs) Qdop(ﬁltru)=28,9m3/h (8 I/s)
Depresja — dynamiczne zw. wody rzedna 51,15-9,0-3,5=38,65m n.p.m.
e Studnia la (pompa GBC.3.04)
Qek5p=30m3/ h (5,7Vs) Qdop(ﬁltru)=30m3/h (8,3 1/s)

Depresja — 3,5m — dynamiczne zw. wody rzedna 50,28-9,46-4,5=36,32m n.p.m.

e Studnia 4 (pompa GBC.4.A3) —zwierciadto wody 41,64 m n.p.m.

Qesp=40m’/h (11,1V5)  Quop(itry=50m’/h (13,9 Us)

Depresja — 3,0m — dynamiczne zw. wody rzedna 51-9,36-4,2=38,64m n.p.m.
Wydajnosci wszystkich studni.

QCeisp = 20,5+30+40=90,5m’/h (25,11/s)

Qcdop=28,9+30+50=108,9m’/h (30,25V/s)

Obliczenia dokonano programem Epanet.
Do obliczen przyjeto nast¢pujace dane:
1. Straty miejscowe na glowicach studni.

e Zawor zwrotny (=6,0

o Kosz (=6,0

e Wodomierz (=6,0

e Kolano 90° —szt. 4 (=0,5

Catkowita (=6,0+6,0+6,0+4x0,5= 20

2. Straty liniowe przyjeto- chropowato$¢ bezwzgledna 0,1
3. Dlugosci rurociggdw przyjeto z mapy

4. Straty miejscowe w stacji

e Wodomierz (=6,0

Dobor pompy wykonata firma Hydro-Vacuum S.A, dobor zostat sprawdzony poprzez

program Epanet. Obliczenia przedstawiono w ztaczniku.

Whioski :

a) W studni la nalezy wymieni¢ pomp¢ na GBC.3.03.2.1120.4 —silnik SMS.6- 4,0kW,

lub pozostawi¢ istniejacag ale przyttumiac ja przepustnicg aby wydajno$¢ nie przekroczyta

wartosci dopuszczalnej dla filtra — nalezy zamontowac ptaszcz przyspieszajacy



b) W studniach zgodnie z W.T. wydanymi przez inwestora nalezy wymienié
istniejace wodomierze na przeplywomierze DN100.

c) Dobér czujnika przeplywomierzy — przy doborze czujnika przeptywomierza brano
pod uwage Srednice rurociggu oraz wystepujace natezenie przeptywu. Dobrano czujnik
aby warto$¢ przeptywu miescita si¢ 0,5-5 (m/s). Wybrano czujnik o $rednicy DN100 w
ktorym predko$¢ przeptywu wyniesie 1,4m/s. Przed czujnikiem nalezy zamontowac
prostke 5xDN czujnika, czyli L-50cm, za czujnikiem prostke 2XDN (L=20cm). Ten
warunek moze by¢ nie spetniony przy innych zapisach wybranego producenta

przeptywomierzy. Przeptywomierz winien by¢ wykonany w obudowie nierdzewne;.

Podsumowanie wynikdw obliczeniowych

Uktad istniejacy + pompa St4 -

Lp. Nazwa pompy Q (Vs) Q (m’/hr) | Q dop. filtra Uwagi
(m’/hr)
la GBC.3.04. 9,51 34,2 30
2 GBC.3.03. 8,61 31,0 28,9
4 GBC.4.A3.1.1120.4 -5,5kW 11,59 41,7 50 Nowa pompa
suma 106,9
Wymiana pompy la na GBC.3.03. + pompa St4 -
Lp. Nazwa pompy Q (Vs) Q (m’/hr) Q dop filtra Uwagi
(m’/hr)
la GBC.3.03.2.1120.4-4,0kW 7,91 28,5 30 Nowa pompa
2 GBC.3.03. 8,25 29,7 28,9
4 GBC.4.A3.1.1120.4 -5,5kW | 11,76 423 50 Nowa pompa
suma 100,5

Przy zalozeniach obliczeniowych dobrano pompy tak, ze wydajno$¢ catego zrodia
wynosi 100,5 m’/hr. Zasoby eksploatacyjne wynosza 98m’/hr. Réznica w doborze pomp i
materialach do eksploatacji wynosi wigc 2,5m’/hr co jest 2,5% niedokladnoscig. Dobor
mozna, wiec uzna¢ za zadawalajacy, w czasie eksploatacji nalezy doprowadzi¢ poprzez
ewentualne przytlumienie pomp (poprzez np. przymkniecie zasuwy lub przepustnicy
doprowadzi¢ do wydajnosci nieprzekraczalnych ze wzgledu na ochrong filtra studni i

Zasobow)

8. Modernizacja Studni 1a, 2,wezla W2
J wymiana wodomierza na przeptywomierz DN 100 i dostosowanie dlugosci

rurociggow przed i za urzadzeniem pomiarowym do wymagan zadanych przez




producenta Przeplywomierz winien by¢ wykonany w obudowie nierdzewnej. (dobor
w punkcie nr 7)

e wymiana kabli zasilajacych

montaz kabli sterujacych ($wiattowoddw)
e montaz sond do ciggltego pomiaru zwierciadta on-line

e proponuje si¢ wymian¢ pompy w studni 1a (zgodnie z wnioskiem ¢) w punkcie 7)

Na terenie ogrodzenia pompy la w celu montazu przeplywomierza nalezy wykonac
dodatkowo studni¢ i w niej zamontowac przeptywomierz.

Wezet W2 nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 9 — nalezy dotozy¢ wodomierz Dn100
z pomiarem impulsowym i nadajnikiem do studni z przepustnicg zlokalizowang przed

zbiornikami na zasilaniu z kierunku ul. Wiloctawskiej.

9. Modernizacja budynku
Prace wykonczeniowe wewnatrz budynku
- Tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne kat I11
1) Posadzki — pomieszczenie hali maszyn, pompy ciepla, rozdzielni — wymiana posadzki
w pomieszczeniach poprzez:
Wykonanie posadzki cienkowarstwowej, zacieranej posadzki betonowej grubosci 8mm-
15 mm, typu PCC.

Cechy posadzki:

a)  Odpornos¢ na $cieranie

b)  Wysoka odpornos¢ na uderzenia

c)  Antyposlizgowa nawierzchnia

d) Do stosowania na zewnatrz budynkow

e) Do zastosowania na powierzchniach poruszania si¢ wozkow widlowych

Ulozenie posadzki:

a)  uszorstnienie powierzchni (zgroszkowanie, Srutowanie)

b)  zamknigcie spgkan, ubytkdéw, dylatacji zywicami epoksydowymi

c) wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne nalezy odtworzy¢é w ulozonej
warstwie zaprawy 1 wypetni¢ masg dylatacyjna.

d) ulozenie warstwy gruntujace;j

e) ulozenie warstwy szczepnej



f)  wylewka zawierajaca twarde kruszywa, wysokosprawne cementy i
odpowiednie domieszki i pigmenty
g)  ulozenie impregnatu

Cechy podloza jakie musza by¢ spelnione w celu ulozenia warstwy naprawczych:

a)  podioze nosne
b)  wytrzymato$¢ podloza na $ciskanie 25 N/mm”
¢)  wytrzymalo§é na odrywanie 1,5 N/mm®
Opis sporzadzono na podstawie produktow firmy Bautech (do ulozenia podldég mozna
uzy¢ materialow innych producentdw o cechach nie gorszych)
Powierzchnie posadzek wykonanych metoda PCC — 82m®
Posadzka w chlorowni — wykonaé z plytek kwasoodpornych — 8m®
W wyniku naprawy posadzek nalezy wyregulowa¢ drzwi na zawiasach, badz przyciaé,
wyfrezowaé drzwi.
2) $ciany — w pomieszczeniu chlorowni, hali maszyn, pompy ciepta wylozy¢ plytkami
kwasoodpornymi do wysokosci $ciany =2,0m
a) Powierzchnia wylozenia ptytek na §cianach
- hala maszyn 31m*2m=62m’
- pomieszczenie pompy ciepta 18m*2m=36m’
- pomieszczenie chlorowni - 11,5m*2m=23m’
- catkowita powierzchnia -121m’

W pomieszczeniu chlorowni nalezy sku¢ stare plytki.

b) malowanie $cian 2 x farba do pomieszczen o duzej wilgotnosci
- hala maszyn
$ciany
(5,18-2,0+4,68-2)*9,44= 55 5m"
((5,18+4,68)/2 -2)*6,12*2=36m"
Suma =91,5m’
Sufit
9,44%6,12= 58m’
Suma powierzchni do pomalowania = 149,5m’
- Pomieszczenie pompy ciepta
Sufit -17,2m?
Sciany — 18%( 3,95-2)=35,1m’
Suma = 17,2+35,1 =52,5 m’
- pomieszczenie rozdzielni
Sciany 10*4,5=45m’
Sufit — 6,5m’
Suma — 51,5m’
- pomieszczenia wiatrolapu, gospodarcze, toalety




Sufit — 15,5m’
Sciany — 82m’
razem = 97,5m2

- pomieszczenia chlorowni

- skué istniejace ptytki — (32m’)
- ulozy¢ plytkami kwasoodpornymi
e podloga—8,1m’
e Sciany —29m’
malowanie §cian 2 x farbg do pomieszczen o duzej wilgotnosci
e sufit—8,1m’
e Sciany —23m’
Wymiana stolarki.
- wymieni¢ wrota na stalowe zewnetrzne z ociepling wewngtrzng — wymiary
2,4x2,5m otwierane skrzydtami na zewnatrz — szt. 1
- okna do wymiany na okna plastykowe z podwojng szyba, biate — wspdtczynnik
przenikania nie wigkszym niz 1.1 w/m’K z nawietrznikiem/wywietrznikiem
a) wymiary 0,85 x 0,85m — sztuk 8 (nie wymieniamy okna z wentylatorem)
b) wymiaru 0,55 x 0,55m — sztuk 8
c¢) wymiary 0,55 x 1,1m — sztuk 1

10. Pompa ciepla
W ramach modernizacji planuje si¢ zamontowa¢ pomp¢ ciepta majacej za dolne zrédio
uzy¢ pompowang wod¢. Pompe nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu agregatu

pradotworczego po jego uprzednim zdementowaniu - projekt zalgcznik nr 1

11. Sterowanie, automatyka i instalacje elektryczne
Wytyczne odnosnie sterowania, automatyki oraz projekt instalacji elektrycznych

stanowig oddzielne opracowania branzowe.



12. Agregat pradotworczy
Planuje si¢ montaz nowego agregatu pradotworczego na zewnatrz budynku. Agregat w
obudowie do ustawienia na zewnatrz o mocy 80kVA. Dobdr przedstawiono w

opracowaniu branza elektryczna.

13. Roboty ziemne i warunki wykonania robot
Wszystkie wykopy pod instalacje przewidziano do wykonania jako
waskoprzestrzenne, szalowane wypraskami stalowymi. Wydobycie urobku reczne i
mechaniczne na odktad. ZaloZzono szerokos¢ wykopu 1,5m. Dla projektowanego materiatu
1 przyjetych glebokosci w danym o$rodku gruntowym nie ma ograniczen wynikajacych
rodzaju podsypki i zasypki — moze stanowi¢ je grunt rodzimy wolny od zanieczyszczen,
kamieni itp.
Przy wykopach przy fundamentach zachowaé szczegdlng ostroznos¢, nalezy nie
wykonywa¢ wykopow dhuzszymi odcinkami ni¢ 2,0m, nast¢pnie nalezy ze szczegodlng
starannoscig wykona¢ zasyp i1 zaggszczenie.
Zasyp wykopow wykonywa¢ warstwami grub. 20 cm z doktadnym zageszczeniem kazdej
warstwy ubijakami i zaggszczarkami mechanicznymi do stopnia zaggszczenia Ip = 0,95
wg zmodyfikowanej skali Proctora.
Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z zaprojektowanymi rozwigzaniami
technicznymi. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ wymogoéw stawianych
w uzgodnieniach oraz normach i przepisach:
- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-06050(1999) — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze
- PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych.
- PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich potaczenia - Kohierze okragle do rur, armatury,
ksztaltek, tacznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kohierze stalowe
- BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
- PN-EN 545 : 2010 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

zlacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401)

- PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych.

- PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych 1 gazowych

14. Zasilanie placu budowy
Dla zaopatrzenia placu budowy w energie elektryczng przewiduje sie skorzystanie z

sieci eNN bedacej na terenie stacji

15. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Projektowany obiekt znajduje si¢ poza terenami eksploatowanymi gorniczo. Projektowana

inwestycja nie przewiduje eksploatacji gornicze;j.

16. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

v §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r poz. 124)

v' Art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych z pozn.
zmianami (Dz.U. z 2016r poz. 1440)

v' Art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2001t poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

v' § 2 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2007 nr 120 poz.
826)

v' § 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r nr 47, poz. 401

v’ Art. 2 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow z dnia 7 czerwea 20001r (Dz.U.2017, poz. 328



v ,,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylgczy oraz urzadzen
wodociggowych 1 kanalizacyjnych” opracowane przez Torunskie Wodociagi w
lipcu 2012r 1 zamieszczone na ich stronie internetowe;j

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie calkowicie na dzialkach na ktérych zostal

zaprojektowany.

17. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

podlega innej ochronie prawne;.

18. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na sSrodowisko. W trakcie
prowadzenia robot budowlano — montazowych nalezy korzysta¢ ze sprawnego sprzgtu
mechanicznego. Odpady powstate w trakcie robdt nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i

workach, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji odpowiednim stuzbom.



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obudowa studni nr 4 oraz jej podlaczenie do sieci wodociagowej wody surowej
na terenie UW Czerniewice wraz z modyfikacja systemow pomiarowych i
energetycznych stacji”

Zadanie:

Modernizacja stacji wodociagowej w Czerniewicach

Jednostka ewidencyjna nr 046301 1, Torun

Obrgb ewidencyjny nr . 0076 Torun, jednostka rejestrowa G280 — dz. nr 513, 514, 515

Inwestor: Torunskie Wodociagi sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun

Projektant: Marcin Grzelczyk

W.P.U.P. ,Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

Spis tresci

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych informacja obejmuje wykonanie:

przylacze deszczowe

instalacji wewngtrznych stacji uzdatniania

montaz agregatu pradotworczego

remont budynku

wymiana drzwi i stolarki okienne;j

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatek stacji wystgpuja nastepujace sieci: teletechniczna, wodociag, energetyka,
sanitarna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter inwestycji wymagajacy wykonania glgbokich wykopoéw ziemnych,
poruszanie si¢ maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody wywrotki) oraz istnienie
infrastruktury podziemnej - na catlym terenie budowy moze wystapi¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Modernizacja budynku bedzie zwigzana z pracami na drabinach,rusztowaniach
uzywaniem narzg¢dzi do kucia, rozkuwania betonu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wyst¢powania.

e roboty budowlane beda prowadzone na terenie budowy gdzie w  pasie
technologicznym wzdtuz wykopu beda przemieszczaty si¢ koparki i samochody
wywrotki nie zwigzane z budowg instalacji.

e charakter robot wymaga wykonania wykopow budowlanych o gl do 3,0m.
Projektuje si¢ wykonanie wykopow o $§cianach pionowych w pelnym szalunku z
wyprasek lub szalunkéw ptytowych ukladanych systematycznie w miare postepu
robot.

e wykonanie rob6t ziemnych i montazowych w strefie wystgpowania czynnego
uzbrojenia podziemnego

e mechaniczny zaladunek i wyladunek na miejsce wbudowania (dno wykopu)
materialow budowlanych

e praca dzwigu

e praca ludzi na drabinach, badZ rusztowaniach

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umieje¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i szkolenie
okresowe.

Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
okresowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

VVVVYY



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
szczegblnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracodawcy i inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz raz na 5 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byly wediug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn 1 urzadzen pracownikom nie posiadajagcym
stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzadzeniach udostgpnia si¢ instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje
si¢ pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacja sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje si¢ odstgpstwa od tych przepisow, jak rowniez nie ustala si¢ niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych obowigzujacymi przepisami. W zakresie robot objetych
przedmiotowym projektem szczegdélowe wytyczne dotyczace zabezpieczenh i bhp sa
przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia s3 odpowiednie dla zakresu
projektowanych robot. Wykonawca robot przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest
do stosowania migdzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajac z dokumentu
zrédtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
6.1. Roboty ziemne
o Wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego ustawic tablice
ostrzegawcze
e Wykona¢ barierki ochronne 1.10m w odleglos$ci 1.0m od krawedzi wykopu
e Wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu
szerokoprzestrzennego(jesli zajdzie potrzeba wykonania takiego wykopu) i
rozparcia przy waskoprzestrzennym
6.2 Transport i skladowanie materialow budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione
nastgpujace wymagania:

Podczas mechanicznego zatadunku 1 roztadunku materialow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchni¢ i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Jezeli w zwiazku z



wykonywanymi robotami zostal zamknigty przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Masa tadunku przemieszczanego na taczce, tacznie z masg taczki, nie moze przekraczac: 100
kg — po twardej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest
przemieszczanie tadunku na taczce po pochylniach wigkszych niz 8% oraz na odleglos¢
przekraczajaca 200 m.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdéw. Zabronione
jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialdw i1 elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci
blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:

3 m— dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

5 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;

10 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV;

15 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;
Sktadowiska materialtow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materiatow i elementow.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy przywiazywaé do wlasciwej organizacji r¢cznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow — tam gdzie jest to mozliwe — nalezy zapewnié
sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, zapewniajacy
bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.

Masa przedmiotdw przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekraczac:

1) 30 kg — przy pracy stalej,

2) 50 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest rgczne przenoszenie przedmiotow o masie przekraczajacej 30 kg na
wysoko$¢ powyzej 4 m lub na odleglo$¢ przekraczajaca 25 m.

Przenoszenie przedmiotow, ktérych dlugos$¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywacé
si¢ zespolowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadala masa nie
przekraczajaca:

1) 25 kg — przy pracy stalej,

2) 42 kg — przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotdw o masie przekraczajacej
500 kg.

Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie plaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekracza¢ 450 kg na pracownika, lgcznie z masg wozka. Przy
przemieszczaniu fadunku na wézku po pochylniach wigkszych niz 5% masa tadunku, tacznie
z masg wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest rgczne przemieszczanie
tadunkéw na wodzkach po pochyleniach powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odleglos¢
wigkszg niz 200 m. Wozki powinny zapewniaé stabilno$¢ przy zatadunku i roziladunku.
Wozki przemieszczane na szynach oraz wozki kolowe przemieszczane na pochyleniach
powinny posiada¢ sprawnie dzialajace hamulce.

Sposéb tadowania oraz rozmieszczenia fadunkdéw na wozkach i taczkach powinien zapewniac
stabilno§¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny
wystawaé poza obrys wozka i1 przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach



dopuszczalne jest przewozenie przedmiotdéw w warunkach niespelienia tych wymagan, o ile
praca odbywa si¢ pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.

Drabina przystawna powinna by¢ oparta w taki sposob, aby kat jej nachylenia wynosit od 65°
do 75°. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione
jest stosowanie drabin jako drogi stalego transportu, a takze do przenoszenia ci¢zarow o
masie powyzej 10 kg. Drabiny wolno ustawia¢ wytacznie na stabilnym podiozu. Zabronione
jest opieranie drabiny przystawnej o $liskie plaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo
stosy materiatlow, nie zapewniajace stabilnosci drabiny.

Ze wzgledu na budowe, wyr6znia si¢ dwa podstawowe rodzaje drabin:
— drabina przystawna
— drabina rozstawna

W praktyce stosuje si¢ rowniez drabiny o dodatkowych funkcjach:
— drabina przegubowa (mozliwo$¢ zgigcia 1 dostosowania do charakteru pracy),
— drabing teleskopowa (fatwa w przenoszeniu).

Wymagania wobec drabin:

o muszg by¢ one tak ustawione, aby zapewnic ich stateczno$¢ w trakcie uzytkowania;

e przenosne drabiny musza opiera¢ si¢ na stabilnym, trwatym, posiadajagcym
odpowiednie wymiary, nieruchomym podlozu wtaki sposob, aby szczeble
pozostawaly w pozycji poziomej oraz byly zabezpieczone przed przemieszczaniem,
zanim beda uzytkowane;

e zawieszane drabiny musza by¢ zaczepione w bezpieczny sposob, tak aby zapobiec,
z wyjatkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;

e drabiny uzywane jako S$rodki dostgpu musza by¢ dostatecznie dlugie, tak aby
wystarczajaco wystawaty ponad platforme¢ dostgpu, chyba Ze zostaly zastosowane inne
srodki zapewniajace pewne uchwycenie poreczy;

e drabiny wielocze$ciowe taczone lub wysuwane musza by¢ uzywane w taki sposob,
aby zapobiec przemieszczaniu si¢ ich réznych cz¢éci wzgledem siebie;

e drabiny przejezdne przed ich uzyciem musza by¢ pewnie unieruchomione.

Kazda drabina przystawna o dlugosci wigkszej niz 3m winna by¢ wyposazona w
stabilizator.

6.3 Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa, ktéra znajduje si¢ u kierownika budowy. Kierownik budowy winien
zapozna¢ pracownikow z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji,
konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja
producenta a zapisy z ich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym
stosownych kwalifikacji.

6.4 Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby:

e prace przy wykonywaniu  préb 1 pomiaréw  przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych(instalacja),
montaz pompy ciepta — instalacje energetyczne
demontaz agregatu pradotworczego
prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 3,0 m.

Prace przy zurawiu samojezdnym, urzadzeniach dzwigowych przy roztadunku,
zatadunku materiatow,



e  Wykopy przy fundamentach stacji

e Wykonywanie przej$¢ pod Scianami

e Prace malarskie, tynkarskie na wysokos$ci wiekszych niz 3m
6.5 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy bedzie odbywala si¢ z istniejacej sieci nalezacej do T.W.

sp. z 0.0., lub agregatow pradotworczych szczegdlowy system poboru zostanie opracowany
przez osobe posiadajaca uprawnienia elektryczne.
6.6 Wykopy budowlane
Szalunki wykopdéw wykonywaé rownoczesnie z postepujacym wykopem.
W strefach wystepowania infrastruktury podziemnej, okreslonych normami branzowymi dla
poszczegblnych elementdw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywaé recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wiasciciela sieci oraz obowigzujacymi normami.
Przy wykopach przy fundamentach zachowaé szczegdlng ostroznos¢, nalezy nie wykonywac
wykopow dhuzszymi odcinkami ni¢ 2,0m, nastgpnie nalezy ze szczegodlng starannoscig
wykonaé zasyp 1 zageszczenie.



