OPIS TECHNICZNY
do projektu technologicznego instalacji pompy ciepla i centralnego ogrzewania dla

potrzeb grzewczych budynku stacji uzdatniania wody w Czerniewicach.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Bilans ciepta

1.3 Wytyczne projektowania instalacji pompy ciepta

1.4 Katalogi urzadzen
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje pompe ciepta woda/woda dla potrzeb grzewczych budynku

stacji uzdatniania wody w Czerniewicach oraz instalacj¢ centralnego ogrzewania.

3. Zalozenia projektowe

Zapotrzebowanie na moc grzewcza obiektu Q c.0. = 8,806 kW
Temperatura w pomieszczeniach Tp=12,16,20,24°C
Parametry zasilania instalacji c.o. 50°C/40°C
Parametry pracy pompy ciepta (max temp. zasilania) Tz =60°C
Maksymalna temperatura pierwotna 25°C

Dodatkowa energia grzewcza wspomagajaca pompe ciepla grzatka elektryczna o mocy 9
kW.
Zrédlem ciepla bedzie woda zmagazynowana w dwoch zbiornikach zewnetrznych o poj.

150 m’ kazdy.

4. Pompa ciepla

4.1 Dobdr pompy ciepla

Dobrano pompg ciepta woda-woda

- typu Vitocal 300-G BWC firmy Viessmann o mocy 10,4 kW

- wolnostojacy zasobnik buforowy o pojemnosci 4001 w izolacji piankowej typ 100-E,
f-my Viessmann

- pompy obiegowe do c.o.
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Zakres dostawy:
- kompletna pompa ciepta
- dzwigkochtonne stopy regulacyjne,
- wbudowana pompa obiegowa do obiegu solanki (pierwotnego),
- wbudowana pompa obiegowa do obiegu wtérnego,
- wbudowana pompa obiegowa do ogrzewania zbiornika buforowego,
- armatura zabezpieczajaca obieg grzewczy,
- sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury
zewngtrznej,
- elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego i zintegrowana kontrola faz,
- modut internetowy 100 OPTO1,
- zestaw adaptacyjny dla pomp ciepta woda/woda sktadajacy si¢ z:
e zestaw adaptacyjny pompy ciepta woda/woda (odpowiedni czujnik przeptywu i czujnik
ochrony przed zamarzaniem),
e posredni wymiennik ciepta (skrecany) z zabezpieczeniem zaopatrzonym w czujnik
przeptywu i czujnik ochrony przed zamarzaniem,
® naczynie wzbiorcze przeponowe,
e zawor kotpakowy R 3/4,
e czynnik grzewczy ,,Woda destylowana” (300 litrow)
- zbiornik buforowy wody grzewczej o poj. 400 1, z zabezpieczajacym ogranicznikiem
temperatury, modutem sterujacym, izolacja cieplng.
- czujnik ci$nienia obiegu, zakres ustawien ci$nienia roboczego - 0,8 do 1,5 bar, zakres
ustawiania roznicy cisnien — 0,5 do 1,0 bar.

4.2 Opis projektowanego rozwiazania

Pompa ciepta woda — woda zlokalizowana jest wewnatrz budynku stacji
uzdatniania, w oddzielnym pomieszczeniu.
Polagczenie pompy ciepla ze zrodlem tj. woda zmagazynowanag w zbiornikach
zewngtrznych — nastgpi przewodami PEX 32,3 wpietymi do instalacji PE 225
wprowadzonej do budynku stacji uzdatniania - do zestawoéw hydroforowych. Dalej tymi
przewodami zasilana bgdzie pompa ciepla i poszczegdlne urzadzenia.
Pomigdzy posrednim wymiennikiem ciepla a pompg ciepla nalezy uktad napetni¢ woda

destylowana.
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Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé przez osadzenie w sposob
trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypeli¢  materialem
plastycznym.

Przewody PEX ulozy¢ nalezy w posadzkach w rekawach izolacyjnych
ThermaSmart ENEV-Q zabezpieczajacych rurociaggi cieplownicze w instalacjach
podpodlogowych. Jego kwadratowy ksztatt optymalizuje wysoko$¢ podiogi, a
poszerzony otwor umozliwia tatwiejszy montaz.

Prostokatny przekrdj ThermaSmart ENEV-Q zostal opracowany specjalnie po to,
aby zachowa¢ zgodno$¢ ze standardem EnEV. ThermaSmart EVEN-Q sklada si¢ z

zaawansowanej, termoplastycznej pianki z wytloczang zewngtrzng z6tta powloka z

poliolefiny. Po utozeniu przewody zala¢ betonem B20.

Zakres $rednic wewnetrznych : 15, 18, 22, 28, 35 oraz 42 mm. Peoducent:

Thermaflex Poland — Zarow.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy pompy ciepta niezb¢dny jest czujnik  temperatury

zewnetrznej, ktory nalezy umiesci¢ na $cianie pdtnocnej lub pdinocno zachodnie;j

budynku na wysokosci ok. 1,5 m od powierzchni terenu.

Szczegoty polaczen urzadzen przedstawione sg na schemacie technologicznym, a rodzaj

urzadzen zawiera specyfikacja materialowa.

5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ prowadzenie przewodow w z rur PEX wykonanych z polietylenu
usieciowanego PE-RT z wkiadkg aluminiowg oraz mosi¢znych ztaczek zaciskowych.
Prowadzenie przewoddéw do poszczegodlnych grzejnikoéw przy $cianach zewngtrznych i
wewngtrznych.
Przejscia przewodow przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie
twardszego niz sama rura.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac polaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujagcym
na przewody.
Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociagéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji

zgodnie z PN-91/B-02420.
5.1. Grzejniki.
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Projektuje si¢ zastosowanie grzejnikow zaworowych, ptytowych COSMO wyposazonych
fabrycznie w zespot zaworowy, o wydajnosci i wymiarach okreslonych na rzucie
instalacji.

Podlaczenie grzejnikow za pomoca kolana montazowego do przylaczy grzejnikowych dla
zasilania dolnego.

Rozmieszczenie i wielko$¢ grzejnikdw pokazano i opisano na rzucie instalacji.

5.2. Armatura odcinajaca i pomiarowa.

- zawory kulowe odcinajace, pn 0.6 MPa
- zawory termostatyczne przy grzejnikowe RTD-N dn 15 f-my Danfoss

5.3. Odpowietrzenie instalacji.

Instalacja odpowietrzona zostanie na grzejnikach i zaworami odpowietrzajacymi
zamontowanymi za pompg ciepla — w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Regulacja instalacji c.o.

Instalacje wyregulowaé za pomocg zawordw termostatycznych, grzejnikowych typ RTD-

N f-my Danfoss.

6. Izolacja termiczna
Wszystkie przewody, armatury, nalezy zabezpieczy¢ przed stratami ciepla.
Izolacj¢ rur wykona¢ otulinami w postaci rekawdw izolacyjnych ThermaSmart do
zastosowan podlogowych, wlasciwosci izolacyjne lambda 0,038 W/mK przy 40°C (EN
ISO 8497).
Grubo$¢ izolacji:

- dla $rednicy 18 mm grubos¢ izolacji 20mm

- dla $rednicy 22 mm grubos$¢ izolacji 20 mm

- dla $rednicy 28 mm i 35 mm grubos¢ izolacji 30 mm

7. Uruchomienie

Przy ustawianiu warto$ci zadanej/krzywa grzania nie powinna by¢ ustawiona powyzej
koniecznie wymaganego komfortu budynku.

Zwigkszenie temperatury o 1 K powoduje zmniejszenie wydajno$ci instalacji o 2-3%.

W celu uniknigcia zbyt wysokich temperatur wody grzewczej w trakcie pracy z

obcigzeniem czgSciowym zaleca si¢ regulacje od temperatury zewnetrzne;.

8. Uwagi koncowe
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1y
2) Rozruch pompy ciepta winien dokona¢ dostawca.

3)

Montaz pompy ciepla przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy/producenta .

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i

odbioru robdt budowlano — montazowych - czg¢$¢ Il — Instalacje sanitarne i

przemystowe.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA

Ozn. Opis urzadzenia Tosé Producent/Uwagi
Pompa ciepta w/w typ Vitocal 300-G BWC do montazu wewngtrznego,
1 |moc grzewcza 10,4 kW z regulatorem Vitotronic 200, grzatka 9 kW, 1 Viessmann
tréjfazowa (na wypadek awarii zrodta)
5 Wolnqgtojqcy zasqbnik buforowy Vitocell 100-E (typ SVP) o poj. 400 1 w | Viessmann
izolacji piankowej,
Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 Kohm) do pomiaru
3 temperatury w tulei zanurzeniowej z przewodem przylaczeniowym (5,8 1 Viessmann
m dhugosci i wtyczka)
4 |Czujnik temperatury(NTC 10 kOhm) czujnik temperatury bufora 1 Viessmann
5 CZ}ljl’li c.iénienia obiegu solanki(wody) — pomiar ci$nienia w uktadzie 1 Viessmann
posrednim
Zabezpieczenie ukt. Posredniego
6 Elemepty przezbr. WW15001/h 1 Viessmann
Czujnik przeptywu
Czujnik zamarzania
Moderniazacja —bezpieczenstwo wody pitnej
Zabezpieczenie uktadu pierwotnego
7  |Czujnik przeptywu 15001/h 1 Viessmann
Czujnik przeptywu
Czujnik zamarzania
8  |Vitoconnect 100, Typ OPTOL1 1 Viessmann
9 |Naczynie wzbiorcze przeponowe NG25 1 Reflex
10 |Pompa obiegowa c.0. Magna 25/40, mocy 37W, 230V, przytacze 1 1/2” 1 Grundfos
11 |Zawor kulowy odcinajacy, mufowy Dn 25 5
12 |Zawoér zwrotny Dn 25 1
Manometr techniczny CW/2.01/100/1,6/0-0,6 MPa/M20x1,5 z kurkiem
13 2 KFM
manometrycznym WD 6.09
14 |Termometr techniczny prosty lub katowy 0-100°C, 1 KFM
15 |Czujnik temperatury zewngtrznej 1 w pakiecie Viessmann
16 |Zawor kulowy Dn 15, spustowy 2
17 |Odpowietrznik automatyczny 2

Opracowata: inz. Janina Pietrzak
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