
demontaż

skrzynki

Istniejący zestaw

3x5,5kW

 (1 rezerw. 5,5kW)

1000

1
0

0
0

Toalety

Hala

Przedsionek

Miejsce przebywania

operatora

Prysznic

Rozdzielnia

h=4,5m

Elektryka - inwentaryzacja

Zestaw 3x5,5kW

 (1 rezerw 5,5kW)

wg proj. Melbud

05.2017r

Chlorator wg projektu

Melbud 05.2017

Elektrozasuwa

1,0kW wg projektu

Melbud 05.2017r

biała

skrzynka

1x220V

niebieska

skrzynka

2x 220V

7
0

0

3 fazy

3 puszki

skrzynka

1550 3000

2x biała

skrzynka

2
6

0

260
260

2
6

0

1
0

0
0

800

3 fazy 3 fazy

Piec 3 kW Piec 3 kW

Drzwi

1x 220V

okno

umywalka

Drzwi

9600

2
7
0

0

5
1

8
0

4
4

4
0

4
6

7
6

wrota

9600

2
1

0
0

1100

850

8
5

0

Wentylator

4x850x850

umywalka

Piec 3 kW

3 fazy

Wł. ośw.

Wł. ośw.

skrzynki

białe

skrzynka biała

gniazdo 220V

niebieska skrzynka

3 puszki

skrzynka

3 fazy

P
i
e
c
 
3
 
k
W

1x 220V

Wł. ośw.

P
i
e
c
 
3
 
k
W

3 fazy

gniazdo2x220V

gniazdo 3V

Piec 3 kW

3 fazy

Punkt poboru wody

Istn. lampy UV

- 200W

Piec 3 kW

3 fazy

1630

20 W

20 W

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y

a
g
r
e
g
a
t

p
r
ą
d
o
t
w

ó
r
c
z
y

Wentylator

13m²

Projektowana

pompa ciepła

Projektowane zasilanie 3-ch pomp

głębinowych  4 + 5,5 + 5,5kW

Projektowany kabel sterowniczy

dla 3 pomp głębinowych

Zasilanie zbiorników i przepustnicy

wg projektu Melbud 05.2017r

Projektowane kable sterownicze

zbiorników i przepustnicy wg

projektu Melbud 05.2017r

Pozostawić wyjście na pompę Nr3

5,5kW - do realizacji w kolejnym

etapie

Chlorator wg projektu

Melbud 05.2017

Elektrozasuwa

1,0kW wg projektu

Melbud 05.2017r

wodomierz

Pobór

D
N

 
1
2
5

D
N

 
2
0
0

D
N

 
2
0
0

D
N

 
2
5
0

2x 220V

2
x
 
2
2
0
V

1x220V

2x 220V

1x220V

grzejnik

demontaż

skrzynki

Istniejący zestaw

3x5,5kW

 (1 rezerw. 5,5kW)

1000

1
0

0
0

Toalety

Hala

Przedsionek

Miejsce przebywania

operatora

Prysznic

Rozdzielnia

h=4,5m

Zestaw 3x5,5kW

 (1 rezerw 5,5kW)

wg proj. Melbud

05.2017r

Chlorator wg projektu

Melbud 05.2017

Elektrozasuwa

1,0kW wg projektu

Melbud 05.2017r

skrzynki

białe

skrzynka biała

gniazdo 220V

niebieska skrzynka

3 puszki

skrzynka

3 fazy

P
i
e
c
 
3
 
k
W

1x 220V

P
i
e
c
 
3
 
k
W

3 fazy

gniazdo2X 220V

gniazdo 3V

Piec 3 kW

3 fazy

Punkt poboru wody

Istn. lampy UV

-200W

Piec 3 kW

3 fazy

20 W

20 W

Projektowany

agregat

prądotwórczy

Wentylator

13m²

Projektowana

pompa ciepła

Projektowane zasilanie 3-ch pomp

głębinowych  4 + 5,5 + 5,5kW

Projektowany kabel sterowniczy

dla 3 pomp głębinowych

Zasilanie zbiorników i przepustnicy

wg projektu Melbud 05.2017r

Projektowane kable sterownicze

zbiorników i przepustnicy wg

projektu Melbud 05.2017r

Pozostawić wyjście na pompę Nr3

5,5kW - do realizacji w kolejnym

etapie

Chlorator wg projektu

Melbud 05.2017

Elektrozasuwa

1,0kW wg projektu

Melbud 05.2017r

wodomierz

Pobór

D
N

 
1
2
5

D
N

 
2
0
0

D
N

 
2
0
0

D
N

 
2
5
0

2x 220V

2
x
 
2
2
0
V

1x220V

2x 220V

1x220V

grzejnik

Wymiana wrót

58m²

17,5m²

6,2m²

8,0m²

umywalka

u
m

y
w

a
l
k
a

9
4
4

612

400

1000

2
1

0
0

550

5
5

0

1200

1
4

7
0

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

Wł. ośw.

piece akumulacyjne -do usunięcia

rozwiazanie układu

w załaczniku

rozwiazanie układu

cieołowniczego w

załaczniku

Uwaga

należy zdemontować:

a) piece  akumulacyjne

b)agregat prądotwórczy  w

pomieszczeniu montażu pompy ciepła

2
8
0

612

245

245

2
5
0

3
3
0

2
5
0

2
7

0
0

1

2

3


