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Do magazynowania wody grzewczej w połączeniu z pompami cie-
pła i kotłami na paliwo stałe,

Przystosowany do następujących instalacji :

r Temperatura wody na zasi|aniu wodą grzewczą do 110"C
r Ciśnienie robocze do 3 bar (0,3 MPa)

zewacza
Wymiary
Długośc (l)
- Z izolacją cieplną
- Bez izolacji cieplnej
szerokośc
- Bez izolacli cieplnej
Wysokośc
* Z izolacją cieplną

- Bez izolacji cieplnej
Wymiar przechylenia bez izolacji cieplnej i nózek
Masa
- Z izolac.ją cieplną
* Bez izolacji ciep|nej
P rzyłącza (gwi nt zewnętrzny)
Zasilanie wodą grzewczą i powrót

llośc ciepła dyżurnego wg normy EN 1 2006 QsT przy różnicy temp. 45 K

Klasa efektywności
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Vitocell 100-E, typ SVPA, 400 l

E Spust
EL Króciec odpowietrzający
HR Powrót wody grzewczej
HV Zasilanie wodą grzewczą

Tabela rów Vitocell 100.E,

Długośc (O)
szerokośc
Wysokośc

a bezizalaciicieplnej
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Uchwyt czujnika temperatury lub uchwyt dodatkowego czujnika
(uchwyt zaciskowy)
Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury wody w podgrze-
waczu/regu|atora temperatury (średnica wewnętrzna 16 mm)
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