A _A Elektryka - inwentaryzacja

C
<z piece akumulacyjne -do usuniecia
2x 220V pa ]
S fida)
Przedsionek
W1 osw.
Wt o$w.
) z‘z—%
Wt o$w. S
3 faz
|
. .. . Waii [
Drmwi W o$w. Drawi Miejsce przebywania HE:“LEQ;?A |
okno operatora 1
3 fazy 1x 220V 3 fazy B 13m2 2 ce B
] E ) s g Il
&
umywalka Piec 3 kW Piec 3 kW L L
] Istn. lampy UV
2x 2200 Wi o N Ane e 1 % 2000
. od$w. =g ==
/ Z v 1x220V mk
— /] . 4/— skrzynka
grzejnik 1x220V Elektrozasuwa
a8 1,0kW wg projektu 3 puszki
4 Hala Melbud 05.2017r ?—L
1550 3000 1630 777 1x 220V @
X
Toalety Prysznic
1 1 1 gniazdo 3V
Istniejacy zestaw -~ gniazdo2x220V
3 fazy 3x5,5kW
=] (1 rezerw. 5,5kW) L
niebieska skrzynka
Punkt poboru wody
Chlorator wg projektu | 55y =
Melbud 05.2017 3
8 H—
a il L gniazdo 220V
Chlorator wg projektu | 20w Zestaw 3x5,5kW éj
Melbud 05.2017 (1 rezerw 5,5kW) U
wg proj. Melbud 1000
niebieska 05.2017r i
skrzg&l)«a biata 2x biala Wi oséw. S
skrzynka 3 puszki 1x220V skrzynka skrzynka ° skrzvnka biata
ge s o gL L[ e — L e
N N = N odomiel
3 faz S 1260 1260 Piec 3 kW / 7 z . wi ierz
=] 0 i il
® = Projektowana ~ —PoROr g
Projektowane zasilanie 3-ch pomp demontgz pompa ciepta >
2x 220V glebinowych 4 +5,5 +5,5kW h=4,5m skizynki 1 yozwiazanie uktadu
=] Projektowany kabel sterowniczy w zataczniku o
IS dla 3 pomp gtebinowych \
v/
Zasilanie zbiornikbw i przepustnicy L
Wg projektu Melbud 05.2017r Rozdzielnia
I Projektowane kable sterownicze
zbiornikdw i przepustnicy wg VWt osw. i
projektu Melbud 05.2017r Pozostawi¢ wyjécie na pompe Nr3 3 faz S!(FZ nki
D 5,5kW - do realizacji w kolejnym biate D
etapie -Piec 3 kW
> >
c N
\ 3
(o)
C w2 entylator
X —-—
2 33
O 5T
o © o
550 <c ‘ >
Q 1200
3 1000 ¢
‘ A‘ Wymiana wrét
o
o 5
E ~
o « 2x 220V \ T
N
LoSw.
Przedsionek
1 ,OKW wg projekt
=L Melbud 05.2017r
ﬂ] osw.
Igl - - 3oz
Miejsce przebywania
B — B operatora
B 13m? > Hala B
o) 2™ i 58m?
N & E (
X
N
Istn. lampy UV
2x 220V il m
* \ @ 200w
WE. o$w. \1./ A
—
[ 7 V> 1x220V
< skrzynka
//7 N 4 _/ 3
grzejnik 1220V o Elektrozasuwa
4 1,0kW wg projektu 3 puszki
g Melbud 05.2017r 7
rsss 1x 220V
Toalety Prysznic
gniazdo 3V
2 Istniejgcy zestaw +"gniazdo2X 220V
©
< ‘ 3 faz 3();5,5KW 5 5kW) —
a rezerw. 5,
é? 245 niebieska skrzynka
s \ Punkt poboru wody
N .
3 Chlorator wg projektu | 54y > %
WA, o$w. Melbud 05.2017 = %
& )
S & ™ % gniazdo 220V
& wrota .
S Chlorator wg projektu | 20 W Zestaw 3x5,5kW AN
Melbud 05.2017 (1 rezerw 5,5kW) N\
wg proj. Melbud 1000
8 0m2 S 05.2017r
3
>
§ 3 fazy Q T skrzynka biata
| T | ] 3 & -
-Piec 3 kW A 7 & 1 wodomierz
9600 [ i "] Pobor [_9_
] ] Projektowana > 1
) Projektowane zasilanie 3-ch pomp 24 demontaz pompa ciepta
] — gtebinowych 4 +5,5 + 5,5kW - o skizynki - rozwiazanie uktadu
] Projektowany kabel sterowniczy Rozdzielnia cieotowniczego w ™
dla 3 pomp gtebinowych 6,2m? zataczniku \/
h=4,5m Z o
Zasilanie zbiornikow i przepustnicy o 0 17,5m?
Wg projektu Melbud 05.2017r Q N 612
Projektowane kable sterownicze ASh
zbiornikow i przepustnicy wg .\gy/.
projektu Melbud 05.2017r Pozostawi¢ wyiscie na pompe Nr3 skrzynki =
ylscie hia pompe 3 faz bial
5,5kW - do realizacji w kolejnym late
etapie -Piec 3 kW
‘ v Al
_ .
4x850x850
‘ Projektowany ‘ UV\I/aga g owa
nalezy zaemontowac:
2 C agregat A a)piece akumulacyjne Wentylator
pradotworczy Y]
b)agregat prgdotwodrczy w
pomieszczeniu montazu pompy ciepta
1100
Wentylator
WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYINE
LMELBUD" s.c. 87-100 Toruh ul. Tramwajowa 12
Imvestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. ul. Rybaki 31/35
Prredsiewzigcie: ,Obudowa studni nr 4 oraz jej podlaczenie do sieci
3 fazy ° S wodociagowej wody surowej na terenie UW Czerniewice wraz z modyfikacja
N systemow pomiarowych i energetycznych stacji”
Zadanie: Modernizacja stacji wodociagowej w Czerniewicach
Tresé rysunku: Prace remontowe
) umywalka Projektant: Specjalnosé: instalacyj
Piec 3 kW mgr inz. Marcin Grzelczyk Igig%g;;fpénoﬁsl,{?? il
Sprawd=agjgcy: mer inz. i Specialnosc: instalacyna i
Hanna Lewandowska | KUP/0137/POOS/06 |
= Data: 01.2018r skala: nr rysunku
1:50 8




