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projektowane zmiany do modernizacji stacji w ostatnim etapie
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LP Zestawienie llos¢
1 | zasuwa Dn150 kolnierzowa 1
1a | zasuwa Dn150 kotnierzowa z napedem 1
2 | zwezka kotnierzowa 200/150 1
3 | trojnik 150/150 3
4 | zawor zwrotny regulacyjny Dn150 1
5 | tuk kotnierzowy Dn150 - 90° 4
6 |zwezka kotnierzowa 150/80 2
7 | wodomierz sprzgzony gtéwny DN80, boczny DN40 1

PN16 Qn=40m3h, Qmax=120m3/h -
pomiarem impulsowym i nadajnikiem

8 | prostka kotnierzowa Dn80 dorabiana L=407 - 500 1
9 |zaslepka DN150 3
10 | prostka kotnierzowa Dn150 L=500 1
11 | ksztalttka montazowa kotnierzowa Dn150 3
12 | ksztaltka dorabiana KK Dn150 L=264 1
13 | rura kk Dn150 L=2000 1
14 | ksztattka montazowa Dn200 2
15 | tréjnik kotnierzowy DN200 1
16 | tuk kotnierzowy Dn200 - 90° 1
17 | przejscie stal250 /PE Dn280 PN10 1
18 |zwezka kotnierzowa 200/125 1
19 |zasuwa dwukotnierzowa krétka Dn125 2

20 [tacznik amortyzacyjny Dn125 -ZKB 1

21 |tacznik amortyzacyjny Dn200 -ZKB 1

22 |zwezka kotnierzowa 200/125 1

23 |zasuwa dwukoftnierzowa krétka Dn200 1

24 |tgcznik amortyzacyjny Dn150 -ZKB 2

25* |zasuwa dwukotnierzowa krétka Dn150 2

H H P 26 |wodomierz DN125 z pomiarem impulsowym i
Zb|0rn I kl nadajnikiem Q3=250m%h, maxQ=312m?h 1

27 |Prostka kk Dn200 L=968 1

28 |prostka kotnierzowa Dn200 L=1144 1

29 |ksztattka dorabiana z dwoch tukéw Dn125 i oprostki 1

30 |ksztaitka dorabiana kotnierzowa DN125 L=932 1

31 |ksztattka kotnierzowa DN125 L=250 1

32 |ksztattka dorabiana kotnierzowa DN150 L=1040 1

33 |ksztattka kotnierzowa DN250 L=1000 1

34 |ksztaltka dorabiana kotnierzowa DN150 L=1200 2

35 |kolano PE 200 90° PN10 1
36 |zwezka 315/200 PE 1
37 |manszeta 4
38 |PE 280 L=550cm
39 | rura stalowa ochronna 406,4/16 L=266cm 1

40 |rura stalowa ochronna 323,9/16 L=234,5cm 1
41 | rura PE200 PN10 L=550cm
42 | ksztattka kotnierzowa Dn150 L=515 1
43 | przejscie Stal DN200/PE200 1
44 | kolano PE 280 90° PN10 2
45 | tréjnik kotnierzowy DN250/200 1
46 | zwezka kotnierzowa 250/150 1
47 | zawor @25 ocynk do wody pitnej 1
48 | rura stalowa ocynk @25 do wody pitnej L=150cm 1
49 | rura PE @25 do wody pitnej L=600cm 1
50 | rura stalowa ochronna 42,6 L=100cm 1

25* - zasuwy stare ktdre sa obecnie przy zestawie

Uwaga rura ssgca i ttoczna zestawow Willo rézni sie od
zestawdw np. Instal Compact - orurowanie potgczeniowe
nalezy dopasowac do zakupionych zestawow

Uwaga ciagi rur nalezy podepszec¢ przez szereg
podporek.
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Przejscie

Zestaw - kier - Ciechocinek

rurociag zasilajgcy
zestawy ze zbiornikow

Przejscie PE200/PE315-PN16

Legenda

Ciechocinek

projektowane zmiany do modernizacji stacji w ostatnim etapie

projektowane zmiany do projektu zasilania w wode Miasta Ciechocinek- INZBUD

a) zamian srednicy z 200 na 160
b) zamian rodzaju ksztattek

projektowane zmiany do modernizacji ktore winny wejé¢ do | etapu wykonywanego przez INZBUD
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WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCY INE
MELBUD" sc. §7-100 Torufi ul. Tramwajowa 12

Irwestor: Torunskie Wodociagi sp. z o.0. ul. Rybaki 31-35

LP Zestawienie llod¢
1 | zwezka kotnierzowa 200/150 1
2 | prostka dwukotnierzowa Dn200 L=2000 3
3 | prostka dwukotnierzowa Dn200 L=800 1
4 |ksztattka montazowa DN200 1
5 | Zasuwa DN200- krétka 1
6 | zwezka kotnierzowa 200/125 2
7 | Prostka dwukotnierzowa Dn125 L=500 1

wodomierz DN125 z pomiarem impulsowym i nadajnikiem
8 |ciagty strumien objetosci Q3 0.5-0.7 Qmax(140m3dobe) | !
9 |ksztaltka montazowa DN125 1
10 | Zasuwa DN125- krotka 1
prostka dwukotnierzowa Dn200 L=280 zpunktem 1
poboru wody - kran
12 | tuk kotnierzowy Dn200 - 90° 2
13 | ksztattka dwukotnierzowa DN200 L=1800 1

14 | manszeta Dn400 2
15 | rura stalowaochronna406,4/16 L=179cm 1
16 | ksztattka dwukotnierzowa dorabiana Dn200 1

Uwaga: ciggi rur w stacji nalezy podepsze¢ przez szereg podpérek.

QObieft: Obudowa studni nr 4 oraz jej podlaczenie do sieci wodociagowej wody
surowej na terenie UW Czerniewice wraz z modyvfikacja systemow

pomiarowych i energetycznych stacji

Adres: Torun, SUW Czerniewice ul. Wloclaw ska

Zadanie: Modernizacja stacji wodociggowej w Czerniewicach

Tres¢ rysunku: Instalacje wewnetrzne stacji

Projektowal:
megr inz. Marcin Grzelczyk Specjalnos¢ instalacyjna

KUP/0047/PO0OS/05

Sprawd=ajacy:

i Specjainosé: instalacyina
megr inz. Hanna Lewandowska Lotec o

KUP/0137/PO0OS/06

data aprac. 01.2018¢ skala:
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