TT.400.2016.504.z.BK Torun dnia 05.07.2016 r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla potrzeb projektowania i realizacji obudowy studni nr 4 oraz jej
podiaczenia do sieci wodociagowej wody surowej na terenie ujecia wéd
podziemnych ,Czerniewice” wraz z modernizacja systeméw
pomiarowych i elektroenergetycznych stacji.

1. Konstrukcje obudowy studni zaprojektowaé jako naziemng, wykonang z
zelbetonu, wg typowego projektu BPBK Bydgoszcz, uzgodnionego przez
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0, klauzulg nr TT-67/85/120/z/2003,
TT-67/85/457/2/2003 z dnia 16.12.2003.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zamiast montazu wodomierzy kolanowych
montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych.

2. Nalezy zaprojektowa¢ wymiane istniejacych wodomierzy w studniach nr 1i 2
na przeptywomierze lektromagnetczne.

3. W gtowicy studni nalezy przewidzie¢ oprocz rurki plezometrycanJ wewngtrz
rury nadfiltrowej, takze rurke piezometryczng w obsypce otworu, tzn. na
zewnatrz rury nadfiltrowej.

4. Dla studni nr 4 nalezy zaprojektowaé ogrodzenie stanowigce strefe ochrony
"bezposredniej ujecia o wymiarach: 10,0m x 10,0m.

Wymiary ogrodzen musza by¢ koniecznie zachowane z uwagi na obowigzujace
Rozporzadzanie o ustanowieniu stref ochronnych ujecia.

5. Na ogrodzeniu studni nalezy projektowaé i zamontowaé emaliowane tablice
informacyjne o ujeciu .wody podziemnej i zakazie wstepu - oséb
nleupowaznionych na teren ochrony bezposredniej zgodnie z wzorami tablic
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2004r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie wzordw tablic informacyjnych o strefie ochronnej
ujecia wody (Dz. U. Nr 250, poz. 2506).

6. Na obudowie studni nalezy zaprojektowaé i zamontowaé emaliowane tabllce z
numerem studni.

7. Do studni nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe drogi dojazdowe z ptyt JOMB
umocnionych kraweznikami od drogi znajdujgcej sie wzdiuz pozostatych *

studni ujecia.

8. Przy doborze pompy dla studni nalezy uwzgledni¢ prace zespotowag pomp
wszystkich studni ujecia.

9. Dla poboru wody ze studni oraz wykonania obudowy studni nalezy opracowac
operat wodnoprawny i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Operat
wodnoprawny opracowac zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001
Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami).

10.Nalezy zaprojektowac¢ I wykona¢ nowe przewody wodociggowe z polietylenu
(PEHD PE100 SDR11) z wiaczeniem do przewodu technologicznego wody
surowej o Srednicy dn150mm znajdujacego sie w drodze przebiegajacej do
pozostatych studni ujecia. Dobér $rednicy przewodu nalezy dokonaé na
podstawie dokumentaCJl hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne
studni.
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11.Nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ istniejgcego przewodu dnl150mm dla ukfadu
trzech studni. W przypadku braku jego wymaganej wydajnosci nalezy
zaprojektowac nowy przewdd wody surowej o zwiekszonej $rednicy.

12.Nalezy sprawdzic wydajnosé istniejacego uktadu zasilania
elektroenergetycznego w odniesieniu do mozliwosci podtaczenia dodatkowych
urzadzen niezbednych dla eksploatacji studni nr 1,2 i 4. W przypadku braku
wymaganej wydajnosci nalezy zaprojektowad odrebne zasilanie dla studni nr
4 w nawigzaniu do istniejacej rozdzielni zlokalizowanej na terenie SUW.

13.W przypadku prowadzenia robét ziemnych na odcinku studnia nr 4 - obiekty
stacji uzdatniania wody ,Czerniewice”, przesyt danych ze studni do stacji
nalezy projektowa¢ z wykorzystaniem projektowanego réwnolegle kabla
$wiattowodowego (lokalizowanego w przepustach). W przeciwnym przypadku
przesyt danych winien nastepowac drogg radiowa.

14.Dla potrzeb monitoringu wszystkich studni ujecia nalezy zaprojektowac
przesyt sygnatu o wilamaniu do obudéw studni i szaf energetycznych
(sterujacych) na dyspozytornie pogotowia wod.-kan. przy ulicy Rybaki.
System przekazywania danych na dyspozytornie projektowaé w oparciu | z
wykorzystaniem istniejacego Swiattowodu relacji SUW Czerniewice -
dyspozytornia Rybaki”.

15.W Centrum Sterowania i Monitoringu Wod.-Kan. na terenie bazy przy ulicy
Rybaki, w istniejagcym programie typu ,Scada” nalezy zaprojektowad obiekty
wizualizacji w spos6éb umozliwiajacy podglad wszystkich danych oraz
sterowania w trybie ,automatycznym” i ,recznym” pracg wszystklch pomp
(np. w odniesieniu do poziomu napetnienia zbiornikéw).

16.W ramach systemu monitoringu parametréw pracy ujecia nalezy uwzglednic¢
pozyskanie i przesyt do budynku SUW Czerniewice i na dyspozytornie
pogotowia wod.-kan. przy ulicy Rybaki nastepujgcych dodatkowych danych:

a. wielkos¢ poboru wody ze studni ujecia w ujeciu godzinowym i dobowym,

b. ilosci wody wttoczonej do sieci wodociggowej w ujeciu godzinowym i
dobowym,

c. wielkos¢ cisnienia na wyjsciu ze stacji uzdatniania wody,

d. stan napetnienia zbiornikdw na terenie stacji,

e. poziom zwierciadta wody w studniach nr 1, 21 4.

17.Nalezy zaprojektowa¢ modernizacje istniejgcej na terenie SUW Czerniewice
rozdzielni elektroenergetycznej z uwzglednieniem potrzeb ujecia (studni nr
1,2 1 4), potrzeb samej stacji i potrzeb ukifadu projektowanego dla miasta
Ciechocinek.

18.Nalezy zaprojektowad odprowadzenie wéd deszczowych z terenu stacji jak |
awaryjny zrzut wody ze zbiornikéw SUW do istniejgcego w ulicy Wioctawskiej
kanatu deszczowego. O wydanie warunkdéw technicznych dla w/wym. potrzeb
nalezy wystapi¢ do MZD w Toruniu. Srednice przewodow kanalizacyjnych
nalezy ustali¢ obliczeniowo.

19.Na projektowanym podtaczeniu wodociggowym nalezy przewidzie¢ zasuwy
o potaczeniach  koinierzowych z  zamknieciem miekkim [z klinem
ogumowanym] i petnym przelotem.

20.Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500 zawierajacych wypis | wyrys z rejestru

gruntow.
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21.Lokalizacje obudowy studni, ogrodzenia, trase projektowanego- przewodu
wodociggowego, przylacza elektroenergetycznego (oraz innych przewodéw),
drogi dojazdowej nalezy uzgodni¢ w ZUDP Toruri przy UM. Projekt budowlano
- wykonawczy podlega uzgodnieniu w-naszej Spotce.

22.Projekt budowlany winien uzyskaé pozytywng opmle rzeczoznawcy do spraw
bezpieczenstwa i h;gleny pracy.

23.Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi obowigzujacymi w
Toruniskich Wodociggach Sp. z 0.0 ktére dostepne sa pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com. pl/bip/pliki/wymagania_techniczne-wodoci__g.pdf
http://www.wodociagi.torun.com. pl/b1p/ pliki/wymagania_techniczne_-_kanalizacja. pdf
(Powyzsze wytyczne obejmuja réwniez zakresem tematyke branzy akpia).

24.Studnia nr 4 zostata odwiercona w 2015 r. Dokumentacje hydrogeologiczng
zasobowgq Torunfiskie Wodociagi Sp. z 0.0. otrzymata 20-02-2016r. Decyzji
zatwierdzajqcej zasoby oczekujemy w IV kwartale roku biezgcego.

1. plan orientacyjny

2. plan sytuacyjny z lokalizacjg studni - skala 1:500
3. ptyta CD - kopia rysunkéw z projektu uzgodnionego klauzulg nr
TT-67/85/120/2/2003, TT-67/85/457/2/2003 z dnia 16.12.2003
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