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1. Opis Techniczny

do projektu modernizacji stacji wodociggowej w Czerniewicach.

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora ,

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
inwentaryzacja wykonana w terenie ,
obowiazujace normy i przepisy ,

uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nast¢pujacy zakres :
e przebudowa uktadu zasilania i pomiaru energii,
e instalacje elektryczne i rozdzielnice wnetrzowe ,
e linie zasilajace do urzadzen technologicznych ,

e sterowanie urzgdzen

3. Zasilanie obiektu

Stacja wodociggowa Czerniewice zasilana jest poprzez istniejaca rozdzielnice
pomiarowg RP kablem YAKY 4x70mm2. Rozdzielnica w usytuowana jest w pomieszczeniu
stacji wodociggowej. Projektuje sie¢ wykonanie rozdzielnicy pomiarowej na zewnatrz budynku
(lokalizacja na rzucie parteru) w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego typu ZK1a+PP.
Istniejgcy uktad pomiarowy bez zmian do przeniesienia do nowej obudowy. Z rozdzielnicy
pomiarowej wyprowadzi¢ lini¢ kablowg typu YAKXS 5x70mm2 do rozdzielnicy gtéwnej RG .

Istniejgca linia kablowa zasilania budynku ze stacji transformatorowej pozostaje bez

zmian.

4. Tablica rozdzielcza

Rozdzielnica wnetrzowa sktada si¢ z dwoch cztondw : rozdzielnicy energetycznej gltownej

RG oraz szafy rozdzielczej technologicznej RT .

Rozdzielnica gtowna zasilana bedzie z rozdzielnicy pomiarowej kablem YAKXS 5x70mm2. Z
rozdzielnicy gtdéwnej wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x35mm2 w celu zasilenia rozdzielnicy
technologii RT zlokalizowanej w osobnej obudowie obok rozdzielnicy gtéwnej RG.

W przypadku zaniku napigcia z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano zrodto

zasilania rezerwowego w postaci agregatu pradotworczego , ktory zostanie uruchomiony



W sposob automatyczny . W tym celu w rozdzielni gtownej RG zainstalowano uktad SZR
umozliwiajacy przetgczenie obwodu na zasilanie z agregatu. Proponuje si¢ zamontowanie
agregatu prgdotworczego o mocy 80 kVA , 400 V z silnikiem wysokopr¢znym w
obudowie szczelnej zewngtrznej. Agregat powinien by¢ przygotowany do rozruchu
automatycznego . Potaczenie agregatu z rozdzielnig gtdéwna wykona¢ kablem YAKXS 5
X 70 mm?, a do potaczenia obwodéw sterowniczych z SZR utozy¢ przewdd YDY 3 x 2,5
mm? i kabel sterowniczy YKSY 14 x 1.5 mm?.

Wielko§¢ mocy agregatu dobrano dla zapewnienia utrzymania pracy urzgadzen
technologicznych obiektu. Po powrocie zasilania z sieci elektroenergetycznej system
powrdci automatycznie do uktadu zasilania podstawowego . W RG zaproponowano
zamontowanie ukladu samoczynnego zataczania rezerwy =zasilania ( SZR). System
wyposazony jest w uklad niezaleznych blokad elektrycznej i mechanicznej
uniemozliwiajacy podanie napigcia na sie¢ elektroenergetyczng , w przypadku pracy

agregatu .

W RG zamontowa¢ dodatkowo wytacznik zasilania z przyciskiem bezpieczenstwa
umiejscowionym na hali technologicznej .

Tablice rozdzielcze RG i RT umies$ci¢ w obudowach stalowych o wymiarach:
RG - 1900 x 575 x 175 mm,
RT - 1900 x 575 x 175 mm.

Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 1i 2.

3. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w budynku stacji wodociagowej wykonane beda przewodami
kabelkowymi typu YDY i YDYp oraz przewodami sterowniczymi typu LIYCY i Olflex
uktadane w korytkach. Do podlaczenia urzagdzen odbiorczych zastosowac osprzet szczelny n/t o
IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne stacji uzdatniania zasilane beda z szafy rozdzielczej
RT, a potrzeb ogo6lnych zasilane beda z szafy rozdzielni gléwnej RG.

Doktadne typy przewodow zasilajgcych i sterowniczych podano na schemacie rys. nr 3.
Kable zasilajace uktadaé na korytku kablowym o szer. 200mm, przewody sterownicze w 0sobnym
korytku o szer. 100mm.

Oswietlenie ogdlne w pomieszczeniach stacji oraz zewngtrzne montowane na elewacji za
pomocg opraw o§wietleniowych ze zrodtami $wiatta typu LED. Typy opraw wg rysunku nr 4.
Oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wykona¢ oprawami ze zrodtami typu LED z czasem

podtrzymania $§wiecenia 3 godziny.



4. Ogrzewanie hydroforni

Ogrzewanie pomieszczen hydroforni wg projektu branzy CO poprzez pompe ciepta.
Zasilanie pompy ciepta wykona¢ z rozdzielnicy technologii RT kablem YDY 5x10mm?2.
Dodatkowo utozy¢ przewdd sterowniczy LiCY 8x0,5mm?2 od sterownika pompy do szafy

sterowniczej stacji wodociagowej .

5. Oswietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenia zewngtrznego przyleglego terenu stacji wodociggowej zastosowac
naswietlacze montowane bezposrednio do elewacji budynku zataczane poprzez czujniki ruchu.
Dodatkowo projektuje sie 1 stup o§wietleniowy z oprawa (ujety w osobnym opracowaniu).
Zasilanie o$§wietlenia zewngtrznego wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem YKY

5x4mm?2.

8. Sterowanie urzadzen technologicznych

Sterowanie urzadzen technologicznych w oparciu o istniejgcy uktad sterowania — nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. W zakresie projektu jest wykonanie samego
oprzewodowania oraz tras kablowych. Typy przewoddéw sterowniczych jakie nalezy

doprowadzi¢ do poszczegdlnych urzadzen podano na rysunku E-05.

9. Zasilanie oSwietlenia zewnetrznego

Istniejagcg wyeksploatowana latarni¢ betonowa z oprawa parkowa nalezy wymieni¢ na
nowa. Zastosowaé stup stalowy, ocynkowany okragly o wysokosci h-5m o gr. Scianki 3mm, na
fundamencie prefabrykowanym F100. Zastosowaé oprawe parkowa typu 32 Leds 500mA o mocy
52W, rozsyl symetryczny. Sterowanie za pomocg zegara astronomicznego z rozdzielni stacji.
Wykonaé nowa lini¢ kablowa po istniejacej trasie kablem YKYzo 5x4mm?® Stup podlega

uziemieniu R<10Q

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowac
wytaczniki ré6znicowo-pradowe o dzialaniu bezposrednim, czasie wylaczania 0.2 s i czulo$ci 30
mA. W budynku wykona¢ potagczenia wyrdownawcze wszystkich bez wyjatku elementow
przewodzacych i potaczen z zaciskiem uziemiajgcym. Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie

sieci TN-C-S. Przy zastosowanych rozwiazaniach technicznych potwierdza sie zachowanie

ochrony przeciwporazeniowej.




Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami przy zachowaniu
warunkow BHP .

Istniejace instalacje elektryczne oraz oprzewodowanie instalacji sterowania — do

demontazu. Zdemontowane urzadzenia oraz przewody wraz z osprzgtem przekazac ich
wtascicielowi — Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0. .
Projekt zasilania pompy SZ1a, SZ2, SZ4 wg osobnego opracowania.

Kompensacja mocy biernej wedtug projektu ,,Modernizacja stacji wodociggowej w Czerniewicach”
etap |

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych niz ujeto w projekcie pod warunkiem rownowaznej ich

jakosci 1 parametrow technicznych.

Il. Obliczenia techniczne

6. Zestawienie mocy urzadzen

Lampa UV, 230V - 0,2 kw
Elektrozasuwa w budynku, 230V - 1,0 kw
Elektrozasuwa w budynku, 230V - 1,0 kw
Elektrozasuwa na zewnatrz budynku, 230V - 1,0 kw
Zestaw hydroforowy 1, 400V - 22,0 kw
Zestaw hydroforowy 2, 400V - 22,0 kW
Pompa ciepta, 400V - 12,0 kw
Wentylator, 400V - 2,0 kW
Chlorator, 230V - 0,02 kW
Szafa sterujaca zewnetrzna 1a,2,4, (rezerwa), 400V - 20,5 kW
Oswietlenie wewnetrzne i zewngtrzne - 2,0 kw
Gniazda 230V ogoblne - 6,0 kw
Podgrzewacz wody - 2,0 kw
Gniazdo 400V - 6,0 kw

Razem — moc zainstalowana

97,72 kw
Moc szczytowa obiektu
Ps =97,72*0,72 =70,4 KW.

Obciazenie obiektu mocg szczytowa po przebudowie nie przekroczy istniejagcego zapotrzebowania mocy
obiektu.

Dobor agregatu: Sn=70,4/0,93=75,6 KVA

Dobrano agregat 80 kVA



7. Dobor zabezpieczen gléwnych

Prad obcigzeniowy
lo=Ps/ 1,73 x Un x cose = 70400/ 1,73 x 400 x 0,93 = 109,39 A

W szafie rozdzielczej stacji transformatorowej oraz w rozdzielnicy pomiarowej,
wielkosci zabezpieczen pozostawi¢ bez zmian.

Projektant

Arkadiusz Furmanski
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I. Zestawienie materialow podstawowych

. Kabel YAKXS 5x70mm2
. Kabel YKXS 5x35mm2

. Przewod YDY 3x1,5mm?2
. Przewod YDY 4x1,5mm?2
. Przewod YDY 3x2,5mm?2
. Przewd6d YDY 5x6mm?2

. Kabel YKXS 5x16mm2

. Przewod YDY 5x10mm2
. Przewod YDY 5x2,5mm?2

. Przewod LiYCY 4x0,5mm?2

. Przewod LiYCY 8x0,5mm?2

. Trasa kablowa korytkiem 100x50mm

. Trasa kablowa korytkiem 200x50mm

. Drabinka 50x50mmz2

. Lacznik krzywkowy 0-1 25A LUK E25-13

. Lacznik oswietleniowy 1 — biegunowy

. Lacznik oswietleniowy 2 — biegunowy

. Gniazdo wtyczkowe 230V 16A

. Gniazdo wtyczkowe 230V 16A hermetyczne
. Gniazdo wtykowe 400V 32A

. Oprawa ewakuacyjna $cienna z piktogramem
. Oprawa awaryjna

. Oprawa hermetyczna 4120Im

. Oprawa plafoniera 950Im

. Oprawa z rastrem 3320Im

. Naswietlacz zewnetrzny 2010Im

. Rozdzielnica pomiarowa RP

. Rozdzielnica Gléwna RG

. Rozdzielnica RT

. Agregat pradotworczy 80 kVA 400V

. Oprawa parkowa 52 W 32 leds 500mA, rozsyt symetryczny
. Stup parkowy h-5 stalowy, okragty, ocynkownay
. Fundament 100

. Kabel YKYzo 5x4mm?
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35. Uziemienie stupa
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