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Komora z :

a) przepustnicg dziatajgca na poziomy wody w zbiornikach
b) wodomierz DN100- Q3- 100m3/h z pomiarem impulsowym @
C) pomiar cidnienia
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zeliwo200/PE225

warstwa wyréwnawcza,

podbudowa gr. 15cm z bet.
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Zestawienie
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Przejscie Zeliwo DN200/PE225

zwezka kotnierzowa 200/100

zasuwa Dn100 z kompletem do zabudowy pod ziemig

prostka kotnierzowa Dn100 L=500-600
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wodomierz DN100, Q3=100m3/h
pomiarem impulsowym i nadajnikiem
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prostka kotnierzowa Dn100 L=300

ksztaltka montazowa kotnierzowa Dn200

pomiar cisnienia
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Przepustnica z napgdem DN200

o

prostka kotnierzowa Dn200 L=1000

zasuwa Dn200 z kompletem do zabudowy pod ziemig
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Studnia betonowa DN200 H=2,7m

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYINE
.MELBUD" s.c. 87-100 Torufi ul. Tramwajowa 12

Imwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. ul. Rybaki 31/35

Przedsiewziecie: ,,Obudowa studni nr 4 oraz jej podlaczenie do sieci
wodociagowej wody surowej na terenie UW Czerniewice wraz z modyfikacja
systemow pomiarowych i energetycznych stacji”

Zadanie: Modernizacja stacji wodociagowej w Czerniewicach

Treié rysunku: . Wezelnr W2
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