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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego,

»Obudowa studni nr 4 oraz jej podlaczenie do sieci wodociagowej wody
surowej na terenie UW Czerniewice wraz z modyfikacja systemow
pomiarowych i energetycznych stacji”

2. Zadanie:
wModernizacja stacji wodociggowej w Czerniewicach”

Wytyczne sterowania pracg stacji wodociagowej ,,Czerniewice” i
uktadu zasilania w wode miasta Ciechocinek.

3. Nazwa inwestora i jego adres: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
87-100 Torun
ul. Rybaki 31/35

4. Nazwa i adres jednostki projektowania: WPUP ,Melbud” s.c.
87-100 Torun
ul. Tramwajowa 12

5. Projektant:

Lp. | Imig¢inazwisko zakres specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
opracowania Opracow.
l. | mgrinz. Marcin | branza instal. bez | KUP/0047/POOS/05 12.2017
Grzelczyk sanitarna ograniczen
2 Inz. Piotr Szefler |branza instal. KUP/0158/Z00S/08 12.2017
sanitarna

Egz. nr 7



Nazwa Symbol na Wytyczne sterowania
urzadzenia schemacie
Chloratory Ch1 Zatgczane recznie. Praca chloratoréw uzalezniona od przeptywu wody.
Ch2 Kazdy chlorator potgczony kablem sterowniczym ze sterownikiem A1
Ch3 SUW Czerniewice.
Ch1 - sygnat z QW (okno z nastawa wydajnosci chloratora na
pulpicie A1)
Ch2 - sygnat z Q4 (okno z nastawg wydajnosci chloratora chloratora
na pulpicie A1)
Ch3 - sygnat z QCH (okno z nastawa wydajnosci chloratora
chloratora na pulpicie A2)
Ze1
Zestaw Start zestawu przy spadku cisnienia w sieci wodociggowej (zestaw jest
hydroforowy wyposazony w sterownik i pomiar cisnienia) Kontrola tego cisnienia na
,Czerniewice” pulpicie sterownika A1 sieci P1i P3
Stop zestawu — po wzros$cie ci$nienia w sieci wodociggowej —
nastawa w hydroforze Zel
Blokada pracy zestawu - przy osiggnieciu poziomu L4 w obu zbiornikach
Zb1 i Zb2 odblokowanie przy poziomie L3 (nastawy poziomoéw)
Opcja nr 1 (praca przy naptywie tylko ze zbiornikow)
Start zestawu przy spadku cisnienia w sieci wodociggowej (zestaw jest
wyposazony w sterownik i pomiar cisnienia)
Stop zestawu — po wzroscie cisnienia w sieci wodociggowej
Zestaw Ze2 Ograniczenie wydajnosci zestawu do 17m*h — przy odczycie z QC o
hydroforowy przekroczeniu dobowo 2062m°*/dobe
,Ciechocinek” Blokada pracy zestawu - przy osiggnieciu poziomu L4 w zbiornikach oraz

w przypadku réznicy we wskazaniach przeptywomierzy: QC — (QWI +
QHC) > 1m’h (okno z nastawa na pulpicie A1 0-10m®/h)

Opcja nr 2 (wykorzystanie cisnienia wodoc. z ul. Wioctawskiej)

Start zestawu przy otrzymaniu sygnatu z przeptywomierza Q1 o
przeptywie w strone Ciechocinka (okno z nastawa na pulpicie A1 0-
10m’/h)

Stop zestawu przy braku przeptywu

Ograniczenie wydajnosci zestawu do 17m*h — przy odczycie z Q3 o
przekroczeniu dobowo 2062m%dobe (86 m>/h) odblokowanie po
ustawieniu godzinowym — godziny 24.00. Blokada pracy zestawu - przy
osiggnieciu poziomu L4 w zbiornikach oraz w przypadku roznicy we
wskazaniach przeptywomierzy: Q3 — (Q2 + Q1) > 1m°fh

Wybér opcji — reczny




Elektrozasuwa
nr1 (w SUW

Czerniewice)

ZP1

Otwierana recznie

Zamykana automatycznie w przypadku wystgpienia roznicy we
wskazaniach przeptywomierzy: Q3 — (Q2 + Q1) > 1 m*h nastawa (0-
10m’/h)

Elektrozasuwa ZP2 Zamknigcie zasuwy przy okreslonym cisnieniu na PC2 Ciechocinka
nr 2 (w SUW (okno z nastawa na pulpicie A1 (0-10m*/h) (cze$¢ istniejaca)
Czerniewice) Otwarcie zasuwy przy spadku cisnienia na P1 Ciechocinka (okno z
nastawa na pulpicie A1 (0-10m’/h) (czes$é istniejaca)
Przepustnica nr Prz1 Opcjanr 1
1 (na zewnatrz Otwarcie zasuwy — przy osiggnieciu poziomu wody L3 w zbiornikach Zb1
SUW i Zb2 (proponowany poziom o 1m nizszy od maksymalnego)
Czerniewice w Zamkniecie zasuwy — przy osiggnieciu poziomu L2 w zbiornikach Zb1 i
komorze) Zb2
Opcjanr 2
Zasuwa otwiera sie 3 razy w ciggu doby na 5 minut Ciechocinka (okno z
nastawa na pulpicie A1 czas otwarcia i czas przerwy 0-2000 minut)
Wybér opcji — reczny
Pompy St1A Start pomp gtebinowych — przy osiggnieciu poziomu L3 w zbiornikach
glebinowe St2 (proponowany poziom o .1m.n|zszy od maksymglnego)
Stop pomp — przy osiggnieciu poziomu L2 w zbiornikach
St4 Start pomp powinien nastepowac¢ kaskadowo: ST1A, ST2, ST4, ST3A
St3A (zwloka w starcie pomp 10 sekund)
(okna z nastawg na pulpicie A1 0-10m dla kazdego poziomu)
(okno z wyborem poziomoéw sterowania ze zbiornika Zb1 lub Zb2)
Sygnaty ze studni ST1A, ST2, ST3A, St4:
1) Poziom wody w studni LS1, LS2, LS3, LS4
2) Przeptyw QS1, QS2, QS3, QS4
3) Energochtonnos¢ (formuta zuzycie energii kWh/m3
wypompowanej wody)
4) Wiamanie do szafki
5) Wiamanie do studni
Przepustnica nr Prz2 Otwarcie zasuwy — przy osiggnieciu poziomu L3 wody w zbiornikach
2 (na zewnatrz ZBC1 i ZBC2 (proponowany poziom o 1m nizszy od maksymalnego)
ewna Zamknigcie zasuwy — przy osiggnieciu poziomu L2 w zbiornikach ZBC1 i
SUW ZBC2
Ciechocinek w (okna z nastawg na pulpicie A2 (0-10m dla kazdego poziomu)
komorze)
Zestaw Ze3 Start zestawu przy spadku cisnienia w sieci wodociggowej (zestaw jest
wyposazony w sterownik i pomiar cisnienia)
hydroforowy w AR 7 . .
Stop zestawu — po wzroscie cisnienia w sieci wodociggowe;
Ciechocinku Blokada pracy zestawu - przy osiggnieciu poziomu L4 w obu zbiornikach

ZBC1iZBC2
(okna z nastawg na pulpicie A1 0-10m dla kazdego poziomu)




