
Należy wykonać dodatkową studnię

500

250

80

kołnierz ruchomy

200

istn. rurociąg

istn. rurociąg

1200

1
8
0
0

przejście

szczelne DN100

5
0
0

160

istn. zasuwa

kształtka

montażowa

kształtka

montażowa

łącznik

amortyzacyjny

przepustnica międzykołnierzowa DN100

Przepływomierz Dn100 w obudowie nierdzewnej

prostka jednokołnierzowa Dn100 L=500

kołnierz ruchomy na rur DN100

zwężka DN100/150 dwukołnierzowa

kształtka montażowa Dn100

króciec jednokołnierzowy DN150

Nasuwka remontowa/łącznik DN150

prostka dwukołnierzowa Dn100 L=500

przejscia szczelne DN100

Studnia żelbetowa Dn1200 h=2,8m z monolitycznym dnem

1

29

4

5

6

7

4

6

7

8

2

10

11

500

500

3

3

2
7
6
8

150

Przepływomierz Dn100 w obudowie nierdzewnej

Zasuwa Dn100 w zabudowie krótkiej - istniejące

Łącznik amortyzacyjny mieszkowy Dn100 PN16

klapa zwrotna Dn100

kształtka montażowa Dn100

króciec dwukołnierzowy  DN100 L=500

2000

500

6
0
0

304

200

500

300

130

150

204

100

1

2
23

3

4
5

5

6

7

króciec dwukołnierzowy  DN100 L=100

8

9

króciec dwukołnierzowy  DN100 L=800

odejście z zaworem kranowym 3/4" - do poboru próbek

10

odejście z zaworem kranowym 3/4" - do poboru próbek

11

kolano 90° DN100

kołnierz ruchomy

STUDNIA NR 1a


