
Budynek SUW Czerniewice

Zbiornik

 150 m3

Dopływ

 ze studniDN150

DN150

wymiana -DN 150  na 200 wyjście na zbiorniki

Z
e

s
t
a

w

C
z
e

r
n

i
e

w
i
c
e

Lampy UV

150/80 150/80

DN150

do

Czerniewic

hydrofor

DN 250

A
g

r
e

g
a

t

p
r
ą

d
o

t
w

ó
r
c
z
y

DN 200

Z
e

s
t
a

w

C
i
e

c
h

o
c
i
n

e
k

DN 200

DN 200

D

N

 
2

0

0

DN 150

DN 200

DN 150

DN 200

D
N

 
3

0
0

D
N

 
3

0
0

d
o

 
C

i
e

c
h

o
c
i
n

k
a

 
O

d
p

ł
y
w

 
d

o

k
a

n
a

l
i
z
a

c
j
i

 
w

 
u

l
.
 
W

ł
o

c
ł
a

w
s
k
i
e

j

     studnia

z przepustnicą

Z2

Z3

Chlorator

Praca przy  wykorzystywaniu ciśnienia

              z ul. Włocławskiej

zamknieta   Z3

zamknięta   Z1

otwarta        Z2

zamknięta   Z4

Praca przy  rozprężaniu wody w zbiornikach

zamknieta   Z2

zamknięta   Z1

otwarta        Z3

                 Sterowanie

Dwa systemy sterowania załączane ręcznie

w zależności od sposobu zasilania Ciechocinka

nowe urządzenia, rurociągi

istniejące urządzenia, rurociągi

Legenda

przewody od chloratorów

Pomieszczenia

socjalne

Rozdzielnia

Zasilanie z  Torunia od ul. Włocławskiej   Z4

Wodociąg Ø300 w trakcie realizacji - MPWiK Ciechocinek

ST1A

ST2

ST4

PEHD 315 PN16  L= 12 340m

Zbiornik 500m3

Zbiornik 500m3

Zbiornik dla spustu awaryjnego wody

Kontener z zestawem hydroforowym

i chloratorem

Dopływ z Czerniewic
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Zestaw hydrof.

Qmax. 60l/s

 H=6atm.

Wydajność ST1a+ST2 = 67mł/h

                   ST1a+ST2+ST4= 98mł/h

2. Ilość wody do Ciechocinka dobowo max.2062 m3

po przekroczeniu 2062m3/dobę zestaw zwalnia i

podaje(17m3/h)- 5l/s,

Zb1

ZBC 2

ZBC1

Ciśnienie -2,0-4,0 atm   Q=10l/s 36mł/h

Systemy pracy stacji Czerniewice

Zestaw ZE2 - pracujący do Ciechocinka

Praca przy  wykorzystywaniu cisnienia

 z ul. Włocławskiej

Praca przy  rozprężaniu

wody w zbiornikach

Praca przy  wykorzystywaniu ciśnienia

                z ul. Włocławskiej

Praca przy  rozprężaniu

 wody w zbiornikach

Q-24l/s,hp-3,0atm

Q-34l/s,hp-3,0atm

Zestaw składa się z 4 pomp - pracują dwie +2 rezerwowe.

W razie potrzeby wydajności 34l/s pracują 3 pompy+1 rezerwowa.

Przełączanie następuje ręcznie

1. Zestaw do Czerniewic Ze1 pracuje

utrzymując 4,8atm i zapotrzebowanie

Zaopatrzenie Czerniewice Zaopatrzenie Ciechocinek

2. Zaopatrzenie w wodę ze zbiorników

1. Zestaw Ze2 Q=24l/s, h=3,0atm

2. Woda w ilości około10l/s z ul. Włocławskiej

Napełniane zbiorników - ze studni głębinowych

1. Pompy ST1A,ST2,ST4, ST3A - włączają się i wyłączają w zależności od poziomów

wody w zbiornikach Zb1,Zb2( zbiorniki połączone z możliwością odłączenia zasuwą Zz5)

Zz5

3. Zestaw do Ciechocinka włącza się gdy otrzyma

 sygnał o przepływie  z przepływomierza P1

lub utrzymuje ciśnienie 3,0 atm

QCH

Prz1

Prz2

Zaopatrzenie Czerniewice

1. Zestaw do Czerniewic Ze1 pracuje

utrzymując 4,8 atm i zapotrzebowanie

2. Zaopatrzenie w wodę ze zbiorników

Napełniane zbiorników - ze studni głębinowych

               i wodociągu z ul. Włocławskiej

1. Pompy ST1A,ST2,ST4, ST3A - włączają się i wyłączają w zależności od poziomów

wody w zbiornikach Zb1,Zb2 (zbiorniki połączone z możliwością odłączenia zasuwą Zz5)

2. Przepustnica Prz1 zamyka i otwiera się w zależności od poziomów w zbiornikach Zb1,Zb2

Zaopatrzenie Ciechocinek

1. Zestaw Ze2 Q=34l/s, h=3,0 atm

2. Woda pobierana jest ze zbiorników.

3. Zestaw do Ciechocinka utrzymuje ciśnienie 3,0 atm przy wydajności 34l/s

Stacja wodociągowa w Ciechocinku

1. Zestaw Ze3 - utrzymuje ciśnienie 6atm do Q=60l/s

2. Woda pobierana jest ze zbiorników o pojemności 1000m3

Zestaw  hydroforowy

1. Napełnianie i zatrzymywanie napełniania natępuje

 poprzez poziomy wody w zbiornikach, które powodują otwarcie

 bądź zamknięcie przepustnicy Prz2

2. Otwarcie przepustnicy Prz2 powoduje

Zbiorniki

a) spadek ciśnienia i włączenie zestawu Ze2

b) przepływ przez pomiar P1 - dopływ z ul. Włocławskiej

-włączenie zestawu Ze2

1. W razie przekroczenia maksymalnego poziomu w zbiorniku - woda

porzez przelew płynie do zbiornika awaryjnego.

Do dyspozytorni idzie sygnał o zadziałaniu przelewu awaryjnego- należy

wtedy zamknąć ręcznie  zasuwę Z6

Z6

Qmax-34l/s-40l/s
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DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

Zbiornik

 150 m3

Zb2

Ujęcie wody

 "Czerniewice"

SW Ciechocinek

DN150

Chlorator

Stany awaryjne

Schemat blokowy zasilania w wodę miasta Ciechocinek i osiedla Czerniewice
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Wydajność ST3-22m3/h

doprowadzenie wody z ul. Włocławskiej

ul.Włocławska/
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 Punkt poboru

       wody

Z1

wymiana przewodów z DN150-DN200-

w II etapie modernizacji

Z4

otwarta        Z5

zamknięta  Z5

Sygnały ze studni St1a, St2, St3, St4

1) Poziom wody w studni (LS)

2) Przepływ wody ze studni (QS)

3) Formuła zużyie energii kWh/m3 wypompowanej wody

4) Włamanie do szafki sterowniczej

5) Włamanie do studni

Sygnały ze zbioników

1) L1 - poziom awaryjny maksymalny (przelew samoczynny)

4) L4 - poziom awaryjny minimalny

2) L2 - poziom maksymalny - stop pomp

3) L3 - poziom startu kaskadowego pomp

5) Włamanie do zbiorników

6) Włamanie do szafek sterowniczych

7) Temperatura wody

Sygnały ze zbioników

1) L1 - poziom awaryjny maksymalny (przelew samoczynny)

4) L4 - poziom awaryjny minimalny

2) L2 - poziom maksymalny - zamknięcie Prz2

3) L3 - poziom otwarcia Prz2

5) Włamanie do zbiorników

6) Włamanie do szafek sterowniczych

7) Temperatura wody

1) Włamanie do kontenera

Centrum sterowania w kontenerze

- sterownik,panel sterowniczy  9 cal

1) Włamanie do budynku

Zasuwy ZP1 i ZP2 z napędem-sterowane 

Prz 1- zamknij - otwórz w zależności od L2,L3

ZP2 - sterowana ciśnieniem P1 (2,5;4 bar)

ZP1 - zamykana automatycznie 

Prz2 - zamknij otwórz w

zależności od poziomów

L1,L3,L4

możliwość

opróżniania

wodociągu z

ul. Włocławskiej

Z5a

P5

QS1A

LS1A

QS2

LS2

QS4

LS4

QS3A

LS3A

P1

Q1

QHC

QWł

QC

Q2

Q3

P3

P2

Q4

Q5

6) Zabezpieczenie pomp od sychobiegu poziom minimalny LS

SCHEMAT BLOKOWY STEROWANIA SUW CZERNIEWICE I CIECHOCINKA

P4

z warunku QC- (QWł+QHC) > 1m3/h 

Transmisja sygnałów z SUW Ciechocinek modmem GPRS MT202 do transmisji wszystkie sygnały i pomiary

Urządzenia pomiaru przepływu producent Siemens

SIEMENS S7 1200

STUDNIE GŁĘBINOWE

MODBUS TCP/IP

ŚWIATŁOWÓD

SUW CZERNIEWICE

SUW CIECHOOCINEK

TRANSMISJA GPRS MODEM MT202

Wyjścia analogowe do regulacji chloratorami (4-20)mA

Włamania wprowadzić do centralki systemu ochrony następnie do sterowników i pogotowia T.W.

Sygnały przesyłane do pogotowia T.W. ustalić z użytkownikiem

Transmisja sygnałów z SUW czerniewice do SUW Mała Nieszawka będzie wykonana w oddzielnym zadaniu

ET200S

poziomy studni LS1A, LS2, LS3A, LS4

przepływy studni QS1A, QS2, QS3A, QS4

włamanie: szafka, studnia STA1, ST2, ST3A, ST4

formuła zużycia energii kWh/m3 ST1A, ST2, ST3A, ST4

awaria zbiorcza ST1A,ST2,ST3A,ST4

praca ST1A, ST2, ST3A, ST4

postój ST1A,ST2,ST3A,ST4

ST1A

ST2

ST3A

ST4

SYGNAŁY ZE STUDNI

SIEMENS

ET200S

SIEMENS

ET200S

SIEMENS

ET200S

SIEMENS

SUW CZERNIEWICE

na panelu dotykowym z zasuwą Z4 zmiana oznaczenia na ZP2 (część istniejąca)

zamknięta   Z4

AWARIA RUROCIĄGÓW Q4-QS1A+QS2+QS3A+QS4>1m3/h

przepływy Q1, Q2, Q3 (na panelu istniejące)

wskazania ciśnień P1, P2, P3  (na panelu istniejące)

wskazania ciśnień P4, P5

okna poziomów L1,L2,L3,L4  zbiornik Zb1 z nastawą (0-10m) dla 4 poziomów

okna poziomów L1,L2,L3,L4  zbiornik Zb2 z nastawą (0-10m) dla 4 poziomów

okno sterowania zasuwą ZP2 z nastawami (część istniejąca)

okno sterowania zasuwą ZP1 z nastawą warunku zamknięcia 0-10m3/h

włamanie do obiektów SUW Czerniewice, stan zazbrojenia centralki

okna sterowania przepustnicą Prz1 z nastawą poziomów okno otwarcia L3 (0-10m), okno zamknięcia L2 (0-10m) 

okno blokady pracy zestawu Ze1 od poziomu L4  z nastawą (0-10m)

i czasami zamknięcia (0-2000min) i otwarcia (0-2000 min), okno z wyborem funkcji od poziomu lub czasu

okno ograniczenia wydajności zestawu Ze2 do 17m3/h z nastawą (0-100m3/h), gdy QC przekroczy 2062 m3/dobę z nastawą (0-150m3/h)

okno blokady pracy zestawu Ze2 od poziomu L4  z nastawą (0-10m)

okno blokady pracy zestawu Ze2 od z warunku QC- (QWł+QHC) > 1m3/h z nastwą (0-10m3/h)

sygnalizacja awarii hydroforu Ze1

sygnalizacja awarii hydroforu Ze2

sygnalizacja pracy i postoju zestawu Ze1 

sygnalizacja pracy i postoju zestawu Ze2

sygnalizacja stanu położenia zasuwy ZP1

sygnalizacja awarii zasuwy ZP1

okno sterowania chloratora Ch1 od przpływu Q1 lub zadawanie reczne

okno sterowania chloratora Ch2 od przpływu Q4 lub zadawanie reczne

wskazania przepływów Q4, Q5 

WIZUALIZACJA

sygnalizacja poziomu L1 Zb1 przelew awaria

wskazania ciśnienia PC

okna poziomów L1,L2,L3,L4  zbiornik ZBC1 z nastawą (0-10m) dla 4 poziomów

okna poziomów L1,L2,L3,L4  zbiornik ZBC2 z nastawą (0-10m) dla 4 poziomów

okna sterowania przepustnicą Prz2 z nastawą poziomów okno otwarcia L3 (0-10m), okno zamknięcia L2 (0-10m) 

okno blokady pracy zestawu Ze3 od poziomu L4  z nastawą (0-10m)

sygnalizacja awarii hydroforu Ze3

sygnalizacja pracy i postoju zestawu Ze3 

okno sterowania chloratora Ch3 od przpływu QCH

wskazania przepływu QC

PANEL SIMATIC HMI

SUW CIECHOCINEK

sygnalizacja włamania do obiektów SUW Czerniewice, stan zazbrojenia centralki

sygnalizacja włamania do studni i szafek  ST1A,ST2,ST3A,ST4

sygnalizacja poziomu L1 Zb2 przelew awaria

sygnalizacja poziomu L4 Zb1 suchobieg awaria

sygnalizacja poziomu L4 Zb2 suchobieg awaria

włamanie do kontenera Ciechocinek, stan zazbrojenia centralki

sygnalizacja poziomu L1 ZBC1 przelew awaria

włamanie do obiektów SUW Ciechocinek, stan zazbrojenia centralki

sygnalizacja poziomu L1 ZBC2 przelew awaria

sygnalizacja poziomu L4 ZBC1 suchobieg awaria

sygnalizacja poziomu L4 ZBC2 suchobieg awaria

wskazania temperatury wody Zb1 i Zb2

wskazania temperatury wody ZBC1 i ZBC2

PC

Transmisja ze studni 1-4 do SUW Czerniewice protokołem MODBUS TCP/IP

sygnalizacja awarii pomiaru w przypadku prądu przetwornika 4-20 mA poniżej 4 mA

sygnalizacja awarii pomiaru w przypadku prądu przetwornika 4-20 mA poniżej 4 mA

W przypadku braku wejść wyjść ze sterownika SUW Czerniewice należy uzupełnić moduły rozszerzeń

Sygnały ciśnień 4-20 mA

Sterowanie zasuw, przpustnic cyfrowo

Wkonawca dostarczy po realizacji zadania dokumentację powykonawczą branży elektrycznej i AKP

Wkonawca dostarczy po realizacji zadania oprogramowanie w wersji źródłowej i skompilowanej wraz z prawami autorskimi do wykorzystania na wyłaczne potrzeby dotyczące wykonanego obiektu

WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ DOKUMENTACJI I OPROGRAMOWANIA

MODEM  GPRS MT202

SIEMENS S7 1200

PANEL SIMATIC HMI

MODEM  GPRS MT202

okna blokady pracy zestawu Ze2 od z warunku ciśnienia P4  start i stpo z nastwami (0-10m3/h)

okna startu lub postoju dla pomp studni ST1A,ST2,ST3A,ST4 od poziomów L4,L3

sygnalizacja stanu położenia przepustnicy Prz2

sygnalizacja awarii  przepustnicy Prz2

Zb1 i Zb2


