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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy Docelowej Organizacji Ruchu na drodze powiatowej nr

5683P. Projekt wykonano w ramach inwestycji pn. ,Remont drogi powiatowe] nr

5683P w miejscowosci Zbyczyna - Drozki”.

2. Inwestor

Powiat Kepinski

ul. Kosciuszki 5

63-600Kepno

3. Jednostka Projektowa

Biuro inzynierskie TRAKT

Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

4. Wymogi i przepisy

W opracowanym projekcie uwzgledniono wymogi i przepisy:

Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 Nr 58 poz. 515 z pdZn. Zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Uwagi Inwestora.



5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana miedzy miejscowosciami: Zbyczyna (gm. Perzéw) i Drozki
(gm. Rychtal). Administracyjnie obie gminy lezg w powiecie kepirnskim, woj.
wielkopolskie. Inwestycja realizowana bedzie w granicach dziatek nr 69, 71, 72,99 -
jednostka ewidencyjna: 300805_2 Perzéw, obreb 0003 Zbyczyna ;

dz. nr 47, 76, 94, 239, 241/2, 243/27, 244, 246, 256, 259, 326, 356, 357, 366,
415 , 421, 427, 436, 950, 951, 952, 953, 954 — jednostka ewidencyjna: 300806_2
Rychtal, obreb 0003 Drozki;.

6. Parametry projektowanego uktadu drogowego
Projektowana droga posiada parametry dla drogi klasy ,2” zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430).
Projektowany ciqqg drogi posiada skrzyZzowanie z droga powiatowq nr 5684P
oraz potqczenie z drogq powiatowq nr 5682P poprzez projektowane skrzyzowanie

zwykte na koricu projektowanego uktadu drogowego.

* Parametry techniczne jezdni

- Projektowana szeroko$¢ jezdni 6,0 m + poszerzenia na tukach
- Catkowita dtugosc jezdni 3,4 km

- Kategoria ruchu KR3

- Klasa drogi Z

- Nawierzchnia Bitumiczna

7. Zmiany w docelowej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe

e W ramach inwestycji przewiduje sie kompleksowg wymiane catego
oznakowania pionowego na terenie remontowanej drogi powiatowej nr
5683P. Istniejgce oznakowanie nalezy zdemontowac i przekaza¢ zarzadcy
drég.

* Ustanowienie remontowanej drogi powiatowej nr 5683P droga z
pierwszenstwem przejazdu na skrzyzowaniach: na poczgtku remontowanej
drogi przy miejscowosci Zbyczyna oraz na skrzyzowaniu z drogg powiatowa

nr 5684P w miejscowosci Drozki. Znaki D-1, D-2, A-6a, A-6¢c, A-7.



e Ustanowienie remontowanej drogi powiatowej nr 5683P drogg
podporzgdkowang w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5682P (tj.
na koncowym odcinku remontowanej drogi). Znaki D-2, A-6a, A-7.

* Wprowadzenie skrzyzowania wyniesionego na przecieciu z drogg powiatowa
5684P z uwzglednieniem przejscia dla pieszych. Znaki A-11a, D-6, T-1.

* Wprowadzenie znakéw kierunku oraz drogowskazéw w obrebach
wszystkich skrzyzowan. Znaki E-2a, E-4.

e Wprowadzenie znakdw miejscowosci oraz znakéw informacyjnych ,obszar
zabudowany”, ,koniec obszaru zabudowanego” w rejonie miejscowosci
Zbyczyna i Drozki. Znaki D-42, D-43, E-17a, E-18a.

* Wprowadzenie znakdw ostrzegawczych ostrzegajgcych o niebezpiecznych
zakretach. Znak A-3.

e Wprowadzenie znakéw zakazu: ,zakaz wyprzedzana” oraz ,ograniczenia
predkosci” W miejscach niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Znaki B-25, B-33.

e Znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
odlegtosciach nie mniejszych niz 10m od siebie. Dotyczy znakdéw

obowigzujgcych w danym ciggu komunikacyjnym.

Oznakowanie poziome

* Wprowadzenie linii segregacyjnych na cafej dtugosci remontowanej drogi.

Znaki P-1e,P-4, P-6.

* Wprowadzenie linii krawedziowych cigglych oraz przerywanych na catej

dtugosci remontowanej drogi. Znaki P-7a, P-7d, P-7c.

* Wprowadzenie linii poprzecznych w rejonie skrzyzowan z drogami

powiatowymi nr 5683P oraz 5684P. Znaki P-10, P-13, P-14, P-25.



8. Wymagania dla znakéw

Oznakowanie poziome

Projektuje sie oznakowanie poziome, grubowarstwowe, na catym odcinku
remontowanej drogi.

Oznakowanie pionowe

Projektuje sie znaki Srednie (S) (znaki ostrzegawcze 900 mm, znaki zakazu — 800 mm),
co najmniej Il generacji. Lico znaku umieszczone min. 50 cm od krawedzi jezdni i na
wysokosci min. 200 cm od poziomu terenu.

Znaki pionowe nalezy ustawiac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odlegtosciach
nie mniejszych niz 10m od siebie. Dotyczy znakdow obowigzujgcych w danym ciggu

komunikacyjnym.

9. Stupki znakéw
Na catym odcinku remontowanej drogi przewidziano zastosowanie standardowych

stupkéw do znakéw drogowych.

10. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to 4 kwartat 2016r.



