szerokoscé

z jozdu d

bstosowana do bramy

S0

ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIA
CHODNIKA

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZ0 - ROWEROWY

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZ0O - ROWEROWY

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZO0 - ROWEROWY

olcle

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZ0 - ROWEROWY

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZ0 - ROWEROWY

F18
6

<

ik

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZO - ROWEROWY

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZO - ROWEROWY

LEGENDA:

@EOEEOEWE O

@D@®

olcle

PROJEKTOWANY CIAG
PIESZO - ROWEROWY

worstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS grub., S cm dla
KR1

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiozanej z kruszywa
Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. sr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiozanej z kruszywa
Cnr stabilizowango mechanicznie grub. sr. 15 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. S cm

towa ketonowa z oporem z betonu klasy C12/15
kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm

nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego CNR

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

INAZWA_RYSUNKII] SZCZEGELY KONSTRUKCYJNE ] _
NAZWA oBlEkTy |Remont drog powiatowych w Gminie Szudziafowo |

Sokofka zniszczonych wskutek kryzysu na granizy,
czes¢ X Przebudowa drogi dla pieszych i rowerdw
wzdfuz drogi powiatowej nr 21158

Powiat Sokolski, ul. Marsz. J. Pitsudskiego &,

WHESTOR 116100, Sokstka
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