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KARTA UZGODNIEN

do projektu organizacji ruchu na czas przebudowy drogi dla pieszych i roweréow
wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B
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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
. Spis zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

Il. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny - skala 1:25 000 — rysunek nr 1

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 1 — rysunek nr 2

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 2 — rysunek nr 3

Schemat powtarzalny czasowej organizacji ruchu - ruch wahadtowy na odcinkach o Vdop < 50km/h (w
obszarze zabudowanym) — rysunek nr 4

5. Schemat powtarzalny czasowej organizacji ruchu - ruch wahadtowy na odcinkach o Vdop < 90km/h
(poza obszarem zabudowanym) — rysunek nr 5
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi dla pieszych i
rowerow wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B na odcinku w kilometrazu 0+000 — 0+925.

3.2 Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana do celdw projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary witasne sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 720 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem/Dz.U. 2017 poz. 784/,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach /Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdin. zm./.

3.3 Opis stanu istniejacego:

Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 2115B stanowi cigg komunikacyjny pomiedzy
m. Sokodtka, a m. Krasniany nalezgcymi do Gminy Sokotka. Droga przebiega przez tereny rolnicze i czesciowo
przez zabudowe rozproszong. Szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych drogi wynosi 18,0 m. Wzdtuz
odcinka drogi powiatowej objetej zakresem niniejszego opracowania znajdujg sie zjazdy publiczne i
indywidualne, umozliwiajgce obstuge komunikacyjng sasiadujgcego terenu. Ruch pieszych odbywa sie po
poboczach gruntowych lub po nawierzchni jezdni drogi powiatowe;j.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 2115B jest drogg o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 0,75 — 1,00 m. Stan nawierzchni jest zty — wystepujg liczne
spekania siatkowe, a krawedz jezdni jest wyszczerbiona.

Podstawowe parametry techniczne drogi 2115B:

e klasa techniczna—1L,
e predkos¢ projektowa — Vp = 60km/h,
o szeroko$¢ jezdni—6,0 m,
e szerokos$é poboczy —0,75—-1,00 m,
e kategoria ruchu — KR1.
Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury:

o sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ telekomunikacyjna,
o sie¢ wodociggowa.

3.4. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaty na:

. budowie nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazdow,
. wycince kolidujgcych drzew i krzewdw.

J rozbidrce i budowie przepustéw,

. budowie, przebudowie rowdéw przydroznych,
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3.5. Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie budowy drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej 2115B na
odcinku, ktérego poczatek przyjeto w km 0+000 za miejscowoscig Krasniany, za$ koniec trasy przyjeto w km
0+925 przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzka 673.

Zaprojektowano $ciezke o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m i jednostronnym poboczem zwirowymi o
szerokosci 0,5 m. Wzdtuz Sciezki przewidziano wykonanie skarp. W ciggu trasy przewidziano 5 zataman osi.
W zatamania wpisano tuk kotowy o promieniu od R=170,0 m.

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych nalezy wykonac¢ o nawierzchni zwirowej o szerokosci 4,0 m z
poboczami o szerokosci 0,5 m oraz tukami wyokraglajgcymi o promieniach R=3,0 m.

Na terenie miedzy sciezkg, a jezdnig zaprojektowano opaske o szerokosci 1,0 m, ktérag nalezy uzupetnic¢
warstwa gleby urodzajnej i obsia¢ mieszanka traw.

Niwelete ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych istniejgcego
zagospodarowania terenu (drogi boczne, bramy wjazdowe, posadowienia ogrodzen przylegtych posesji
itp.).

Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog (WR-D-63)” zaprojektowano
nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

e droga powiatowa nr 2115B — przekréj nr 1 /KR1/:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20
cm,

e Zjazdy o nawierzchni zwirowej:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm.
Odwodnienie na catej dtugosci drogi bedzie odbywato sie powierzchniowo, poprzez odprowadzenie

wody na przydrozne rowy. Wiekszosé poboczy na terenie, przez ktory przebiega droga jest zawyzona, co

utrudnia prawidtowe odwodnienie jej korony. Przepusty pod drogg s w dobrym stanie technicznym.

Podstawowe parametry techniczne:

. kategoria drogi — powiatowa,

o kategoria ruchu — KR1,

o klasa drogi — L,

o predkos¢ projektowa — Vp = 60 km/h,
J szerokos¢ jezdni— 6,0 m,

. ilos¢ paséw ruchu — 2.

3.6. Natezenie ruchu

Natezenie ruchu na projektowanej drodze jest niewielkie i zwigzane gtéwnie z obstugg zabudowy
jednorodzinnej. W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych
(pojazdy stuzb komunalnych).

Nie nalezy sie spodziewac wzrostu natezenia ruchu drogowego w zwigzku z przebudowg drogi. W dalszym
ciggu bedzie to ruch lokalny obstugujacy przylegta zabudowe.

3.7 Zasady ogdlne:

W zastosowanym na czas robét oznakowaniu i urzgdzeniach bezpieczeristwa ruchu drogowego lica
znakow (tablic) powinny by¢ wykonane w typie generacji 2 albo folii pryzmatycznej. Znaki stosowane do
oznakowania robdt bedg z grupy wielkosci $rednie (S).

Oznakowanie istniejgce, kolidujgce z projektowanym na czas robdt nalezy bezwzglednie
kazdorazowo zastania¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia, ani obnizenia jego parametréw
technicznych, pamietajgc kazdorazowo o jego odstonieciu po zakonczeniu robét. Krawedz robét od strony
pasa ruchu musi by¢ wydzielona urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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3.8 Projektowana organizacja ruchu:

W zwigzku z koniecznoscig przeprowadzania prac przy przebudowie drogi dla pieszych i rowerow
wzdtuz drogi powiatowej 2115B (budowa jezdni bitumicznej, budowa zjazdéw, budowa przepustéw,
budowa utwardzen z betonowej kostki brukowej, oczyszczenie i odtworzenie istniejacych rowéw
przydroznych, karczowanie pni drzew i budowa przepustéw) przewidziano wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu polegajgcej na potéwkowych zamknieciach przebudowywanych odcinkéw drogi. Na czas
prac wymagajacych zajecia pobocza i jednego pasa ruchu zostanie wprowadzony na danym odcinku drogi
ruch wahadtowy. Wykonawca przy tego typu robotach zobowigzany jest dzieli¢ je na odcinki technologiczne
zgodnie z jego potencjatem i przyjetymi dziennymi dziatkami roboczymi, a ruch wahadtowy zobowigzany
jest wprowadzaé etapami. W przypadku braku recznego sterowania ruchem przez uprawnionych do tego
pracownikéw, odcinki ruchu wahadtowego (etapy) nalezy dobiera¢ w sposéb umozliwiajgcy wzajemna
widzialno$¢ pojazdéw wijezdzajacych z przeciwnych stron na zwezeniu jezdni. Schematy oznakowania
poszczegblnych etapdw znajdujg sie na rysunkach nr4i5.

Catkowita dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi ok. 0+000 — 0+925 km. Planowane
roboty budowlane prowadzone beda od 15 kwietnia 2024 r. do konca 2024 r.

3.9 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien:

W trakcie realizacji robdot moze wystgpi¢ szereg sytuacji zagrazajacych zdrowiu lub Zzyciu
uzytkownikow drég, takich jak najechanie na osoby pracujgce badz piesze, zagrozenie ze strony
pracujgcego sprzetu budowlanego, maszyn i pojazdéw budowlanych, niedostosowania sie do znakow
drogowych przez kierujacych pojazdami. Zaleca sie przestrzeganie przepiséw BHP i znakéw drogowych.

3.10 Zalecenia koricowe:

- Projektowane znaki i zapory drogowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem MI w
sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U.
nr 220 poz.2181) — zat. 4.

- Podczas zmniejszonej przejrzystosci powietrza oraz o zmierzchu i w nocy, konieczne jest umieszczenie
nad tablicami prowadzgcymi U — 3d oraz nad zaporami drogowymi U — 20b opraw $wietlnych koloru
26ttego ze Swiattem pulsacyjnym.

- Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkow technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét oraz innych,
zastosowanych w zwigzku z wykonywanymi robotami.

- Wykonawca poszczegélnych etapdw robdt zobowigzany jest do przywrdcenia nawierzchni jezdni,
chodnikéow i poboczy do stanu pierwotnego tj. przed rozpoczeciem robét i zageszczenia gruntu.

- Po wykonaniu poszczegélnych etapdw robét nalezy na przedmiotowych odcinkach wprowadzaé statg
organizacje ruchu przygotowang w odrebnym opracowaniu.

- Miejsca prowadzonych robét nalezy oznakowac zgodnie z zatgczonymi schematami organizacji ruchu.

- Przed rozpoczeciem robét, nalezy uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu od 15 kwietnia 2024 r. do
konca 2024 r.

Autor opracowania:

mgr inz. tukasz Gtazewski
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