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Program Zapewnienia Jakosci
Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”

SPIS TRESCI

Przedmiot, przeznaczenie, cel programu.

Zakres stosowania programu.

Podstawa opracowania.

. Organizacja wykonania robot.

1. Ogolny opis wykonywania robot.

2. Czynnosci zwigzane z wykonawstwem i odbiorami robot drogowych.
5. Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem.

6. BHP, ppoz. i ochrona srodowiska.

6.1. BHP.

6.2.  Ochrona przeciwpozarowa.

6.3.  Ochrona srodowiska.

7. Zespoty robocze.

8. Kadra techniczna.

9. Pomiary i badania materiatow.

10. Kontrola jakosci robdt 1 nadzory.

11. Maszyny i urzadzenia dla poszczegolnych asortymentow robot.

12. Dokumentowanie wynikoéw kontroli i odbioréw wykonanych obiektow.
13. Zabezpieczenie i ochrona fadunkéw w czasie transportu i sktadowania.

BN
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Program Zapewnienia Jakosci
Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”

1. PRZEDMIOT, PRZEZNACZENIE | CEL PROGRAMU

Przedmiotem programu jest ustalenie zasad prowadzenia robot przez Generalnego
Wykonawce, tj.. POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE
Sp. z 0.0., z siedzibg w Sokotce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokotka, a takze dostaw materiatow
budowlanych i wyrobow dla zapewnienia jakosci podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa
drogi dla pieszych i rowerow wzdtuz drogi powiatowej nr 2115B”.

Celem programu jest osiggniecie i udokumentowanie wymaganej jakosci robot.

Przeznaczenie opracowania:

Program ten po zatwierdzeniu stanie si¢ cze¢scig Kontraktu i bedzie stosowany przez
caly czas realizacji przedmiotu zamowienia, do czasu sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej.

Zmiany w Programie moga by¢ wprowadzane na polecenie Inwestora lub jego
Pelnomocnika oraz na wniosek Wykonawcy, zatwierdzony przez Inwestora lub jego
Pelnomocnika.

2. ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU

Program Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy drogi dla pieszych i
rowerow wzdtuz drogi powiatowej 2115B na odcinku, ktorego poczatek przyjeto w km 0+000
za miejscowoscig Krasniany, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+925 przed skrzyzowaniem z
droga wojewddzka 673.

Zaprojektowano $ciezk¢ o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m i jednostronnym
poboczem zwirowymi o szeroko$ci 0,5 m. Wzdhuz $ciezki przewidziano wykonanie skarp. W
ciggu trasy przewidziano 5 zalaman osi. W zatamania wpisano tuk kotowy o promieniu od
R=170,0 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych nalezy wykona¢ o nawierzchni zwirowej o
szerokosci 4,0 m z poboczami o szerokosci 0,5 m oraz tukami wyokraglajacymi o
promieniach R=3,0 m.

Na terenie migdzy $ciezka, a jezdnig zaprojektowano opaske o szerokosci 1,0 m, ktora
nalezy uzupehni¢ warstwg gleby urodzajnej i obsia¢ mieszankg traw.

Niwelet¢ ciagu pieszo - rowerowego zaprojektowano w dostosowaniu do rz¢dnych
istniejgcego zagospodarowania terenu (drogi boczne, bramy wjazdowe, posadowienia
ogrodzen przylegtych poses;ji itp.).

Na podstawie badan podioza gruntowego oraz w oparciu o ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czgsci drog
(WR-D-63)” zaprojektowano nast¢pujacg konstrukcje nawierzchni:

. droga powiatowa nr 2115B — przekroj nr 1 /KR1/:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm,

. Zjazdy o nawierzchni zwirowe;j:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 20 cm.

Odwodnienie na catej dlugosci drogi bedzie odbywalo si¢ powierzchniowo, poprzez
odprowadzenie wody na przydrozne rowy. Wiekszo$¢ poboczy na terenie, przez ktory
przebiega droga jest zawyzona, co utrudnia prawidlowe odwodnienie jej korony. Przepusty
pod droga sa w dobrym stanie technicznym.
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Program Zapewnienia Jakosci
Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”

Podstawowe parametry techniczne:

. kategoria drogi — powiatowa ,

. kategoria ruchu — KR1,

. klasa drogi — L,

. predkos¢ projektowa — Vp = 60 km/h,

. szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,

. ilos¢ pasow ruchu — 2.
Na obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
- kablowa i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa.

W ramach rozbudowy przewiduje sie:
1. Roboty drogowe:

a) roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych drég w terenie rowninnym lub
pagorkowatym,

- Usunigcie drzew i krzakow,

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny,

- Usunigcie kamieni i blokéw skalnych,

- Rozbiorki elementéw drog, ulic i1 przepustow,

b) Roboty ziemne:

- Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

- Wykonanie nasypow,

c) Odwodnienie korpusu drogowego:

- Prefabrykowane przepusty rurowe jednootworowe,

d) Podbudowa:

- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

e) Nawierzchnia:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

f) Roboty wykonczeniowe:

- Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem,

- Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem,

g) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

- Oznakowanie poziome,

- Oznakowanie pionowe,

- Stupki prowadzace,

- Bariery ochronne stalowe,

h) Elementy ulic i drog:

- Krawezniki betonowe,

- Betonowe obrzeza chodnikowe,

i) Zielen drogowa:

- Zielen drogowa,

J) Inne roboty:

- Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne.
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Program Zapewnienia Jakosci

Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”
Szczegolowy zakres robot drogowych i zieleni drogowe;j:

Lp. Symbol Nazwa

1. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

5 D.01.01.01 thwprzeme trasy 1’punktow wysokosciowych drog w terenie
roOwninnym lub pagérkowatym

3 1111 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

' T w terenie rowninnym km 0+000 <+ 1+017

4. D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
Usunigcie drzew 1 krzakéw w warunkach normalnych (bez

5. 1.1.2.1. ., . N
utrudnien) drzew ¢16-35 cm wraz z karczowaniem pni
Usunigcie drzew 1 krzakéw w warunkach normalnych (bez

6. 1.1.2.2. ., . N
utrudnien) drzew ©36-45 cm wraz z karczowaniem pni
Usunigcie drzew i1 krzakéw w warunkach normalnych (bez

7. 1.1.2.3. . . :
utrudnien) drzew ©46-55 cm wraz z karczowaniem pni
Usunigcie drzew i1 krzakéw w warunkach normalnych (bez

8. 1.1.24. ., . :
utrudnien) drzew ©56-65 cm wraz z karczowaniem pni
Usunigcie drzew i krzakéw w warunkach normalnych (bez

9. 1.1.25. ., . N
utrudnien) drzew ©66-75 cm wraz z karczowaniem pni
Usunigcie drzew i krzakéw w warunkach normalnych (bez

10. 1.1.2.6. ., . .
utrudnien) drzew ©76-100 cm wraz z karczowaniem pni
Karczowanie krzakow i podszycia w ilosci sztuk krzakow

11. 1.1.2.7. 1000/ha wraz z utylizacja pozostatosci po karczowaniu — caty
pas drogowy

12. D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy

13. 1.1.3.1. e L
30 cm wraz z jej wywiezieniem na odktad

14. D.01.02.03. Usuniecie kamieni i blokoéw skalnych

15. 1.14.1. Usuniecie kamieni i blokéw skalnych z odwiezieniem na odktad

16. D.01.02.04 Rozbidrki elementdw drog, ogrodzen i przepustow
Rozebranie stupkéw metalowych do znakow drogowych z

17. 1.15.1. o - o
wywiezieniem materiatow z rozbiorki
Rozbiorki elementow oznakowania pionowego i poziomego.

18. 1.1.5.2. S .
Zdjecie tarcz znakow drogowych.
Rozbiorki elementow oznakowania pionowego i poziomego.

19. 1.1.5.3. . . )
Usunigcie stupkoéw prowadzacych i przeszkodowych.

20. D.02.00.00 Roboty ziemne

21. D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odktad

22. 1.2.1.1. .
w gruncie Kkat. I-111

23. D.02.03.01. Wykonanie nasypow
Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu pozyskanego kat.
I-1I z transportem urobku wraz z formowaniem i zaggszczeniem

24. 1.2.2.1. S . .
nasypu i zwilzeniem wodg w miare potrzeb — uzupehienie
nasypu po zdjeciu humusu

25. D.03.00.00 Odwaodnienie korpusu drogowego

26. D.03.01.01 Prefabrykowane przepusty rurowe jednootworowe
Utozenie przepustow pod korong drogi, rury o $rednicy 80 cm —

27. 1.3.1.1. zelbetowe (przedtuzenie istniejgcego przepustu), kl. obc. A, na

fawie betonowej
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Program Zapewnienia Jakosci

Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”

28. D.04.00.00 Podbudowa
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
29. D.04.01.01 konstrukcyjne w gruntach Kkat. I-VI1
Profilowanie i zaggszczenie podtoza mechanicznie pod warstwy
30. 2.1.1.1. .
konstrukcyjne w gruntach kat. I-1V
31 D.04.04.01 Podbud(_)wa_z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z
32. 2.1.2.1.
Kruszywa Cnr, grub. warstwy 20 cm
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
33. 2.1.2.2.
z kruszywa Cnr, grub. warstwy 15 cm
34. D.05.00.00 Nawierzchnia
35. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
36, D.05.03.05a Wykoname_ nawierzchni ’z’betonu asfaltowego AC11S dla KR1,
warstwa $cieralna, grubo$¢ warstwy 5 cm
37. D.05.03.26 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm na
38. 2.2.2.1. . .
podsypce cementowo-piaskowej
39. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
40. D.06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m, grub.
41, 2.3.1.1. _— . C L
Warstwy ziemi urodzajnej 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
42 D.06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod
zjazdem
Wykonanie przepustow pod zjazdami @40 cm z rur z
polietylenu PEHD o SN8 z wykonaniem tawy fundamentowej
43. 2.3.2.1. - ) e )
zwirowej grubosci 10 cm wraz z montazem prefabrykowanych
Scianek czotowych
Umocnienie skarp wlotow i wylotow przepustow pod korong
44 23929 drogi brukowcem grubosci 16+25cm z kamienia polnego
' D utozonego na podsypce cementowo - piaskowej z wypetlieniem
spoin zaprawga cementowo — piaskowa
45. D.07.00.00 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
46. D.07.01.01 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
47. 24.1.1. — linie ciggle malowane farbg akrylowa bialg mechanicznie
(znak P-4)
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
48. 24.1.2. — linie na skrzyzowaniach i przejsciach farbg akrylowa biala,
malowane mechanicznie (znaki P-10/11)
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
49. 24.1.3. — strzatki 1 inne symbole malowane farbg akrylowg biala,
recznie
50. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkow z rur stalowych @70 mm dla znakéw
51. 2.4.2.1. drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z  blachy
52. 24.2.2. ocynkowanej, odblaskowych — znakéw $rednich typ A
(troéjkatny 0 boku 900 mm) folia odblaskowa I gen.
53. 24.2.3. Przymocowanie tarcz  znakéw  drogowych z  blachy
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Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”

ocynkowanej, odblaskowych — znakow srednich typ B i C
(okragly ¥800 mm) folia odblaskowa I gen.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z  blachy
54. 2.4.2.4. ocynkowanej, odblaskowych — znakéw $rednich typ D
(prostokatny 600x900 mm) folia odblaskowa | gen.
55 2495 Przymocowanie tarcz znakow drogowych_ kierunkowych tym E
' T z blachy ocynkowanej, odblaskowych, folia odblaskowa I gen.
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z  blachy
56 2426 ocynkowanej, odblaskowych o powierzchni do_ _4,50_m2 o!o
' e gotowych stupkow typ T z blachy aluminiowej, folia
odblaskowa | gen.
57 2497 Tablica im_‘ormacyj_n_a 0 reali_zacji zadania wraz ze stupkami
' e ,,Fundusz inwestycji strategicznych Polski t.ad”
58. D.07.06.02 Ustawienie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur
59. 24.4.1. . ,
stalowych o rozstawie stupkéw co 2 m
60. D.08.00.00 Elementy ulic i drog
61. D.08.03.01 Krawezniki betonowe
62 2511 Ustawienie kra\_:ve;Znikéw betonowych najazdowych 15x22 na
' T tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
63 2512 Ustawieni_e kraweznikow  betonowych 15x30 na tawie
' T betonowej z oporem z betonu C12/15
64. D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
65 2591 Obrzeza betgnowe 0 V\q_/miarach §x30 cm na podsypce
' T cementowo-piaskowej, spoiny wypetione piaskiem
66. D.09.00.00 Zielen drogowa
67. D.09.01.01 Zielen drogowa
68 2611 Sadzenie drzew z zaprawg dolow calkowits, Zabezpieczone
' T palikami, szer. i glgb. dotow 0,30 m
69 26.1.2 Wykonanie trawnikéw dywanowych na poboczu siewem, z
' T uprzednim humusowaniem
70. D.10.00.00 Inne roboty
71. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig zwirows,
72. 2.7.1.1. iy )
grubos¢ warstwy 20 cm po zageszczeniu

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Program Zapewnienia Jakosci zostal opracowany na podstawie nastepujacych

dokumentow 1 przepisow:

a) Projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu i SIWZ,

b) Projekt wykonawczy — uktad drogowy,

c) Projekt statej organizacji ruchu,

d) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

e) Prawo Budowlane: Tekst jednolity Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

f) Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych (Dz. U. Nr 25/1995),

g) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/1997),

h) Polskie Normy — zgodnie z SST.
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Program Zapewnienia Jakosci
Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdhuz drogi powiatowej nr 2115B”

4. ORGANIZACJA WYKONANIA ROBOT

Organizacja wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot bedg si¢
odbywac¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robét.

4.1. Ogolny opis wykonywania robot:

a) przed przystgpieniem do wykonania robot — stuzby geodezyjne wytycza i zinwentaryzujg
teren, na ktérym beda prowadzone roboty,
b) roboty beda prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru,
c) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- przygotowanie zaplecza,
- oznakowanie terenu robot.
Zakres robot bedzie konsultowany z Inspektorem Nadzoru i dostosowany do
rzeczywistych warunkow terenowych.

4.2. Czynnosci zwigzane z wykonawstwem i odbiorami robét drogowych:

a) przekazanie zatwierdzonej dokumentacji przez Inwestora dla Wykonawcy,

b) przekazanie szkicu geodezyjnego z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym, punktami statymi i reperami roboczymi przez geodete dla Wykonawcy,

c) oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

d) wykonanie robot przygotowawczych,

e) wykonanie rob6t ziemnych,

f) przygotowanie podtoza korpusu drogowego,

g) ustawienie kraweznikow,

h) wykonanie konstrukcji jezdni,

i) wykonanie wjazdow,

j) budowa przepustow,

k) oznakowanie zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

I) przeprowadzenie badan zwigzanych z wykonywanymi robotami drogowymi,

m) przygotowanie dokumentow odbiorowych.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA BUDOWIE

Wykonawca Robot bedzie utrzymywaé publiczny ruch kotowy i pieszy na i przez
Teren Budowy w catym okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robodt (jednakze w trakcie wykonywania robot bitumicznych, dopuszczamy
mozliwo$¢ catkowitego zamknigcia odcinkow ze wskazaniem ewentualnych objazdow).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzadzenia organizacji ruchu, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych tak w dzien, jaki i w
nocy.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w rejonie placu budowy beda utrzymywane w
stalej sprawnosci przez caly czas budowy.
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Program Zapewnienia Jakosci
Kontrakt: ”Przebudowa drogi dla pieszych i roweréw wzdluz drogi powiatowej nr 2115B”

6. BHP, OCHRONA PPOZ.1 OCHRONA SRODOWISKA
6.1. BHP:

Roboty prowadzone b¢dg w oparciu 0 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.).

Ze wzgledu na zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac ziemnych, a w
szczegdlnosci wykopow 1 nasypdéw, WSzyscy uczestnicy procesu budowlanego (osoby
znajdujace si¢ na placu budowy), zobowigzane s3 do przestrzegania przepisow BHP. W
zwigzku z tym pracownicy beda przechodzi¢ szkolenia wstgpne, szkolenia okresowe oraz
szkolenia na stanowisku pracy. Pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie wystawione
przez lekarza specjaliste medycyny pracy.

Pracownicy na budowie zostang wyposazeni W odziez ochronng i $rodki ochrony
osobistej (kaski, rekawice, itp.). Poszczegdlne grupy robocze beda wyposazone we wlasciwe,
odpowiadajace przepisom BHP narzgdzia pracy.

Stanowiska pracy beda mie¢ prawidlowe i zgodne ze sztuka inzynierska
zabezpieczenia.

Wykopy beda ogrodzone, oznakowane i o§wietlone na noc.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad BHP ze strony Wykonawcy robdt bedzie
Kierownik Budowy.

Sprzet techniczny wykorzystywany do prac na budowie posiada wymagane certyfikaty
na znak bezpieczenstwa B lub deklaracje zgodnosci.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w niezbgdne urzadzenia socjalne.

6.2. Ochrona ppoz.:

Czynnosci ochronne przed pozarem prowadzone beda w oparciu o aktualne przepisy.
Wszystkie $rodki transportowe, maszyny budowlane oraz pomieszczenia biurowe beda
wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Aktualno$¢ przegladow 1 kontroli gasnic bedzie oceniana W drodze audytow.
Materiaty tatwopalne beda sktadowanie zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed osobami
trzecimi.

6.3. Ochrona srodowiska:

Caly wykorzystywany na budowie sprzet budowlany posiada wymagane obecnymi
przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa. Ponadto monitorowane sa parametry przy
sprzetu 1 wptyw oddziatywania na Srodowisko naturalne.

Wszystkie odpady powstale w trakcie prowadzenia robot budowlanych beda
wywozone poza teren budowy w celu ponownego ich przerobienia lub na odpowiednie do ich
rodzaju wysypisko.

W okresie budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Wszystkie materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla srodowiska, nie beda
stosowane w procesie budowlanym. Materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
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materiatdéw na $rodowisko. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowane beda srodki
ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Kierownik Budowy Wykonawcy przeprowadzi identyfikacje istotnych aspektow
srodowiskowych oraz okresli potencjalne sytuacje awaryjne.

7. ZESPOLY ROBOCZE

Na budowie zatrudnieni zostang pracownicy posiadajgcy ogolng wiedz¢ na temat
wystepujacych robot, natomiast pracownicy wiodacy — brygadzisci/majstrowie beda posiadali
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone specjalistycznym szkoleniem.

Operatorzy sprzegtu budowlanego i kierowcy posiada¢ beda aktualne uprawnienia do
obstugi tego sprzetu.

8. KADRA TECHNICZNA

Zatrudnieni na budowie begda posiadali uprawnienia budowlane i1 certyfikaty o
specjalnosci zgodniej z zakresem i profilem prowadzonych robot i kontroli. Ponizsze osoby
beda odpowiedzialne odpowiednio za terminowos¢ i jako$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot.

Kierownikiem Budowy bedzie Grzegorz Grygorczuk — uprawnienia budowlane Nr ewid.
BY/154/01 do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

9. POMIARY I BADANIA MATERIALOW

Materialy przeznaczone do zabudowy bedg spelniaty wymagania SST i posiadaty:
a) certyfikat na znak ,,.B”,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Uwaga! Certyfikaty na znak ,,B”, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
Polska Norma, zostang dostarczone wraz z materialami na budowe. Ww. dokumenty beda
czescig sktadowa dokumentéw odbiorowych.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I NADZORY

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowania ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jakos$¢ robot. Za jako$¢ stosowanych materialow 1
wykonywanych robot oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja
Techniczng odpowiada Kierownik Budowy. Pomiary 1 badania materiatow oraz robot
przeprowadzane beda z czgstotliwoscia zapewniajaca, iz roboty wykonane zostaly zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne beda weryfikowane na
biezgco przez Kierownika Budowy i gromadzone w jego biurze budowy.

Dokumenty te beda dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy lub jego pelnomocnik w osobie Inspektora Nadzoru przekaze pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia beda tak
powazne, ze moga wplywaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia
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W pracy laboratorium zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

11. MASZYNY I URZADZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH ASORTYMENTOW
ROBOT

Do prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zabezpieczy taki sprzet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 znaczacego
negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot udostgpni do wgladu Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane.

12. DOKUMENTOWANIE WYNIKOW KONTROLI I ODBIOROW
WYKONANYCH OBIEKTOW

Sposob oraz forma gromadzenia wynikow kontroli, pomiarow 1 badan, ich
przechowywanie i dysponowanie beda zgodne ze specyfikacja techniczng projektu. Kopie
wynikéw badan beda zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora Nadzoru i znajdowac si¢
beda u Kierownika Budowy w jego biurze budowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca — Kierownik Budowy jest zobowigzany do odbioru ostatecznego
przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
C) dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych zgodne z SST,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST,
f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,
g) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
h) kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

13. ZABEZPIECZENIE | OCHRONA EADUNKOW W CZASIE TRANSPORTU |
SKEADOWANIA

Materiaty na budowe przewozone beda odpowiednimi dla ich wlasciwosci srodkami
transportu. W przypadku transportu Wykonawcy, beda to $rodki transportowe, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow. Materialy przewozone beda
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, beda
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowajg swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot.

Miegjsce sktadowania materiatdw zlokalizowane bedzie w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Sktadowanie materialdow bedzie zgodne z zaleceniami producenta oraz z kolejnoscia
ich uzycia w procesie budowlanym.
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Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za jako$¢ sktadowanych materiatow i
wyrobéw dostarczonych przez dostawce.

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Sporzadzil Program Zapewnienia JakosSci:

Data i podpis

Zatwierdzil Program Zapewnienia Jakosci:

Data i podpis
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