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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W postępowaniu pn. „Dostawa i montaż  mebli i wyposażenia na potrzeby Oddziału Rehabilitacji pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej SPZGiChP w Olsztynie”.
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia: mebli biurowych, mebli medycznych                          na potrzeby Oddziału Rehabilitacji pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej  SPZGiChP w Olsztynie.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyposażenia medycznego. W ramach montażu należy wykonać również instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

Cały zakres dostawy został podzielony na pakiety tematyczne:

- pakiet I – Meble biurowe

- pakiet II – Meble medyczne

Zamówienie obejmuje również wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów i serwisów w okresie 2-letniej gwarancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I – Meble biurowe

1. Szafka przyścienna jednokomorowa – 1 szt. 
Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 460x550x890 mm +/-20 mm
2. Regał otwarty stojący z  regulacją odległości pomiędzy półkami – 1 szt.                        
Regał systemowy szeroki wykonany w całości ze stali malowanej proszkowo, zestaw stalowych prowadnic ślizgowych; w wyposażeniu 7 półek o wymiarach: 840x510.; regał posiadający możliwość łączenia w szeregi, posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 900x500x2000 mm +/- 20 mm.
3. Szafa ubraniowa – 13 szt.
Szafa z nadstawką z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa o wysokości 2000 mm wyposażona w wysuwny drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Nadstawka szafy o wysokości ok. 400 mm, musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Ilość półek- 1 szt. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. 
Wymiary 500x560x2000 mm +/-20 mm.
4. Szafa zamykana z półkami – 5 szt.
Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. 
Wymiary 500x560x2000 mm +/- 20 mm.
5. Szafka stojąca – 2 szt.
Szafka stojąca (dolna) z dwojgiem drzwiczek. Blat z postformingu gr. 38 mm, krawędzie blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2 mm. Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm. Tył szafki pokryty płytą HDF. Szafka wyposażona w półkę z możliwością jej przełożenia w zakresie ±50 mm. Uchwyty (chrom matowy) zaokrąglone o rozstawie 120 mm. Szafka z cokolikiem. 
Wymiary: 800x600 x850 mm, 

6.    Szafka stojąca – 1 szt.
Szafka stojąca (dolna) z dwojgiem drzwiczek. Blat z postformingu gr. 38 mm, krawędzie blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2 mm. Szafka wykonana z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm. Tył szafki pokryty białą płytą HDF. Szafka wyposażona w półkę z możliwością jej przełożenia w zakresie ±50 mm. Uchwyty (chrom matowy) zaokrąglone o rozstawie 120 mm. Szafka z cokolikiem. 
Wymiary: 400x600x850 mm 

7. Szafka wisząca – 3 szt.
Szafka wisząca (górna) z dwojgiem drzwiczek. Szafka wykonana z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm. Tył szafki pokryty białą płytą HDF. Szafka wyposażona w dwie półki. Uchwyty (chrom matowy) zaokrąglone o rozstawie 120 mm. 
Wymiary: 600x320x590 mm.
8. Krzesło szpitalne – 23 szt.
Krzesło na metalowej ramie wykonanej z profilu owalnego stalowego 30x15x1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor chrom. Szkielet siedziska i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o gr. 4,8mm.
9. Wersalka – 1 szt.
Wymiary leżyska 195 x 122 cm ( złożona 195 cm x 85 cm x 94cm ), rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm ze sprężynami falistymi wypukłymi min. gr. 4 mm; - wypełnienie z pianki T 35 kg/m3 , całość oklejona ovatą tapicerską 150 gr/m2; - wysokość wersalki 45cm; - automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika; - skrzynia z płyty laminowanej 18 mm; - kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek; - nogi drewniane podklejone filcem; - pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej; - w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję; - obicie tkanina o odporności na ścieranie: min. 25 000 tarć, gramatura: 280g/m2, odpornej na wodę, tłuszcz, zabrudzenia,  szycie podwójne wzmacniające na połączeniach tkaniny; - dookoła mebla lamówka maskująca i wzmacniająca krawędź. 
10. Stół – 8 szt.
Stolik 60x60x80 cm. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi o wymiarach 80x80, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę kwadratu. .Listwy łączące nogi, wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Elementy stolika połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych.

11. Krzesło  obrotowe – 3 szt.
Fotel obrotowy o cechach charakterystycznych:  szerokie siedzisko, wysokie, wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron, możliwość swobodnego kołysania się, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16˚, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami, polerowana aluminiowa podstawa, samohamowne kółka do powierzchni dywanowych.
12. Biurko lekarskie – 1 szt.
Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Blat grubości 25 mm, oklejony obrzeżem gr. 2 mm, w kolorze płyty. Elementy biurka łączone za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę i kontener na kółkach z szufladami - prowadnice rolkowe. 
Wymiary: 1200x650x750mm.
Pakiet II – Meble medyczne
1. Kozetka lekarska – 1 szt. 

Leżanka na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo na kółkach jezdnych z blokadą. Leżysko dwusegmentowe tapicerowane gąbką i skajem odporne na agresywne środki dezynfekcyjne, wyposażone w uchwyt na papier jednorazowy w rolce. Zagłówek regulowany w zakresie min -300 do + 300 stopni ( + 50). Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie min 550 – 950 mm za pomocą pilota. Wymiary leżyska: Szerokość całkowita: 600 mm (+ 20 mm); Długość całkowita: 2000 mm ( + 20 mm ); Wysokość kozetki : 620 mm (+ 20 mm). Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg

2. Szafa opatrunkowo zabiegowa z koszami i z sejfem – 1 szt.
Szafa opatrunkowo – zabiegowa dzielona poziomo. Przeszklona górą oraz dołem. Wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe w górnej i dolnej części, oraz 5 półek przestawnych. Przeszklenie drzwiczek i półki, ze szkła bezpiecznego. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000 mm +/-20 mm. Sejf na narkotyki zamykany na szyfr o wym. 40x24x40 h cm
3. Szafa lekarska – 1 szt.
Szafa opatrunkowo – zabiegowa dzielona poziomo. Przeszklona górą, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe w górnej i dolnej części, oraz 5 półek przestawnych. Przeszklenie drzwiczek oraz półki, ze szkła bezpiecznego. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2 mm. Wymiary: 500x550x2000 mm +/-20 mm.
4. Pochwyt dla niepełnosprawnego – 2 szt.
Uchwyt przy WC stacjonarny 70 cm dla osób niepełnosprawnych wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej lub matowej, o średnicy 32-35mm i powinien posiadać elementy zakrywające śruby montażowe. Śruby montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja powinna umożliwić dostęp i pozwolić na dokładne czyszczenie wszystkich miejsc na poręczy. Dopuszczalne maksymalne obciążenie ≥150 kg. Produkt powinien być odporny na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych oraz na promieniowanie UV z lamp bakteriobójczych. Produkt oznaczony znakiem CE spełniający wymagania dla urządzeń medycznych, produkt powinien posiadać Atest Higieniczny. 

5. Krzesełko pod natrysk dla niepełnosprawnego – 2 szt.
Siedzisko naścienne pod prysznic wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz tworzywa PVC. Panel siedziska z PCV zdejmowany umożliwiający łatwe wymyci i dezynfekcję. Siedzisko powinno być wyposażone w bezpieczny mechanizm podnoszenia i opuszczania,  niepozwalający na niekontrolowane opadanie siedziska. Siedzisko powinno posiadać elementy zakrywające śruby montażowe. śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Produkt powinien być odporny na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych oraz na promieniowanie UV z lamp bakteriobójczych. Dopuszczalne maksymalne obciążenie ≥200 kg. Produkt oznaczony znakiem CE spełniający wymagania dla urządzeń medycznych, produkt powinien posiadać Atest Higieniczny. 

2

