OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 1

Zatacznik nr 1 do SWZ

IMPLANT SLIMAKOWY Z PROCESOREM DZWIEKU — szTUk: 10

®  Petna nazwa handlowa - Implant $limakowy HiRes Ultra 3D HiFocus / Procesor dZzwieku Naida Cl M90
e Model- HiRes Ultra 3D HiFocus Mid-Scala lub HiRes Ultra 3D HiFocus SlimJ / Naida CI M90

®  Producent - Advanced Bionics

Numer katalogowy - Implant $limakowy - numery referencyjne / katalogowe: Cl-1601-04 (HiRes Ultra 3D

HiFocus Mid-Scala), CI-1601-05 (HiRes Ultra 3D HiFocus SlimJ)

Procesor dzwieku - numery referencyjne / katalogowe Naida Cl M90: CI-5293-120 (kolor sand beige), CI-
5293-130 (kolor chestnut), CI-5293-140 (kolor silver gray), CI-5293-150 (kolor velvet black)

Lp.

PARAMETRY WZMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE - opisa¢,
wypetni¢*

(opis oferowanych implantéw,
numer strony zataczonego
folderu/ulotki)

Nalezy wskazaé wszystkie
parametry wskazane przez
Zamawiajacego

Implant z tytanowa obudowa czeéci wewnetrznej —jezeli istnieje dodatkowa powtoka na
obudowie implantu np. sylikonowa, nalezy ja uwzgledni¢ w opisie.

TAK

Implant z obudowa z tytanu w
silikonowej powloce.

Dokument DO1a, strona 3, ,,Materialy i
wymiary implantu — Obudowa
tytanowa”

Liczba rzeczywistych kanatéw stymulacji — liczba niezaleznych zrédet stymulacji: nie
mniejsza niz 16.

TAK
16 kanatow stymulacji

Dokument DO1a, strona 3,
»Specyfikacja techniczna implantu —
Niezalezne obwody wyjsciowe”

Implant wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace perimodiolarne umiejscowienie
elektrod.

TAK

Implant wyposazony w elektrode
perimodiolarng i mandryn utatwiajacy
wprowadzenie elektrody.

Dokument D04, strona 48, ,,Mandryn i
narzg¢dzie do wprowadzania elektrody
HiFocus Mid-Scala”

Mozliwo$é¢ wyboru elektrody do réznego rodzaju warunkéw anatomicznych w uchu
pacjenta (w tym mozliwos¢ dostarczenia implantu z elektroda prosta dla przypadkéw
wykluczajacych zastosowanie elektrody z uktadem perimodiolarnym). Nalezy podac
doktadny opis elektrod mozliwych do zastosowania.

TAK

Do wyboru dwa typy elektrod
dostosowane do r6znego rodzaju
warunkow anatomicznych — elektroda
prosta HiFocus SlimJ (Dokument D04,
strona 36) oraz elektroda
perimodiolarna HiFocus Mid-Scala
(Dokument D04, strona 46)

Mozliwo$¢é pomiardw telemetrycznych za posrednictwem implantu i programatora
(pomiar impedancji, pomiar odpowiedzi nerwu stuchowego na stymulacje elektryczng).

TAK

Mozliwos$¢ pomiaréw telemetrycznych
za posrednictwem implantu i
programatora CPI-3.

Dokument D05, strona 52,
,,Obrazowanie odpowiedzi
neuronalnych (NRI) — pomiar i
zarzadzanie”




6. Mozliwo$¢ tymczasowego usuniecia magnesu z czesci wewnetrznej w przypadku
koniecznosci wykonania badania MRI o natezeniu pola powyzej 1,5 T. W przypadku
natezenia pola mniejszego lub réwnego 1,5 T mozliwos¢ wykonania badania MRI bez
koniecznosci usuwania magnesu.

TAK

Mozliwos¢ wykonywania badan MRI o
mocy powyzej 1,5 Tesli (do 3 Tesli) u
pacjenta z implantem bez koniecznos$ci
usuwania oferowanego implantu HiRes
Ultra 3D.

Dokument DO1a, str. 3, ,,Procedury
chirurgiczne — Zesp6t Multi-Magnet”

7. Zauszny procesor dzwiekdw wyposazony w dwa mikrofony. TAK
Dokument D02a, strona 5, ,,Zgodnos¢ -
Mikrofony”
8. Procesor dZzwiekdéw automatycznie dopasowujacy sie do warunkéw akustycznych TAK
otoczenia. . .
Procesor dzwigku z funkcja
automatycznej zmiany programow
pracy, bez koniecznosci regulacji
przyciskami lub zewnetrznymi
akcesoriami.
Dokument D02a, strona 4, ,,Dostgpne
programy”
9. Mozliwo$¢ zastosowania na uchu niezaimplantowanym zewnetrznego, zausznego TAK

aparatu stuchowego lub mikrofonu bezposrednio komunikujgcego sie z procesorem
dzwieku bez dodatkowych urzadzen i kabli posredniczacych.

Mozliwos¢ zastosowania na uchu
niezaimplantowanym zewnetrznego,
zausznego aparatu stuchowego Phonak
Naida Link M, komunikujgcego si¢
bezprzewodowo z procesorem dzwigku.

Dokument D03, strona 47, “Kwestie
do rozwazenia w przypadku
dopasowania bimodalnego® oraz D02a,
strona 6, “Specyfikacja akcesoriow”

10. Obecnoé¢ kompetentnego przedstawiciela firmy (producenta implantu) podczas
operacji oraz przy pierwszym podtaczeniu procesora dzwieku.

TAK

Gwarancja obecno$ci inzyniera
klinicznego jako kompetentnego
przedstawiciela firmy podczas operacji
oraz przy pierwszym podtaczeniu
procesora dzwigku, po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

11. | Gwarancja na cze$¢ wszczepialng implantu minimum 10 lat, a na procesor dzwieku (czes¢
zewnetrzng) minimum 3 lata.

TAK

Gwarancja na wszczepialng czgs§é
implantu — 10 lat

Gwarancja na procesor dzwigku — 3 lata

*wypetnia Wykonawca
UWAGA!:

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych przez

Zamawiajacego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 10 szt 1 009 260,00 zt w tym VAT 8 %
Stownie: jeden milion dziewie¢ tysiecy dwiescie sze$¢dziesiat ztotych 00/100 zt
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 100 926,00 zt

Dokqment
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