SST-2. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych wykonywanych w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych niezbednych dla wykonania
inwestycji oraz wywiezienia nadmiaru gruntu poza teren budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
(1) Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
(2) Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
(3) Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z wykonaniem robot.
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: /s =
Pd<=pds, gdzie: pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), pas— maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m3).
(5) Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru: U = dso/d10, gdzie: dso— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d7o— $rednica oczek
sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntu (koparka, koparko-tadowarka),

— rozscielenia gruntu (koparko-spycharka, rowniarka),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

— zageszczania dna koryta (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych do odwiezienia nadmiaru gruntu na odktad powinien by¢ dostosowany

do technologii odspajania i zatadunku oraz do wydajnosci sprzetu stosowanego do odspajania i zatadunku, a takze
sprzetu

stosowanego do wbudowania gruntu w odkfad.

Zagospodarowanie wywiezionego gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zatozono, ze Wykonawca odwiezie nadmiar gruntu na odlegto$¢ do 15 km. Zwiekszenie odlegtosci

transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t pomiarowych

Wykonawca powinien wytyczy¢ miejsce wykonywania robot zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych lub reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementéw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc¢
wieksze niz 10 cm. Rzedne niwelety punktéw charakterystycznych wykonywanych obiektow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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5.3. Wykonanie wykopow

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania robét ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod nawierzchnie
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Przygotowane wczesniej paliki lub szpilki do wyznaczenia koryta nalezy ustawia¢ w sposob zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot

w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Grunt wydobywany z wykopdw nalezy zatadowac¢ na $rodki transportu i odwiez¢ poza plac budowy oraz
zagospodarowac.

Dno wykonanego koryta nalezy wyprofilowaé zachowujgc podane w projekcie spadki przekrojow poprzecznych, tak aby
umozliwi¢ szybki odptyw wody z wykopu. Natychmiast po wykonaniu koryta nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =2 0,97. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw.

5.4. Dokladnos¢ wykonania robot ziemnych

Odchylenie osi projektowanych obiektéw w wykopie od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie powinna przekracza¢ +1 cm i —3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

Szerokos¢ wykonanego koryta nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i —5 cm.
Nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne wykonanego koryta nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg - nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne wykonanego koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nie powinny réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz +1 cm i —2 cm.

Wskaznik zageszczenia dna koryta oraz wykonanych poszerzen poboczy nie powinien by¢ mniejszy od podanego

w pkt. 5.3.

Wilgotno$c¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Czestotliwos¢ wykonanych badan okresli Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw bedg podawane metrach kwadratowych, metrach
szesciennych oraz centymetrach (dot. gtebokosci wykopow i pomiaréow diugosci)

7.3. Zakres obmiaru robot

Obmiar wykonania koryta pod nawierzchnie oraz wywiezienia oraz rozplantowania gruntu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu z wywiezieniem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie,
wytadunek i zagospodarowanie,

— rozscielenie czesci gruntu z wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna i skarp wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robét ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za catos¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego
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