
SST-8. ZIELE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
nawierzchni zielonych w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w 
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z:
- zak adaniem i piel gnacja trawników,
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
�Wymagania ogólne� pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 2.
2.2. Materia y do wykonania nawierzchni zielonej
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni zielonej s :
� ziemia urodzajna zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
� nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mie
oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg, której zosta a wyprodukowana
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce cechy:
-  ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  zagruzowana, przero ni ta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków. Gotowa mieszanka traw 
powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg której zosta a wyprodukowana, zdolno
kie kowania. Wybór gatunków traw do obsiania nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si  stosowa  mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, fosforu, potasu). 
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-01 �Wymagania ogólne� pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu:
- glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
- kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,
- sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g sienicowej, koparki).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-01 �Wymagania ogólne� pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Transport materia ów do zieleni mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  nie pogorszy jako ci
transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 �Wymagania ogólne� pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników
- teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
- teren powinien by  wyrównany i splantowany, obni ony w stosunku do pozosta ych nawierzchni o 2 - 3 cm
- ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, nawozami oraz wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - kolczatk  lub zagrabi ,
- siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
- na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 2,5 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk ,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych
warunków dla podsi kania wody.
- nale y zniszczy  chwasty przy u yciu herbycydów zatwierdzonych przez PIOR, przewidzie  siew podstawowy i 
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przynajmniej jeden obowi zkowy dosiew. 
- w przypadku rozk adania gotowej darni z rolki gleb  przygotowa  tak samo jak do wysiewu nasion, zwi kszy  grubo
humusu oraz ilo  nawadniania.
- do obowi zków Wykonawcy nale y równie  piel gnacja zasianej trawy (podlewanie, nawo enie itp.) do pierwszego 
koszenia w cznie.
5.2.2. Piel gnacja trawników
Piel gnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o10 cm,
- nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekracza a wysoko ci 10 � 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane w pierwszej po owie pa dziernika,
- koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych odst pach czasu, przy 
czym cz sto  i wysoko  ci cia, nale y uzale nia  od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie, rodki chwastobójcze o selektywnym dzia aniu mo na
stosowa  po up ywie 6 miesi cy od za o enia trawnika Nawo enie mineralne � oko o 4 kg NPK na 1 ar w sezonie 
wegetacyjnym nale y wysiewa  dziel c dawk  na cztery partie, ostatnie nawo enie z pocz tkiem wrze nia.
Mieszanki nawozów nale y przygotowa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosn  trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu,
- od polowy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje si  dosiewy uzupe niaj ce dla trawników (jeden dosiew obowi zkowy) w przypadku braku wzrostów,
- wysoko  trawy po skoszeniu nie mo e przekracza  5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno ci gleby. Nale y przewidzie  w zale no ci od warunków 
atmosferycznych - podlewanie trawników. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci wykonania robót
Kontrola w czasie wykonywania i odbioru trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
- wymiany gleby ja owej na ziemie urodzajna z kontrola grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
- ilo ci rozrzuconego kompostu,
- prawid owego uwa owania terenu,
- zgodno ci sk adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- g sto ci zasiewu nasion,
- prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
- dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych dziebe  trawy.
- prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. � ysin�),
- obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonan  zieleni
Wszelkie elementy zakwestionowane przez In yniera musz  zosta  bezzw ocznie naprawione lub wymienione na koszt 
Wykonawcy w sposób wymagany przez In yniera.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
-  m2 wykonania: trawników
7.3. Zakres obmiaru
Zakres obmiaru obejmuje:
-  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, ork  lub przekopanie podglebia,
-  zakup, dostawa materia u nasiennego i innych materia ów niezb dnych do wykonania,
-  za adunek i dowóz ziemi urodzajnej, roz cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
-  zak adanie trawników,
-  piel gnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 8.
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli spe nione 
zosta y wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 9.
9.2. Cena  rycza towa
P atno  nale y przyjmowa  na podstawie wyznaczonej ceny rycza towej za ca o  zadania.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu 
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