
BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-
sportowe przy SP 37 w ZSO 1 

im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 
w Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, 

km 58, 64, dz. 29/2, 30/4

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Dz.U.2020 poz. 1333 t.j. - Ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o wiadczam, e niniejszy projekt
budowlany zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wspólny s ownik zamówie  (CPV): 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów  
sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
i roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie kszta towania terenów sportowych 
i rekreacyjnych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodze , p otów i sprz tu ochronnego
45112710-5 Roboty w zakresie kszta towania terenów zielonych
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OPIS TECHNICZNY

 DANE OGÓLNE

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont oraz rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 37 w ZSO 1 
im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach

PODSTAWA OPRACOWANIA

� Zlecenie Inwestora
� Projekt Koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora
� Mapa zasadnicza
� Wizja lokalna
� Badania geotechniczne
� Uzgodnienia z gestorami sieci
� Ogólnodost pne karty techniczne
� Prawo Budowlane, obowi zuj ce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

LOKALIZACJA

Województwo l skie, Katowice, Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, identyfikatory dzia ek:
246901_1.0002.AR_64.29/2; 246901_1.0002.AR_64.30/4

STAN PRAWNY

Dzia ki przeznaczone pod przedmiotow  inwestycj  stanowi  w asno : Miasto Katowice
ul. M y ska 4, 40-098 Katowice
Trwa y zarz d: Szko a Podstawowa Nr 37, ul. Lompy 17, Katowice

STAN ISTNIEJ CY

Obszar przeznaczony pod przedmiotow  inwestycj  jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice (UCHWA A NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE 
z dnia 28 maja 2014 r. ) symbolem UO - teren zabudowy us ugowej o wiaty.

Projektowana inwestycja b dzie stanowi a uzupe nienie istniej cej infrastruktury sportowej przy Zespole 
Szkó  Ogólnokszta c cych nr 1 oraz rozbudow  i remont infrastruktury dla Szko y Podstawowej nr 37. 
Lokalizacja planowanego boiska znajduje si  w kierunku po udniowo-wschodnim od budynku szko y
na obni onym wyp aszczeniu terenu, do którego aktualnie dost p jest mo liwy poprzez pozosta e boiska 
szkolne oraz bezpo rednio z budynków szko y.

Wokó  terenu znajduj  si  drzewa wysokie, jednak planowana inwestycja z nimi nie koliduje, przewiduje si
docelowe przeprowadzenie zabiegów regulacyjnych.

Teren placówki szkolnej jest ogrodzony, jednak ogrodzenie jest zniszczone oraz stwarza niebezpiecze stwo 
dla u ytkowników, w zwi zku z czym wymaga wymiany.

Dost p do obiektu dla osób niepe nosprawnych jest zapewniony poprzez pozosta e boiska szkolne.

W miejscu realizacji obiektów sportowych przebiega podziemna sie  ciep ownicza, która b dzie wymaga a
przebudowy po uzgodnieniu warunków z zarz dc  sieci. 
W kolizji znajduje si  równie  przy cze teletechniczne, które b dzie wymaga o zabezpieczenia zgodnie 
z wydanymi warunkami.
W bezpo rednim zbli eniu do bie ni prostej znajduje si  natomiast przy cze gazowe � prace ziemne nale y
prowadzi  pod nadzorem zarz dcy sieci oraz przy zachowaniu szczególnej ostro no ci.

Planowana inwestycja po o ona jest na zlikwidowanym terenie górniczym KHW KWK �Katowice-Kleofas� 
w rejonie, w którym w 2004 roku zaprzestano eksploatacji górniczej. Zgodnie z informacj  wydan  przez 
WUG � Biuro Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej nie wyst puj  czynniki stanowi ce zagro enie
dla rozpatrywanej inwestycji.

Teren nie znajduje si  w rejonie ochrony konserwatorskiej.

Wjazd budowlany na teren posesji jest mo liwy od strony wschodniej bezpo rednio z ul. Lompy 
po uprzednim uzgodnieniu z MZUiM Katowice oraz po przygotowaniu wjazdu niweluj cego ró nic  terenu.
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 ROZWI ZANIA PROJEKTOWE

ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI

Planowana inwestycja przewiduje remont boiska wielofunkcyjnego, rozbudow  o bie ni  owaln , oraz remont
wraz z rozbudow  bie ni prostej wraz z utworzeniem toru do skoku w dal. Obiekt b dzie dost pny dla 
uczniów szko y w godzinach lekcyjnych, a w godzinach popo udniowych dla mieszka ców miasta jako 
poszerzenie zakresu mo liwo ci aktywnego sp dzania czasu.
Ca o  inwestycji zostanie zrealizowana w miejscu istniej cych obiektów sportowych na wyp aszczeniu 
terenu w kierunku po udniowo-wschodnim od budynku szko y.
Jako prace przygotowawcze przewiduje si  usuni cie cz ci boiska asfaltowego oraz wierzchniej warstwy 
humusu i gleby, a tak e rozebranie zniszczonego ogrodzenia wraz z podmurówkami i coko ami.
Ziemia z wykopów, gruz i asfalt zostan  wywiezione na wyspecjalizowane sk adowisko.

Przewiduje si  realizacj :
- BOISKO WIELOFUNKCYJNE � nawierzchnia poliuretanowa na istniej cym asfalcie
- BIE NIA OWALNA - nawierzchnia poliuretanowa na nowej podbudowie kruszywowej
- BIE NIA PROSTA - nawierzchnia poliuretanowa na istniej cym asfalcie oraz nowej podbudowie z betonu
- ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL � wype nienie piaskiem
- DOJ CIA / CHODNIKI � nawierzchnia brukowa
- TRAWNIKI � trawa wysiewana

Projekt przewiduje równie  wymian  istniej cego ca ego ogrodzenia wokó  budynku oraz wygrodzenie 
nowych terenów celem zabezpieczenia doj cia do budynków szko y.
Boisko b dzie wyposa one w pi kochwyty wysoko ci 4m i 6m.

Obiekt sportowy b dzie dost pny równie  dla osób niepe nosprawnych na wózkach inwalidzkich poprzez 
istniej ce boiska i doj cia oraz poprzez projektowany chodnik o nachyleniu 6% niweluj cy ró nic  poziomów 
mi dzy bie ni  prost  a bie ni  owaln . Kompleks sportowy umo liwi wiczenia i rehabilitacj  dla osób z 
ograniczeniami ruchowymi o umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci oraz dla osób z pozosta ymi 
schorzeniami kwalifikuj cymi je jako osoby niepe nosprawne.

Uwaga: roboty budowlane b d  prowadzone w skrzy owaniu oraz zbli eniu z podziemnymi sieciami i 
przy czami. Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y dokona  przekopów kontrolnych celem 
ustalenia faktycznego ich przebiegu. Prace budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem zarz dców sieci oraz
z bezwzgl dnym stosowaniem przepisów i norm BHP.

WP YW NA RODOWISKO I NA WARUNKI PRZECIWPO AROWE

� Obiekty sportowe nie b d  powodowa y emisji jakichkolwiek zanieczyszcze  do rodowiska 
naturalnego oraz  nie b d ród em ha asu i jakiegokolwiek promieniowania lub pola 
elektromagnetycznego

� Ukszta towanie terenu wokó  boisk nie zmieni si  i nie b dzie narusza  stosunków 
wodno-gruntowych panuj cych na dzia kach s siednich

� Odwodnienie obiektów sportowych b dzie si  odbywa o poprzez przepuszczalne warstwy 
nawierzchni sportowych odprowadzaj ce wody opadowe do przepuszczalnych warstw gruntu, 
co z kolei b dzie mia o korzystny wp yw na warunki gruntowo-wodne w najbli szym rejonie

� Odpady b d  odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane s u by

� Projektowany obiekt, jak i zagospodarowanie terenu nie wp ynie na pogorszenie stanu istniej cego 
rodowiska, a jednocze nie polepszy stan bezpiecze stwa u ytkowników oraz wp ynie pozytywnie 

na estetyk  samego terenu jak i bezpo redniego s siedztwa

� Inwestycja nie wymaga wyci cia istniej cych drzew a jedynie ewentualnej regulacji ich korony

� Realizacja inwestycji nie ma wp ywu na istniej ce warunki ochrony przeciwpo arowej, 
nie zmienia uk adu dróg dojazdowych oraz zaopatrzenia w wod  przeciwpo arow .

 WYTYCZNE BUDOWLANE

OCENA TECHNICZNA 

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych bada  geotechnicznych stwierdza si , e stan terenu 
wraz z otoczeniem pozwala na realizacj  przedmiotowej inwestycji pod warunkiem zachowania wymaga
podanych w niniejszej dokumentacji projektowej. Kolizje z istniej cymi sieciami uzbrojenia nie stwarzaj
zagro enia dla ycia i zdrowia przysz ych u ytkowników. Sie  ciep ownicza przed przyst pieniem 
do realizacji inwestycji zostanie przebudowana poza obiekty sportowe.
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OGRODZENIA
Projekt przewiduje wymian  ca o ci istniej cych ogrodze , jednak jest mo liwe podzielenie inwestycji 
na etapy realizacyjne, w zale no ci od mo liwo ci bud etowych przewidzianych dla niniejszego zadania.
S upki stalowe bramowe / furtkowe 70x70x3mm oraz s upki dla prz se  60x40x3mm nale y zabetonowa  na 
w asnym fundamencie B20 min. 75cm poni ej wyko czonego terenu.
Przewiduje si  wymian  istniej cego ogrodzenia, furtek i bram na prz s a typu 2D, pr ty poziome 
2 x Ø6, pr ty pionowe Ø5, oczka 50x200mm. Prz s a oraz s upki bez ostrych zako cze  górnych.
Wszystkie prz s a montowane na zawiesiach systemowych. 
Ca o  ogrodze  wyposa ona w cokó  betonowy prosty o wysoko ci 20cm mocowany do s upków stalowych 
na zawiesiach systemowych.
W ogrodzeniu w miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej nale y zamontowa  nowe skrzyd a
furtek i bram z tego samego systemu ogrodzeniowego, co panele wype nie . Furtki wyposa one w zamek 
z wk adk  patentow , uchwyt systemowy, zawiasy oraz samozamykacz. Bramy wyposa one w zamek 
z wk adk  patentow , uchwyt systemowy, rygiel dolny oraz mo liwo  zamkni cia na k ódk .
Wszystkie elementy stalowe (s upki, prz s a, uchwyty systemowe) u yte do budowy ogrodzenia powinny by
zabezpieczone pow ok  ochronn : cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub 
zbli ony oraz powinny posiada  atesty hutnicze. Elementy cznikowe (nakr tki, ruby samozaciskowe)  
powinny by  zabezpieczone pow ok  ochronn  poprzez cynkowanie ogniowe lub nierdzewne.
Skarpy powsta e po usuni ciu podmurówek od strony wschodniej nale y umocni  dwoma rz dami p yt
a urowych.
Pozosta e parametry oraz przewidywane ilo ci podano w SST niniejszego opracowania oraz 
w przedmiarze i cz ci rysunkowej.

ZABEZPIECZENIA SIECI PODZIEMNYCH
W miejscu realizacji obiektów sportowych przebiega podziemna sie  ciep ownicza, która b dzie wymaga a
przebudowy po uzgodnieniu warunków z zarz dc  sieci. W kolizji znajduje si  równie  przy cze 
teletechniczne, które b dzie wymaga o zabezpieczenia zgodnie z wydanymi warunkami.
W bezpo rednim zbli eniu do bie ni prostej znajduje si  natomiast przy cze gazowe � prace ziemne nale y
prowadzi  pod nadzorem zarz dcy sieci oraz przy zachowaniu szczególnej ostro no ci.

 ZALECENIA KO COWE

Kolorystyka urz dze , nawierzchni oraz pozosta ych elementów pozostaje w gestii Dyrekcji 
szko y.
Wszystkie wymiary i rz dne nale y zweryfikowa  na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych
Wszystkie elementy wyposa enia nale y zamawia  i wykonywa  na podstawie zestawie , rysunków 
oraz zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na budowie.
Zastosowane materia y musz  posiada  niezb dne certyfikaty, atesty, aprobaty i dopuszczenia 
oraz by  sklasyfikowane jako niepalne lub trudno-zapalne i nie rozprzestrzeniaj ce ognia.
Wszelkie rozwi zania projektowe w miejscach zakrytych zweryfikowa  na budowie po dokonaniu 
odkrywek, wykopów lub wyburze . W przypadku ró nic w stosunku do przyj tych za o e
projektowych zawiadomi  inspektora nadzoru oraz projektanta.
Dopuszcza si  stosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem, e posiadaj  one cechy 
nie gorsze jako ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie i pod warunkiem uzyskania zgody 
projektanta lub inspektora nadzoru.
Ka dy sk adnik, projektowy nale y rozpatrywa  w dokumentacji w kontek cie wszystkich cz ci 
dokumentacji, które si  do tego sk adnika odnosz : opisów, rysunków, kosztorysów, przedmiarów 
robót i SST
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowania wynika ze znanych 
lub powszechnie przyj tych rozwi za  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy 
z konieczno ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z projektantem 
lub inspektorem nadzoru.
Po zako czeniu prac budowlanych otaczaj cy teren nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego.
W razie zaistnienia w tpliwo ci dotycz cych sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien 
skontaktowa   si  z inspektorem nadzoru oraz projektantem.
Prace nale y prowadzi  pod nadzorem osoby posiadaj cej w a ciwe uprawnienia budowlane.
Wszelkie roboty nale y prowadzi  zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 
robót�, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
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 ZESTAWIENIA � NAWIERZCHNIE / WYPOSA ENIE

NAWIERZCHNIE:

nawierzchnia poliuretanowa � remont: 1799,8 m2

nawierzchnia poliuretanowa � nowa: 864 m2

zeskok � piaskownica: 21 m2

kostka brukowa: 311,3 m2

p yty a urowe: 127,7 m2

trawniki siewem z humusowaniem 10cm � 1160,6 m2

WYPOSA ENIE:

pi kochwyty siatkowe wysoko ci 4m � 76,2 mb
pi kochwyty siatkowe wysoko ci 6m � 48,0 mb
bramka do pi ki r cznej � 2 kpl.
belka odbicia do skoku w dal  � 1 kpl.
trybuna modu owa na 100 miejsc, 2 poziomy � 1 kpl.

OGRODZENIE

panele zgrzewane 2D 140cm (6/6/5), cokó  betonowy, s upki 6/4/3 � 410,1 mb
brama dwuskrzyd owa 3m, z ryglem i zamkiem � 1 kpl.
brama dwuskrzyd owa 4m, z ryglem i zamkiem � 2 kpl.
furtka wys. 160cm szer. 100 cm, z samozamyk. i zamkiem, uchwyt � 3 kpl.
s upek drogowy wys. 120cm � 9 szt.

opracowa : mgr in . arch. Tomasz Pikos
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