
SST-2. ROBOTY ZIEMNE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót ziemnych wykonywanych w ramach zadania: 
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w 
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych niezb dnych dla wykonania
inwestycji oraz wywiezienia nadmiaru gruntu poza teren budowy.
1.4. Okre lenia podstawowe
(1) G boko  wykopu � ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
(2) Wykop p ytki � wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
(3) Odk ad � miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z wykonaniem robót.
(4) Wska nik zag szczenia gruntu � wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru: Is =

d ds, gdzie: d � g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3), ds � maksymalna g sto
obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora s u ca do 
oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m3).
(5) Wska nik ró noziarnisto ci � wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg
wzoru: U = d60/d10, gdzie: d60 � rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 � rednica oczek
sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót ziemnych
Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu do:
� odspajania i wydobywania gruntu (koparka, koparko- adowarka),
� roz cielenia gruntu (koparko-spycharka, równiarka),
� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),
� zag szczania dna koryta (walce, ubijaki, p yty wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych do odwiezienia nadmiaru gruntu na odk ad powinien by  dostosowany 
do technologii odspajania i za adunku oraz do wydajno ci sprz tu stosowanego do odspajania i za adunku, a tak e
sprz tu
stosowanego do wbudowania gruntu w odk ad.
Zagospodarowanie wywiezionego gruntu nale y do obowi zków Wykonawcy.
Za o ono, e Wykonawca odwiezie nadmiar gruntu na odleg o  do 15 km. Zwi kszenie odleg o ci
transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy dotycz cych dodatkowej zap aty
za transport, o ile zwi kszone odleg o ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 5.
5.2. Wykonanie robót pomiarowych
Wykonawca powinien wytyczy  miejsce wykonywania robót zgodnie z projektem  przekazanym przez Zamawiaj cego.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  Inspektora o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów 
g ównych   lub reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi 
rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym Inspektora. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie 
powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inspektora, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, e
roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementów w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by
wi ksze ni  10 cm. Rz dne niwelety punktów charakterystycznych wykonywanych obiektów nale y wyznaczy  z 
dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej.
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5.3. Wykonanie wykopów
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania robót ziemnych zwi zanych z korytowaniem pod nawierzchnie 
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do 
robót jest mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Przygotowane wcze niej paliki lub szpilki do wyznaczenia koryta nale y ustawia  w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót 
w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.
Grunt wydobywany z wykopów nale y za adowa  na rodki transportu i odwie  poza plac budowy oraz 
zagospodarowa .
Dno wykonanego koryta nale y wyprofilowa  zachowuj c podane w projekcie spadki przekrojów poprzecznych, tak aby 
umo liwi  szybki odp yw wody z wykopu. Natychmiast po wykonaniu koryta nale y przyst pi  do jego zag szczania.
Zag szczanie pod o a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia Is  0,97. Wska nik zag szczenia 
nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno  gruntu pod o a podczas zag szczania powinna by  równa 
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od �20% do +10%.
Pod o e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod o a nast pi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod o e przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz o enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Je eli
wyprofilowane i zag szczone pod o e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na
przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pod o a Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezb dnych napraw. 
5.4. Dok adno  wykonania robót ziemnych
Odchylenie osi projektowanych obiektów w wykopie od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni  ±10 cm.
Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie powinna przekracza  +1 cm i �3 cm.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów
Szeroko  wykonanego koryta nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i �5 cm.
Nierówno ci pod u ne oraz poprzeczne wykonanego koryta nale y mierzy  4-metrow at  - nierówno ci nie mog
przekracza  20 mm. 
Spadki poprzeczne wykonanego koryta powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%.
Rz dne wysoko ciowe nie powinny ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  +1 cm i �2 cm.
Wska nik zag szczenia dna koryta oraz wykonanych poszerze  poboczy nie powinien by  mniejszy od podanego 
w pkt. 5.3.
Wilgotno  gruntu pod o a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od �20% do +10%.
Cz stotliwo  wykonanych bada  okre li Inspektor.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robót zwi zanych z rozbiórk  elementów b d  podawane metrach kwadratowych, metrach 
sze ciennych oraz centymetrach (dot. g boko ci wykopów i pomiarów d ugo ci)
7.3. Zakres obmiaru robót
Obmiar wykonania koryta pod nawierzchnie oraz wywiezienia oraz rozplantowania gruntu obejmuje:
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
� wykonanie wykopu z wywiezieniem urobku, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie, 
wy adunek i zagospodarowanie,
� roz cielenie cz ci gruntu z wykopu,
� odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
� profilowanie dna i skarp wykopu,
� zag szczenie powierzchni wykopu,
� przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 8.
8.2. Odbiór robót ziemnych
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 9.
9.2. Cena rycza towa
P atno  nale y przyjmowa  na podstawie wyznaczonej ceny rycza towej za ca o  zadania.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz  2: Rozpoznanie i badanie pod o a

gruntowego
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