
SST-6. OGRODZENIA
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem ogrodze  w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w 
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót przy wykonaniu pi kochwytów i ogrodze .
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
�Wymagania ogólne� pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST-0�Wymagania ogólne� pkt 2.
2.2. Materia y do wykonania ogrodze
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodze  s :
� beton wirowy klasy B20 do wype nienia s upków
� s upki ogrodzeniowe 60x40x3mm do osadzenia na w asnym fundamencie z wieszakami dla coko ów betonowych
� s upki bramowe / furtkowe 70x70x3mm do osadzenia na w asnym fundamencie z wieszakami dla coko ów betonowych
�  prz s a stalowe typu 2D 2500x1400mm, bez ostrych zako cze  górnych, pr ty poziome 2 x fi 6mm, pionowe fi 5mm
�  furtki stalowe to same z projektowanym ogrodzeniem, jednoskrzyd owe, wymiar ca kowity ok. 100x160cm, 
samozamykacz, uchwyt systemowy dwustronny, zamek patentowy
�  bramy stalowe to same z projektowanym ogrodzeniem, dwuskrzyd owe, wymiar ca kowity ok. 300x160cm oraz 
ok. 400x160cm, uchwyt systemowy, rygiel dolny, zamek patentowy oraz mo liwo  zamkni cia na k ódk
�  coko y betonowe proste 250x20cm do osadzenia w wieszakach stalowych
� elementy mocowa , uchwyty systemowe, za lepki górne, oraz pozosta e akcesoria wymagane dla wybranego systemu
ogrodzeniowego
2.3. Wymagania dotycz ce materia ów
Wszystkie elementy stalowe (s upki, prz s a, uchwyty systemowe) u yte do budowy ogrodzenia powinny by
zabezpieczone pow ok  ochronn : cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub zbli ony oraz 
powinny posiada  atesty hutnicze. Elementy cznikowe (nakr tki, ruby samozaciskowe)  powinny by  zabezpieczone 
pow ok  ochronn  poprzez cynkowanie ogniowe lub nierdzewne.
2.4. Gwarancja / r kojmia
Wykonawca udzieli min. 3-letniej gwarancji / r kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materia y
z mo liwo ci  odp atnego wyd u enia gwarancji / r kojmi do min. 5 lat.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania pi kochwytów
Roboty zwi zane z wykonaniem ogrodze  zostan  wykonane r cznie, przy zastosowaniu drobnego sprz tu
pomocniczego (betoniarka, wibrator do zag szczenia betonu, spawarka).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Gotowe elementy ogrodze  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
uszkodzeniem.
Pozosta e materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, z zastosowaniem ogólnych zasad 
dotycz cych rozmieszczenia i zabezpieczenia przewo onych adunków. Materia y powinny by  zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. 
Transport mieszanki betonowej mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami transportu pod warunkiem, e nie spowoduje 
to segregacji sk adników i zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 5.
5.2. Wykonanie ogrodze
S upki ogrodze  nale y obsadzi  w przygotowanych wykopach, zaklinowa  oraz zala  betonem  B-20 o p ynnej 
konsystencji. Do obsadzonych s upków przymocowa  prz s a ogrodze  za pomoc  zawiesi systemowych. 
Kategorycznie zabrania si  ewentualnej korekty d ugo ci prz se  (gotowych paneli) oraz s upków itp. przy u yciu szlifierki
k towej � korekty nale y wykona  w sposób r czny: pi  ta mow  do metalu lub no ycami.
Po zamontowaniu prz se  nale y uzupe ni  pow ok  antykorozyjn  w miejscach po cze  i uszkodze .
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci wykonania pi kochwytów
Kontrola jako ci wykonania ogrodze  polega na sprawdzeniu:
� próbek betonu � wyniki bada  wytrzyma o ci, nasi kliwo ci i mrozoodporno ci powinny spe nia  wymagania normy 
PN-88/B-06250,
� usytuowania fundamentów i s upków w planie,
� zgodno ci wykonanych ogrodze  z rysunkiem w dokumentacji projektowej i opisem w niniejszej ST pod wzgl dem 
cech geometrycznych (d ugo , wysoko , usytuowanie),
� prawid owo ci i trwa o ci po czenia prz se  ze s upkami stalowymi oraz s upków stalowych z fundamentami 
betonowymi,
� prawid owo ci wykonania pow oki antykorozyjnej,
� jako ci wykonanych po cze
� poprawno ci i bezpiecze stwa dzia ania furtek i bram
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami pi kochwytów
Wszelkie elementy zakwestionowane przez In yniera musz  zosta  bezzw ocznie naprawione lub wymienione na koszt 
Wykonawcy w sposób wymagany przez In yniera.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe podawane w metrach bie cych ogrodzenia oraz sztukach zamontowanych furtek / bram.
7.3. Zakres obmiaru robót
Obmiar wykonanego ogrodzenia obejmuje:
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
� dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania
� obsadzenie s upków i ich zabetonowanie
� piel gnacj  betonu
� dostarczenie gotowych elementów ogrodzeniowych na miejsce wbudowania
� monta  prz se , furtek i bram do s upków stalowych
� wykonanie lub uzupe nienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych
� sprawdzenie wymiarów i prawid owo ci usytuowania oraz trwa o ci zamocowania

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 8.
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli spe nione 
zosta y wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST-0 �Wymagania ogólne� pkt 9.
9.2. Cena  rycza towa
P atno  nale y przyjmowa  na podstawie wyznaczonej ceny rycza towej za ca o  zadania.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno
2. PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Cz  1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura
3.  PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 

powszechnego u ytku
4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
6. PN-EN 10223-4:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Cz  4: Siatka ogrodzeniowa z 

drutu stalowego z po czeniami zgrzewanymi
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