SST-6. OGRODZENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzen w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu pitkochwytow i ogrodzen.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
+~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-0,WWymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania ogrodzen

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen s3:

— beton zwirowy klasy B20 do wypetnienia stupkéw

— stupki ogrodzeniowe 60x40x3mm do osadzenia na wlasnym fundamencie z wieszakami dla cokotéw betonowych

— stupki bramowe / furtkowe 70x70x3mm do osadzenia na wtasnym fundamencie z wieszakami dla cokotéw betonowych
— przesta stalowe typu 2D 2500x1400mm, bez ostrych zakonczen gérnych, prety poziome 2 x fi 6mm, pionowe fi 5mm
— furtki stalowe tozsame z projektowanym ogrodzeniem, jednoskrzydiowe, wymiar catkowity ok. 100x160cm,
samozamykacz, uchwyt systemowy dwustronny, zamek patentowy

— bramy stalowe tozsame z projektowanym ogrodzeniem, dwuskrzydtowe, wymiar catkowity ok. 300x160cm oraz

ok. 400x160cm, uchwyt systemowy, rygiel dolny, zamek patentowy oraz mozliwos¢ zamkniecia na ktédke

— cokoty betonowe proste 250x20cm do osadzenia w wieszakach stalowych

— elementy mocowan, uchwyty systemowe, zaslepki gorne, oraz pozostate akcesoria wymagane dla wybranego systemu
ogrodzeniowego

2.3. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie elementy stalowe (stupki, przesta, uchwyty systemowe) uzyte do budowy ogrodzenia powinny by¢
zabezpieczone powtokg ochronng: cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub zblizony oraz
powinny posiadac atesty hutnicze. Elementy tgcznikowe (nakretki, Sruby samozaciskowe) powinny by¢ zabezpieczone
powtokg ochronng poprzez cynkowanie ogniowe lub nierdzewne.

2.4. Gwarancja / rekojmia

Wykonawca udzieli min. 3-letniej gwarancji / rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiaty

z mozliwoscig odptatnego wydtuzenia gwarancji / rekojmi do min. 5 lat.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pitkochwytow

Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego (betoniarka, wibrator do zageszczenia betonu, spawarka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Gotowe elementy ogrodzen mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastosowaniem ogolnych zasad
dotyczacych rozmieszczenia i zabezpieczenia przewozonych tadunkéw. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem, ze nie spowoduje
to segregac;ji sktadnikéw i zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzen

Stupki ogrodzen nalezy obsadzi¢ w przygotowanych wykopach, zaklinowaé¢ oraz zala¢ betonem B-20 o ptynnej
konsystencji. Do obsadzonych stupkéw przymocowac przesta ogrodzeh za pomocg zawiesi systemowych.
Kategorycznie zabrania sie ewentualnej korekty dtugosci przeset (gotowych paneli) oraz stupkow itp. przy uzyciu szlifierki
katowej — korekty nalezy wykona¢ w sposdéb reczny: pitg tasmowg do metalu lub nozycami.

Po zamontowaniu przeset nalezy uzupetni¢ powtoke antykorozyjng w miejscach potgczen i uszkodzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania pitkochwytow

Kontrola jakos$ci wykonania ogrodzen polega na sprawdzeniu:

— probek betonu — wyniki badan wytrzymatosci, nasigkliwosci i mrozoodpornosci powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-06250,

— usytuowania fundamentow i stupkow w planie,

— zgodnosci wykonanych ogrodzen z rysunkiem w dokumentacji projektowej i opisem w niniejszej ST pod wzgledem
cech geometrycznych (dtugos¢, wysokosc¢, usytuowanie),

— prawidtowosci i trwatosci potgczenia przeset ze stupkami stalowymi oraz stupkéw stalowych z fundamentami
betonowymi,

— prawidtowosci wykonania powtoki antykorozyjnej,

— jakosci wykonanych potgczen

— poprawnosci i bezpieczenstwa dziatania furtek i bram

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami pitkochwytow

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwtocznie naprawione lub wymienione na koszt
Wykonawcy w sposdb wymagany przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podawane w metrach biezgcych ogrodzenia oraz sztukach zamontowanych furtek / bram.
7.3. Zakres obmiaru robét

Obmiar wykonanego ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania

— obsadzenie stupkéw i ich zabetonowanie

— pielegnacje betonu

— dostarczenie gotowych elementéw ogrodzeniowych na miejsce wbudowania

— montaz przesel, furtek i bram do stupkéw stalowych

— wykonanie lub uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
— sprawdzenie wymiaréw i prawidiowos$ci usytuowania oraz trwato$ci zamocowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,WWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione
zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena ryczattowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za catos¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

2. PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 1: Pobieranie probek i uniwersalna aparatura

3. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. PN-EN 10223-4:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Czes$¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z
drutu stalowego z potgczeniami zgrzewanymi
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