Opis dodatkowy

do wykonania ogrodzenia wokot ZSO 1

1/ Typowy modut przyktadowego przesta systemowego ogrodzenia panelowego o wys.
tacznie 1,67 m. (czyli 20 cm cokdt betonowy, przesto o wys. 140 cm i 5 cm dystans) przedstawiono
na rysunku ponizej.

Wprowadza sie mozliwos¢ opcjonalnego montazu paneli siatkowych przed stupkami, z
mocowaniem przy pomocy Srub haczykowych do stupkdédw min. w 3 punktach i spinkami
nierdzewnymi tgczgcymi siatki miedzy sobg w min. 4 punktach.

Odlegtosc¢ panelu siatkowego od cokotowej deski betonowej to 5 cm.
Panele siatkowe muszg by¢ fabrycznie pozbawione od géry ostrych zakonczen pretowych.

Bramy dwuskrzydtowe,(4,0m i 3,0m) z regulowanymi zawiasami, z zamkiem z wktadka
patentowgq z trzema kluczami, z ryglem pionowym na dole bramy na skrzydle biernym, wsuwanym do
osadzanego w gruncie w betonowym cokole gniezdzie oraz z ryglem poziomym u géry bramy na
skrzydle czynnym z mozliwoscig zamkniecia na ktodke.

Furtki jednoskrzydtowe (1,0 m), z zawiasami regulowanymi, z samozamykaczem i zamkiem z
wktadka patentowa z trzema kluczami wyposazone dodatkowo w dwa ucha u goéry skrzydta i na
stupku do zamykania dodatkowego na ktédke.



Furtki i bramy muszg miec¢ przeswit od podtoza w wys. 5 cm

Stupki bram, furtek i miedzyprzestowe muszg by¢é osadzone w gruncie, w zelbetowych
cokotach, wylewanych na mokro (wg rysunku ponizej)
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