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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek nr 2, w ktérym majg by¢ wykonane roboty remontowe pomieszczen, znajduje sie w kompleksie Gtebokie, teren JW 1965
Drawsko Pomorskie.

Roboty prowadzone bedg wewnatrz budynku nr 2 na poziomie parteru.

Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji murowanej, pota¢ dachowa jednospadowa, pokryta papa termoz-

grzewalna.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ na obiekcie warunki bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.
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BUDYNEK NR 2 GLEBOKIE 2022.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN.
1|STOLOWKA. 1 32
1.1/ROBOTY BUDOWLANE. 1 21
1.2|STOLARKA DRZWIOWA. 22 23
1.3|/INSTALACJA C.O. 24 32
2|KORYTARZ. 33 60
2.1|ROBOTY BUDOWLANE. 33 56
2.2|STOLARKA DRZWIOWA. 57 60
3|KANCELARIE. 61 84
3.1|ROBOTY BUDOWLANE. 61 84
4|POMIESZCZENIA SANITARIATOW 85 155
4.1/ROBOTY DEMONTAZOWE. 85 105
4.2|ROBOTY BUDOWLANE. 106 155
5|GOSPODARKA ODPADAMI. 156 156
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BUDYNEK NR 2 GLEBOKIE 2022.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN.
1 STOLOWKA.
1.1 ROBOTY BUDOWLANE.
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.1]0103-02
2,382,056 m?2 29,274
1,0*2,05+1,50*2,10 m?2 5,200
RAZEM 34,474
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1.1/0426-03 pétwpust- Analogia lecz rozebranie obudowy grzejnikéw c.o. i odbojnicy na
Scianach
(0,80+0,30)*20,50 m?2 22,550
0,30%(5,61*2+20,85-1,00-1,20-1,50) m?2 8,511
RAZEM 31,061
3|KNR 4-01 Analogia - lecz demontaz wspornikéw stalowych do zamontowania obudowy  |szt.
d.1.1/1306-01 grzejnikow. przec.
2*11 szt. 22,000
przec.
RAZEM 22,000
4|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2
5,61*20,85+2,77*5,70 m?2 132,758
2,85*20,85-0,90*2,05+5,61*3,05*2-1,20*2,10-1,50*2,10+3,20*20,85-2,05*2,38* |m2 131,351
6+0,20"2,38"6+0,20%2,05*2*6
RAZEM 264,109
5/KNR 4-01 Analogia - lecz wymiana listew przypodtogowych z profili PCV montowanych  |m
d.1.1/0815-08 na kotki rozporowe z maskownica.
5,61*2+20,85*2-1,00-1,20-1,50 m 49,220
RAZEM 49,220
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.1/202 1134-01 |poziome
5,61*20,85+2,77*5,70 m?2 132,758
RAZEM 132,758
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.1/202 1134-02 |pionowe
2,85*20,85-0,90*2,05+5,61*3,05*2-1,20*2,10-1,50*2,10+3,20*20,85-2,05*2,38* |m2 131,351
6+0,20*2,38*6+0,20*2,05*2*6
RAZEM 131,351
8/KNR AT-32 |Ochrona naronikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.1.1]0502-03
2,38"6+2,05*2*6+1,50+2,10*2 m 44,580
RAZEM 44,580
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.1.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
132,758 m?2 132,758
RAZEM 132,758
10/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.1.1/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
131,351 m?2 131,351
RAZEM 131,351
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.1]202 1134-01 |poziome
5,61*20,85+2,77*5,70 m?2 132,758
RAZEM 132,758
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.1/202 1134-02 |pionowe
1,35*20,85-0,90*0,55+5,61*1,55*2-1,20*0,60-1,50*0,60+1,70*20,85-0,55*2,38* |m2 78,791
6+0,20"2,38"6+0,20%2,05*2"6
RAZEM 78,791
13|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.1{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - lecz malowanie farbami lateksowymi hydrofo-
bowymi i plamoodpornymi - sufity
132,758 m?2 132,758
RAZEM 132,758
14|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - lecz malowanie farbami lateksowymi hydrofo-
bowymi i plamoodpornymi - ciany
78,791 m?2 78,791
RAZEM 78,791
15|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.1.1/2702-01 mineralnych
1,20%1,20*3+0,20"1,20"4*3 m?2 7,200
RAZEM 7,200
16/ KNR-W 2-02 |Analogia - lecz montaz anemostatu sufitowego wentylacji o wymiarach 60x60 |szt
d.1.1]2702-01 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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BUDYNEK NR 2 GLEBOKIE 2022.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m?2
d.1.1]0926-01
1,50*20,85-1,00*1,50+5,61*1,50*2-1,20*1,50-1,50*1,50+1,50*20,85-0,60*2,38* |m2 65,262
6
RAZEM 65,262
18/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m?2
d.1.1/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
65,262 m?2 65,262
RAZEM 65,262
19/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |mz2
d.1.1/1206-03 jednokrotnym szpachlowaniem - parapety
0,42*2,45%6 m?2 6,174
RAZEM 6,174
20|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.1.1/0306-02 kiem ochronnym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|/KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.
d.1.1]0307-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 STOLARKA DRZWIOWA.
22|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.2/0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, profil aluminiowy zimny m?2
d.1.2/1024-06
1,002,10"2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
1.3 INSTALACJA C.O.
24|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl.
d.1.3/0520-02 m2
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o ér. 15-20 mm |szt.
d.1.3/0512-01 z.o.
2.9.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.3/0512-03 z.0.
2.9.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.3/1212-28 do 50 mm
1,50%4+1,00*2*7 m 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.3/0412-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10 mm szt.
d.1.3/0411-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwéjnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.1.3/0215-01 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, z zasilaniem bocznym o wysokosci |szt.
d.1.3/0418-07 600 mm i dtugosci 1400 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.3/0436-01
7 urz. 7,000
RAZEM 7,000
2 KORYTARZ.
21 ROBOTY BUDOWLANE.
33|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2.1]0103-02
1,101,65*5 m?2 9,075
1,50*2,10*5+0,70"2,05*3+0,80%2,05*2 m?2 23,335
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BUDYNEK NR 2 GLEBOKIE 2022.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 32,410
34|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2.1/0426-03 pétwpust- Analogia lecz rozebranie odbojnic na korytarzu
0,20*(5,67+3,50+4,00+10,00-0,80*3-0,90*2) m?2 3,794
RAZEM 3,794
35|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.2.1]0521-05
(2,00+2,00)*3 m 12,000
RAZEM 12,000
36|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm  |szt.
d.2.1]0512-01 z.o.
2.9.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1]0512-03 z.o.
2.9.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2
2,65"5,67+1,67*10,00+1,66*1,90 m?2 34,880
3,20%(2,65*2+5,67+4,00)-1,50*2,10*2+0,80*1,67+2,35%(10,00*2)-0,70*2,05*3- |m2 80,645
0,80*2,05*2-1,50*2,10-1,09*1,65"4+2,35*(1,66*2+1,90*2)-1,50*2,10*2-1,09"
1,65
RAZEM 115,525
39NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.1]202 1134-01 |poziome
2,65*5,67+1,67*10,00+1,66*1,90 m?2 34,880
RAZEM 34,880
40/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.1/202 1134-02 |pionowe
3,20%(2,65*2+5,67+4,00)-1,50*2,10*2+0,80*1,67+2,35%(10,00*2)-0,70*2,05*3- |m2 80,645
0,80*2,05*2-1,50*2,10-1,09*1,65"4+2,35*(1,66*2+1,90*2)-1,50*2,10*2-1,09"
1,65
RAZEM 80,645
41|KNR AT-32 |Ochrona naronikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.2.1/0502-03
1,50+2,10*2+1,67+1,50*3+2,10*2*3+1,09*5+1,65*2*5 m 46,420
RAZEM 46,420
42/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z tyn- |m2
d.2.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
34,88 m?2 34,880
RAZEM 34,880
43|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.2.1/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
80,645 m?2 80,645
RAZEM 80,645
44 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.1]202 1134-01 |poziome
34,88 m?2 34,880
RAZEM 34,880
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.1/202 1134-02 |pionowe
1,70%*(2,65*2+5,67+4,00)-1,50*0,60*2+0,80*1,67+0,85%(10,00*2)-0,70*0,55*3- |m2 43,302
0,80*0,55*2-1,50"0,60+0,85*(1,66*2+1,90*2)-1,50*0,60*2
RAZEM 43,302
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - lecz malowanie farbami lateksowymi hydrofo-
bowymi i plamoodpornymi - sufity
34,88 m?2 34,880
RAZEM 34,880
47|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.2.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - lecz malowanie farbami lateksowymi hydrofo-
bowymi i plamoodpornymi - ciany
43,302 m?2 43,302
RAZEM 43,302
48|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia  |m2
d.2.1/0926-01 korytarz
1,50*(2,65*2+5,67+4,00)-1,50*1,50*2+1,50*(10,00*2)-0,70*1,50*3-0,80%1,50*2- |m2 40,613
1,50%1,50-1,09%1,05*4+1,50%(1,66*2+1,90*2)-1,50*1,50*2-1,09*1,05
RAZEM 40,613
49|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m?2
d.2.1/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
40,613 m?2 40,613
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,613
50|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |mz2
d.2.1{1206-03 jednokrotnym szpachlowaniem - parapety
0,42*1,15%5 m?2 2,415
RAZEM 2,415
51|KNR-W 4-03 | Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.
d.2.1/0307-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2.1]1212-28 do 50 mm
1,50*3+1,00*2*5 m 14,500
RAZEM 14,500
53|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2.1]0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.2.1/0215-01 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 1400 mm szt.
d.2.1/0418-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.1/0436-01
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
2.2 STOLARKA DRZWIOWA.
57|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.2/0354-07
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2.2/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.2/1022-01 konczone "70" tazienkowe
0,72*2,05*3 m?2 4,428
RAZEM 4,428
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.2/1022-01 konczone "80"
0,82*2,05*2 m?2 3,362
RAZEM 3,362
3 KANCELARIE.
3.1 ROBOTY BUDOWLANE.
61|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl.
d.3.1]0520-02 m2
2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o §r. 15-20 mm  |szt.
d.3.1]0512-01 z.o.
2.9.
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.1/0512-03 z.0.
2.9.
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3.1]0103-02
1,09%1,65*3 m?2 5,396
0,802,052 m?2 3,280
RAZEM 8,676
65/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1/1202-09 ponad 5 m2
1,62*3,67+1,90"3,67+0,98*1,30 m?2 14,192
2,35*(3,67*2+1,62*2+3,67*2+1,90+1,30*2)-0,90*2,05*2-1,09*1,65*3 m?2 43,602
RAZEM 57,794
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3.1]202 1134-01 |poziome
1,62*3,67+1,90*3,67+0,98*1,30 m2 14,192
RAZEM 14,192
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3.1/202 1134-02 |pionowe
2,35*(3,67"2+1,62"2+3,67*2+1,90+1,30*2)-0,90*2,05*2-1,09*1,65*3 m?2 43,602
RAZEM 43,602
68|KNR AT-32 |Ochrona naronikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.3.1/0502-03
0,90"2+2,05*2*2+1,09*3+1,65"2*3+2,35 m 25,520
RAZEM 25,520
69| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |[m2
d.3.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
14,192 m?2 14,192
RAZEM 14,192
70/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|mz2
d.3.1/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
43,602 m?2 43,602
RAZEM 43,602
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3.1{202 1134-01 |poziome
14,192 m?2 14,192
RAZEM 14,192
72/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3.1/202 1134-02 |pionowe
43,602 m?2 43,602
RAZEM 43,602
73|/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.3.1{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - lecz malowanie farbami lateksowymi hydrofo-
bowymi i plamoodpornymi - sufity
14,192 m?2 14,192
RAZEM 14,192
74/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.3.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - lecz malowanie farbami lateksowymi hydrofo-
bowymi i plamoodpornymi - ciany
43,602 m?2 43,602
RAZEM 43,602
75/KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.
d.3.1/0307-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.3.1/0306-02 kiem ochronnym
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.3.1]1212-28 do 50 mm
1,50*2+1,00*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000
78/ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.1]0412-07
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.3.1/0411-01
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.3.1/0215-01 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
81|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm szt.
d.3.1/0418-07
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1/0818-05
14,192 m?2 14,192
RAZEM 14,192
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.3.1]1123-02
14,192 m?2 14,192
RAZEM 14,192
84|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3.1/1124-06
1,62*2+3,67*2+3,67+1,90+2,23+1,30+0,98+3,20 m 23,860
RAZEM 23,860
4 POMIESZCZENIA SANITARIATOW
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
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85|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4.1/0132-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4.1/0235-06
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.4.1|0235-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.4.1/0235-08
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.4.1/0133-01
2+2+1+1+2+42 szt. 10,000
RAZEM 10,000
90|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl.
d.4.1/0520-02 m2
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm  |szt.
d.4.1/0512-01 z.0.
2.9.
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.4.1]0512-03 z.o.
2.9.
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.4.1/1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3+1+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000
94|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.4.111122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.4.111133-07
4+1+45 szt. 10,000
RAZEM 10,000
96|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy ér. 50  |szt.
d.4.1/0234-02 mm .
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4.1]0114-01
3,0+1,50"2+(1,50*2+1,50*2+2,20+1,50"2)+1,50*2+1,00*2+1,50*2+2,50+1,50*2 |m 30,700
RAZEM 30,700
98|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.4.1]0114-02
1,00*2 m 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.4.1/0133-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.4.1/0819-15
2,10*(1,70+1,27+1,85+3,60+1,85+1,27+1,75)-0,80*2,05-0,85*1,50 m?2 24,994
2,10*(1,78*2+1,46+1,77+2,60+1,65+1,07)-0,80*2,05-0,85*1,50 m?2 22,516
RAZEM 47,510
101|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.4.1/0811-07
1,70*1,27+1,85*3,60+0,83*1,27+0,76*1,27 m?2 10,838
1,43*1,78+1,77*1,43+1,07*0,74+1,07*0,80 m?2 6,724
RAZEM 17,562
102/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.4.1/0348-03 piennej
2,52*(1,70+1,27*2+0,83+0,76)-0,80*2,05-0,60*2,05*2 m?2 10,592
2,52*(1,43+1,65+1,07)-0,80*2,05-0,60*2,05*2 m?2 6,358
RAZEM 16,950
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103|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.4.1/0804-07
3,603,30+1,95%1,43+1,77"2,60 m?2 19,271
RAZEM 19,271
104 KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.4.1/0230-07
1,00*2+1,00*2+1,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600
105/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |m
d.4.1/0230-04 budynku
0,70*2+0,50*2+1,20+1,50 m 5,100
RAZEM 5,100
4.2 ROBOTY BUDOWLANE.
106 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4.2/0130-03 minalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali weglowej ocynkowanej o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.4.2/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
30,0*2+1,00+1,50*2+1,20*2+2,00+3,00 m 71,400
RAZEM 71,400
108 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4.2/0130-01 minalnej 15 mm
2+2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
109|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach ze stali weglowej ocynkowanej |szt.
d.4.2/0116-08 do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 15 mm
3+2+1+3+2 szt. 11,000
RAZEM 11,000
110/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.4.2/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
2°2+2*2+1+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
111KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur ze stali weglowej ocynkowa- |m
d.4.2/0127-01 nej w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
71,40 m 71,400
RAZEM 71,400
112|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowgaw |cm
d.4.2/0101-02 betonie zbrojonym
35+35 cm 70,000
RAZEM 70,000
113|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.4.2/0101-03 betonie zbrojonym
35*3 cm 105,000
RAZEM 105,000
114/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.4.2/0103-03 cegle
30 cm 30,000
RAZEM 30,000
115/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.4.2|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1,50+2+1,50*2+1,50 m 8,000
RAZEM 8,000
116/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,50+1,00+3,00+1,50*2 m 8,500
RAZEM 8,500
117/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgcze- pode;j.
d.4.2/0211-04 niach klejonych
2+2+2 pode;. 6,000
RAZEM 6,000
118 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4.2/0211-01 niach wciskowych
2+2+2+2 pode;. 8,000
RAZEM 8,000
119/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.4.2/0211-03 niach wciskowych
1+1+3 pode;. 5,000
RAZEM 5,000
120/ KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - szt.
d.4.2/0218-01
1+1 szt. 2,000

-10-
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RAZEM 2,000
121/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm; m?2
d.4.2/{1116-02 zbrojone siatka stalowa
1116-07
3,60*3,30+1,95%1,43+1,77*2,60 m?2 19,271
RAZEM 19,271
122|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.4.2/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 2
19,271 m?2 19,271
RAZEM 19,271
123|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.4.2|202 2024-04 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
2,52*3,60*2+2,52*1,65+0,40*3,30 m?2 23,622
RAZEM 23,622
124 NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwojnych rusz- |m2
d.4.2|202 2026-01 |tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obus-
tronnym 50
2,52*0,60 m?2 1,512
RAZEM 1,512
125/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
23,622+1,512 m?2 25,134
RAZEM 25,134
126/ KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m2
d.4.2/0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
3,80*3,50+2,15*1,63+1,97*2,80 m?2 22,321
RAZEM 22,321
127/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.4.2/0301-03 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej;
grubo$¢ warstwy 2,00 mm
22,321 m?2 22,321
RAZEM 22,321
128/ KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - |m
d.4.2|0301-11 wklejenie tasmy uszczelniajacej
3,60"2+3,30"2-0,80+1,78+1,43+3,60+2,62+1,65+1,17-0,80 m 24,450
RAZEM 24,450
129|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -|/m2
d.4.2/0125-08 dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K
22,450 m?2 22,450
RAZEM 22,450
130/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.4.2/1118-06
19,271+1,03*1,82 m?2 21,146
RAZEM 21,146
131/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m?2
d.4.2/0829-04
2,10*(3,30"2+3,60"2+0,60*2)-0,80*2,10-0,60*0,60*3 mz2 28,740
2,10*(3,60+2,60+1,65+1,20+1,78+1,43)-0,80*2,10-0,60*0,60*2 m?2 23,346
2,10*(1,82*2+1,03*2)-2,10*0,80 m?2 10,290
RAZEM 62,376
132/ KNR-W 5-08 |Analogia - lecz montaz na $cianie na klej luster nad umywalkg o wym. 60x60 |szt.
d.4.2/0701-02 cm
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
133|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
21,146 m?2 21,146
RAZEM 21,146
134 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0,40%(3,30"2+3,60"2+0,60*2) m?2 6,000
0,40*(3,60+2,60+1,65+1,20+1,78+1,43) m?2 4,904
0,40*(1,82"2+1,03*2) m?2 2,280
RAZEM 13,184
135/KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m2
d.4.2/2010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
13,184 m?2 13,184
RAZEM 13,184
136 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|mz2
d.4.2|202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
13,184 m?2 13,184
RAZEM 13,184
137/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |[m2
d.4.2/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
21,146 m?2 21,146
RAZEM 21,146
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138/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.4.2/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
21,146+13,184 m?2 34,330
RAZEM 34,330
139/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.2/0230-02
2+3 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
140/ KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4.2/0230-05
2+3 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
141/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.2/0115-02
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
142/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4.2/0233-03
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
143|KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4.2/0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
144/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe do kabin wc z wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego |m2
d.4.2/1029-05 HPL gr. 12 mm
wc damski
2,00"1,77 mz2 3,540
wc meski
2,00%(1,26*3+3,00)+0,60+1,50 m?2 15,660
RAZEM 19,200
145/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jednobie- |szt.
d.4.2/0307-05 gunowych, przyciskéw do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
146/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4.2/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtaczeniem
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.4.2/1001-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
148/ KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp, YDYp, m
d.4.2/0203-03 ADYp, YADYp o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd na betonie
30 m 30,000
RAZEM 30,000
149/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.2/1012-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
150/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.4.2/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
2+1+43 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
151 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zarowych zwyklych przy- |kpl.
d.4.2|0504-03 krecanych, koncowych
2+1+43 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
152/ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.2/0412-07
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.4.2/0411-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.4.2|/0215-01 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
155/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm szt.
d.4.2/0418-07
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 GOSPODARKA ODPADAMI.
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BUDYNEK NR 2 GLEBOKIE 2022.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
156/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 30 km, tgcznie z kosztami sktadowania gruzu na wysypisku
0108-10
31,061*0,02+4,20*0,06+3,794*0,02+0,80*2,05*0,04*2+0,70*2,05*0,04*3+ m3 8,497

14,192%0,05+0,60*0,40*0,25*2+0,40*0,30*0,20*2+0,6070,40*0,40*4+47,510*
0,02+17,562*0,02+16,950*0,20+19,271*0,05+0,80*2,05*0,04*2+0,60*2,05*
0,04*4

RAZEM 8,497
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