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Grupa              Nr sygn

K1                   1,1a

K2                   2,2a

P3                   3,3a,3b,3c

R4                   4,4a,4b,4c
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SKALA

DATAPODPIS

09.2007r.

3
SCHEMAT FAZ SYGNALIZACYJNYCH
PROGRAM PRACY SYGNALIZACJI

NR RYS.

PROJEKTOWA£

TEMAT

PODPISOPRACOWA£

mgr in¿. Bartosz Beliczyñski

“SYNCHROGOP ”

Spó³ka Jawna
Marek Ciesielski & Roman Tulosz

40-611 Katowice ul. Fabryczna 15        NIP 634-025-34-82

TUV
CERT

PN-EN ISO 9001:2001

Nr. rej. AC 090/61/223/2003

mgr in¿. Bartosz Beliczyñski

UK£AD FAZ SYGNALIZACYJNYCH

Punk zatrzymania odliczania czasu Tz max w grupach
ko³owych K1 i K2.
Sygnalizacja przechodzi w stan zasadniczy - oczekiwanie
na zg³oszenie z grupy pieszej P3 lub rowerowej R4

PROGRAM PRACY SYGNALIZACJI
Tc max = 60 [s]

TABELA CZASÓW
MIÊDZYZIELONYCH

AKTUALIZACJA PROGRAMU PRACY SYGNALIZACJI ŒWIETLNEJ
NA PRZEJŒCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. MYS£OWICK¥

W KATOWICACH


