D) D ] 2 ¢
» ‘ - /‘D ZESPO! INZYNIERII RUCHU

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW KOMUNIKACJI
spotka z o.0.

40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 & (32) 202-79-60, 202-77-61, fax: 206-13-20 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

PROJEKT NR 1-09-901-08

TvTur opracowania: Aktualizacja programow sygnalizacji swietinych na
terenie miasta Katowice
Poz. 08. Skrzgowanie Katowicka-Leopolda-Markiefki.

ZAMAWIAJACY : MZUiM Katowice
PRACOWNIA : Inzynierii ruchu
PROJEKTANT : mgr in z. Stawomir Senik

KATOWICE, marzec 2009 r.



Prezydent Wiasta Kalowice T e
Miejski Zarzad Ulic i Mostow

u. Kantorowny 2a
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Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z dnia 2 czerwea 2005 r., ze¢ zm.) oraz zgodnie
z § 3 ust. | pkt 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 . w sprawie szczegolowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad lym zarzqdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729), po rozpoznaniu wniosku Biura Studiéw i Projektow Komunikacji (pismo
nr [/PS-09-901/08/3/09 z dnia 2009.12.18., stanowigce kontynuacje¢ wniosku z dnia 2009.12.02. oraz
uwzgledniajace uzyskang w dniu 2009.10.27. interpretacj¢ przepisow przez Krajowg Rade
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego - pismo nr TRD-2d-053-10/2009 z dnia 2009.09.30.) oraz
uwzgledniajac opinie Komendanta Miejskiego Policji i Zarzadu drog na posiedzeniach Zespotu
ds. Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 2009.04.02., 2009.04.23., 2009.12.11. i 2010.01.08.,

zatwierdzam

aktualizacje programu sygnalizacji swietlnej

na skrzyzowaniu ulic Katowicka-Leopolda-Ludwika-Markiefki w Katowicach, z korektami urzadzen
sygnalizacji swietlnej i oznakowania drogowego, z objeciem peing detekcja wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego, na podstawie projektu stanowiacego zalgeznik do niniejszego zatwierdzenia.

| - Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu :

1. Funkcjonujacy na wlocie ulicy Ludwika znak "ustgp pierwszenstwa" A-T i "lini¢ warunkowego
zatrzymania zlozonq z prostokgtow" P-13 zastapié¢ odpowiednio znakami "stop" B-20 i "linig
warunkowego zatrzymania - stop” P-12.

2. Czas pracy sygnalizacji ustali¢ jako calodobowy (zgodnie z projektem tryb pracy "wszystko czerwone”).

- Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym Jednoczesnym zezwoleniu na ruch sterowaé tak,

aby pojazdy dojezdzaly do punktu kolizji na przejsciu po wyswietleniu sygnatu zezwalajgcego
na przejécie dla pieszych przez ulice (z uwzglednieniem niezbgdnych czasow reakeji kierujacych
pojazdami na rezygnacje z kontynuacji jazdy, przy wejsciu pieszych na przejscie).

4. Zgodnie z projektem, sygnaly dopuszczajace skrgcanie w kierunku wskazanym strzatkg
(wyswietlane przez sygnalizatory S-2) wys$wietlaé z uwzglednieniem zasad sprecyzowanych
w zalgezniku 3 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkdw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczerisiwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181, ze zm.),
przy wymaganym zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego.

5. Projektowane znaki pionowe D-6 ,, przejscie dla pieszych” rozmiesci¢ w terenie zgodnie z przepisami
okreslonymi w Rozp. Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i syenaléw drogowych - Dz. U. Nr 170, poz.1393,ze zm. oraz
zasadami sprecyzowanymi w zataczniku nr 1 do Rozp .Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzqdzer
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -Dz.UNr 220,poz.2181,ze zm.

6. W sytuacji wystgpienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu zaprojektowanego programu
sygnalizacji, przeprowadzi¢ analize efektywnosci jego dzialania (w _tym poprawnosci dzialania
zastosowanych detektoréw uczestnikdéw ruchu drogowego). z ewentualnymi wynikajgcymi z niej
korektami podlegajacymi wymaganemu zatwierdzeniu.

7. Zastrzega si¢ mozliwos¢ zmiany stanowiska w przypadku zmiany warunkéw ruchu,
przy uwzglednieniu ktorych zatwierdzenie zostalo wydane.

- cigg dalszy uwag na stronie nr 2 ;
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8.
- cigg dalszy uwag ze strony nr [ ;

8. Jednostka wdrazajgca aktualizacje sygnalizacji $wietlnej (w tym zmiany w oznakowaniu
drogowym), winna jej szczegoly techniczne w zakresie drog publicznych na terenie Miasta
Katowice uzgodnié z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Katowicach.

9. Jednocze$nie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej zgodnosci
z zatwierdzong organizacja ruchu, z udzialem przedstawicieli : Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow
oraz Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i projektanta. W sytuacji braku zgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzona, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowiazana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzanej organizacji
ruchu z zatwierdzong lub przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu.

10.W przypadku wystgpienia w trakcie wdrazania zmian organizacji ruchu koniecznosci okresowego
zajecia pasa drogowego drog publicznych, przedlozy¢ do zatwierdzenia projekt czasowej
organizacji ruchu (zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Il- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu _do dnia 2010.06.30.

Pouczenie :

1. Zgodnie z § 12 ust. | Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu
Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostdow w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego
Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. Zeodnie z § 12 ust.4 ww. Rozporzadzenia, w sytuacji braku ww. zawiadomienia o terminie

wprowadzenia organizacji ruchu, traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

. Zastosowane znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawi¢ oraz wykonac
zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu oraz przepisami okreslonymi Rozp. Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) i zasadami sprecyzowanymi
w zalacznikach 1+4 do Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

4. Formalne zezwolenie na wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
(z uwzglednieniem ww. uwag) w zakresie drog publicznych na terenie Katowic uzyska¢ w Miejskim
Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, w zakresie pozostatych drog i terendw u wilasciwego
Zarzgdu drog oraz zarzadey przedmiotowym terenem.
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Nazzelfi
Otrzymuje . Wydzialu Rezwoju Miasia
_ Biuro Studiéw i Projektéw Komunikacji Sp z o.0.
ul. Szenwalda 42 40-619 Katowice
(+ 1 egz. projektu organizacji ruchu, potwierdzony
oryginalna pieczatka Wydzialu Rozwoje Miasta
+ zwrot | egz nieaktualnej dokumentacji)

Do wiadomosci :
Komenda Miejska Policji
ul.Lompy 19 40-038 Katowice
Kopia :

RMYV a/a



BIURO STUDIOW | PROJEKTOW KOMUNIKACJI

spotka z 0.0. w Katowicach

Spis dokumentacii

Czes¢ opisowa :

1 Metryka projektu
2 Spis dokumentacji
3 Opis
Czesé graficzna :
1 Orientacja Rys. 1.1
2 Numeracja elementéw sterowania Rys. 1.2
3 Program sygnalizacji Rys. 1.3
4 Pomiary ruchu Rys.2.1...2.6




Spistresci

1. DANE OQOINE.......ceiuiuerirteerieteestauesesesseesesse st stebanessase st st eseesbese st sbas e s abas e et aEaReaEaEaR e aE e A e R e aEeEe Rt aE e b e Rt aEebant et nbabeababantatabas 1
1.1 POOSIAWE OPFACOWEAINIA : ....everveneeuerseeesessessesessessesessessesessessesessessesessessesessensasesbensesessensasessensasessensasessensasensans 1
1.2 Cll OPFACOWANIA © ..cueeuerreeeuertereeuesseseesesseseesesseseesesreseeseshe s eseas e e ebe e s et eR e eE e e eR e eR e e eR e eR et e b e e R et eR e e b enenRenbenenbensens 1
1.3, MALENTBHY WYJSCIOWE I ...eeeiuiitiiieieetereeie sttt st s st sre st st she st sa e s b e e ebe s b et e bt se et e Rt eR et eR e e b et e b e eE et eb e e be st nbenb et nbennens 1
1.4. Zakres opracowania CZesCl FUCHOWE]  ........ccocoiiiirirerenieessesessesieseesesse st ssesse st esesse e esesbe s esesse e esessenssnensans 1

2. POMIBIY TUCKU ...ttt ettt s et st s h e e st s b e s e h e e R e s e Rt e R e s e R e e b e b e Rt e b e A e Rt e b e e R e atebe e b entebe et enenbenbens 1

3. SEAN PrOJEKLIOWEIY ......cueiuiieiiitiieeieteseee ettt see st ae st e e st s be et e st s s e s e st e b e s e st ah e s e R e e b e b e Rt e b e e b e Rt e b e e R e atabe e b entebenbeneabenbens 2
3.1 OZNAKOWANIE........ciuieeuirtieeetete st st st it st st se b se e st sb e s s ebeshesseaesheseeR e ehese e Rt eheaEeR e eh e nE e R e eE e aEeR e abenbeneebenseneabensenenbenas 2
3.2, Program SYJNAIIZACH «......ceeuerueererieerieriesestessesessessesessessesessessesessessesessessentssessesessessasessessenessessesessessaneasensas 2
3.3. Czasy MiedzyZIelONe - ODIICZENIA. ......coeiueuiriirieirieseee ettt se et sb e et b e e bt sb et e bt sbessebesbeseenesreneas 2
3.4. Wykaz grup kolizyjnych i NAAZOrOWANYCR..........ccceiiiiirieerereee et see e sre et se e b se e sb e saesesbeseenesneneas 2
3.5, ElOMENLY GEEEKC]H ...veueirieeiiiteieeiniesiet ettt sttt st b s b skt b e e e bt s he st e Rt ebene e bt ebeneebeebene e bt ebenseneebenseneabennas 2
3.6. DOBOWY PIAN PIACY . .oveeeeiitirieiirierieie sttt st r st be b e st sb e s e e bt s b e st e st sbeseebeebeaeeneeb e st eneebensebeabenseneabensas 3

3.7. POZIOM SWODOOY FUCKHU.......ciuiieeutrtirieitrtesieiesteseeie st seese st ssesesbeseesesbessesessessesesbessesesbessenesbe st eneebenseneabesseneabensas 3



OPIS

1. Dane ogélne

1.1 Podstawa opracowania :

- Umowa zawarta midzy Miejskim Zaradem Drég i Mostéw w Katowicach a Biurem
Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0. w Kat@ach.

1.2 Cel opracowania :
— aktualizacja programu sygnalizacji na przedmiotowyskrzyzowaniu w oparciu o
przeprowadzone pomiary ruchu z dostosowaniem dwialzajacych norm prawnych.
1.3. Materialy wyjsciowe :
- podkiad mapowy,
- inwentaryzacja elementéw sygnalizacji i organizaagihu,
- obowizujace normy i przepisy
1.4. Zakres opracowania ogci ruchowej :
- pomiary ruchu
- program sygnalizacji
- obliczenia przepustowoi

2. Pomiary ruchu .
Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dniaeabgo w godzinach 07:00 - 18:00.

Pomiary przeprowadzono metpdhotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwzdhieniem
struktury rodzajowej i kierunkowej.
Do przeliczenia pojazddw rzeczywistych na umowreyjpto nas¢pujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody ezarowe -1.60

- samochody ezarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne ¢&lir@ okres szczytowy dla catego dnia
pomiarowego.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci :.

- wykresu strumieniowego ruchu dla wéagej wyliczonej godziny szczytu porannego -
(w poj.um / h)

- tabulogramu ruchu dla wcagej wyliczonej godziny szczytu porannego z uwgdgieniem
struktury kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz) h

- wykresu strumieniowego ruchu dla wéaeej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego -
(w poj.um / h)

- tabulogramu ruchu dla wcadej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego z
uwzgkdnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej - (wjpz / h)

Wyniki pomiaréw zamieszczono wzi graficznej opracowania.
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3. Stan projektowany

3.1 Oznakowanie

Uzupetlniono brakuace oznakowanie prz& dla pieszych, uzupeiniono znaki D-1 oraz
przesungto istniepce znaki B-36 i D-3 na wlocie ul. Markiefki.

3.2. Program sygnalizacji

Po przeanalizowaniu danych ruchowych uzyskanychomiaru oraz w wyniku obserwacji
poczynionych podczas wizji w terenie wprowadzonsigpaljace zmiany:
— skorygowano rozmieszczenie sygnalizatorow,
— wprowadzono detekejpojazddw i pieszych,
— skorygowano diug@& czaséw mgdzyzielonych i diugét faz.

Zgadnie z zaleceniem organu zatwierdeagjo opracowano dwufazowy program z posgfaz
(wyprzedzajca) dla wlotu Leopolda (wchodniego). W stanie zasezytm wszystkie grupy as
zamknite. Zmiana stanu naguje po zgtoszeniu ktorejkolwiek grupy sygnatowdy. przypadku
zgtoszenia pochodzego od grupy kotowej, grupa ta otrzymuje sygnawadapcy na wjazd na
skrzyzowanie przez okres tz min. Po uplywie minimalnegasti sygnalu zielonego (tz min) w
przypadku braku zgtoszenia kolizyjnego oraz dalezzgtoszeniach w danej grupie (lub grupie & ni
zwigzarg) sterownik zatrzymuje zliczanie czasudo momentu zgtoszenia kolizyjnego. Po zgtoszeniu
pochodacym od grupy kolizyjnej do aktualnie obstugiwanegierswnik podtrzymuje obstugi
otwartych grup a do osiagniecia Tz max (maksymalna diugo otwarcia) tylko w przypadku
zachowania zatmnych interwatow nidzy zgtoszeniami grup aktualnie obstugiwanych.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz zamieszeczwnrysl1.3.

3.3. Czasy mgdzyzielone - obliczenia.

Czasy mtdzyzielone zostaly obliczone przy zzémiu koniecznéci zapewnienia ewakuaciji
pojazdow za punkt kolizji fazy Kmzacej i rozpoczynaicej zgodnie z ,Zaicznikiem nr 3 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wesanych i Administracji z dnia
3lipca 2003 w sprawie szczegoOtowych warunkéw texAmych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugddzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Szczeg6towe warunki techniczne dla sygnaldrogowych i warunki ich
umieszczania na drogach).

Wyniki obliczen zamieszczono w Tabeli na rjs3.

3.4. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych
Jako grupy kolizyjne nahy przyja¢ grupy zgodnie z tabgl czaséw midzyzielonych
Z pominkciem kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) hatibijaé wszystkie grupy kotowe i piesze
(kontrola padowa i hapgciowa).

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjias

- dla grup kotowych —gtle indukcyjne oraz ¢ile wirtualne

- dla grup pieszych — przyciski zgtoszeniowe

Parametry detektorow zestawiono w tabeli zmieszez@onizej. Rozmieszczenie detektorow
przedstawiono na ry4.2.

Strona 2



Dane gtéwne Zgtoszenie Przedlu zenie Inne funkcje
o o Czas interwatu w sek. dla 2 o
. 5 coz_. g)’ . poszczegélnych okreséw < 08)7 X |g
Lp g N _ § s = g $wiatla zielonego*) oS 8| g =
. < c 8 Lo = =] Q
3 32 Sz [ 8@ | B 58| g3 Els %
© € | Hg | S| &gz 82| |28 2|8
= > gy OV 3 (28| 22| 8|82 2|5
£ Qg SISE|IRE |- |fEIF S
N
1 |D1.1/0-20 K1 0,0 00 | 15|/08 ]| 05 |05 nie pamieta zgtoszenia
2 | D1.2/40 K1 0,0 0,0 211] 14 |14 nie aktywna w fazie 1a
3 | D1.3/60 K1 0,0 0,0 211] 14 |14 nie aktywna w fazie 1a
4 | D2.1/0-20 K2 0,0 0,0 08| 05 |05 nie pamieta zgtoszenia
5 | D2.2/40 K2 0,0 0,0 21| 14 |14
6 | D2.3/60 K2 0,0 0,0 21| 14 |14
7 | D3.1/0-15 K3 0,0 0,0 0,8 | 05 nie pamieta zgtoszenia
8 | D3.2/35 K3 0,0 0,0 24| 1,6 nie zgtasza

Jako detektory obeciha (zlokalizowane bezpoednio przed liri zatrzymania) zastosowano
petle indukcyjne i ptle wirtualne. Jako sygnat wigiowy detektoréw naley przyja¢ sune logiczra
standéw obydwu odpowiadalym sobie detektoréw. Jaketfe przejazdu zastosowanetie wirtualne.
Petle wirtualne realizowaneagoprzez wideodetekgj

W trakcie podfazy lagle wirtualne D1.2 i D1.3gnieaktywne, w przypadku braku zgtosze
pochodacych od detektora D1.1 sterownik przechodzi doizeeji fazy 1. W przypadku zgtoszenia
grupy K2 i braku zgtoszegrupy K1 podfaza l1a jest pomijana.

3.6. Dobowy plan pracy .

Dobowy plan pracy:
catodobowo w trybie kolorowym praca whie/ kolorowym

3.7. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowioi wykonano dla godzinowych potokéw ruchu z okreszczytu
popotudniowego W sytuaciji, gdy wastopotoku ruchu dla okresu szczytu.
Wyniki obliczen zamieszczono porg).

Obliczenia dla szczytu porannego:

—WYNIKI DLA =
T= 70s
G[1]=40's

WLOEPAS=ORGANIZACJIANATEZENIE=STRAT¥NAT-NAS—X—PRZEPUSTOWO$C

[P/h] [s/P] [P/hz] [] [P/h] Gl2l=10s

1 1 LWP 490 89 1496 0.55 9 876

3 1 LWP 640 5.6 1479 0.61 8 1035 G3l= 55

4 1 LWP 82 263 1502 0.34 7 236

Globalne straty czasu = 2.80 h*P/h
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Obliczenia dla szczytu popotudniowego:

=WYNIKI| DLA =
T= 70s
G[1]=40s

WLOEPAS=ORGANIZACIJANATEZENIEESTRAT¥ENAT-NAS=——=X=PRZEPUSTOWO$C

[P/h] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] G[2]=10s

1 1 LWP 650 11.0 1548 0.71 7 907

3 1 LWP 487 5.2 1239 0.56 2 867 G[3]= 5s

4 1 LWP 70 26.1 1448 0.30 8 227

Globalne straty czasu = 3.19 h*P/h

Oznaczenia wlotow:
1 — ul. Katowicka (W)
2 — ul. Markiefki (S)

3 —ul. Leopolda (E)
4 — ul. Ludwika (S)

Oznaczenia faz

G[1] — faza 1 — otwarta arteria

G[2] — faza 2 — otwarta przecznica

G[2] — podfaza la — otwarty wilot ul. Leopolda (E)
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LEGENDA:
- sygnalizator kotowy - ogdlny 3x300
- sygnalizator jazdy warunkowej 1x200
- sygnalizator pieszy 2x200
A - sygnalizatory do usuniecia
A - projektowane (nowe oraz przestawiane) sygnalizatory

e - maszty sygnalizacyjne do usuniecia
e - projektowane maszty sygnalizacyjne

Tj - projektowane petle indukcyjne i wirtualne

[ |- projektowane petle wirtualne
mmg - projektowana kamera detekcyjna

- znaki pionowe istniejgce

- znaki pionowe istniejgce do usuniecia

- znaki pionowe projektowane

\ [

- znaki poziome projektowane
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\ n\\ Rys. 1.2. Numeracja elementéw sterowania
AN skala 1:500
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Grupa  Nrsygn. Tc max =75
] K1 11,12 3-8 £0-30 £0-15 Ll W
Tabela czasow miedzyzielonych dla grup kolizyjnych UAREERERRS RARRERRREE RERRERRERE RN IARARE RERRR AR AL R RS A
0 53 56 74 75
dojazd  [KI |K2 |K3 [P4 |P5 |P6 [P7 |W8 W9 |WI0 K2 21,22 I — |75 ~ 0|30 """"" R R :(,)II,O ,,,,, I/.I ,,,,,,, R— I
ewakuacja 0 7 8| | | | 5356 | | 75
K1 517 |5 3 [ [ / I
0-5 10-5
K2 6 5 7 4 K3 3'1’3'2 I""I""l""l """" TTrrr[rrrrs [BLELELELE BLBLELR I""|""I"'V!""I""|""
K3 6 6 5 ] 0 58 59 69 75
P4 P4 4142 I ||||||||—|
P5 5 AL L L LR TTrrr[rrrrs TTrrr[rrrrs TTrrr[rrr?s TTrrr[rrr?s LRI LI BN BLRLEL
o 5 0 60 65 75
P h PS 5.1,5.2 =|||| """" ..””””—I ' ""
W8 0 60 65 69 75
WO 1 14 418 P6 6.1,6.2 5 | 1doKIiK2 (ylkotylko do 30k, otvari K1) I !
w10 U I I I I R LA I U I U I
0 2 38 42 75
T 772 H?...?..“ﬁ?.'%l:.K?ftﬂ%j‘.ﬂ??%03??%k.1‘vaf°.‘%${.!|!||!|!.......l.........I.........I....I
0 38 42 75
Uklad faz w88 | X .X. XXX KKK N KX N Yook bR el X X X X X XX X XXX K]
W h
szystko czerwone W o I.X..X.X..X..X,X..X.X..X..X.X..X.X..X..XXXXXXXXXXXXXXWW%WXI
A ) 69 75
Y Y Y
podfaza la faza 1 faza 2a faza 2b w10 10.1 I >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< XX >< XQ@X:% X@lgfy)én){()(ne)@}(il}(cz)ﬁn}()x >< >< >< >< I
0 75
UWAGA! Grupa jazdy warunkowej otwierana tylko przy braku zgloszen kolizyjnych grup pieszych.
‘ Na wykresach paskowych przedstawiono przedzial otwarcia grupy warunkowej w przypadku
5 braku zgloszen kolizyjnych przejsé.
>j/ . i Legenda:
] ) % - sygnat Zf')ho—czerwony E_’ ;Tg:;gz‘;‘:a
< < [_|-sygnalzielony R - grupa rowerowa
T [m]]] sygnat zielony pulsujacy T - grupa tramwajowa
A e B - grupa autobusowa
|Z| sygna 201ty O - grupa ostrzegawcza
[ - sygnat czerwony W - grupa jazdy warunkowej
- sygnat zotty pulsujacy
- brak sygnatu
E przedzial otwarcia grupy
- przedzial otwarcia grupy ostrzegawczej
Uwagl'

. Sygnahzaqa pracuje w tryble ”Wszystko czerwone".
2. Grupy K1 1 K2 wywotuja i ciagna si¢ wzajemnie. W trzecim okresie sygnatu zielonego grupa K1 nie ciagnie grupy K2.
3. Grupy K1 i K2 wywotuja i podtrzymuja (z wyjatkiem 3-go okresu sygnalu zielonego) grupy P6 i P5.
Po zamknigciu grup pleszych grupy kotowe pozostaja otwarte pasywnie.
. Grupy K1 i K2 otwierane nie wczesniej niz 2 sekundy przed otwarciem grup P61 P7.
. Grupa K3 otwierana nie wczesniej niz 1 sekundg przed otwarciem grup P4 i P5.
. Grupy P4 i P5 wywotuja i ciagna grupe K3.
. Dobowy plan pracy: calodobowo praca w trybie kolorowym,
8. Jako program awaryjny nalezy przyja¢ program przedstawiony na rysunku przy zatozeniu maksymalnych czaséw
otwarcia dla wszystkich grup. Grupa jazdy warunkowej w programie awaryjnym nie jest otwierana.

~N N L A

Rys. 1.3. Program sygnalizacji
swietlnej wraz z uktadem faz




WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Ludwika (N) - ul. Leopolda (E)
ul. Katowicka (W) - ul. Markiefki (S)

POMIAR Z DNIA :2009.02.11 / Sroda

GODZINA : 7:30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1212

ul. Ludwika (N)
82 28
14 40 28 11 0 17
17% | 49% | 34% | 39% 0% 61%

ul. Katowicka (W)
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ul. Markiefki (S)

Rys. 2.1 Wykres potokow ruchu - szezyt poranny
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Ludwika (N) - ul. Leopolda (E)
ul. Katowicka (W) - ul. Markiefki (S)

POMIAR Z DNIA : 2009.02.11 / Sroda

GODZINA : 15:30 - 16:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1207

ul. Ludwika (N)
70 33
13 24 33 16 0 17
19% | 34% | 47% | 48% 0% 52%
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ul. Markiefki (S)

Rys. 2.3 Wykres potokow ruchu - szezyt popotudniowy
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Pomiar z dnia: 2009.02.11,Sroda

Skrzyzowanie : ul. Ludwika - ul. Leopolda - ul. Katowicka - ul. Markiefki
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Pomiar z dnia: 2009.02.11,Sroda
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Rys. 2.5  Wykres wahan potokow ruchu kofowego
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Skrzyzowanie : ul. Ludwika - ul. Leopolda - ul. Katowicka - ul. Markiefki
Pomiar z dnia: 2009.02.11,Sroda
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Rys. 2.6 Wykres wahaf potokdw ruchu pieszego # BSi PK



