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Il. Czesé opisowa

1. Przedmiot, cel, lokalizacja inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgczami dla wsi Krempachy, w gminie Nowy Targ. Celem opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych zwigzanych z odprowadzeniem $ciekow sanitarnych
poprzez system kanatéw grawitacyjnych w kierunku projektowanej w tej miejscowosci
oczyszczalni $ciekdw.
Docelowo oczyszczalnia przyjmowac bedzie Scieki z Nowej Biatej i Krempach.
Wydajnos¢ kanalizaciji wynosic¢ bedzie Qsrd=266[m3/d] z wodami przypadkowymi 444[m3/d].
2. Zakres opracowania , charakterystyka techniczna.
Zakres opracowania obejmuje:
- Kanaty sanitarne KS 1 — KS 18 o srednicy DN 300, 250, 200 mm i dtugosci L =11.238,32m
- Kanaly sanitarne — siegacze o $rednicy DN 160mm i dlugosci L = 119,05 m
- Przytgcza sanitarne — szt. 304
- Pompownie przydomowe — szt.4, wraz z rurociggami ttocznymi DN 50,63 mm df. L= 175,5m
3. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu .
Przez miejscowos¢ przebiegajg drogi powiatowe: Nr K1643 relacji Krempachy - Frydman,
K1644 relacji topuszna — Dursztyn.
Zabudowa mieszkaniowo-ustugowa zlokalizowana jest wzdtuz drég powiatowych i gminnych.
Na projektowanym terenie nie ma dotychczas zbiorczego systemu odprowadzania $ciekéw.
Scieki socjalno — bytowe sg w wiekszo$ci gromadzone w zbiornikach bezodptywowych, badz
odprowadzane do rowow przydroznych lub gruntu powodujgc znaczne zanieczyszczenia
Srodowiska naturalnego. W wiekszosci budynkow zbiorniki zlokalizowane sg od strony drog.
Na trasie wystepuje nastepujgce uzbrojenie: lokalne wodociagi z przytaczami, kable i stupy
energetyczne i teletechniczne, czesciowo kanalizacja deszczowa wzdtuz drég powiatowych.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Niniejszy projekt zaklada wykonanie kanalizacji sanitarnej do istniejgcych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych i ustugowych na terenie Krempach. Docelowo do projektowanej
kanalizacji wigczona bedzie projektowana kanalizacja dla Nowej Biatej. Scieki oczyszczane
bedg na drodze mechaniczno-biologicznej w projektowanej obecnie oczyszczalni w
Krempachach. Trasy kanatéw grawitacyjnych zaprojektowano w terenach zielonych, wzdtuz
drég, oraz istniejgcej zabudowy. Lokalizacja ta nie wplynie na zmiane uzytkowania tego
terenu, oraz nie spowoduje zmian w krajobrazie. Kanaty sg obiektami liniowymi i beda
utozone pod powierzchnig terenu. Obiekty na trasie jak studzienki kanalizacyjne sg obiektami
podziemnymi, a na zewnatrz bedg widoczne jedynie wiazy wyniesione ok. 10 cm nad
powierzchnie terenu w terenach zielonych, natomiast w drogach utwardzonych bedg
zniwelowane z nawierzchnig. W czasie realizacji czasowo zajety zostanie pas robét o
szerokosci 3,0m dla kanatow grawitacyjnych i 2,0m dla przytgczy.
Przyjeto: - wykop wasko przestrzenny, umocniony o szerokosci w dnie 0,9 - 1,1 m.
Dostarczenie niezbednych materiatéw i sprzetu na budowe odbywac sie bedzie istniejgcymi
drogami. Posadowienie kanalizacji projektuje sie na gtebokosci 1,3 — 4,9 m pod terenem.
Nadmiar mas ziemnych z wykopdw wykorzystany bedzie do zasypywania nierdwnosci terenu
na terenie gminy. Miejsce lokalizacji wskaze Inwestor w trakcie realizacji robot.
Natomiast gruz z nawierzchni utwardzonych przemieszczony zostanie na wysypisko
odpaddéw komunalnych.
5. Warunki geologiczno - inzynierskie.
W dokumentowanym podiozu stwierdzono obecnos¢ utworéow czwartorzedowych.
Wierzchnig warstwe badanego terenu stanowig nasypy niebudowlane oraz gleba o
migzszosci do 0,7m. Pod nasypami i glebg znajdujg sie utwory czwartorzedu — gliny pylaste ,
gliny piaszczyste, gliny, pyty, piaski gliniaste, pospétki gliniaste, pospétki, ity, otoczaki oraz
grunty organiczne namuty. Stwierdzono namuty o tgcznej migzszosci ok. 1,7m.
Na przedmiotowym terenie wystepuje czwartorzedowe pietro wodonosne. Zwierciadto wody
ksztattuje sie na poziomie od 0,8m do 3,0m.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B. i G.M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe w Il kategorii geotechniczne;.

6. Opis rozwigzah projektowych.
Teren wzdiuz trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej tagodnie opada w kierunku péinocno-
wschodnim, posiada tagodne wzniesienia i miejscami nieznaczng deniwelacje terenu.
Z uwagi na uktad wysokosciowy zaprojektowano uktad rurociggéw grawitacyjnych
umozliwiajgcych odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z zabudowy na projektowang w
Krempachach oczyszczalnie sciekdw.

6.1 Bilans Sciekow.

Zatozenia do bilansu (przyjeto dla miejscowosci Nowa Biata i Krempachy):
- ilos¢ mieszkancéw 2960
- zuzycie wody 100 I/mk/d
- ilos¢ sciekéw 90 I/mk/d
- wspoétczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,6
- wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,3
Qsrd = 266 m3/d; Qmaxd = 426 m3/d; Qmaxh = 41 m3/h = 11 I/s *1,2= 13 I/s
Charakterystyka hydrauliczna kanatu KS1 o $rednicy DN 300mm przedstawia sie
nastepujgco:
przeptyw q = 13 [I/s]; napetnienie h = 8,9[cm] (napetnienie 30%); predkos¢ v = 0,75m/s.
Z uwzglednieniem wod przypadkowych: g= 19[l/s]; napetnienie h=10,7[cm] (36%);
predkos¢ v=0,85[m/s]

6.2. Kanaty sanitarne grawitacyjne .

Kazdy kanat posiada przyporzgdkowang mu zlewnie z ktérej Scieki odprowadzane sg ponizej
potozonego kanatu grawitacyjnego nastepnej zlewni. Do kanatéw gidwnych
przyporzgdkowane sg kanaty boczne. Kanaty zabudowane bedg miaty studnie kanalizacyjne
na zatamaniach trasy, spadku, potgczeniu z innymi kanatami, w miejscach wystepowania
kaskad, oraz na prostych dtugich odcinkach. Trasy kanatéw grawitacyjnych zaprojektowano
wzdtuz dréog w poboczach, terenach zielonych, oraz na niewielkich odcinkach w pasach
jezdnych drdg.
- Kanat KS1 o $rednicy DN 300mm rozpoczyna sie w poétnocno-wschodniej czesci
miejscowosci od projektowanej oczyszczalni Sciekdw, nastepnie przebiega w ulicy
Kamiennej o $rednicy DN 200mm i dalej biegnie w ulicy Tatrzanskiej w kierunku
potudniowym, gdzie konczy sie na wysokosci ostatnich zabudowaniach. Trasa jego
przebiega w ciggu drég gminnych i drogi powiatowej. Do kanatu tego przyporzgdkowane sg
kanaty boczne, oraz przytgcza do poszczegdlnych budynkow.
- Kanat KS2 o $rednicy DN 200mm rozpoczyna sie od studni potgczeniowej S9
Zlokalizowanej na kanale KS1 i biegnie poczatkowo w kierunku poftudniowym w terenach
zielonych, nastepnie przechodzi pod potokiem Przykopa i dalej pod drogg powiatowg,
nastepnie wzdtuz tej drogi (ulica Dtuga) do wysokos$ci ulicy Na tazach. Do kanatu tego
przyporzgdkowane sg kanaty boczne, oraz przytgcza do poszczegdinych budynkéw.
- Kanat KS3 o $rednicy DN 250mm rozpoczyna sie od studni potgczeniowej S19
zlokalizowanej na kanale KS1 w drodze gminnej i biegnie poczgtkowo w kierunku
potudniowym, nastepnie $rednica DN 200mm przechodzi pod potokiem Przykopa i dalej
wzdtuz niego, nastepnie przechodzi pod ulicg Dtugg, nastepnie w ulicy Stonecznej i Spiskiej.
Do kanatu tego przyporzadkowane sg kanaty boczne, oraz przytgcza do poszczegdlnych
budynkoéw.
- Kanat KS4 o $rednicy DN 200mm zlokalizowany jest w potnocnej czesci miejscowosci i
zostanie wigczony do studni S22 zlokalizowanej na kanale KS1 w drodze gminnej. Trasa
jego przebiega przez zajezdzong droge gruntowg. Do kanatu tego przyporzadkowane sg
przytacza do poszczegolnych budynkow.
- Kanat KS5 o $rednicy DN 200mm zlokalizowany jest w pétnocnej czesci miejscowosci
rozpoczyna sie od studni S23 (do studni S2 jego srednica wynosi DN 300mm) przynaleznej
do kanatu KS1. Biegnie w kierunku zachodnim wzdtuz potoku, dalej przechodzi pod drogg
powiatowg, nastepnie réwnolegle do niej w kierunku potudniowym i nastepnie skreca w
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kierunku zachodnim w strone ulicy Na Roéwni. Do kanalu tego przyporzgdkowane sg kanaty
boczne, oraz przylgcza do poszczegdinych budynkdw.
- Kanaty KS6 — KS18 o $rednicy DN 200mm (160mm) rozpoczynajg sie od studni na kanale
KS1 i obstugujg niewielkie zlewie umozliwiajgc podigczenie poszczegdlnych budynkow.

Ponizej przedstawiono zestawienie poszczegodlnych kanatow.

L.p. E::;\;: DLUGOSC [m] | Srednica kanatu NR KANALOW
1 KS1 848,3 300 1
2 KS1 1498,02 200 1
3 KS1 32,55 160 1a; 1b; 1c
4 KS2 1364,58 200 2,2.1,22,2.3,24:
5 KS3 524,86 250 3
3;3.1;3.2;3.3,3.3.1;3.3.2, 3.3.3;
6 Ks3 345192 200 39.36.1,3.10:35, 351,357,353
3.5.4;3.5.5;3.5.6;3.5.7,3.5.8; 3.5.9
7 KS3 66,6 160 3.4a; 3a; 3b; 3c; 3d; 3f; 3g
8 KS4 70,14 200
9 KS5 19,04 300
10 KS5 41,61 300 5.1
1 KS5 2508,62 200 5;5.2;5.3;5.3.1;5.4; 5.5 5.5.1; 5.6
12 KS6 9,1 200 6
13 KS7 19,85 200 7;7a
14 KS8 53,3 200 8
15 KS9 38,55 200 9
16 KS10 52,9 200 10
17 KS11 17,4 200 11
18 KS12 16,55 200 12
19 KS13 8,05 200 13
20 KS14 10,4 200 14
21 KS15 222,2 200 15; 15.1
22 KS16 311,83 200 16
23 KS17 7,25 200 17
24 KS18 143,85 200 18
25 KS18 19,9 160 18a; 18b;

Suma: 11 357,37m

6.3. Przylgcza kanalizacyjne.

Potgczenia poszczegdlnych budynkdéw z projektowang kanalizacjg sanitarng nastepowac
bedzie poprzez przytacza kanalizacyjne o srednicy DN 160mm, ktére wigczone bedg do
studni na kanatach gtéwnych i bocznych. Projektowane studzienki na przytgczach posiadajg
Srednice DN 0,425m. Zbiorniki bezodptywowe kolidujgce z trasg proj. kanalizacji
przewidziane sg do likwidaciji.

Ponizej przedstawiono tabele zestawczg projektowanych przytgczy.
L Nr Nr dziatki Dt. Przyt. llosé Studni KS Uwadi
P budynku I dziaiki grawit. L [m] studni udnia wagl
przepiecie przed
1 Szkota 884 15,20 1 S24 1 pomp
2 85 859 22,00 3 S26 1
3 83 856 15,20 2 S28 1
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4 81 852 19,60 2 $30 1
5 79 851 21,90 2 S31 1
6 77 849 12,90 1 $32 1
7 75 832 34,00 3 $33 1
8 73 841 32,80 2 S35 1
9 71 840 33,20 2 $36 1
10 22 205 /| 1| 6410 2 $38 1
11 6 228 42,80 2 43 1
12 63 235 7,50 2 s44 1 —
13 61 244 1| 1| 2140 3 $45 1
14 59 248 1| 1| 1230 2 $46 1
15 2 243 16,20 1 S46 1
16 57 254 32,30 2 s47 1
17 51 266 /| 2| 13,60 1 S50 1
18 49 275 /| 1| 32,80 3 S51 1
19 47 275 /| 2| 520 0 $52 1
20 45 278 15,40 1 $53 1
21 43 283 8,70 0 S54 1
22 41 286 8,10 0 S55 1
23 39 291 8,40 0 S56 1
24 37 294 8,40 0 $58 1
25 35 299 22,90 1 $59 1
26 31 311 4,80 0 S61 1
27 29 316 3,40 0 $62 1
28 23 339 19,60 1 S65 1
29 15 355 10,60 0 $70 1
30 9 367( /[ 1| 9,80 0 S72 1
31 | SKLEP 18 /| 1| 660 1 s73 1
32 6 15 /| 1] 31,00 3 S75 1
33 8 14 14,90 1 S76 1
34 10 13| 1| 4| 15,00 1 s77 1
35 12 2/ 1| 2| 750 1 s78 1
36 14 20 /| 1| 850 1 S79 1
37 16 7571| 1| 1| 8,80 1 $80 1
38 18 7572 10,30 1 S81 1
39 20 7575| 1| 2| 21,40 3 $82 1
40 22 7576 11,20 1 S84 1
41 1 75719| /| 3| 32,60 3 S85 1
42 BN 7511 10,70 0 S99 1
43 BN 7508| /| 1| 11,60 1 $100 1
44 26 7488| 1| 1] 10,0 1 $107 1
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45 BN 7678| /| 5| 30,0 2 s116 1
46 101 1811 36,20 3 $12 2 rzepiecie
47 BN 1984 6,90 1 $16 2 rzepiecie
48 224 1994 3,20 1 s17 2 rzepiecie
49 93 1790 39,30 2 $28 2
50 89 1762| /| 1| 7,90 0 $38 2
51 85 1757| 1| 3| 19,80 1 $39 2
52 83 1753( /| 1| 28,40 2 $40 2
53 170 2093 /| 1] 9,00 1 $42 2 rzepiecie
54 164 2100| /| 1| 740 0 S44 2
55 162 2106 /| 1] 11,80 0 s45 2
56 158 2102| /|49 14,90 1 s47 2
57 156 2102| /{39 1340 1 S48 2
58 BN 2102| /| 7| 9,70 0 $49 2
59 152 2102| /{11| 550 1 S50 2 rzepiecie
60 148 2102| /|51 9,80 0 $52 2
61 144 2102| /|27 8,40 0 $53 2
62 142 2102| /{28 2,90 0 S54 2
63 91 1766 /| 4| 3,00 0 st 2.1
64 BN 1765| /| 4| 9,30 1 s2 2.1
65 BN 1766 /| 3| 10,20 2 s4 2.1 rzepiecie
66 91b 1774 33,80 1 s4 2.1
67 81 1748 /| 1| 12,80 0 S1 22
68 BN 1749 /| 1| 16,10 1 st 2.2
69 77 1740 7,20 2 s2 23 zspiesie
70 75 1736 3,00 0 s3 2.3
71 75a 1733 1,20 0 s4 23
72 73 1731 3,00 0 S5 23
73 67 1723 30,30 2 S1 24
74 BN 1447 /| 2| 34,60 2 s9 3
75 BN 1456 6,30 0 S11 3
76 65 916 20,50 1 s17 3
77 63 922 40,00 1 s18 3
78 61 932 33,20 2 519 3
79 59 934 11,20 1 $20 3
80 | SKLEPD | 3662| /| 1| 10,00 1 $25 3
81 132a | 3691| /{10 35,60 2 $28 3
82 BN 170 4,40 1 $32 3 rzepiecie
83 1 131 /| 1| 29,00 2 $40 3
84 BN 3810| /| 2| 13,10 2 $52 3
85 6 5013 /| 2| 3520 2 S57 3 —
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86 4 5008| /| 1| 31,80 1 $59 3

87 3 5008| /| 2| 31,60 1 S60 3

88 2 5004 32,80 2 $62 3

89 19 | 4967] 1| 2| 3,00 1 S78 3 .
% 21 4962| 1| 3| 26,70 1 S79 3

91 BN | 1442 /| 3| 12,00 0 $2 3.1

92 BN | 1455 16,60 1 S1 3.2

93 BN | 1454 4,10 0 $2 3.2 rzepieci
%4 BN | 8993 16,20 1 S6 3.3

% 51 8994 22,90 1 S6 3.3

% 49 947 10,00 0 S7 3.3

97 45 954 6,40 0 S11 3.3

% 29 183 /| 2| 12,80 1 521 33 rzepieci
9 27 194 18,90 1 23 3.3 rzepieci
100 25 195 19,40 1 S24 3.3 | PREMACZPODZ
101 21 198 /| 3| 11,20 1 $25 33

102 19 205| /1| 2| 19,20 1 526 3.3

103 16 217 1] 2| 3570 1 S28 3.3

104 55 938 4,00 0 S1 3.3.1

105 53 939 7,70 0 S1 3.3.1

106 57 904 48,80 3 S1 3.3.2

107 39 870| 1| 1| 11,10 1 s1 3.33

108 | 41 870| 1| 2| 39,20 3 s1 333

109 37 866| /| 2| 530 0 $2 3.34

110 3 865 15,40 1 $2 3.34

11 33 184 11,90 1 s1 3.35

112 31 189 29,10 1 s1 3.35

113 3 3655 24,70 1 s3 3.4

14 4 3648 39,60 2 s4 34

115 5 2102| /(44| 7,80 0 S7 3.4

16 | 150 | 2102 /[18] 870 0 $10 3.4

17 9 2102 1{16] 870 0 S11 3.4

118 | BN | 337 7,80 1 s4 341 | oepiecie
119 | 136DK | 3678 11,20 1 s1 35

120 | 134 | 3690 15,00 1 s4 35

121 | 132 | 3691 /] 7| 860 0 S5 35

122 | 128 179 4,60 0 s9 35

123 | 126 174 8,70 0 510 35

124 | 124 173 13,10 1 S11 35

125 | 122 168 30,90 2 512 35

126 | 118 162 4,30 0 s13 35
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127 | 114 156 37,90 2 S14 35

128 | 112 155 9,00 1 T 35 | piecie na ik
129 | 110 151| 1| 1| 1640 1 7 35 | wpieci na ok
130 | 106 43| 1] 1| 670 1 s16 35

131 104 140\ 1| 1| 2630 3 T3 35

132 | 102 135 1] 1| 23,60 2 s17 35

133 [ 100 134| 1| 1| 1250 2 s18 35

134 % 129 9,80 1 520 35

135 % 128 7,60 1 Trd 35

136 | BN 252 4,20 1 23 35

137 86 00| /] 1| 640 1 525 35

138 84 105 22,30 2 T5 35

139 72 92( /| 1| 1040 1 s27 35

140 70 79 11,20 1 528 35

141 68 78 9,90 1 6 35

142 BB 73 8,30 1 Ti7 35

143 62 67 27,80 3 T8 35

144 60 66 14,80 2 529 35

145 58 61 4,70 1 Tr9 35

146 56 60 4,00 1 Tr10 35

147 54 55 19,80 2 $30 35

148 | OSP 15,80 1 s33 35

149 44 42 8,00 1 $34 35

150 42 (/) 1] 3,60 0 $35 35

151 40 M1 1] 2140 3 $36 35

152 34 27/ 1] 1] 580 1 $38 35

153 32 26( /] 1] 870 1 Tr12 35

154 | 28130 19/ 1| 1] 9,60 1 S39 3.5 | "umadndabud
155 2 4927 9,60 0 S44 35

156 | BN | 4930 18,40 1 S45 35

157 3 4936 20,70 2 S48 35

158 | 130 180 1,90 0 52 3.5.1

159 | 128 179 4,10 1 s4 3.5.1 zspiesie
160 | 120 167 4,50 0 s1 35.2

161 116 161 12,10 1 S1 3.5.2

162 92 122 23,50 1 S1 3.5.3

163 88 17 4,00 2 S1 3.5.3

64 | M | 258 9,80 1 st |34
165 82 9 19,50 1 s1 3.5.5

166 76 98 5,40 1 S1 355
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167 50 49 3,40 0 S1 3.5.6

168 52 54 12,60 1 S1 3.5.6

169 46 43 4,60 0 S1 3.5.7

170 48 48 21,60 2 S2 3.5.7

17 36 28 1/] 3 3,80 1 S1 3.5.8

172 38 29|/ 1 24,40 1 S1 358

173 2 4926 8,00 1 S1 3.5.9

174 1 21 9,70 1 S2 3.5.9

175 44 3696 /| 1| 5,00 0 S1 3.6 orzepiecie

176 12 3809 /| 1 11,70 0 S3 3.7

177 BN 3805 2,70 1 S3 3.7

178 7 5018 20,20 1 S1 3.8

179 8 5019 11,30 0 S1 3.8

180 BN 4986 | /| 4 38,60 2 S3 3.9

181 7 4940 5,00 1 S5 3.9

182 11 4941 11,40 0 S6 3.9

183 13 4944 15,50 1 S7 3.9

184 15 4949 10,90 0 S8 3.9

185 19 4955 | /| 1 8,30 0 S10 3.9

186 BN 4952 19,40 2 S12 3.9

187 BN 4959 | /| 3 46,00 1 S12 3.9

188 BN 4956 9,50 0 S14 3.9

189 25 4957 | 1| 1 5,90 0 S15 3.9

190 27 7570 | /| 8 13,40 1 S16 3.9

191 4 4929 | /| 2 3,00 0 S1 3.91

192 6 4932 /| 2 3,20 1 S1 3.9.1

193 BN 5010 | /| 2 18,90 1 S4 3.10
ruroc. Tloczny

194 6A 5013 /| 5 7,60 0 S6 3.10 Td.1 i 50mm,
L=33,2m

195 BN 988 31,20 1 S3 4

196 69 834 34,50 2 S12 5

197 67 831 /| 2 35,10 2 S13 5

198 65 807 46,50 1 S20 5

199 63B 804 30,80 1 S21 5

200 63A 798 11,90 0 S22 5

201 19 795 4,80 1 S24 5 orzepiecie

202 17 792 35,60 2 S26 5

203 1 788 8,50 0 S29 5

204 BN 77 14,10 1 S30 5

205 2a 8899 /| 2| 10,90 2 S57 5 orzepiecie

206 GS 8992 13,90 0 S58 5
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207 4 7507 | /| 4| 14,00 1 $69 5
208 5 7602( /| 3 6,00 0 $70 5
209 BN 7606 /| 2| 18,10 1 S71 5
210 8 7617 | /| 4| 540 1 S74 5
211 8a 7621| /| 6| 17,50 1 S75 5
212 10 7624| /| 1| 30,0 2 S76 5
213 1 7632| 1| 2| 37,60 3 s77 5
214 12 7636| /| 2| 46,70 2 s78 5
215 15 7641( /| 1| 5350 2 s79 5
216 32 7678 /| 1] 6,90 1 S85 5
217 1 8860 /| 1| 17,50 1 s3 5.2
218 3 8854 9,00 1 S5 5.2 zspiesie
219 5 8852| /| 1| 10,00 1 s7 5.2
220 3 8853 | /| 2| 3230 2 S4 5.3
221 5 8850 /| 1| 34,10 1 S5 5.3
222 7 8847 /| 1| 13,50 1 s6 5.3
223 BN 8887 /| 2| 80,00 4 s2 5.3.1
224 4 7585 14,40 1 s4 5.4
225 6 7581( /| 1] 450 1 S5 5.4 zspiesie
226 8 7578 5,00 0 s6 5.4
227 10 7577 15,50 2 S8 5.4 rzepiecie
228 12 7574 3,50 0 ) 5.4
229 7a 7618 | /| 2| 1,00 0 s2 5.5 rzepiecie
230 9A 7627 /| 8| 6,90 0 S5 5.5
231 1A | 7628| | 5| 2,00 1 s6 5.5
232 BN 7631| /| 6| 49,70 2 s7 5.5
233 BN 9019 /| 1| 1570 2 S8 5.5
234 BN 7638 | /{10 6,70 0 $10 5.5
235 BN 7670 6,00 0 s21 5.5
236 18 7674| /| 3| 1520 1 $23 5.5
237 BN 7682| /| 4| 88,10 6 $25 5.5
238 BN 7620 /[11] 3,60 0 S 5.5.1
239 BN 7621( /| 3| 670 0 s2 5.5.1
240 9 7624 /| 3| 590 0 s3 5.5.1
241 7 7614 | /{10 9,40 1 S 5.6
242 6 7612( /| 8| 0,00 0 s2 5.6 zspiesie
243 BN 7610 3,50 1 s2 5.6
244 40 876| /| 3| 11,00 1 S 6
245 | 40a 876| 1| 4| 2,70 1 S 6
246 36 868| /| 1| 1540 1 S 7
247 BN 866| /| 1| 9,60 0 S 7
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248 2 193] /| 2| 15,00 1 s1 7a

249 20 21[ /] 2| 210 0 s3

250 18 22| /[ 1] 250 0 s3

251 14 218( /| 1] 13,00 0 s3

252 12 223( /] 2| 13,10 1 s3

253 10 224| /[ 1| 530 1 st 10 rzepiecie
254 8 224/ 2| 450 0 S2 10

255 55 257 2,80 0 s3 1

256 53 261 9,80 2 s3 1

257 27 320 6,30 1 s1 12

258 25 333 3,20 0 s1 12

259 21 342 1,50 0 s1 13

260 19 347 18,50 2 st 13

261 13 39| /| 1| 240 0 st 14

262 1 364( /[ 1] 4,00 0 s1 14

263 7 372| /| 1] 20,90 1 s1 15

264 5 35| /| 1] 14,90 1 S2 15

265 13 385 7,30 1 s4 15

266 H 16] /| 3| 430 0 S5 15

267 BN 9l /| 1| 620 0 s6 15

268 20 8 /| 1| 14,90 1 s6 15

269 18 7 33,60 3 Tr13 15

270 3 394 27,20 2 Tr14 15

271 16 4 13,80 1 Tr15 15

272 14 7573 8,70 1 S11 15

273 1 408 15,60 2 S11 15

274 1 389 4,70 1 s1 15.1

275 9 390 20,60 1 s1 15.1 rzepiecie
276 5 392 3,00 0 s4 15.1

277 7 393 25,40 2 s4 15.1

278 5 7591 3,70 1 s2 16 rzepiecie
279 7 7503| /| 9| 3340 2 S5 16

280 9 7595 33,00 2 s6 16

281 13 7600 5,70 1 S8 16 orzepieci
282 15 7604 19,20 1 s9 16 orzepieci
283 19 7619| /| 1| 12,30 1 $12 16

284 BN 7620 /| 7| 3,230 1 s13 16 rzepiecie
285 BN 7625 4,80 1 s14 16 rzepiecie
286 31 7630| /| 2| 37,00 1 s15 16

287 BN 7639| /| 2| 30,70 1 s17 16 -
288 17 7565| /| 4| 19,10 3 S1 17
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289 17a 7565( /| 9| 12,10 2 St 17
290 | PIEKARNIA | 7524 /12| 7,00 1 S1 18 orzepiecie
291 24 7559 15,30 2 S6 18
292 2a 348 4,20 1 S1 1a DN160
293 5 10 1] 1| 360 0 st 1b DN160
294 BN 7662 4,00 0 s1 16| yoszny Po somm.
Td.4 L=28,5m
295 34 3709 /| 1] 3230 1 st 3a DN160
296 33 3713 23,60 2 st 3b DN160
297 27 3732| 1| 4| 3440 1 st 3¢ DN160
298 26 3736 | /| 3| 3310 1 S1 3d | D160 - preepiocie
299 8 4982 1| 1| 17,20 1 S1 3f DN160
300 33 5130| /| 1| 880 1 S1 3g DN160
301 37 7563 | /| 2| 23,90 2 S1 18a DN160
302 39 7561 7,00 0 st 18b DN160
303 BN 8925( /| 3| 7,60 0 52 | toczny Pe 50mm,
Td.2 L=33,8m
304 | BU0 2| gogg | 1] 2| 600 0 : 52 | toczny Pe 50mm,
odoc. Td.3L=51,7m
Suma: 4775,40m Srednio: 15,77m

6.4. Pompownie przydomowe.

W kilku przypadkach z uwagi na usytuowanie wysokosciowe, wigcznie budynkéw do kanatu
nastepowaé¢ bedzie poprzez pompownie przydomowg. Pompownie przydomowe bedg
wykonane z tworzywa sztucznego, lub innego materiatu odpornego na korozje o srednicy
D = 1,0 m i wysokosci catkowitej h = 1,82m. W pompowni zamontowana bedzie 1 pompa z
nozem tngcym. Pompa powinna sie charakteryzowaé wysokg sprawnoscig w dziataniu, byé
wykonana z materiatdbw odpornych na dziatanie Sciekéw sanitarnych, piasku, oraz innych
czesci mineralnych zawartych w sciekach. Pompownia bedzie wyposazona w aparature
kontrolno- pomiarowa, sterujgcg w sposob automatyczny pracg pompy.

Parametry pracy pompowni przydomowych: q = 0,7-1,0l/s, Hp = 3-16m; N = 0,8 - 1,2kW.

Ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych pompowni przydomowych:
Nr dnruroctt. |Wiacz. do KS /ruroc. Tt
L.p. Nr dziatki budynku [mm] [mm] Nr ruroc. t. wg syt.
1 5013/5 6a PE 50 KS 3.10 - S5 (200mm) |[Td.1
2 8925/3 bn PE 50 PE 63 mm Td.2
3 8920/2 bn PE 50 PE 63 mm Td.3
4 7662 bn PE 50 KS 1c-S1 (160mm) |Td.4

6.5 Studnie rewizyjne, przelotowo - potgczeniowe.

Na trasie kanatdow sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowano studnie prefabrykowane
betonowe z monolityczng podstawg (systemowe) o s$rednicy D=1,0m dla kanatow
0 gtebokosci do 3m. Przy giebokosci kanatéw powyzej 3m srednica studni wynosi¢ bedzie
D=1,2m. Na trasie kanalizacji zabudowane bedg réwniez studnie o $rednicach DN = 0,6m;
0,425m.

Studnie zabudowane w pasach drég powiatowych bedg betonowe prefabrykowane z
monolityczng podstawg, taczone na uszczelki. Rozstaw studni przyjeto w dostosowaniu do
istniejacej zabudowy, zatomow trasy kanatéw i ich gtebokosci, oraz zmiany spadku.
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Studnie kaskadowe przy gtebokosci kaskady powyzej 1,0m, posiada¢ bedg zewnetrzne

obejscie. Studnie wyposazone bedg w wilaz Zzeliwny, oraz stopnie ztazowe zeliwne

prefabrykowane montowanie fabrycznie. W terenach zalewowych witazy studni
zaprojektowano jako szczelne, zgodnie z profilami.
6.6 Studnie rozprezne (ttumigce) SR.

Na wylotach rurociggédw tlocznych do kanalizacji grawitacyjnej (koniec kanatu)

zaprojektowano studnie tlumigce z kinetg rozprezng. Wiazy takich studni wyposazone

zostang w filtr katalityczny podwtazowy o wydajnosci 12m3/h neutralizujgcy odory
wydobywajgce sie z kanalizaciji.
7. Technologia wykonania .

Zasadniczymi materiatami potrzebnymi do zrealizowania inwestycji bedg :

- rury kanalizacyjne dla kanatéw sanitarnych PVC DN 300, 250, 200, 160 mm i sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?,

- rury kanalizacyjne kamionkowe przeciskowe, glazurowane DN 200 mm V4A Typ 1,

- rury cisnieniowe dla rurociggdw ttocznych zaprojektowano jako PEHD PE 80 SDR 17,6
PN 7,5 DN 50 mm (Di 44,2), DN 63mm (Di 55,8)

- studnie kanalizacyjne DN1200mm, DN 1000mm, DN600mm, prefabrykowane z elementow
betonowych z betonu klasy m.in. C35/C45, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z
kinetg, wykonanej w technologii monolitycznego odlewu z betonu samo-zageszczalnego
i kregdw tgczonych na uszczelki elastomerowe (wg PN-EN 681-1), zakonczone dla $rednic
DN600mm pierscieniem, dla srednic powyzej DN600mm konusem (zwezkg), pierscieniami
wyréwnawczymi betonowymi oraz wtazem zeliwnym. Szczelnos¢ studni zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1917.

Studnie kanalizacyjne DN 1,2m (dla h=3,0m); DN 1,0m (dla h<3,0m); DN 0,6m;

- studnie kanalizacyjne DN425mm PP/PE, sktadajgca sie z kinety, rury karbowanej, rury
teleskopowej, wtazu zeliwnego D400, stozka odcigzajgcego do zabudowy w drogach,

- pompownie przydomowe do sciekéw sanitarnych socjalno-bytowych z pompami
zatapialnymi i nozem tngcym o duzej wytrzymatosci i niezawodnosci dziatania, wykonane
dobrych i wytrzymatych materiatéw jak: zeliwo sferoidalne, stal szlachetna, tworzywo
sztuczne.

7.1. Wykopy i zasypy.

Trase projektowanej kanalizacji na podstawie planéw sytuacyjnych w skali 1:1000 winien

wytyczy¢ uprawniony geodeta lub jednostka geodezyjna.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c zgodnie z normg PN-B-06050, przedmiotowg

dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano -

montazowych czes¢ Il.

Przed wejsciem w teren dziatek bedacych witasnoscig oséb fizycznych nalezy uzyskac¢ od

nich pozwolenie na wejscie z robotami.

Podczas wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie (zgodnie

z przepisami wykonawstwa i BHP) wykopdéw i terenu podczas realizacji. W czasie

wykonywania kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdow do budynkéw i innych

obiektéw, zaktadajgc mostki przejazdowe dla pojazdéw i ktadki dla pieszych.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng roboty ziemne realizowane bedg w gruntach

czesciowo nawodnionych, zaktada sie 30%robot w gruntach nawodnionych. W gruntach

nawodnionych na okres wykonywania wykopow, oraz uktadania rurociggébw konieczne
bedzie obnizenie zwierciadta wody gruntowej. Zaleca sie odwodnienie wykopdéw drenazem
poziomym. Po osiggnieciu wymaganej gtebokosci uktadania kanatéw i rurociggédw w dnie
wykopu nalezy uktada¢ dren w obsypce zwirowej gr. 0,20 m ponizej dna wykopu. Projektuje
sie utozenie 2x drenu $126/113 mm PVC-u perforowanego z otworami 2,5x5,0mm. Spadek
drendéw bedzie taki sam jak kanatdw. Woda zbierana przez drenaz bedzie odptywaé do
studzienek drenarskich ¢$0,80 m z kregéw betonowych utozonych 1,0 m ponizej dna wykopu.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowaé poza obrysem rurociggdw w odlegtosciach co

50,0 m. Drenazu po wykonaniu kanalizacji nie nalezy usuwagé, jedynie koncowe odcinki

zatka¢ gling lub piankg montazowg. Wode gruntowg z odwodnienia wykopow nalezy

mpowac mpami n Zi linowym | lektrycznym i rowadzaé
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odbiornika. Zrzut wody powinien znajdowaé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50,0 m od
odwodnionego odcinka wykopu.
lloé¢ godzin pompowania przy zatozeniu realizacji inwestycji w terenach nawodnionych
(zatozono 3460m) wyniesie:
- pompowanie wody z wykopow przez 10 godzin w ciggu doby.
- cykl realizacji (czas potrzebny na utozenie kanatéw i rurociggdéw ttocznych, wykonanie

studni i obsyp rur, pompowni) przyjeto 8 m-cy. T =8 x 30 x 10 = 2400 godzin.
Obliczona wyzej ilo§¢ godzin pompowania jest orientacyjna. Rozliczenie godzin czasu
pompowania powinno sie odbywaé w/g rzeczywistego czasu pracy pomp potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru. Projektowane prace odwodnieniowe spowodujg okresowe
obnizenie zwierciadta wody gruntowej. Nie przewiduje sie ujemnego wptywu odwodnienia na
obiekty budowlane, lecz nie mozna go catkowicie wykluczy¢. Dotyczy to szczegodinie
obnizenia poziomu wody w studniach wodociggowych. Po zakonczeniu robét zwierciadto
wody gruntowej powinno wrdci¢ do stanu pierwotnego po uptywie okoto 6 dni.
W przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunty miekkoplastyczne nalezy wykonac
wymiane gruntu poprzez wykonanie fawy zwirowej o migzszos$ci 0,5m.
Wykopy zaprojektowano sposobem mechanicznym, poza rejonami skrzyzowan z istniejgcym
podziemnymi sieciami, terenami przydomowymi i ogrodzeniami, gdzie wykopy nalezy
wykonaé sposobem recznym. Z uwagi na znaczne zainwestowanie terenu i brak mozliwosci
wjazdu ciezkim sprzetem na obszarach gestej zabudowy, przyjeto nastepujacy podziat
robét:70% wykopdw mechanicznych, 30% wykopdw recznych.
Zaprojektowano wykonywanie rurociggow w wiekszo$ci w wykopach otwartych wasko -
przestrzennych zabezpieczonych szalunkami. Na odcinkach gdzie trasa kanalizacji
przebiega przez tereny rolne zielone, przed rozpoczeciem robot nalezy zebraé humus i
zgromadzi¢ go na osobnej pryzmie. Po zasypaniu wykopdw humus nalezy z powrotem
rozplantowac na pierwotnym miejscu. Humus nalezy zebra¢ z pasa terenu o szerokosci 3,0
m o grubosci warstwy 0,30 m. Po utoZeniu rurociggéw i wykonaniu préby szczelnosci nalezy
przystgpi¢ do zasypania wykopdéw. Na odcinkach gdzie trasa przebiega poza jezdnig drdg,
rury powyzej zasypki nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym warstwami co 0,20 m z doktadnym
zageszczeniem, z wyjatkiem glin migkkoplastycznych i grubych rumoszy.
Przekroczenia drég o nawierzchni utwardzonej ttuczniem lub zwirem nalezy zasypaé zwirem
lub piaskiem warstwami co 0,20 m z doktadnym zageszczeniem / 95% wg Proctora/.
Jezdnie drog utwardzonych nalezy przywréci¢é do stanu istniejgcego przez potozenie
dywanika asfaltowego lub zasypanie ttuczniem.
Przekroczenia drogi powiatowej, oraz czesci drég gminnych asfaltowych nalezy wykonaé
metodg bezwykopowg z zastosowaniem rur ochronnych.
Ponizej opisano metody wykonania kanalizacji w drogach powiatowych.

7.2 Ukladanie, préba szczelno$ci kanatdéw i rurociggdéw ttocznych.

Kanaty sanitarne i rurociggi ttoczne z rur z tworzyw sztucznych nalezy uktadac i montowaé
wg Instrukcji podanej przez Producenta. Ogolne zasady ukfadania rur z tworzyw sztucznych
podano w niniejszym opisie. Kanaty sanitarne z rur PVC, oraz rurociggi ttoczne z PE nalezy
uktada¢ na przygotowanym podfozu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura
spoczywata na nim 4 swojej powierzchni. Laczenie rur nalezy wykonac stosujgc potgczenie
kielichowe (rury kielichowe) wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem
gumowym (uszczelkg). Utozone odcinki kanatow i rurociggéw przed zasypaniem powinny
by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci. Prébe szczelnosci kanatéw nalezy wykonaé
w/g normy PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Prébe
szczelnosci rurociggéw tlocznych nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610.
Dodatkowo rurociggi wykonywane metodg bezwykopowg nalezy podda¢ kamerowaniu.
Uzyty materiat i sposéb wykonania zasypu kanatéw i rurociggdbw mogg spowodowac
uszkodzenia ufozonego przewodu. Przewiduje sie zasyp utozonych kanatéow i rurociggdéw
piaskiem lub piaskiem z domieszkg zwiru warstwg grubosci 0,30 m (warstwa ochronna)
ponad wierzch rury. W przypadku zbyt ptytkiego posadowienia kanatu , rurocigg nalezy
ocieplic warstwg 40cm Zzuzla wielkopiecowego. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem po
obydwu stronach kanatu i rurociggu lub zagesci¢ mechanicznie.

Pracownia Projektowa ROTARKAN 32-084 KLESZCZOW 46a Tel./fax (12)2854740, www.rotarkan.pl
KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI KREMPACHY.
Projekt wykonawczy.



16

8. Przeszkody terenowe.

8.1. Drogi powiatowe.
Kanat w pasie jezdni.
Po utozeniu kanatéw konieczna bedzie petna odbudowa konstrukcji jezdni wg ponizszej
technologii:
- w obrebie wykopdéw zasypka wg norm branzowych, kruszywo tamane 0-80mm
zageszczane mechanicznie warstwami co 20cm do wysoko$ci ok.30cm ponizej niwelety
jezdni,
- obciecie krawedzi pitg mechaniczng w obrebie wykopu wystgpienia uszkodzen oraz
obnizenia nawierzchni wywotanych wykopami, a nastepnie rozebranie nawierzchni na
gtebokosé min 30cm na wspomnianym obszarze,
- kruszywo famane o uziarnieniu 0-63mm zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy
24cm, w obrebie jezdni dla podbudowy wtérny modut odksztatcenia winien wynosié
E22>120 [MPa], a wskaznik zageszczenia Is= 1,03,
Warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 6cm do poziomu 5cm ponizej
istniejgcej nawierzchni,
- sfrezowanie nawierzchni na gtebokosé 5¢cm na powierzchni obejmujgcej petng szerokosc
jezdni oraz dtugo$¢ min 2m z kazdej strony tgczenia z nienaruszonymi odcinkami jezdni,
- warstwa sczepna z emulsji asfaltowej,
- warstwa S$cieralna grubosci 5cm z betonu asfaltowego na catej szerokosci jezdni i dlugosci
powiekszonej o min 2m z kazdej strony.
Kanat w chodniku.
- w przypadku naruszenia konstrukcji tawy przykraweznikowej — petna jej odbudowa,
- warstwa Scieralna ptytki chodnikowe betonowe
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.15¢cm,
Kanat w poboczu drogi-wzdtuz rowu.
- odbudowa rowu przydroznego po wykonaniu kanalizacji poprzez:
- utozenie w dnie korytka sciekowego typu kolejowego 62x68x71cm, zasyp kruszywem

tamanym 0/31,5mm,

8.2. Drogi gminne.
Zasyp wykopow:
a/ dla drég o nawierzchni asfaltowej, oraz ttuczniowej — zasyp piaskiem, lub zwirem do
warstwy podbudowy z doktadnym zageszczeniem,
b/ dla drég gruntowych zasyp gruntem rodzimym z doktadnym zageszczeniem
Odbudowa nawierzchni:
a/ drogi asfaltowe, podbudowa z mieszanki tluczniowej 2 — 25 cm . Gorng warstwe
zaklinowa¢ drobnym tluczniem. Warstwa wigzgca beton asfaltowy gr. 4 cm, warstwa
Scieralna beton asfaltowy srednio-ziarnisty gr. 4 cm.
b/ drogi z ttucznia, zwirowe: na warstwe zageszczonego piasku lub zwiru utozy¢é warstwe
ttucznia gr. 30 cm i dokfadnie zagescic.

8.3. Przekroczenie wod powierzchniowych.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z potokami: Przykopa (Krety
Potok), Dursztynski, Mtyndwka. Wszystkie przejScia bedg wykonane pod dnem ciekow w
rurach ochronnych metodami bezwykopowymi za pomocg przewiertu sterowanego
horyzontalnego z wykorzystaniem odpowiednich gtowic umozliwiajgcych wykonanie przejscia
w trudnych warunkach gruntowych.

9. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie projektowanych kanatow sanitarnych i rurociggow ttocznych wystepujg
skrzyzowania z n /w przewodami podziemnymi, oraz sieciami nadziemnymi:
- wodociag z przytgczami, kable energetyczne oraz sie¢ energetyczna napowietrzna, kable
teletechniczne oraz sie¢ teletechniczna napowietrzna, czesciowo kanalizacja deszczowa
wzdtuz drég powiatowych.
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Wszystkie skrzyzowania projektowanych kanatéw z uzbrojeniem podziemnym /wodociag,
kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja deszczowa /nalezy dokfadnie zlokalizowaé
przez wykonanie odkrywek roboczych z udziatem Przedstawicieli Uzytkownika tego
uzbrojenia. Odkryte na czas realizacji przewody wodociggowe, oraz kable energetyczne i
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do krawedziakéw 10x10x300cm,
utozonych w poprzek wykopu, oraz wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczyé. Sie¢ wodociggowa
nie wymaga specjalnego zabezpieczenia przy skrzyzowaniu z kanalizacjg. Jedynie na czas
budowy odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ jak opisano powyzej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy zlokalizowa¢ przez wykonanie odkrywek

roboczych z udziatem Przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Odkryte kable nalezy

oznakowac, a roboty ziemne prowadzic¢ recznie. Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z

kanatami, nalezy zabezpieczy¢ kable rurami dwudzielnymi typu ,AROT” o dtugosci | =2,0m.

Roboty ziemne i zabezpieczenie kabli teletechnicznych przy skrzyZzowaniach z kanalizacjag

sanitarng nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg TP S.A., znak ZN-96 TP S.A. -004 ,Zblizenia i

skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego — Wymagania i badania” .

Generalnie w miejscu skrzyzowan kanatu z kablami teletechnicznymi nalezy na kable

zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu ,AROT”. Rury ostonowe dzielone nalezy zalozy¢ na

dtugosci po 1,0 m od osi kanatu w jedng i drugg strone. Przy zblizeniach trasy kanatéw do
stupdw linii teletechnicznych i energetycznych stupy nalezy podeprze¢ palami drewnianymi.
10. Ogdlne wytyczne realizacji inwestyciji.

Niniejsze wytyczne wskazujg ogélne metody realizacji i stanowig podstawe dla Wykonawcy

do zaprogramowania realizacji inwestyciji, opracowania projektu organizaciji robét.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

- uwzgledni¢ metody realizacji okreslone w projekcie,

- uwzgledni¢ uzycie odpowiedniego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie inwestyciji,

- przestrzegac¢ w trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych wszelkich norm

i przepisow dotyczacych wykonawstwa i BHP,

- przestrzegac w trakcie robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

Dokladnego rozpracowania spraw organizacji robot, organizacji ruchu, oraz

zagospodarowania placu budowy dokona Wykonawca w projekcie organizacji robét.

11. Uwagqi koncowe.

- wszelkie roboty nalezy realizowac zgodnie z normami oraz przepisami BHP,

- dla szybkiego uzyskania efektéw inwestycyjnych i ekologicznych w zakresie sSrodowiska
naturalnego w tym ochrony wod powierzchniowych, gruntowych i gleby przed
zanieczyszczeniem Sciekami sanitarnymi nalezy rownolegle z kanalizacjg realizowac¢
budowe przytgczy kanalizacyjnych,

- do projektowanej kanalizacji sanitarnej zabronione jest odprowadzanie wod deszczowych,
oraz wod z drenazu,

- w trakcie realizacji inwestycji wymagany jest staty nadzér geodezyjny z uwagi
na projektowane odcinki kanalizacji o minimalnych spadkach.

Kleszczow, luty 2015 Opracowata:

Inz. Jolanta Glixelli
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