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WYKAZOW WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nazwa handlowa

Zadane cechy wskazujace na

Nazwa handlowa

dziatajacy produkt na bazie fosforanu magnezu,
utwardza si¢ szybciej niz beton 1 W
przeciwienstwie do betonu, przylega zaréwno
do $wiezego, jak i do starego betonu, jak
rowniez do wiekszosci materialow
konstrukcyjnych,

dniach 48 do 55 N/mm?

Lp. materialu uzyta przez Przeznaczenie . L materialu/produktu réwnowaznego
. rownowaznos¢
Zamawiajacego proponowana przez Oferenta
1 2 3 4 5
Bitumiczna masa zalewowa na gorgco | —temperatura aplikacji 170°—
produkowana jest na bazie wysokiej jakosci 180°C
bitumu modyfikowanego polimerami oraz | — gesto§¢ ok 1,2 g/cm?®
specjalnych dodatkow zapewniajacych | — elastycznosc¢ i przyczepnosé
elastycznos¢ w  kazdych ~ warunkach przy —20°C
pogodowych. 5mm
Elastyczne potaczenie gwarantujace optymalne | — wiasnosci wg. normy
wywazenie pomi¢dzy wysoka ciagliwoscia i europejskiej DIN EN 14188-1,
Bitumiczna masa dobrg przyczepnoscig oraz wysoka odpornoscia
1 zalewowa BIGUMA TL | na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
82 Elastyczna w kazdych warunkach — gwarancja
szczelnosci i trwalosci potaczen;
Rozciagliwo$¢ do 25% szerokosci wypehnienia;
Latwos¢ wbudowywania; Bardzo dobra
przyczepno$§¢ do podlozy mineralnych i
bitumicznych; Duza odporno$¢ na starzenie si¢
Zarowno produktu, jak
i wykonanego potaczenia; odporne na dziatanie
wody, soli, stabych kwasow, paliw itp.
LOCTITE® 7257™ to unikalny | — przebieg utwardzania: wstgpne
dwusktadnikowy, btyskawicznie utwardzajacy od 3 do 11 min, koncowe od
si¢ produkt do napraw betonu 15 do 22 min
i uzupehlienia ubytkéw, ktory dziala duzo | — wytrzymato$é na Sciskanie: po
lepiej od innych tradycyjnych metod naprawy 2h 17 do 21 N/mm?; po 3
betonu. LOCTITE® 7257™  doskonale dniach 28 do 41 N/mm?; po 28
2 Magna crete KIT
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— dobra przyczepno$¢ do prawie wszystkich
powierzchni, zwlaszcza do asfaltu i betonu;

— szybkie wysychanie natozonego podktadu;

— wysoka penetracja pytu;

— wlasnosci wg. normy
europejskiej DIN EN 14188

3 Srodek gruntujacy — zapewnia dobra przyczepno$¢ pomiedzy
COLZUMIX krawgdziami spoiny a masa uszczelniajaca
dylatacje;
— odporny na roztwory wodne, sole,
rozcienczone kwasy itp.;
— cienki, przez co fatwy w obrobce
Sikaflex® PRO-3 SL jest jednosktadnikowym, | — Twardos¢ Shore'a A ok. 28 (po
barwnym, elastycznym, samorozlewnym, 28 dniach)
poliuretanowym materiatem przeznaczonym do | — Sieczny modul sprezystosci
uszczelniania  wielu  rodzajéw  szczelin przy rozciaganiu ok. 0,45 MPa
w posadzkach i konstrukcjach inzynierskich. przy wydtuzeniu 100% (w +23
Zapewnia wodoszczelne  wypelienie o °C);
dobrych wlasciwosciach mechanicznych, jest ok. 0,80 MPa przy wydtuzeniu
odporny na substancje chemiczne 100% (w —20°C)
i pozostaje elastyczny w szerokim zakresie | — Wydtuzenie przy zerwaniu ok.
4 | sikaflexPRO-3SL | femperatur. 700 %

— Odporno$¢ na propagacje
rozdarcia ok. 8,0 N/mm

— Odporno$¢ chemiczna na
wodg, rozcienczone zasady,
zaczyn cementowy.
Kroétkotrwata odpornosé (< 72
godziny) na olej napedowy i
paliwo lotnicze wg DIBt.

— Temperatura uzytkowania
—40 °C ++70 °C
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5 Sikaflex PRO-3

Sikaflex® PRO-3 jest jednosktadnikowym,
barwnym, elastycznym,  poliuretanowym
materiatem przeznaczonym
do uszczelniania wielu rodzajow szczelin w
posadzkach

i konstrukcjach inzynierskich. Zapewnia
wodoszczelne  wypelnienie o  dobrych
wilasciwosciach mechanicznych, jest odporny
na substancje chemiczne i pozostaje elastyczny
w szerokim zakresie temperatur.

— Twardo$¢ Shore'a A ok. 37 (po
28 dniach)

— Sieczny modut sprezystosci
przy rozciaganiu ok. 0,60 MPa
przy wydluzeniu 100% (w
+23°C);
ok. 1,10 MPa przy wydtuzeniu
100% (w —20°C)

— Wydluzenie przy zerwaniu ok.
600 %

— Odporno$¢ na propagacje
rozdarcia ok. 8,0 N/mm

— Odporno$¢ chemiczna na
wodg, rozcienczone zasady,
zaczyn cementowy.
Kroétkotrwata odpornosé (<72
godziny) na olej napedowy i
paliwo lotnicze wg DIBt.

— Temperatura uzytkowania
—40°C + +70°C

6 Sika Primer 3N

Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym,
jednosktadnikowym materiatem gruntujgcym.
Sika® Primer-3 N jest przeznaczony do
gruntowania podtozy porowatych (np. beton) i
metalowych przed zastosowaniem produktow
Sikaflex®, SikaHyflex®, Sika-Bond® i
Sikasil®.

— Gesto$¢ ok. 1,00 kg/dm?®
— Lepkos¢ ok. 10 mPa-s
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Sikadur®-12 Pronto jest dwusktadnikowa,
uniwersalng

zaprawg na bazie reaktywnych zywic
akrylowych, charakteryzujaca si¢ szybkim
przyrostem wytrzymatosci

przeznaczong do wykonywania podlewek i
napraw elementdéw betonowych, szczeg6lnie w
niskich temperaturach. Ma dobrg wytrzymatos¢
mechaniczng i dobrg

— Wytrzymato$¢ na $ciskanie:
Czas wigzania/temperatura
wigzania/wytrzymatosé
3 godziny/~10°C; +5°C;
+20°C/~55 MPa ~65 MPa ~67
MPa
24 godziny/+5°C; +20°C/
~71 MPa; ~73 MPg;

10 dni/+5°C; +20°C/

lakierow, kitow utwardzanych w temperaturze
pokojowej oraz jako spoiwo do laminatow
epoksydowoszklanych oraz do zalewania
elementow elektrycznych i elektronicznych.

7 Sikadur 12 Pronto odpornos¢ na $cieranie, uderzenia i substancje ~75 MPa ~78 MPa
chemiczne. Sikadur®-12 Pronto przeznaczony | —Modut sprezystosci przy
jest do napraw betonu: $ciskaniu ~12 000 MPa
— Nawierzchni drogowych — Wytrzymatos$¢ na odrywanie
— Pasow startowych >1,5 MPa (zniszczenie betonu)
— Ptyt parkingowych — Odporno$¢ chemiczna na
— Posadzek przemystowych dziatanie wielu substancji
chemicznych
— Temperatura uzytkowania
—40 °C do +40° C
ciekta, niemodyfikowana, niskoczasteczkowa — réwnowaznik epoksydowy 196
zZywica do 208
epoksydowa otrzymywana z bisfenolu A i — liczba epoksydowa, mol/100g
epichlorohydryny 0,480 do 0,510
8 Epidian-5 stosowany jest gtdwnie do wytwarzania mas — lepko$¢ w 25°C 20000 do
posadzkowych, gruntow do betonu, klejow, 30000 mPas

Uwaga Kolumne nr 5 wypelnia Oferent w procesie sktadania oferty, dotaczajac karty techniczne producenta, atesty i inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ produktu
roéwnowaznego z kazdym warunkiem zawartym w kolumnie 4. Materialy w pozycjach 1+7 winny posiadaé¢ wazne orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
w Warszawie, dopuszczajace do stosowania na nawierzchniach lotniskowych z betonu cementowego

Uwaga! Dokument nalezy opatrzyc:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r.
poz. 1173) albo

b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 346) albo

¢) podpisem osobistym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)



