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Na podstawie art. 9 pkt 19§, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1i pkt 3, art 123 ust. 2 i ust. 3,
art 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6, \ist. 7, art 128, art 131 ust. 1 i ust 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (t.j. z 2012 r., poz. 145), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz 984 ze zmianami), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zmianami) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Matgorzaty Cwikliniskiej, dziatajacej w imieniu i na rzecz Gminy
Kamien Pomorski

we. 7308, 2013
g M DECYZJA

ORZEKAM

Udzielam Inwestorowi: Gminie Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamien Pomorski,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1.Wykonanie urzadzen wodnych:
1/ budowa nowych wylotéw kanalizacji deszczowej
— W2 przy ul. Lipowej I na dz. ew. Nr 3/2 obreb 3 m. Kamien Pomorski
— W3 przy ul. Lipowej II na dz. ew. Br 3/2, obreb 3 m. Kamien Pomorski
— W4 przy ul. Lipowej — molo na dz. ew. Nr 1/9, obreb 2 m. Kamient Pomorski
— W7 przy ul. Plac Garazowy na dzialce Nr 113 obrgb 5 m. Kamien Pomorski
2/ przebudowa wylotéw:
— W6 ze s$rednicy @ 500 mm na @ 600 przy ul. Wilkéw Morskich II na dzialce Nr 2 obrgb 5
m. Kamien Pomorski
— W8 poprzez zmiane jego lokalizacji — wydluzenie kolektora odprowadzajgcego wody
deszczowe, lokalizacja przy ul. Orzeszkowej na dz. ew. Nr 114, obreb 5 m. Kamien
Pomorski

2. Odprowadzanie oczyszczonych Sciekdw (wdd opadowych i roztopowych) wylotami:

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, z terenu miasta Kamien Pomorski do wadd
powierzchniowych — rzeki Swiniec i do Zalewu Kamienskiego ,

gmina Kamienn Pomorski, powiat kamienski, wojewodztwo zachodniopomorskie, przy zachowaniu
nastepujgcych warunkoéw:

1.1. odprowadzenie wod deszczowych (opadowych i roztopowych) nowymi i istniejgcymi
wylotami:

1/do rzeki Swiniec poprzez istniejacy wylot W1 w iloci:

~ Qma=1239 U/s, Qmaxv=46,5 m*/h, Qguor=1115 m*/d, Qmax=114075 m*/r
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2/ do Zalewu Kamienskiego w ilosci:
— poprzez wylot W2 Qmax=287 U/s, Qmaxn=10,8 m*/h, Qssov=259 m*/d, Qmax=19744m>/r

— poprzez wylot W3 Qma=539 /s, 20,2 m*/h, Qsaet=485 m3/d, Quax42047m?/r
~ poprzez wylot W4  Qua=52 /S, Qmax=2,0 m*/h, Qsuv=47 m*/d, Quax=2600 m>/r

— poprzez wylot W5  Qma=403 IS, Qmat=15,1 m*/h, Qgaor=362 m*/d, Qumax=29616m>/r
— poprzez wylot W6  Quax=314 /s, Qmat=11,8 m*/h, Qsa0p=282 m*/d, Quax=21938m*/r

— poprzez wylot W7 Qma=88 /S, Qmaxi=3,3 m*/h, Q=79 m*/d, Quax=4875m*/r

— poprzez wylot W8  Qua=2211 Us, 82,9 m*/h, Qauey=1990 m*/d, Quax=234000m*/r

poprzez wylot W9 Quma=260 /S, Qmaxx=9,8 m*/h, Qeaos=234 m>?/d, Quax=17550m>/r

1.2. Dopuszczalne wskazniki w $ciekach oczyszczonych nie powinny przekraczaé wartosci:
— weglowodory ropopochodne 15 mg/1
— zawiesina ogdlna 100,00 mg/1
— odczyn 6,5—-9,0 pH

1.3. Odbiornik oczyszczonych $ciekow:
— rzeka Swiniec
— Zalew Kamienski

1.4. Miejsce ewentualnej kontroli stanu jako$ciowego oczyszczonych Sciekow:
—  wylot do odbiornikow

1.5. Odprowadzanie wéd deszczowych do odbiornikéw poprzez wyloty: istniejgce (W1, W5 i W9),
przebudowywane (W6, W8) i nowo budowane (W2, W3, W4, W7).

3. Charakterystyka urzadzenia wodnego — wylot kanalizacyjny:
3.1. Wykonane wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizowane w zlewni Zalewu Kamiefiskiego:

1. wylot W2 — projektowana srednica wylotu 500 mm,
2. wylot W3 — projektowana $rednica wylotu 1000 mm,
3. wylot W4 — projektowana srednica wylotu 400 mm,
4. wylot W7 — projektowana srednica wylotu 400 mm,

3.2. Przebudowane istniejgce wyloty kanalizacji deszczowej:

—  wylot W6 — przebudowa $rednicy 500mm na 600 mm,

—  wylot W8 — zarurowanie kanatu odptywowego przewodem 1600 mm,
Na pozostatych wylotach tj. wylot W1, wylot W5, wylot W9, nie przewiduje sic wykonywania
zadnych robét budowlanych.
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4. Urzadzenia do odprowadzania $ciekéw oczyszczonych:
— system kanalizacji deszczowej do osadnikéw wstepnych zintegrowanych z separatorami

koalescencyjnymi
1/ Wylot W1 (w poprzednich pozwoleniach wodnoprawnych oznaczony W-25c) zlokalizowany
przy ul. Dziwnowskie;j. '

Dobrano osadnik wstepny AWAS S20000 oraz separator koalescencyjny AWAS
SK100/1000.

2/ Wylot W2 zlokalizowany przy ul. Lipowej L.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 5000 oraz separator koalescencyjny AWAS SK40/400.

3/ Wylot W3 zlokalizowany przy ul. Lipowej II.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 7500 oraz separator koalescencyjny AWAS SK60/600.

4/ Wylot W4 zlokalizowany przy ul. Lipowe;j.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 3000 oraz separator koalescencyjny AWAS SK10/100.

5/ Wylot W5 zlokalizowany przy ul. Wilkéw Morskich I.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 5000 oraz separator koalescencyjny AWAS SK40/400.

6/ Wylot W6 zlokalizowany przy ul. Wilkéw Morskich II.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 5000 oraz separator koalescencyjny AWAS SK40/400.

7/ Wylot W7 zlokalizowany przy ul. Plac Garazowy.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 3000 oraz separator koalescencyjny AWAS SK10/100.

8/ Wylot W8 zlokalizowany przy ul. Orzeszkowe;.
Dobrano komore rozdzialu na bazie osadnika AWAS S 25000, dwa osadniki wstepne AWAS

S20000, dwa separatory koalescencyjne AWAS SK100/1000 oraz komore potaczeniowa na bazie
osadnika AWAS S 2500.

9/ Wylot W9 zlokalizowany przy ul. Polne;.
Dobrano osadnik wstepny AWAS S 5000 oraz separator koalescencyjny AWAS SK40/400.

5. Wspbtrzedne geograficzne wylotéw — uktad odniesienia 65:
5.1. Wyloty istniejace:

1/ wylot W1 —53°58°20,69” N; 14°47° 11,79” E,
2/ wylot W5 —53°58° 18,72 N; 14° 45’ 52,64” E,
3/ wylot W9 —53°57°10,43” N; 14°45°48,70” E,
5.2.Wyloty projektowane lub przebudowywane:
1/ wylot W2 —53° 58’ 28,76” N; 14°46°34,30” E
2/ wylot W3 —53°58°28,65” N; 14°46’27,21” E
3/ wylot W4 —53° 58’ 24,24 N; 14°45°59,66” E
4/ wylot W6 — 53° 58° 8,59” N; 14°45°46,18” E
5/ wylot W7 —53°58°1,86” N; 14°45°46,46” E
6/ wylot W8 — 53°57°50,04” N; 14°45°51,08” E
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6. Sposdb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii
lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzef
wodnych w tych sytuacjach.

Projektowany ukfad odprowadzenia woéd opadowych nie wymaga rozruchu. Nalezy jednak
sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania potgczen pomiedzy osadnikiem a separatorem.

Sytuacjami awaryjnymi, ktére moga si¢ pojawié jest niedrozno$¢ kanalizacji opadowej lub
wylotow. W tym przypadku eksploatator ~powinien zlecié profesjonalnej firmie
udroznienie/czyszczenie  kanalizacji lub  wylotdw. Prowadzenie biezacej konserwacii
1 utrzymywanie we wiasciwym stanie techniczno-sanitarnym (poprzez usuwanie nagromadzonego
osadu, czedci statych) sieci kanalizacji deszczowej, osadnika pozwoli na bezawaryjna prace tych
urzadzen. '

Przy prawidlowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i wylotu kanalizacyjnego nie wystapia
stany awaryjne ani zatrzymanie.

7. Zobowigzuje Inwestora do:

7.1. Utrzymywania sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych $cieki w dobrym stanie
technicznym.

7.2. Przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen.

7.3. Kazdorazowego powiadamiania organu wtasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego
o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji obiektéw.

7.4. Prowadzenia prawidlowe] eksploatacji kanalizacji deszczowej, tj. usuwania piasku i namutéw
gromadzacych si¢ w osadnikach, studzienkach oraz dokonywania biezacych remontéw.

7.5. Odpowiedniego zagospodarowania odpadéw powstatych na skutek eksploatacji urzgdzen
podczyszczajacych, zgodnie z przepisami prawa.

Postgpowania z odseparowanymi zwigzkami ropopochodnymi oraz szlamem z oczyszczania
studzienek i osadnika, zgodnego z ustawa o odpadach.

7.6.Zadbania o prawidtowy stan techniczny sieci i urzadzeni do odprowadzania wéd opadowych.
7.7.Uzyskania  stosownego pozwolenia na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji od
Zachodniopomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

7.8 Inwestora obowigzuje: opiniowanie zakresu i warunkdéw prowadzenia robét ziemnych
z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie. W przypadku podjecia decyzji
o realizacji inwestycji na terenie objetym ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych
obowigzuje przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na koszt Inwestora (obowiazek
ich ewentualnego przeprowadzenia Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
okresli po zaopiniowaniu zakresu i warunkéw prowadzenia robét ziemnych).

8. Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw do woéd powierzchniowych udzielam na
okres 10 lat do dnia 22 sierpnia 2023 roku.
9. Pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urzadzefi wodnych - wylotéw udzielam
bezterminowo. Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne
(tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) - Obowiazek ustalenia czasu obowiazywania nie
dotyczy pozwolefi wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Natomiast w mys] art. 135
pkt 3 — pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli: zaktad nie rozpoczal wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato si¢ ostateczne.
10. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z2012 .,
poz. 145 ze zmianami), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.
11. Zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 145 ze zmianami), wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.
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12. Czynie wnioskodawce odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikle z wykonania
niniejszej decyzji.

13.Decyzja niniejsza i operat wodnoprawny musza znajdowaé si¢ u uzytkownika urzadzen
do odprowadzania $ciekéw i by¢ dostgpne organom kontrolnym.

UZASADNIENIE

Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o zlozony wniosek wraz z Operatem
wodnoprawnym na budowe wylotow i odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych
wylotami: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, z terenu miasta Gminy Kamien Pomorski,
w ramach inwestycji: Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie aglomeracji
Kamienn Pomorski w =zakresie: systemu zaopatrzenia w wode, systemu odprowadzania
i oczyszczania $ciekéw, systemu odprowadzania i oczyszczania woéd opadowych. Operat
wodnoprawny zostal wykonany przez mgr inz. Grzegorza Wojasa, CTE Carbotech Engineering
S.A., ul. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin, z czerwca 2013 1.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012
poz. 145 ze zmianami) wprowadzanie $ciekéw do wod jest szczegblnym korzystaniem z wdéd.
W mysl art. 9 pkt 14 lit. ¢ w/w ustawy, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatlej
nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portdw, lotnisk, terendw przemyslowych handlowych,
ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drdg i i parkingéw sg Sciekami.

Na szczegdlne korzystanie z wod wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art 122 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 w/w ustawy, urzadzeniem wodnym sa wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do wéd.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych
stosuje sie odpowiednio do przebudowy tych urzadzen. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo wodne na wykonanie urzagdzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do wod udzielono
na okres 10 lat.

Na wykonanie wylotéw i przebudowe wylotéw do wprowadzania oczyszczonych sciekow
przemystowych i opadowych do ziemi pozwolenia wodnoprawnego udzielono bezterminowo,
co zgodne jest z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekdw jest rzeka Swiniec oraz Zalew Kamienski.

Inwestycja na wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej pompowni
przewatowej do rzeki Swiniec zostata uzgodniona z Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddzial w Kamieniu Pomorskim — pismo z dnia
11.05.2010 r., znak EKA-5011/9/10/JP.

Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzialek bedacych wilasnoscig Skarbu
Panstwa, potozonych w miescie Kamienn Pomorski, zostata uzgodniona ze Starostg Kamienskim —
pismo z dnia 8 lipca 2009 r., znak: Gm.BD.7014-35/09.

Lokalizacja wylotéw kanalizacji deszczowej odprowadzajacych $cieki deszczowe do
Zalewu Kamienskiego w ramach zadania, polegajacego na ,uporzadkowaniu gospodarki
wodnosciekowej na terenie aglomeracji Kamien Pomorski”, zostala uzgodniona przez Urzad
Morski w Szczecinie — pismo z dnia 23 lipca 2009 r., znak GPG [-60652-KP/2/5/2009.

Inwestor, decyzjg Urzedu Morskiego z dnia 16 lipca 2010 r., znak OW-III-5101/277/03/10,
zostal zwolniony z zakazdw, okreslonych w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne oraz uzyskat zgode na wykorzystanie pasa technicznego dla celéw innych niz ochronne.

Przed wydaniem decyzji na podst. art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502
ze zmianami), projekt pozwolenia wodnoprawnego, zostal uzgodniony z Dyrektorem Urzedu
Morskiego w Szczecinie — Postanowienie z dnia 16 sierpnia 2013 1., znak: GPGI -5010-KP-2/4/13.
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Planowana inwestycja lokalizowana jest miedzy innymi w obrebie ochrony
konserwatorskiej terenu Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr 66, decyzja nr KI1.V.-0/48/55 z dnia 29 pazdziernika 1955 r. Dlatego tez,
zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z siedzibg w Szczecinie, z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: ZArch.5152.143.2013.ET,
zobowigzano Inwestora do Uzyskania stosownego pozwolenia na realizacje przedmiotowej
inwestycji od Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed wydaniem decyzji na podst. Art. 6, art. Art. 7, art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zmianami),
projekt pozwolenia wodnoprawnego zostal uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw z siedzibg w Szczecinie — Postanowienie z dnia 19 sierpnia 2013 r.,
znak: ZArch.5151.88.2013.ET.

Biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledniajac wyniki postepowania, ztozony wniosek
rozpatrzono pozytywnie. Podczas postgpowania wodnoprawnego organ spetnit ustawowy
obowigzek i zgodnie z art. 127 ust.6 Ustawy — Prawo wodne, podatl do publicznej wiadomosci
informacje o wszczgtym postgpowaniu w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie zgodnie z trescig
art. 10 Kodeksu postegpowania administracyjnego, umozliwiono stronom wypowiedzenie si¢ co do
zebranych dowod6éw i materiatéw oraz zgloszonych zgdan w ustawowo przewidzianym terminie
przed wydaniem decyzji. Uwagi wniesione w trakcie postgpowania administracyjnego zostaty
uwzglednione w decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w rozstrzygnieciu decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Starosty Kamienskiego, w terminie 14 dni

od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

@ Gmina Kamien Pomorski { -
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamierh Pomorski %U'?
2. Burmistrz Kamienia Pomorskiego '\\
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamien Pomorski ™
3. Pani Malgorzata Cwiklinska - Pelnomocnik
CTE Carbotech Engineering S.A.
ul. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin
4. Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
5. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzehi Wodnych w Szczecinie
Al. Papieza Jana Pawta II nr 42, 70-415 Szczecin
6. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie
O/Tw Kanﬁ)ieniu Pomorskim NINIEJSZA DECYZJA JEST
ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamiefi Pomorski . OSTATECZNA
7. Wojewodztwo Zachodniopomorskie dnia 45 0f.L0/%.
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
8. Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie Ins@, ,ktOr
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin Franci- / / )
9. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego m"a‘ZkV ’{1 nek-Taranowicz
ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin /& ’ YO FOWIAT
10. Starosta Kamienski
ul. Wolinska 7b, 72-400 Kamien Pomorski
11. Strony wg wykazu
12. Bo$ - aa




Do wiadomosci:

1.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Szczecinie

ul. Tama Pomorzaniska 13A, 70-030 Szczecin
Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Waty Chrobrego 4, 70 — 502 Szczecin

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70 — 540 Szczecin



Zwolniono z obowiazku wniesienia
optaty skarbowej na podstawie ack 7
Ao Ustawy o oplacie skarbowej

Alata nartoes o 4 S ':'!"‘;r‘
Lo WY )y )
Frandiszka Kodighellaranowicz
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