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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt p.t.:

»Projekt budowlany przebudowy wezlow sanitarnych i budowy WC dla
osob niepelnosprawnych wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w
budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,

Plac Jagiellonski 15” zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2, 314c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Wojciechowi Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu

numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

1 tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inzZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3T-BCD-9E7 *

Pan PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



I11. Opis techniczny

Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy weztow
sanitarnych 1 budowy WC dla os6b niepetnosprawnych wraz z projektem wnetrz tych
pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w
zakresie branzy elektrycznej. Budynek zlokalizowany jest w Radomiu, Plan Jagiellonski 15.

1.2.Podstawa opracowania

e Zlecenie na jej opracowanie

e Podklady architektoniczne/budowlane obiektu

e Opracowania branzowe

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane — wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — wraz
z p6zniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne niskiego napigcia

1.3. Zakres opracowania
Projekt ten obejmuje swoim zakresem:
e instalacje o§wietlenia ogdlnego
instalacje o$wietlenia awaryjnego/
instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogolnych
zasilanie urzadzen
rozbudowg istn. rozdzielnic elektrycznych
ochrone przeciwporazeniowa
instalacj¢ wyréwnawcza

2. Instalacje wewnetrzne

Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego, gniazd wtyczkowych, opraw
o$wietleniowych 1 wypustow na podstawie rzutow — rys. nr E-1-32. Pozostale szczegoty
nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym stosujac si¢ do norm i uzgodnien z inwestorem
1 projektantem. Zastosowane rozwigzania nalezy traktowac, jako przyktadowe, dopuszcza si¢
zatem stosowanie rozwigzan zamiennych dopuszczonych jednoczesnie przez inwestora
I projektanta. Ostatecznie dobrany osprzet i jego rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12464 oraz PN-EN 1838.

2.1.Ukladanie kabli i przewodow
Gltowne trasy przewodow nalezy uktada¢ tam gdzie to mozliwe w istniejacych korytach
technologicznych w przestrzeni nad sufitem. W pozostatych przypadkach przewody nalezy
uktada¢ w uprzednio przygotowanych korytach instalacyjnych montowanych natynkowo na
Scianie pod sufitem. Puszki rozgatezne nalezy montowa¢ w przestrzeni nad sufitem z
dostepem do pozniejszej eksploatacji. Przewody w pomieszczeniach podlegajacych
przebudowie, nalezy uktada¢ pod tynkiem na betonie lub w przypadku konieczno$ci
w wykutych bruzdach mocujac do podloza przy uzyciu uchwytow szybkiego montazu.
Przewody elektryczne w przej$ciach przez $ciany prowadzi¢ w rurach ostonowych. Instalacje



elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podlodze, zachowujac odlegto$¢ od innych
instalacji — 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla rownolegltych przewodow
telekomunikacyjnych, 50cm od instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikow, tacznikdw, przyciskow, gniazd wtykowych itp.

Trasy kablowe oraz miejsce montazu puszek rozgaleznych zostaly pokazane
na rysunkach R-33-E-37

2.2.0sprzet
Osprzet nalezy montowaé zachowujac nastepujace odleglosci od podtogi:
e 1,2m dla tacznikéw i przyciskow
e 1,2m dla gniazd wtykowych w tazience przy umywalce
e 15m—dla wypustow pod suszarki
Wysokos$¢ gniazd dla baterii umywalkowej oraz wypustow dla sensorow sptuczek uzgodnié
na etapie wykonawczym z dostawcg armatury i wyposazenia do armatury.

2.3.Instalacja gniazd
Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych 230V oraz dla suszarek wykonaé przewodami
YDYzo (750V) wedlug rysunkéw. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo wedlug
wytycznych w pkt. 2.1. Zasilanie 1 zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami schematami rozdzielnic stosujac aparatur¢ nadmiarowa
o charakterystyce ,,B” lub ,,C” oraz wytaczniki réznicowo-pradowe o Al =30mA. Stosowac
osprzet instalacyjny podtynkowy wedtug legendy na rzutach. Nalezy stosowac osprzet [P 44.

2.4.Instalacja oSwietlenia ogolnego

Instalacje nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw, przewodami YDYZo. Stosowaé osprzet
instalacyjny zgodnie z legenda do rysunkoéw. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo wedtug
wytycznych w pkt. 2.1. Nalezy stosowac osprzgt instalacyjny wtynkowy modutowy. Nalezy
stosowa¢ osprzgt 1 oprawy co najmniej I[P 44, Przedstawiony dobor ilosci
1 rozmieszczenia o§wietlenia jest koncepcja — ostateczny dobor ilosci 1 typdw opraw, Zrodet
1 ich rozmieszczenie ustali¢ na etapie wykonawczym stosujagc si¢ do norm
1 uzgodnien z inwestorem i projektantem. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przepisami
natezenie o$wietleniach w pomieszczeniach zgodnie z ich funkcjg — przedstawione na
rysunkach. W projekcie przedstawione zostaly przykltadowe obliczenia i rozwigzania
zapewniajace spelnienie wymagan z zastosowaniem wzorcowych opraw oswietleniowych
ktore nalezy traktowac jako przykladowe.

2.5.Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jako o$wietlenie awaryjne przewiduje si¢ autonomiczne oprawy, Wwyposazone
w indywidualne zrodlo energii, stuzace do podtrzymania zasilania o$wietlenia w przypadku
zaniku napigcia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napigcia — 1 godzina. O$wietlenie to
zapewnia swobodne opuszczenie budynku przez uzytkownika. Oprawy beda zasilone
przewodami typu YDY 750V. Wszystkie zamontowane oprawy do o$wietlenia awaryjnego
powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Rozmieszczenie opraw na podstawie
rysunkoéw. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego spelnia wymagania
PN-EN 1838.



2.6.Zasilanie urzadzen
Zasilanie urzadzen zainstalowanych na state nalezy zrealizowa¢ na podstawie rysunkow
i schematéw bedacych integralng czgscig tego opracowania. Projekt obejmuje wytacznie
zasilane wymienionych urzadzen poprzez zostawienie odpowiednich wypustow kablowych
w $cianach. Nalezy si¢ Scisle stosowaé do instrukcji obstugi podtaczanych urzadzen oraz
opracowan branzowych. Wypusty pod urzadzenia zakonczy¢ gniazdem lub wpigé na listwe
zaciskowa urzadzenia w zalezno$ci od jego specyfikacji. Wentylatory tazienkowe nalezy
zasili¢ z obwodow o$wietleniowych — sterowanie ustali¢ na etapie wykonawczym.
W pomieszczeniu WC dla os6b niepelnosprawnych nalezy wykona¢ dedykowany system
przywotawczy. Projekt przewiduje jedynie obwod do zasilenia systemu i wypust w miejscu
montazu kontrolera. Kontroler nalezy umiejscowi¢ poza pomieszczeniem WC w obszarze
nadzorowanym przez personel.

3. Rozdzielnice
Przewiduje si¢ wyposazenie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych w zabezpieczenia —
aparatur¢ modulowa montowana na szyne DIN TH35 dla zasilania projektowanych
obwodow.

Lokalizacja rozdzielnic pokazana zostala na rzutach. Wszystkie rozdzielnice nalezy
doposazy¢ zgodnie ze schematami na rysunkach E-38-E-50.

4. Instalacja wyrownawcza
Nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze wszystkich przewodzacych elementow
budynku do najblizszej lokalnej szyny wyréwnawczej.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie TN- S. Jako $rodek ochrony dodatkowe;j
przed dotykiem zastosowano samoczynne wylacznie zasilania dla wszystkich obwodow.
Dodatkowo zastosowano wylaczniki roéznicowopradowe 0 znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A. Wszystkie przewody powinny mie¢ podwdjng izolacje 750V.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem
przepisow BHP. Niniejszy projekt stanowi integralng catos¢. Czg¢$¢ opisowa
i rysunkowa wzajemnie si¢ uzupelniaja. Przed przystapieniem do wykonania robot
wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z dokumentacjami branzowymi, wykona¢ obmiar
I uzgodni¢ szczegbly wykonywania robdt z poszczegblnymi kierownikami robot
branzowych. Nalezy stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty powinny posiadac certyfikaty wydane przez uprawniong jednostke.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace (rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, badanie wytacznikow roznicowopradowych)
a protokoty przekazaé Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg. Nalezy wykona¢
pomiary natezenie o$wietlenia ogdélnego 1 awaryjnego oraz sporzadzi¢ protokot
z wykonanych pomiarow. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow. Niniejsze opracowanie jest
wlasno$cig autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do innych celow niz
jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.
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F E D
o, |lacznik instalacyjny 1 biegunowy, 18A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - du 2,0 m - zasllanl dzenl;
S | wypus oy WY -2apas praswocu £ m - 2aslanle urzaczenia Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA  Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczeri w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosci im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloriski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gniazdo wtykowe nkrotne 230V n x (1P+N+PE), 16A250V, IP44 LOKALIZACJA  26-600 Radom
: 5 . PR - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
Il | puszki rozgalgzne montowane w przestrzeni technologicznej nad sufitem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR © na moct
miejsce doprowadzenle Instalac]l z rozdzlelnley 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 1:50
, avsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 01 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJINA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA | ypr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 INPREL
SpOSOb OoZnaczania IwEsTYCIt ErekTRYCINE
X-YIA-B gdzie:
X - oznaczenie rezdzielnicy
y - numer perzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwodu danej rozdzilnicy E-1

B- adres wyla
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zasilanie z rozdzielnicy
T39-1
o, |fgcznik instalacyjny 1 biegunowy, 18A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - za rzewodu 2,0 m - zasilani dzeni;
@ | wypus oWy WY - Zapss B 1471 -zaslanie urzadzenia Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0os6b niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczeri w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosci im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellorfiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
Il | puszki rozgalgine montowane w przestrzenl technologiczne] nad sufitem w wykonanlu min. IP44 INWESTOR 26.600 Radom, P{ac Sagiellofiski 15 g
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 1:50
, avsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 02 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{

Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gdzie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PRO\] EKT BU DOWLANY NR. RYS.
A- numer obwodu dane] rozdzielnicy E-2
B- adras wylacznika
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OZNACZENIA:

o, |fgcznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnodci

gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x {(1P+N+PE), 16A/250V, IP44

H |pusxl rozgalezne montowane w przestrzenl technologlczne) nad sufitem w wykonanlu min. IP44
migjsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
POMIESZCZENIE 0.3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-3

B- adres




RZUT PARTERU
SKALA 1:50

A B
zasilanie z rozdzielnicy |
T40-1a 1
©
01-1 X @ H2
o1-1]7]
“@s1

(ESr = 2001

OZNACZENIA:

o, |fgcznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnodci
—I¢= |gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

H |pusxl rozgalezne montowane w przestrzenl technologlczne) nad sufitem w wykonanlu min. IP44
migjsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania

X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
POMIESZCZENIE 0.4 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-4

B- adres ik
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OZNACZENIA:

o, |fgcznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnodci
—I¢= |gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

H |pusxl rozgalezne montowane w przestrzenl technologlczne) nad sufitem w wykonanlu min. IP44
migjsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
POMIESZCZENIE 0.5 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-5

B- adres ik




RZUT 1 PIETRA
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F E
o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - rzewodu 2,0 m - zasilanii dzeni;
O | wypus owy zapasp m - zasllanie urzadzenia Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
I | puszki rozgatetne montowane w przestrzeni technologlczne| nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR Zgaégg‘éwzzec'“g{ imJ- Ja,”ﬁ 'ﬁockhi‘g"WSkiEQO w Radomiu SKaLA
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy i adom, Flac Jagiefonskd 1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 1.1 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AWL OPRAWA AWARYJINA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA | upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{
Sposob oznaczania T
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-6

B- adres
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SKALA 1:50
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OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

zasilanie z rozdzielnicy
T39-2
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Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 1.2 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E.7

B- adres
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OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

|

puszki rozgaleZne montowane w przestrzenl technologiczne] nad sufttem w wykonaniu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

B- adrgs wy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 1.3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-8
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RZUT 1 PIETRA
SKALA 1:50
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o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44
I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania

X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 1.4 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL
O O NR. RYS.
E-9

B- adres wylg



RZUT 1 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy

T38-2

1

©

O1-1

o2hW2

@ 011

c1 —{G @1

JO@  H2

L Ol —— = —
T [ESr = 200l

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 1.5 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-10

B- adres ik




RZUT 1 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy

T38-2
A
H1 Gl

XT@ H2

o ¢% o
02

O1-1 O1-1

O1-1 R
§  IEsr=200k;

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 1.6 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL

INWESTYCJE ELEKTRYCZNE

X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwadu danej rozdzielnicy

PROJEKT BUDOWLANY

NR. RYS.

E-11

B- adres ik




RZUT 1 PIETRA
SKALA 1:50

A H1 G1
EERuA

1 AW1 1

© ©o2 ©

O1-1 o141

1

H2 @~ @[01'

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

C

zasilanie z rozdzielnicy
T38-2

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 1.7 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-12

B- adres ik




RZUT 1 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy

T38-2
A B
LEsr = 200Ix LEér = 200Ix
o ————
© ] 1 1 Q1
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1 1 © 0110 ©
01-5 /é)WZ
© © A2 01-1
01-2 02 01-2 02
%W1 \Po 1-6
02
1 1 \L} 1 \L) 1 kLJ 1
© @ o011 o011 & @ o011
015 01-6 St
[ G1 H1 H1
|_Esr = 200Ix @1 @1
- |— = =]
O1-4 O1-4 01-3 01-3
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01-5
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&[L&&[szi 017 X"@ 2 H2 5
S1
F H2
E
OZNACZENIA:
o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
o | wypust kablowy 1 “Hapasp du 2,0 m - zasilanie urzadzenia Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
I | puszki rozgatetne montowane w przestrzeni technologlczne| nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR Zgaégg‘éwzzec'“g{ imJ- Ja,”ﬁ 'ﬁockhi‘g"WSkiEQO w Radomiu SKaLA
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy i adom, Flac Jagiefonskd 1:50
, rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 1.8 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA | upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{

Sposob oznaczania T
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-13

B- adres




RZUT 2 PIETRA

SKALA 1:

A B
01-4
H2 @~ 1 1
© ©
01-4 01-2

o1z’ o012
H2 @ 1

01-3

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

50

zasilanie z rozdzielnicy

c T18-3
w1 1
© 02 ©

. 01-1 @ 01-1

¥ 01-1

G1 ] S1
"/
H1

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 2.1 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-14

B- adres ik




RZUT 2 PIETRA
SKALA 1:50

01-2
01-3
01-2
1 1
H2 @ © @W1 ©
01-2 02 012

OZNACZENIA:

tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

B C
H1l
7N
1 zasilanie z rozdzielnicy
Si T18-3
; O1-1
1 w1 1
o 8" o
01-1 02 (11
E

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych

INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
Kl nl technologl Iu min. IP44 Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
[ ] pusz rozgalezne mo!m?wanew“pmstn.e m nologliczne] nad sufltem w wykonaniu min. INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 ]
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 22 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AWL OPRAWA AWARYJINA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA | upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 INPREL
Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-15
B- adres ik




RZUT 2 PIETRA
SKALA 1:50

A B
zasilanie z rozdzielnicy
T40-3 @ s1
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02 1 ©
] © 01-1
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© o013 © © 014
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©
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oLk j@ o 01-8
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OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

—{C=

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 2.3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-16

B- adres




RZUT 2 PIETRA
SKALA 1:50

A
zasilanie z rozdzielnicy /.

T40-3
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& (Esr= 200K
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HI—G 4 Wi
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01-1 01-1
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© ©o14
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01-6 01-7
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0@1- . © ooz ©
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OZNACZENIA:
o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - rzewodu 2,0 m - zasilani dzeni
O | wypus owy zapasp m - zasllanie urzadzenia Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
n . . . R INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosci im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloriski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
[ ] plfs.zkl rozgalezne mozllt?wane w“pmstn.enl _tochnologlczne] nad sufltem w wykonanlu min. IP44 INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 ]
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 1:50
, rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POMIESZCZENIE 24 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44,
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020 J/)l/
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{
Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-17

A- numer obwadu danej rozdzielnicy
B- adres




RZUT 2 PIETRA
SKALA 1:50

H2 H2 H2 H2
zasilanie z rozdzielnicy
H1l H1 T38-3
01-4 1 01-3
1 1
© © © 013 173 173 1
01-2 01-4 s1 © © ©
.\X 01-1 01-1 01-1
) a2 o ) o A2g
012 02 01-2 01-2 01-1 011 02 011
01-2
e = 2000 | FESr = 2001 |
LESr = 200Ix, LEST = 2001,
E
F
o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - rzewodu 2,0 m - zasilani dzeni
O | wypus owy zapasp ) m - zasllanie drzaczenta Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
I | puszki rozgalgine montowane w przestrzenl technologlczne] nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR 26.600 Radom, P{ac Sagiellofiski 15 g
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 25 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, -
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 INPREL
Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-18

B- adres




RZUT 2 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy
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OZNACZENIA:
o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
o | wypust kablowy 1 - 2apas przewod 2,0 m - zasikanle urzadzenla Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
I | puszki rozgatetne montowane w przestrzeni technologlczne| nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR Zgaégg‘éwzzec'“g{ imJ- Ja,”ﬁ 'ﬁockhi‘g"WSkiEQO w Radomiu SKaLA
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy i adom, Flac Jagiefonskd 1:50
, rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 26 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o s
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AWL OPRAWA AWARYJINA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA | upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{
Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-19

B- adres




RZUT 3 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy /WA
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o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
[ Sl st kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
WU owy pasp ! 4 Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
. . . R INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom

I | puszki rozgatetne montowane w przestrzeni technologlczne| nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR Zgaégg‘éwzzec'“g{ imJ- Ja,”ﬁ 'ﬁockhi‘g"WSkiEQO w Radomiu SKaLA

- aaom, Plac Jagiellonski
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 9 1:50
, rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 81 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, -
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{

Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy PRO\] EKT BU DOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-20
B- adres wylg




RZUT 3 PIETRA
SKALA 1:50
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OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

—{C=

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 3.2 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-21

B- adres




RZUT 3 PIETRA
SKALA 1:50
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zasilanie z rozdzielnicy
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OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

—{C=

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 3.3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-22

B- adres
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SKALA 1:
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zasilanie z rozdzielnicy
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o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - rzewodu 2,0 m - zasilani dzeni
O | wypus owy zapasp ) m - zasllanie drzaczenta Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
I | puszki rozgalgine montowane w przestrzenl technologlczne] nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR 26.600 Radom, P{ac Sagiellofiski 15 g
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 34 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{
Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PRO\] EKT BU DOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-23

B- adres




RZUT 3 PIETRA
SKALA 1:50
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D C

zasilanie z rozdzielnicy

T38-4

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 3.5 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL

INWESTYCJE ELEKTRYCZNE

X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwadu danej rozdzielnicy

PROJEKT BUDOWLANY

NR. RYS.

E-24

B- adres ik




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy
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o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - rzewodu 2,0 m - zasilanii dzeni;
O | wypus owy zapasp m - zasllanie urzadzenia Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
I | puszki rozgatetne montowane w przestrzeni technologlczne| nad sufttem w wykonaniu min. IP44 INWESTOR Zgaégg‘éwzzec'“g{ imJ- Ja,”ﬁ 'ﬁockhi‘g"WSkiEQO w Radomiu SKaLA
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy i adom, Flac Jagiefonskd 1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 41 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, o
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA | upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 ‘ INPRE L{
Sposob oznaczania T
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PROJEKT BUDOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-25
B- adres
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SKALA 1

zasilanie z rozdzielnicy
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o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
t kablowy 1 fazowy - rzewodu 2,0 m - zasilani dzeni
O | wypus owy zapasp ) m - zasllanie drzaczenta Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellofiski 15;
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44 LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
[ ] plfs.zkl rozgalezne mozllt?wane w“pmstn.enl _tochnologlczne] nad sufltem w wykonanlu min. IP44 INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 ]
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy 1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
OSWIETLENIE - LEGENDA POVIESZCZENIE 4.2 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, IP44, -
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54 INPREL
Sposob oznaczania vervesr neven:
X-YIA-B gezie:
X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PRO\] EKT BU DOWLANY NR. RYS.
A- numer obwadu dane] rozdzielnicy E-26

B- adres




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy

T40-5

H2@ )~ 011

[E3r= 2001 ]
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OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 4.3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-27

B- adres ik




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

zasilanie z rozdzielnicy

T38-5

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

®
=N
w

-

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Plac Jagiellofiski 15;

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 4.4 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-28

B- adres




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

1 AW2 _1 1
© O © @
014 02 1.4 013 013
01-4

[ = 200%]

“o

Olt4 1 1
© © Yo
S1@X" 01-2 01-2
L 01-2
G1 — =t
T ¥ EEow
H H1 G E

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

H1 H1
1 1 1
BT o T o
- O1-1 0O1- 51
[ESr = 200Ix |
OZ%WZ
1 1 1
© © ©
0O1-1 [»] O1-1 O1-1
01-1

zasilanie z rozdzielnicy
T38-5

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 4.5 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-29

B- adres




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

A B
[E8r= 200 [£57=200%]
1 01-2
o1z 1 w2 1
N 02 012
oL 5k© 01-2
OZAéw1
1
©
o015 01-4
1= 01-3
© ©
01-4 01-3

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44
@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

zasilanie z rozdzielnicy
T38-5

1 1 1
01-1© 01-1© 01-1©
AW2
03
G1—G
X @ S1
01-1 B
o oy
H1 H1
E

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

LOKALIZACJA  26.600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 4.6 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-30

B- adres




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

A B

o1 [EFT00K]

1
©
O1-1
%WZ
02 _‘> H1
1
©
O1-1 ) Gl
§ .
C

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

zasilanie z rozdzielnicy

T38-5

@~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

multisensor - czujnik ruchu i obecnosel

—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 4.7 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-31

B- adres wytgeznik




RZUT 4 PIETRA
SKALA 1:50

B
A
01-1 _
& [ESr = 200Ix |
1 AW2 1
© S o
01-1 01-1
X@ H2
V Y
b G1 H1 ¢

zasilanie z rozdzielnicy
T38-5

OZNACZENIA:

o, |[tacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP44

@ x~ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzgdzenia
multisensor - czujnik ruchu i obecnosel
—{C= | gnlazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

I | puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologiczne] nad sufttem w wykonanlu min. IP44
miejsce doprowadzenie instalacji z rozdzielnicy

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26.600 Radom

OSWIETLENIE - LEGENDA

1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400Im, I1P44,

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,1W, 265Im, IP54, KORYTARZOWA

AW2  OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT 5,2W, 285Im, IP54

Sposob oznaczania
X-YIA-B gezie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwadu danej rozdzielnicy

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 .
1:50
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
POMIESZCZENIE 4.8 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-32

B- adres ik




LOKALIZACJA WC | LAZIENEK
- RZUT PARTERU

. WARSZTAT
19,83 | GEAD? CEM.

= = = = = = = = = = = =
T nn26 | SZYB PRZECIWWAG
29,64 | SZLUCHTA -
PODEST h 110 O
P . nL.65 WENTYLATORNIA DU A B
p / N 180,00 | PEYTKI PWC 5 | MASZYNOWNIA
= = ne.2
:‘n\\ ~/‘ I:l I:l D 17.58 | SZLCHTA
e -

KLATKA SCHODOWA / N 2

EE / - - 5
O o / ~ <
nL66 | WYMIENNIKOWNIA CIEPEA L MAG. MEBU » 320 / . ™~ 3 S

nLE4 | HOLL WENTYLATORNI 69,00 |PLYTKI PWC 120,00 [PLYTKI PWC E
7220 |PLYI PWC /' 2B

o aARaEE
17,70 | GEADY CEM.

proj. obwody(dtugo$¢ trasy 5m):

-T40-1a/01 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1a/02 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1a/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/S1 - YDY 3x2,5mm2

-T40-1a/H1 - YDY 3x2,5mm2

-T40-1a/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie

proj. obwody(dtugo$¢ trasy 20m):
-T40-1/01 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1/02 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

I

LIl KORYTARZ EWAKUACY;N‘T
6,01 PEYTKI PWC Fan

o KOMORA_TRAFQ
845 |PLYTKI PWC

nL69 ROZDZELNIA
25,02 | PLYTKI PWC

SZACHT

217|7_proj. obwody(dtugos¢ trasy 40m):

o HOLL.
60,00 | PLYTKI PWC

N

]

A

=== -T39{I/OI - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/02 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/S1 - YDY 3x2,5mm2
1/H1 - YDY 3x2,5mm2
1/H2 - YDY 3x2,5mm2
1/P1-YD

tarzu przewod:

gicz

nr.28 KORYTARZ
29,40 |PLYTKI PWC

koryto technologiczn - istniejace

. . ne, KOMORA TRAFO [
elektroinstalacyjnym. - w korytarzu przewody uktadane w istn. o i |l KTRYCY
korycie technologicznym nad sufitem Rel 7 HH
I J J L L I = { ) pu—
KORYTARZ koryto technologiczne - istniejace 417 o2 |rou. cos
AL A AL A A
i o | — | v T i T |
A WA BRAMA WJAZDOWA KLATKA = L = |KLATKA 1 L 1 !;!
oo T40'1 / SCHODOWA | > g-v;l'c AKUMUL. \\!r.?‘ﬂ PRZEDSION
219 4,50 KUNKER 95 KUNKIER
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SERWEROWNIA nm_wﬂw HLXJ_MNM
0r48 | ARCHIWUM S ora2-43 23,00 |KUNKER 36,77 | PLYTKI PWC
33,81| WYKEADZ.DYWAN. / 10,40 —
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L AZIENKA PRZY POKOJU GOSCINNYM

0.3

WC DLA PRACOWNIKOW

0.2

neiB SZATNIA L1z HALL_SZATNIOWY
64,60 | PLYTKI PWC 178,60 |MARMUR

‘%"\1
|

x18x30
x15x30

N

nLld Pom, niczne
6,28 | PLYTH PWC

HOLL.

nﬂ_%
127,70 | MARMUR

—

o I ) I ) |

3 AP\

5B

VC DLA OSOB NIEPEENOSPR.

E

WC MEZCZYZN

0.1

WC KOBIET

2 HALL KASOWY 1
80,10 | MARMUR ‘ .

:

nd BIURO_OBSEUGI
3392 |W. DYWAN. [

OZNACZENIA:

trasy projektowanych przewodéw

[ puszki rozgalgzne montowane w przestrzeni technologicznej nad sufitem w wykonaniu min. IP44

EEE |Istn. rozdzlelnica elektryczna
Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczeri w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagielloriski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-1 Radom, Pl ielloriski 1
6-600 Rado ac Jagielloriski 15 1:200
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
TRASY KABLOWE ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
TNWESTYCIE ELERTRYCINE

PROJEKT BUDOWLANY

NR. RYS.

E-33




strop

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 45m):

-T38-2/01 - YDY 3x2,5mm2

-T38-2/02 - YDY 3x2,5mm2

-T38-2/G1 - YDY 3x2,5mm2

-T38-2/S1 - YDY 3x2,5mm2

-T38-2/H1 - YDY 3x2,5mm2

-T38-2/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie

T38 '2 elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.

korycie technologicznym nad sufitem

1.8 WC | LAZIENKA PRACOWNIKOW

1.7 £LAZIENKA /PRZY PRACOWNI/

koryto technologiczne - istniejace

proj. obwody(dtugos¢ trasy 30m):

-T40-2/01 - YDY 3x2,5mm2

-T40-2/02 - YDY 3x2,5mm2

-T40-2/G1 - YDY 3x2,5mm2

-T40-2/S1 - YDY 3x2,5mm2

-T40-2/H1 - YDY 3x2,5mm2

-T40-2/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

koryto technologiczne - istniejace

YT40-2

strop

1.6 LAZIENKA PRZY POKOJU GOSCINNYM

1.5 LAZIENKA PRZY POKOJACH GOSCINNYCH

1.4

1.3

strop

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 35m):

-T39-2/01 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/02 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w korytarzu przewody uktadane w istn.

korycie technologicznym nad sufitem

T39-2

WC | tAZIENKA KOBIET

1.1

WC KOBIET

OZNACZENIA:

—— | trasy projektowanych przewodéw

° puszki rozgalezne montowane w przestrzeni technologicznej nad sufitem w wykonaniu min. IP44

EEl | istn. rozdzielnica elekiryczna

1.2 WC MEZCZYZN

WC | EAZIENKA MEZCZYZN

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0os6b niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagiellonski 15 .
1:200
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
TRASY KABLOWE ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR.RYS.
PROJEKT BUDOWLANY

E-34




strop

T38-3

2.6

2.5

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 20m):

-T38-3/01 - YDY 3x1,5mm2
-T38-3/02 - YDY 3x1,5mm2
-T38-3/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-3/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-3/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-3/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody

uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

WC | tAZIENKA KOBIET

WC MEZCZYZN

kasetony - sufit podwieszany

kasetony - sufit podwieszany

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 25m):

-T40-3/01 - YDY 3x1,5mm2
-T40-3/02 - YDY 3x1,5mm2
-T40-3/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-3/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-3/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-3/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody

uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

T40-3

2.3

WC | t AZIENKA KOBIET

2.4 WC | tAZIENKA MEZCZYZN

2.2

T18-3

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 5m):

-T18-3/01 - YDY 3x1,5mm2
-T18-3/02 - YDY 3x1,5mm2
-T18-3/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T18-3/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T18-3/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T18-3/H2 - YDY 3x2,5mm2

OZNACZENIA:

——— | trasy projektowanych przewodéw

H |istn. rozdzielnica elekiryczna

[ puszki rozgalgzne montowane w przestrzeni technologicznej nad sufitem w wykonaniu min. IP44

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0os6b niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

WC MEZCZYZN

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagiellonski 15 1:200
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIETRO BRANZA:
2.1 WC KOBIET TRASY KABLOWE LYz
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY

E-35




N e strop

strop

3.4

3.3

3.5 LAZIENKA PRZY POKOJACH GOSCINNYCH

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 35m):

WC | tAZIENKA KOBIET

WC | tAZIENKA MEZCZYZN

kasetony - sufit podwieszany

kasetony - sufit podwieszany

-T38-4/01 -
-T38-4/02 -
-T38-4/G1 -
-T38-4/S1 -
T38-4 -T38-4/H1 -
-T38-4/H2 -
— T - w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

YDY 3x1,5mm2
YDY 3x1,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 25m):

T40-4/01 -
-T40-4/02 -
-T40-4/G1 -
-T40-4/S1 -
-T40-4/H1 -
-T40-4/H2 -

YDY 3x1,5mm2
YDY 3x1,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

V404

3.1

WC | t AZIENKA KOBIET | DZIECI

OZNACZENIA:

——— | trasy projektowanych przewodéw

° puszki rozgalgzne montowane w przestrzeni technologicznej nad sufitem w wykonaniu min. IP44

HEE | Istn. rozdzlelnica elektryczna

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

3.2 WC | tAZIENKA MEZCZYZN

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagiellonski 15 1:200
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIETRO BRANZA:
TRASY KABLOWE ELEKTRYGZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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4.7

LEAZIENKA PRZY POKOJU GOSCINNYM

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 45m):

4.8 LAZIENKA PRZY POKOJU GOSCINNYM

-T38-5/01 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/02 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/21 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/H2 - YDY.3x2,5mm2

- w klatce schodowej i korytarzu
do pokoji przewody uktadane w korycie

elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

T38-5
strop I—I
strop strop

4.6 WC PRACOWNIKOW

4.5 LAZIENKA PRZY POKOJACH GOSCINNYCH

kasetony - sufit podwieszany

4.4

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 25m):
-T40-5/01 - YDY 3x1,5mm2
-T40-5/02 - YDY 3x1,5mm2
-T40-5/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-5/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-5/H1 - YDY 3x2,5mm2

-T40-5/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

kasetony - sufit podwieszany

T40-5
—

4.1 WC | t AZIENKA KOBIET

4.2 LAZIENKA PRZY POKOJACH GOSCINNYCH

4.3 LAZIENKA PRZY POKOJU GOSCINNYM

LAZIENKA PRZY POKOJACH GOSCINNYCH

OZNACZENIA:

trasy projektowanych przewodéw

puszki rozgalgzne montowane w przestrzeni technologicznej nad sufitem w wykonaniu min. P44

Istn. rozdzlelnlca elektryczna

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;

LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR y ielloriski
26-600 Radom, Plac Jagielloriski 15 1:200
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIETRO BRANZA:
TRASY KABLOWE ELEKTRYGZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T40-1a

LL,L2,L3 400/230V S0Hz

L1,L2,L3

25A ?
4P Psoma

Istn. obwad 310‘%( EW‘E\X B1 DK\X 516?& 510?& 516?&
. y P P 1P 1P 1P P
o o o o a PE

3 3 3 3
& 2 5 5

§ §

o 02 &1 51 H1 H2

owictienie ogéine oiwiclienie aw gniazda 230V ogdine | zesilenie suszarck dorgk |  gniazda 230V baterie zasllanla sphuczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YOY 3x2,6 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5
05 kW 01kW 20k 20kW 1.0 kW 05kW

istn. rozdzielnica T40-1a
Typ: 3x24 p/t

nalezy odtgczyé

wykonawczym

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek

- wentylatory tazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T39-1 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
inPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T40-1

L,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
25A :%
4P~ DPzoma
istn. obwod B10®X B10‘S§X B16‘§X B10‘§X B16‘§X
' Y P P 1P 1P 1P
I 2 A 2 A
Val Va Vat Vat Va FE
§ o~ 5
o1 02 §1 H1 H2
oswietlenie ogéine oswietienie aw zasilanie suszarek dorak |  gniazda 230V baterie zasilanie spiuczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2.5
05kW 01 kW 20kW 1.0kW 0.5 kW

istn. rozdzielnica T40-1

Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwadd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych

Plac Jagiellorfiski 15;

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-1 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL ‘
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T40-1a

L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3

25A :%/
4P Daoma

Istnh. obwody 1P 1P

/. N /‘ /. /. /. - P-E_
E % o g @ ¢
wf wf £ 5 E 5
* * = o = o
Lard Lag! x x
5 5 d . 3 :
7\ g 7N g
o1 02 ¢1 81 H1 H2
oswistlenie ogdine oéwietlenie aw gniazda 230V ogolne | zasilanie suszarek dorak |  gniazda 230V baterie zagllanle spluczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
0,5kW 0,1kwW 2,0kw 2,0kw 1,0kw 05kw

istn. rozdzielnica T40-1a
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwadd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-1a ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL ‘
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T39-2

L,Le,L3 400/230V S0Hz L1,Le,L3
25A %
4P [ 30ma
Isth. obwod B10‘§X B10‘§X B16‘§\< 510‘%( B16‘§X
' y 1P 1P P P 1P
e A A a
Val a a Vat a =
E 3 5
§ ~ §
o1 02 Bl H1 H2
oéwietlenie ogdine oéwietlenie aw zagilanie suszarek do rek |  gniazda 230V baterie zasilanie sptuczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
05kW 0,1kW 20 kW 1,0 kW 0.5 kW

istn. rozdzielnica T39-2
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;

NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

11-2020

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T39-2 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS

v

‘INPREL‘

INWESTYCJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

NR. RYS.
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Rozdzielnica T40-2

L1L2,.L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
25A :%,
4P —DPsoma
Istn. okwod B10‘a)( B10”§X B1 DAQX 316&( 310?‘)( B16‘§X B6‘§X
: y P 1P P P P P P
° ° ° ° ° o FE
% | ? 2 2 g £
o o = 3 = 3 3
4 o) o & ¥ & &
g 8 3 3
01 Q2 Gl &1 H1 H2 [l
oéwitionls ogéing oéwistionla aw gnlazda 230V ogdine | zaslianke suszarek do rak | - gnlazda 230V batere ilanis spruczak system
YDY 3x1,5 YOY 3x1,5 YDY 32,5 YDY 3x25 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YOY 3x2,5
0,5kW 01 kW 20kW 2,0kwW 1,0 kW 0.5kW 0.1 kW

istn. rozdzielnica T40-2
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczyé

- wentylatory tazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-2 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
inPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T38-2

L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
25A @
4P Paoma
istn. olwod 310?& B1 0‘§X B0 16 S B1o ™ B16 S B
" Y 1P 1P P 1P 1P 1P 1P
. ° ° . ° o rE

] g g g ?

[ o2 G S1 Hi H2 P1
oéwietienie ogdine oéwiellenie aw gniazda 230V ogdine | zasilanie suszarek dorgk |  gniazda 230V baterie zasllanie sphiczek system przywolawezy
YDY 3x15 YDY 3x1,5 YDY 325 YOY 32,5 YDY 3x25 YDY 3x2.56 YDY 325
0,5 kW 0,1kW 2,0 kW 20kW 1,0kW 0.5 kW 0.1 kW

istn. rozdzielnica T38-2
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczyé

- wentylatory tazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-2 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
inPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T18-3

L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3

25A ?
4P Daoma

Istnh. obwody 1P 1P

YDY 3x1,5 mm2
YDY 3x1,5 mm2

J\.YDY 3x2,5mm2

~ YDV 3x2,5mm2
~ YDV 3x25mm2

N N

J\'YDY 3x2,5mm2

(3] 02 G1 §1 H1 H2
oéwietlenle ogéine oéwietienle aw gnlazda 230V ogéine | zasllanle suszarek dorgk |  gnlazda 230V baterle zasilanie spluczek

YDY 3x1.5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
0,5 kW 0,1 kW 20kW 20kW 1,0kW 05 kW

istn. rozdzielnica T18-3
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T18-3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL ‘

NR. RYS.

PROJEKT BUDOWLANY E-a4




Rozdzielnica T40-3

L1,L2,L3 400/230V SO0Hz L,L2,L3

25A ?
4P Daoma

Istn. obwody 1P 1P P P P P

/. B / /. /. /. ----- =
) o o o

E E g £ g £
2 2 5 8 5 o
> > @ N
fal jal S > > >
2 > g & g =

) § ) ;
(s} Q2 G1 §1 H1 H2
oéwistlenie og6ine ofwietianie aw gniazda 230V ogélne | zasilanie suszarek dorak |  gniazda 230V batarie zasilanie spluczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 32,5 YDY 32,5 YDY 32,5 YDY 32,5

0,5 kW 0,1 kW 20 kW 20kW 1,0kW 0.5kW

istn. rozdzielnica T40-3
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwadd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie

wykonawczym
Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL
NR. RYS.
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Rozdzielnica T38-3

L1,L2,.L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
25A ?«
4P D 2oma
istn. obwod B10‘§>< B10‘§>< B10‘§X B16‘§X B10‘§X B16‘§><
' Y s P 1P 1P P P
- e e e Yl - _/_' ) Vel N
al Val Val Yl al -
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> > > >
N ; 7N S:
01 02 G1 §1 Hi H2
oswietienie ogdine odwietlenie aw gniazda 230V ogine | zasilanie suszarek dorak |  gniazda 230V baterie zasilanie spluczek
YDY 3x1,5 YDY 315 YDY 32,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32 5
0,5 kW 0.1 kW 2,0kW 2,0kwW 1.0kW 0.5kW

istn. rozdzielnica T38-3
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie

wykonawczym
Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-3 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL
NR. RYS.
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Rozdzielnica T40-4

L,Le,Ls 400/230V S0Hz L1,L2,L3
25A %
4P [D30ma
st bwod B10‘§X B10‘S§X B10‘§X B16‘§X B10‘§X B16‘§X
stn. obwody 1P 1P P P P P
_____________________ ZA N N 2 N
e e e e e =
2 2 & :
/) § /) §
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oéwietlenie ogdine oéwietlenie aw gniazda 230V ogdlne | zasilanie suszarek do rak |  gniazda 230V baterie zasilanie spiuczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5
05kwW 01 kW 20kW 2,0 kW 1,0 kW 0.5kW

istn. rozdzielnica T40-4

Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-4 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL ‘
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T38-4
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oswiellenie ogdine oéwietlenie aw gniazda 230V ogdine | zasilanie suszarek dorgk |  gniazda 230V baterie zasllanle spiuczek
YDY 3x1,5 YDY 3x15 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5
0,5 kW 0,1 kW 20kw 20kw 1.0kw 0.5kwW

istn. rozdzielnica T38-4
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15
Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-4 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL
NR. RYS.
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L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
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oéwletlenle ogéine ofwietienle aw gnlazda 230V ogbine | zasllanle suszarek dorak |  gnlazda 230V baterle zasllanle spuczak
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
0,5 kW 0,1 kW 20kW 2,0kW 1,0kW 0.5 kW

istn. rozdzielnica T40-5
Typ: 4x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwadd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-5 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL ‘
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica T38-5
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ojwietlenie agéine oswistienio aw gniazda 230V ogbine | zasilanie suszarek do rgk |  gniazda 230V baterie zasllanle spiuczek
YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5
0,5 kW 0,1 kW 2,0 kW 2,0 kW 1,0kW 0.5 kW

istn. rozdzielnica T38-5

Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

- istn. obwdd zasilajgcy oswietlenie tazienek
nalezy odtgczy¢

- wentylatory fazienkowe - zasili¢ z obwodu
oswietlenia. Sterowanie ustali¢ na etapie
wykonawczym

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0oséb niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellorfiski 15;

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagielloniski 15
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-5 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
‘ INPREL ‘
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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